PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK
UL. KLODNICKA 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nieruchomos$ci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1, 894/2 i 893
Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowos¢ Gliwice

ADRES OBIEKTU:

KAT.XI.

| 44-101 GLIWICE, ul. Daszyrskiego 29

INWESTOR:

Stowarzyszenie Przyjaciot Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach
z siedziba przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK
ul. Ktodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

ARCHITEKTURA:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

PROJEKTANCI prof. dr inz. arch. 262/76
JERZY WITECZEK
dr hab. inz. arch. 38 SLOKK/
TOMASZ WAGNER 2013 1l
drinz. arch.
ALEKSANDRA WITECZEK

KONSTRUKCJA:

PROJEKTOWAL mgr inz. 291/86
ADAM £0OJ

SPRAWDZILA mgr inz. SLK/BO/
ZOFIA WACH 4890/01

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTOWALA mgr inz. 501/86
EWA KOLONKO

SPRAWDZIt mgr inz. 721/94
MAREK BIADACZ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTOWAL WIT WILK 310/91

SPRAWDZIt mgr inz. 147/82
KRZYSZTOF KOLONKO

INSTALACJE TELETECHNICZNE

PROJEKTOWAL inz. 1759/99/U
BOLEStAW KUSIAK

SPRAWDZIL mgr inz. 147/82
KRZYSZTOF KOLONKO

DROGI

PROJEKTOWAL mgr inz. 213/02
MILAN STERNIK

SPRAWDZIt inz. PIOTR HAJDUK SLK/1586/P

0OD/07

SIECI W RAMACH DZIALKI

PROJEKTOWALA mgr inz. 501/86
EWA KOLONKO

SPRAWDZIL mgr inz. 721/94
MAREK BIADACZ

GLIWICE, styczen 2018r.




UWAGI

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci.

e Sposdb wykonania wyburzen, rozbiérek i wzmocnien uzgodni¢ przed
przystgpieniem do robédt, po wykonaniu sku¢ tynku oraz odkrywek konstrukciji
stropow i podtog.

o Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed przystapieniem do
wykonania obiektu i jego elementéw sprawdzi¢ na budowie.

o Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
inwestycji, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru.

e Przed zabudowaniem materiatbw mogacych mie¢ wptyw na estetyke wykonania
obiektu, wykonawca powinien przedstawi¢ projektantowi prébki oryginalnych
materiatéw i wykonczen.

o Catos¢ dokumentacji architektonicznej i branzowej nalezy rozpatrywac tgcznie.

e Przebicia pod instalacje wod.-kan., co i elektrycznej wykona¢ na podstawie
dokumentacji branzowej.

e Stolarke okienng i drzwiowg wykona¢ po sprawdzeniu wymiaréw po zakonczeniu
robét ogélnobudowlanych oraz zatwierdzi¢ u projektanta.

o Detale wykonczenia pomieszczen, m.in. oprofilowan, posadzek, balustrad, prébki
kolorystyki wymalowan i materiatébw uzgodni¢ z projektantem.

o OSwietlenie wiszgce oraz wszelkiego rodzaju elementy wyposazenia
instalacyjnego pomieszczen bedg mocowane do elementéw konstrukcji budynku.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESCII
PROJEKT KONSTRUKCJI

CZESC Il
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH OBEJMUJACY:

- instalacje wod-kan

- instalacje centralnego ogrzewania
- wentylacje higienicznag

- klimatyzacje indywidualng

- wymiennikownie CO i CW

- instalacje solarng CW

CZESC IV

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH ORAZ
FOTOWOLTAICZNYCH OBEJMUJACY:

- instalacje oswietlenia i gniazdek

- instalacje sity i sterowania

- instalacje odgromowa

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacje potaczen wyréwnawczych

- instalacje ochronng przeciwprzepieciowa

- instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu
- instalacje telefoniczng

- instalacje komputerowg

- instalacje przyzywowg

- instalacje telewizji uzytkowej

- instalacje telewizji przemystowe;j

- instalacje sygnalizacji pozaru

- instalacje fotowoltaiczng

CZESCV

PROJEKT DROGI POZAROWEJ ORAZ PARKINGU
CZESC VI

PROJEKT SIECI ZEWNETRZNYCH

- nowe przytgcza wod-kan od strony ulicy Daszynskiego (wykonane)
- nowe przytacza ciepta do wspélnej wymiennikowni



CZESC |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa budynku ,Hospicjum” przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng, komunikacja, parkingami
i sieciami

na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki nr ewid. 894/1, 894/2 i 893 obreb 0038 Nowe
Miasto Miejscowos$é Gliwice.

ADRES OBIEKTU
Gliwice, ul. Daszynskiego 29
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Stowarzyszenie Przyjaciot chorych ,Hospicjum” w Gliwicach z siedzibg przy ul.
Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

. CZESC RYSUNKOWA -PROJEKTOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RYSUNEK WYTYCZENIA
ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZINCA

BUDYNEK C

RZUT PARTERU POZIOM +0,00 i +1,60
RZUT PRZYZIEMIA POZIOM -0,79
RZUT 1 PIETRA, POZ. +3,30 1 4,50
RZUT 2 PIETRA, POZ. +6,60

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ D-D

PRZEKROJ E-E

BUDYNEK A

RZUT PARTERU POZIOM 0,00
RZUT 1 PIETRA, POZ. +3,30
RZUT 2 PIETRA, POZ. +6,60
RZUT PODDASZA, POZ. +9,85
RZUT WIEZBY DACHOWEJ

ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

A-2
A-3

A-4
A-5

A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13

A-14
A-15
A-16
A-17
A-18

A-19
A-20
A-21
A-22

A-23



DETALE

DETAL 1 -MUR FUNDAMENTOWY / POSADZKA NA GRUNCIE

skala 1:10
DETAL 2 -MUR FUNDAMENTOWY / POSADZKA NA GRUNCIE

skala 1:10
DETAL 3 -MUR W OBREBIE StUPA: OS BC

skala 1:10
DETAL 4 - STROPODACH WENTYLOWANY skala 1:10
DETAL 5 - SCIANA ZEWNETRZNA, POZIOM 0.00/+3.30; - OS BC

skala 1:10
DETAL 6 - DACH KLATKI AWARYJNEJ skala 1:10
DETAL 7 - WIENIEC, POZIOM +3.30/+6.65; - OS BC

skala 1:10
DETAL 8 -OKNO Z PUSTAKOW SZKLANYCH skala 1:10
DETAL 9 -BALUSTRADA TARASU, POZIOM +3.30; - POM. 2.22.1

skala 1:10
DETAL 10 -BALUSTRADA PORTFENETR skala 1:10
DETAL 11 — SWIETLIK skala 1:10

CZESC RYSUNKOWA —INWENTARYZACJA | WYBURZENIA

BUDYNEK A i B, RZUT PARTERU POZ. +0,00 i +1,60,

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA skala 1:100
BUDYNEK A, RZUT POZ. +3,20, +6,60, +9,85

STAN ISTN. | WYBURZENIA skala 1:100
BUDYNEK B, RZUT POZ. -0,83, +4,57

STAN ISTN. | WYBURZENIA skala 1:100
PRZEKROJ A-A i B-B,

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA skala 1:100
ELEWACJA POLNOCNA

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA skala 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA skala 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA skala 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA skala 1:100

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

D-1

D-2

D-7
D-8

D-9

D-10
D-11

INW-1

INW-2

INW-3

INW-4

INW-5

INW-6

INW-7

INW-8



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- SPIS TRESCI -

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS)

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa obecnego zespotu dwéch
budynkéw Hospicjum na jednolity kompleks funkcjonalny, zapewniajgcy zwiekszenie
mozliwosci leczenia oraz poprawe warunkoéw opieki nad chorym.

W nowym obiekcie znajduja sie:

e Oddziat Chorych na 30 os6b z 14 pokojami dwuosobowymi i dwoma
jednoosobowymi z weztami sanitarnymi

e Przychodnia Opieki Paliatywnej oraz Zespét Domowej Opieki Paliatywnej

e Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Projektowang rozbudows i przebudowg objete sg takze sieci, parking i droga pozarowa
oraz wewnetrzy zielony dziedziniec.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Gliwickie Hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 (dziatka 894/2) powstato w latach 70-
tych XX wieku po przebudowie pochodzacego z 1909-1912 roku trzykondygnacyjnego
budynku mieszkalnego. Tuz obok, w ramach tego samego bloku zabudowy (dziatka
894/1 i 893, Daszynskiego 31) znajduje sie drugi budynek nalezacy od kilku lat do
Hospicjum. Oba stanowig na dziatce o powierzchni ponad 2 tysigce metrow
kwadratowych formalnie jeden zespét, lecz tym zespotem nie sa, z braku chociazby
bezposredniego zadaszonego potgczenia.

Obecne zagospodarowanie dziatek (894/1, 894/2 893) wiasciwie pochodzi sprzed ich
przejecia przez Hospicjum. Od strony pétnocnej znajdujg sie wjazdy do kazdego o
budynkéw ktére réwnocze$nie sg dojsciami pieszymi. Jeden wjazd prowadzi do
wejscia i garazu pierwotnego domku, drugi wjazd wzdtuz wschodniej granicy dziatki
prowadzi do wejscia gtébwnego Hospicjum i parkingu na wiasnej dziatce i parkingu na
wydzierzawionym fragmencie terenu. Po obwodzie obu dziatek wyrasta 20 drzew o
dos¢ znacznej warto$ci. Od strony pétnocnej, pomiedzy obu budynkami znajduje sie
uporzadkowany zielony dziedziniec, o wymiarach ok 20x30 m, z trawnikiem, bylinami
i krzewami.

Ogdlnie odbior obecnego zagospodarowania nie jest pozytywny, brakuje w nim jakosci
i logicznego uporzadkowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozpatrywany teren Hospicjum, ze zlokalizowanymi na nim obecnhie dwoma
dziatajgcymi obiektami, jest jak dla tego typu funkcji niewielki powierzchniowo
(2010m?2). oba budynki zlokalizowane sg wzgledem siebie do$¢ przypadkowo, co na
etapie projektowania stwarzato niemate problemy. Przyjeta i rozpatrywana koncepcja
rozbudowy i przebudowy Hospicjum zaktada przede wszystkim scalenie obu obiektow
nowg bryta, wchtaniajgca ,domek’, kontrastujacg z dotychczasowg eklektyczng bryta.
W zagospodarowaniu terenu te decyzje podzielity wyraznie teren na trzy strefy.



- Strefa pierwsza — z zielonym dziedzincem o powierzchni okoto 450 m? dla pacjentéow
i odwiedzajgcych. Projektuje sie niwelacje dziedzihca do poziomu parteru £0,00 i nowe
zagospodarowanie z szerokimi
alejkami ii oczkiem wodnym. I A

- Strefa druga — z drogg wewnetrzna,
petnigca rolg pieszo-jezdna,
dostawczg, oraz fragment drogi
pozarowej

- Strefa trzecia — to parkingi dla

pracownikédw i odwiedzajgcych, a s
Dasz rﬁsk);e o, a w rz sz’foé; BT F
y 9, przy STREFA 3

rozbudowa parkingu w kierunku
szpitala.

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uktad komunikacyjny, co do przebiegu, nie rézni sie od obecnego. Dwie
zmiany, ktére w sposéb istotny poprawiajg jakos¢, to nowe wiaczenie drogi pozarowe;j
do ul. Kosciuszki oraz mozliwos¢ kontynuacji tej drogi po zrealizowaniu planowanej
rozbudowy szpitala — do ulicy Sobieskiego. Poniewaz projektowany parking dla
odwiedzajacych i pracownikédw oraz droga pozarowa z wtaczeniem do ul. Kosciuszki
znajduje sie na wydzierzawionym terenie, projektuje sie ich realizacje w systemie
azurowym. Drogi na terenie dziatki projektuje sie z kostki brukowe;j.

3.2. SIECI UZBROJENIA

Teren lokalizacji jest w petni uzbrojony i korzystajg z nich oba budynki. Niemniej do
planowanej rozbudowy koniecznym jest:

e poprowadzenie nowej nitki cieptowniczej ze studni na terenie lokalizacji do
nowej wymiennikowni obstugujgcg catosé.

¢ wykonanie nowej wcinki wody do ul. Daszynskiego do obstugi ,starej” i ,nowej
czesci” rozbudowy (wykonana).

¢ wykonanie nowej wcinki kanalizacyjnej do ul. Daszynskiego z wigczeniem
nowe;j i starej czesci Hospicjum (wykonana)

e wigczenie nowego kabla energetycznego tgczacego obecng rozdzielnie z nowg
czescig rozbudowy.

o zabezpieczenie kabli eND przechodzgcych pod projektowanym parkingiem
i drogg pozarowa.

Planowane prace wykonywane beda w ramach lokalizacji, a wcinki wody i kanalizacji
juz zostaty wykonane (w trakcie remontu ul. Daszynskiego we wrzesniu 2016 r.)



3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

Poniewaz teren Hospicjum znajduje sie w centrum miasta, wszystkie gtdbwne punkty
wysokosciowe zostaty juz zdefiniowane poprzez przebiegi chodnikéw, drég, poziomow
posadowienia budynkéw, granic sasiaddw itp. Generalnie teren nie jest tatwym; w
przekroju pionowym na osi potnoc — potudnie jest krzywg siodtowg, o naroznikach na
podobnej rzednej z przewyzszeniem 160 cm w Srodku.

Na osi wschod — zachéd jest linig wznoszaca sie z przewyzszeniem ok 100 cm. W
projekcie starano sie te specyfikg terenu wykorzystaé. Jedynym mocnym wejsciem w
zastane uksztattowanie terenu to niwelacja ,zielonego dziedzinca” do poziomu +0,00
(233,175 m n.p.m.)

3.4. ZIELEN

Na terenie lokalizacji znajduje sie 20 drzew w wieku powyzej 30 lat, oraz zielen niska,
gtéwnie w rejonie dziedzinca. Proponuje sie je na nowo uksztattowac, aby nie stanowity
zagrozenia dla ludzi i zabudowy. W ramach zagospodarowania projektuje sie nowe
nasadzenia, w iloSciach przekraczajgcych wczesniejsze wycinki.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — BILANS TERENU

m2
Powierzchnia dziatki 894/1 89
Powierzchnia dziatki 894/2 1263
Powierzchnia dziatki 893 658
Razem ¢ 2010
Powierzchnia zabudowy 813,1
Drogi pieszo — jezdne 4851
Chodniki (ptyty kamienne) 194,1
Zielen 5131
Woda 45
Powierzchnia dzierzawy 800 m?
Parkingi azurowe 408
Zielen 71
Droga pozarowa 189

Intensywnos$¢ zabudowy 1,5 >1,46 > 0,8

Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 0,405

Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 517,6 m? tj. 25,7 % > 20%

4.1. PARKINGI

Obecna dziatka Hospicjum nie daje mozliwosci usytuowania na powierzchni terenu
parkingéw. Dlatego Zarzad Hospicjum wydzierzawit na okres 10 lat cze$¢ dziatki nr 890
bedacg we wtadaniu miasta (stan z 19.11.2010r), obecnie szpitala, o powierzchni 800
m? celem zorganizowania parkingu.

Przy projektowanej rozbudowie i przebudowie Hospicjum przewiduje sie dalsze
korzystanie z dzierzawionego terenu dla przeprowadzenia drogi pozarowej oraz
parkingu.
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Wg zapisu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wymagana ilos¢
parkingéw dla Zaktadéw Opiekunczych wynosi:

- na 10 tézek 4-6 stanowisk

- na 100 zatrudnionych — 20-30 stanowisk

Tj. przy 30 t6zkach 3 x 5 = 15 stanowisk

Przy 34 pracownikéw na | zmianie — 0,25x34 = 9 stanowisk

Dla zespotu domowej opieki paliatywnej 10 = 10 stanowisk
Suma 34 stanowiska

W projekcie przewidziano 34 stanowiska parkingowe.

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Wedtug wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (informacja
z dnia 17.10.2016r.) teren potozony przy ul. Daszynskiego 29 i 31 obejmujacy dziatki
893,894/1, 894/2 z obreb Nowe Miasto oznaczony jest symbolem 19M.

Przedmiotowy teren zostat objety granicami strefy ,B3” posredniej ochrony
konserwatorskiej. Ponadto budynek przy ul. Daszyhskiego 29 zostat objety ochrong
konserwatorskg na mocy prawa miejskiego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana lokalizacja znajduje sie poza granicami terenéw gorniczych, dlatego nie jest
wymagana szczegdlna jej ochrona.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Projektowana rozbudowa i przebudowa Hospicjum bedzie przebiega¢ w trakcie
petnego obtozenia obiektu. Dlatego waznym jest, aby na kazdym etapie rozbudowy i
przebudowy istniata mozliwos¢ sprawnego funkcjonowania Hospicjum, aby kazdy
zrealizowany etap powiekszat baze ustug, usprawniat uktad funkcjonalny i standard
opieki oraz warunki pracy zatogi.

OBSZAR ODDZIALYWANIA. Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne,
techniczne, materiatowe i pozarowe stanowia, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
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B " PROJEKT ARCHITEKTONICZNY —- WYKONAWCZY
- SPIS TRESCI -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. ZAKRES OPRACOWANIA
3. PROJEKT ZABUDOWY

3.1.  Przeznaczenie obiektu

3.2.  Program funkcjonalny

3.2.1. Zestawienie powierzchni i kubatury
3.3. Dane techniczne obiektu

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1. Stanistniejgcy
4.2. Forma architektoniczna i funkcje
4.3. Strategia realizacji - etapowanie

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

5.1.  Opis konstrukgji
5.2. Pozostate materiaty stanu surowego i wykonczeniowego
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1. PODSTAWA OPRACOWNIA

Zlecenie Inwestora — Umowa zawarta w dniu 11.10.2017r. na wykonanie Projektu
Wykonawczego Rozbudowy i Przebudowy Budynku Hospicjum w Gliwicach przy
ul. Daszyniskiego

Decyzja nr 452/2017 z dnia 21.04.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowe.

Materiaty zawarte w projekcie budowlanym
Mapa do celéw projektowych z dnia 05.08.2016r.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla Gliwic z dnia
17.10.2016 r.

Wypis z rejestru gruntéw z dnia 03.10.2016 r.

Umowa dzierzawy nr GN-72243/2/10/RZA/KM z dnia 19.11.2010r. i aneks do
umowy dnia 18.03.2014 r. na udostepnienie 800 m? terenu, na zorganizowanie
dojazdu i parkingu.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Hospicjum
z pazdziernika 2012 r. opracowana przez mgr Jerzego Krélikowskiego

Opinia geotechniczna o podtozu gruntowym projektowanej rozbudowy
i przebudowy z lipca 2016 r. opracowana przez dr inz. Andrzeja Soczawe.

Ekspertyza techniczna ,domku” przy ul. Daszynskiego 31 opracowana przez
mgr inz. Adama t.oja.

Inwentaryzacja budynkéw przy ul. Daszynskiego 29 i Daszynskiego 31
opracowana na potrzeby konkursu

Opinia Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach z dnia 12.09.2016 r. o mozliwosci
wigczenia projektowanej drogi pozarowej do ul. Kosciuszki

Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podtaczenia z dnia 06.09.2016 r.
wydane przez PWK Gliwice TZT/3010/2016/11180

Zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki techniczne podtgczenia z dnia
13.09.2016r. wydane przez PWK Gliwice TZT/3010 ,a’/2016/11180

Zapewnienie dostawy ciepta i cw oraz warunki techniczne podtgczenia z dnia
26.08.2016 wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z 0.0.
DI1/1012/RT-25/2016

Zapewnienie dostawy i warunki techniczne przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej z dnia 10.08.2016 r. przez TAURON nr sprawy 16-07-28/288
znak G/EKA/8733/2016
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Akceptacja przez Zarzad Hospicjum Projektu Budowlanego.

Wielokrotna wizja lokalna w Hospicjum i rozmowy uscislajgce z kompetentnymi
osobami

DZ.U. POZ. 738 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 06.09.2016 r. dotyczgce szczegdtowych
wymagan dla Hospicjum

Zgoda Wydziatu Ochrony Srodowiska na wycinke drzew z dnia 18.10.2016 r.

Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami DZ.U. poz.1422 z dnia 17 lipca
2015 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Zgoda Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z 0.0. z dnia 12.09.2016 r. na
korzystanie z ich sieci kanalizacyjnej

Naniesione sieci przez TAURON z dnia 28.09.2016 r.

Naniesione sieci gazu przez Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia
30.09.2016r.

Naniesione sieci cieplne przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. z dnia 13.10.2016 r.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera:

2.1. Zagospodarowanie terenu (dziatka nr 894/1, 894/20 oraz wydzierzawiony fragment
z dziatki nr 890 o powierzchni 800 m? wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
dojscia, dojazdy, parkingi, droga pozarowa i zielen.

2.2. Projekt Wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Hospicjum

2.3. Plansze uzbrojenia zawierajgca nowe sieci w ramach wtasnej dziatki wod-kan,
ciepta i energetyczna oraz przektadki sieci kolidujacych z zabudowa, badz parkingami i
droga pozarowa.

3. PROJEKT ZABUDOWY

3.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Gliwickie Hospicjum jest obecne w miescie od ponad 40-stu lat, jest instytucjg bardzo
potrzebng, o czym Swiadczy miedzy innymi ogromne obtozenie pacjentami i posredni
ilos¢ zatrudnionego personelu (ponad 70 oséb). Bez Hospicjum dzisiaj niemal nie
wyobrazamy sobie opieki nad chronicznie chorymi, czy potrzebujgcymi opieki
paliatywnej.

Projektowana rozbudowa i przebudowa zapewni¢ ma optymalne funkcjonowanie
czterech blokow:

- Oddziatu Medycyny Paliatywnej o 30 t6zkach
- Poradni Medycyny Paliatywnej i Zespotu Domowej Opieki Paliatywnej
- Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i wspélnej administracji.

Przewiduje sie, ze w rozbudowanym i przebudowanym obiekcie bedzie zatrudnionych
74 oséb, w tym 34 osoby na | zmianie i 10 w terenie. Dla odwiedzajgcych i obstugi
zaprojektowano 34 stanowiska parkingowe.

3.2. PROGRAM FUNKCJONALNY

Program funkcjonalny do przewidywanej rozbudowy i przebudowy obecnhego
Hospicjum zostat opracowany przez zespdt sedziow konkursowych na potrzeby
konkursu oraz przysztego projektu pod kierunkiem architekta Piotra Fischera i Prezesa
Zarzadu Hospicjum dr Artura Pakosza, podtrzymana przez Zarzad Stowarzyszenia
i zaakceptowana w pokonkursowym rozwigzaniu projektowym przedstawionym do
zaopiniowania przez Zarzad w dniu 01.08.2016 r. Zasadnicze bloki programu to:

= Oddziat Medycyny Paliatywnej o 30 tézkach

= Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z zespotem Domowej Opieki Paliatywnej
= Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dla dorostych)

= Wspdlna administracja

Przyjety program funkcjonalny daje szanse na petng opieke paliatywng pacjentow na
miejscu oraz w swoich domach poprzez Zespot Domowej Opieki Paliatywne;.
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3.2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

POWIERZCHNIA CALKOWITA HOSPICJUM:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA HOSPICJUM

2930,0 m?

2067,68 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POZIOMOW BUDYNKU:

e POZIOM -0,79 BUDYNEK ,,C”

-1.1. Hol izby przyje¢ 21,38 m?
-1.2. Pomieszczenie czasowej izolacji

pacjenta 10,15 m?
-1.3. Gabinet diagnostyczno zabiegowy

ambulatoryjny Izby przyjeé 14,48 m?
-1.4. Lazienka pacjenta zaniedbanego 7,56 m?__
-1.5. Klatka schodowa 4,95 m?
-1.6. Winda 6,08 m? L,
-1.7. Pomieszczenie Pro Morte 10,16 m> _, BUDYNEK ,B”
-1.8. Korytarz 6,39 m?
-1.9. Recepcja 4,95 m?
-1.10. Warsztat konserwatora 15,28 m?
-1.11. Magazyn 2,82 m?
-1.12. Toaleta 1,80 m?
-1.13. Serwer 8,00 m>—_!

SUMA POWIERZCHNI 114,00 m?
e POZIOM 0,00 | +1,60 BUDYNEK ,,C”
1.1. Wiatrotap 10,30 m?
1.2. Hol 40,70 m?
1.3. Rejestracja 10,31 m?
1.4. WC pacjentéw 418 m?
1.5. Gabinet lekarski 18,27 m?
1.6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 16,45 m?
1.7. Gabinet lekarski 16,45 m?
1.8. Pokdj personelu 17,80 m?
1.9. Pomieszczenie na odpady medyczne 2,24 m?
1.10. Klatka schodowa 5,98 m?
1.11. Korytarz 17,10 m?
1.12. Pomieszczenie gospodarcze 1,27 m?
1.13. Szatnia personelu 14,55 m2
1.14. Szatnia personelu 16,33 m?> —» POZIOM +1,60
1.15. Szatnia personelu 21,57m*> > BUDYNEK,,B”
1.16. Depozyt 5,51 m?
1.17. Szatnia pracownika kiosku 8,64 m?
1.18. Klatka schodowa 20,61 m?
1.19. Przedsionek 592 m?
1.20. Zaplecze kiosku 3,34 m?
1.20a. Magazyn kiosku 5,62 m?
1.21. Kiosk 43,21 m?
1.22. Komunikacja 26,13 m?
SUMA POWIERZCHNI 332,48 m?
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e POZIOM 10,00 BUDYNEK , A”

1.23. Klatka schodowa 21,57 m?
1.24. Korytarz 15,67 m?
1.25. Magazyn lekow 9,69 m?
1.26. Pom. koordynatora opieki domowej 14,26 m?
1.27. Szatnia personelu 10,93 m?
1.28. Pomieszczenie gospodarcze 3,36 m?
1.29. Pomieszczenie personelu 20,92 m?
1.30. Rejestracja 24,01 m?
1.31. Magazyn sprzetu 6,30 m?
1.32. Gabinet zabiegowy 21,49 m?
1.33. Gabinet lekarski 20,25 m?
1.34. Wiatrotap 2,01 m?
1.35. Hol z poczekalnig 25,91 m?
1.36. WC pacjentéw 4.31m?
1.37. Pomieszczenie gospodarcze 5,39 m?
1.38. Klatka schodowa 3,92 m?
1.39. Pomieszczenie ztaczy 6,25 m?
1.40. Pomieszczenie ochrony 5,82 m?2
1.41. Magazyn sprzetu 13,03 m?
1.42. Stanowisko czyszczenia toreb 4,87 m?
SUMA POWIERZCHNI 239,96 m?
e POZIOM +330i +453 BUDYNEK ,,C”
2.1. Pokdj oddziatowe;j 11,58 m?
2.2. Magazyn 457 m?
2.3. Gabinet dyrektora 18,27 m?
2.4. Sekretariat 18,63 m?
2.5. Pomieszczenie administracji 12,63 m2
2.6. Korytarz 5,57 m?
2.7. Pomieszczenie administracji 18,27 m?
2.8. Archiwum 4,50 m?
2.9. Wymiennikownia, klimatyzatornia, wentylatorownia 49,65 m? |
2.10. Pomieszczenie dekontaminacji 8,76 m?
2.11. Korytarz 19,36 m2 POZIOM +4,57
2.12. Pom. gospodarcze 286m? = »
2.13. Magazyn bielizny czystej 8,22 m? BUDYNEK ,,B
2.14. Wymiennikownia 15,14 m?
2.15. Pomieszczenie na odpady medyczne 5,69 m?
2.16. Magazyn sprzetu medycznego 13,16 m?
2.17. Magazyn sprzetu 9,46 m?
2.18. Magazyn bielizny brudnej 6,83 m?
2.19. Maszynownia windy 422 m?
2.20. Klatka schodowa 19,03 m2_|
2.21. Magazyn 6,61 m?
2.22. Sala spotkan 47,46 m?
2.221 Taras
2.23. Przedsionek 5,10 m?
2.24. \WC damskie 3,71 m?
2.25. WC meskie 3,71 m?
2.26. Magazyn sprzetu 4,25 m?
2.27. Sala wyktadowa 43,68 m?
2.28. Korytarz 10,07 m?
SUMA POWIERZCHNI 381,19 m?
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2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.1
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

3.25.
3.26.
3.27.

POZIOM +330 BUDYNEK , A”

Klatka schodowa

Korytarz

Magazyn lekéw

Pokéj socjalny personelu medycznego
Gabinet rehabilitacji

Pokoj socjalny lekarza

Gabinet psychologa

WC personelu

WC pacjentow

Klatka schodowa

Hol

Pokoj personelu niemedycznego
Magazyn lekow

Pokéj farmaceuty
Pomieszczenie gospodarcze

23,83 m?
12,73 m?
9,08 m?
18,47 m?
45,42 m?
27,86 m?
20,56 m?
4,10 m?
6,15 m?
10,97 m?
21,28 m?
13,00 m?
5,43 m?
9,13 m?
5,06 m?

SUMA POWIERZCHNI

POZIOM +660 BUDYNEK ,,C”

Pokéj jednoosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy

. Pokéj dwuosobowy
. Schowek

. Klatka schodowa

. Komunikacja

. Punkt pielegniarski z pok.

przygotowawczym
pielegniarek
. Gabinet zabiegowy
. Gabinet lekarski
. Palarnia
. Pokéj dwuosobowy
. Pokéj dwuosobowy
Pokéj dwuosobowy
Komunikacja
Komunikacja
Kaplica
Pomieszczenie
gospodarcze
WC personelu

Komunikacja

SUMA POWIERZCHNI

WC odwiedzajacych

233,07 m?

13,38 m?
18,96 m?
18,96 m?
18,96 m?
18,96 m?
18,96 m?
18,96 m?
18,96 m?
18,96 m?
19,24 m?
2,79 m?
9,04 m?
35,75 m?

14,80 m?
14,05 m?
16,29 m?

8,85 m?
20,21 m?
20,21 m?
20,21 m?
23,60m?
23,66 m?
20,57 m?

2,11 m2
4,46 m?
4,46 m?
53,04 m?

477,53 m?
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e POZIOM +660 BUDYNEK , A”

3.28. Klatka schodowa 23,16 m?
3.29. Brudownik 6,40 m?
3.30. Pokdéj dwuosobowy 18,83 m?
3.31. Schowek 3,32 m?
3.32. Jadalnia, $wietlica 29,65 m?
3.33. Pokdéj dwuosobowy 23,35 m?
3.34. Pokéj jednoosobowy 16,59 m?
3.35. Ltazienka z hydromasazem 10,29 m?
3.36. Klatka schodowa 11,09 m2
3.37. Hol 22,99 m?
3.38. Korytarz 12,23 m?
3.39. Kuchnia cateringowa 19,60 m?
3.40. Magazyn bielizny czystej 6,40 m?
3.41. Magazyn wozkéw 4,86 m?
SUMA POWIERZCHNI 208,76 m?

e POZIOM +9,85 BUDYNEK , A”

pow.uzytkowa pow.posadzki

4.1. Klatka schodowa 10,47 m? 10,47 m?
4.2. Hol 11,35 m? 23,99 m?
4.3. WC 2,23 m? 4,46 m?
4.4. Pomieszczenie gospodarcze 1,22 m? 8,98 m?
4.5. Klatka schodowa 11,69 m? 19,43 m?
4.6. Pom. przepierek fartuchow 4,88 m? 15,34 m?
4.7. Magazynek 1,88 m? 5,78 m?
4.8. Pokdj goscinny 8,50 m? 16,99 m?
4.9. Pokoj goscinny 8,63 m? 19,15 m?
4.10. Zespot pomieszczen (szatnia,

pomieszczenie socjalne, tazienka 19,95 m? 46,55 m?

SUMA POWIERZCHNI 80,80 m? 171,14 m?
3.3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

e KUBATURY:

KUBATURA CZESCI A - obecne hospicjum 3900 m?
KUBATURA CZESCI B - pozostatosci po "domku" 610 m?
KUBATURA CZESCI C - dobudowa 4250 m?

KUBATURA CALOSCI 8760 m®

SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU A - 762,59 m?
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU C - 1305,09 m?
SUMA POWIERZCHNI OGOLEM — 2067,68 m?



4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Oddziat Medycyny Paliatywnej i Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz
z Zespotem Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum) miesci sie w dwoch budynkach,
odpowiednio przy ul. Daszynskiego 29 i 31.

Oba budynki nie sg ze sobag potgczone, co stwarza pewne niedogodnosci w
prawidtowym funkcjonowaniu jako jednego bloku opieki. W budynku gtéwnym
(Daszynskiego 29) o trzech kondygnacjach uzytkowych z poddaszem miesci sie
oddziat tézkowy na okoto 15-20 pacjentéw w pokojach 3-4 osobowych z tazienkami
oraz pomieszczenia obstugi takie jak rejestracja, szatnie i pomieszczenia socjalne
personelu, pomieszczenia czystej i brudnej bielizny, brudownik, kuchnia ze zmywalnia,
kaplica, tazienka z hydromasazem i inne magazyny. W zasadzie obiekt przy ul.
Daszynskiego 29 do maksimum wykorzystat swoje mozliwosci i jako taki nie moze juz
diuzej sprosta¢ dzisiejszym wymaganiom. Na przestrzeni lat wykonano wiele
przebudéw podnoszacych standard i bezpieczenstwo uzytkowania, nie dato sie jednak
w sposéb prosty zwiekszyé powierzchni uzytkowej budynku. W drugim budynku
Hospicjum przy ul. Daszynskiego 31 , jednokondygnacyjnym, z niepetnym
podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym miesci sie Poradnia Medycyny Paliatywnej
wraz z Zespotem Domowej Opieki Paliatywnej. Budynek ten réwniez wykorzystat swoje
mozliwosci i trudno jest sobie wyobrazi¢ prosta jego rozbudowe czy potgczenie
Z budynkiem gtéwnym.

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.
Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Zadaniem do rozwigzania byto znalezienie takiego uksztattowania przestrzennego
nowego obiektu Hospicjum, ktére by dato nowg jako$¢ przestrzenno — funkcjonalng
catosci, réwnoczesnie usprawniajgc funkcjonowanie kazdej z czesci sktadowych.
Szczegdlnie waznym w rozwigzaniu projektowym bylo pozostawienie istniejacych
budynkéw Hospicjum w jak najmniej zmienionej formie. Tak wiec, do gtdéwnej bryty
istniejgcego budynku zostata dobudowana nowa kubatura, ktéra ,wchtoneta domek”.

Oba istniejgce budynki zlokalizowane sg wzgledem siebie do$é przypadkowo i na
réznych poziomach. Wiec chcac racjonalnie wykorzysta¢ oba, stwierdzono, ze petny
oddziat t6zkowy medycyny paliatywnej moze by¢ ulokowany jedynie na poziomie
Il pietra, tj. poziomie +6,60. Przy lokalizacji na poziomie | pietra, tj. poziomie +3,30
koniecznym bytoby prawie catkowite wyburzenie ,domku”.

Whyniesienie catego oddziatu tézkowego na poziom Il pietra przy dwéch windach nie
powinno by¢ ucigzliwoscia. Nowe forma Hospicjum to skontrastowane dwie bryty,
dotychczasowa eklektyczna oraz bryta nowoczesna — racjonalna, minimalistyczna
z umiarkowanym otworowanie ptaszczyzn. W zagospodarowaniu urbanistycznym
rozbudowane Hospicjum jest w ksztatcie odwréconej litery L, w ktoérej czesé
wewnetrzna stanowi zielony dziedziniec przeznaczony dla pacjentéw i odwiedzajgcych,
natomiast po zewnetrznej stronie litery ,L” znajdujg sie wejscia (4) do poszczegdlnych
funkcji i wewnetrzna droga pieszo — jezdna, czeSciowo jako pozarowa i dojazdowa do
parkingow.
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Pod wzgledem funkcjonalnym w nowym obiekcie wyrézni¢ mozna trzy strefy:

= Najwyzej, na poziomie +6,60 — petny oddziat t6zkowy medycyny paliatywnej o
14 pokojach dwuosobowych z fazienkami i 2 pokojach jednoosobowych
z fazienkami z petnym zapleczem medyczno — gospodarczym i technicznym

= Najnizej, na poziomie £0,00 i -0,80 trzy powigzane ze sobg grupy funkcjonalne:

- Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z zespotem Domowej Opieki Paliatywnej
- Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotne;j
- |zba Przyje¢ Oddziatu Medycyny Paliatywne;j
= Pomiedzy, na poziomie +3,30 i 4,57 strefa uzupetniajgca funkcje powyzej
i ponizej
- administracja z salg szkoleniowg i spotkan
- zespot pomieszczen rehabilitacyjnych, socjalnych i obstugi farmaceutycznej
- blok techniczno — magazynowy

Poza wymienionymi trzema strefami, na poddaszu (poziom +9,85), do ktérego
projektuje sie doprowadzenie schodéw z gtéwnej klatki schodowej zlokalizowano:

- blok pomieszczen socjalnych dla wolontariuszy
- dwa pokoje goscinne z fazienkami oraz
- pomieszczenia magazynowe i techniczne

Rozbudowany i przebudowany obiekt Hospicjum obstuguje jeden system
komunikacyjno — ewakuacyjny z trzema obudowanymi klatkami schodowymi z
oddymianiem, piecioma wyjsciami ewakuacyjnymi i dwoma windami szpitalnymi. W
czesci ,starej” projektuje sie zmiane otwierania drzwi z na zewnatrz do wewnatrz
pomieszczeh (z wyjatkiem jadalnio — $wietlicy) celem likwidacji samozamykaczy.
Natomiast w czesci ,nowej” przy komunikacji o szerokosci 180 cm i jednostronnej
obudowie pokojami wycofano wejscia do pokojéw, uzyskujac poszerzenia do 220 cm
szerokosci korytarza, co przy szerokosci drzwi 120 cm pozwoli na swobodne
wyprowadzenie tézek z pokoi. W czesci tézkowej (poz.+6,65) oddziatu wprowadzono
wewnetrzne atrium z doswietleniem gérnym. Atrium moze by¢ poszerzong przestrzenia
przy kaplicy a takze miejscem rekreacyjnym pacjentéw i spotkan z odwiedzajacymi.

4.3. STRATEGIA REALIZACJI | ETAPOWANIE INWESTYCJI PT.: "PROJEKT
WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

Projektowana inwestycja jest bardzo trudnym zadaniem logistycznym z uwagi
na:

1. Brak mozliwosci zorganizowania jednego petnego placu budowy, co wynika
min. z koniecznosci rownoczesnego funkcjonowania Hospicjum, Poradni
Palitywnej oraz prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Brak wystarczajgcej powierzchni terenu na sktadowanie materiatow, stad
konieczno$¢ Scistego opracowania harmonogramu dostaw.

3. Brak mozliwosci wydzielenia dojazdu na plac budowy od dojazdu na parking
przez odwiedzajacych i pracownikéw hospicjum.

4. Brak wystarczajgcych $rodkéw finansowych na jednoczesng realizacje
catosci.
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Pomimo powyzszych uwarunkowan projektowana rozbudowa i przebudowa jest
mozliwa jednak pod warunkiem elastycznego podejScia wykonawcy oraz w
pewnym stopniu personelu hospicjum. Dla pacjentow wymienione problemy nie
powinny by¢ zauwazalne.

Punkt pierwszy i czwarty, czyli koniecznoS¢ przeprowadzenia robdt przy
rownocze$nie dziatajacym Hospicjum i Poradni Paliatywnej i przy
ograniczonych $srodkach sugeruje, ze catg inwestycje trzeba podzieli¢ na dwa
etapy i kilka zadan, w kazdym etapie roztozonych w czasie.

Pierwszy etap to realizacja budynku C z ,wchtonieciem” budynku B. Drugi etap
to przebudowa budynku A.
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Rys. 1.

W ramach pierwszego etapu mozna wydzieli¢ kilka zadan, wykonanie ktérych
bedzie sie wigza¢ z mobilnym placem budowy i pewnymi niedogodnos$ciami dla
personelu a takze dla wykonawcy.
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ZADANIE 1 \

ZADANIE 2

ZADANIE 3,4

Rys. 2.

Przyjeta strategia realizacji cato$ci jak i etapow i zadan jest jedng z mozliwych.
Wykonawca po ich przeanalizowaniu i okresleniu swoich mozliwosci moze ten
podziat i zakres zmodyfikowaé. Istotnym jest, aby droga do poradni paliatywnej i
Hospicjum nie kolidowata z placem budowy. Niezaleznie od przyjetej kolejnosci
poszczegobinych zadan, wykonawca musi wykona¢ pewne prace wstepne jak:

Przygotowac i utwardzi¢ droge od strony ul. Kosciuszki

Wykonaé korekte koron drzew: wzdtuz drogi dojazdowej, w granicy dziatki, wzdtuz
granicy dziedzinca od strony ul. Daszynskiego.

Ogrodzi¢ teren dla zadania 1 a nastepnie dla zadan 2 i 3.

Rozebraé przybudéwke do budynku B

Rozebraé murowane ogrodzenie od strony potudniowej

Przeniesienie (badz wykorzystanie) zadaszen i blaszakéw na parkingu

Ustawienie konteneréw socjalnych i kierownika budowy z podfgczeniem do sieci
wod-kan elektrycznej.

ETAP | ZADANIE 1

Etap | podzielono na trzy zadania z uwagi na konieczno$¢ bezkolizyjnego dojscia
pacjentow i personelu do poradni Paliatywnej i tak w zadaniu 1 dojscie jest
zagwarantowane od strony potudniowej (od parkingu) poprzez wejscie gtéwne od
strony zachodniej. W budynku B (,domku”) wszystkie funkcje pozostajg bez zmian,
tacznie z administracjg na poddaszu.
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W zadaniu 1 wykonawca przystepuje do prac zwigzanych z uksztattowaniem
dziedzihca oraz z wykonaniem czesci fundamentéw pod budynkem C oraz podbicia
fundamentéw budynku B (,domku”).

W ramach prac nad uksztaltowaniem dziedzihca niezbednym jest:

e Zdjecie warstwy humusu o grubosci ok 20-30 cm i przemieszczenie na pryzme w
okolicy skarpy przy ul. Dasynskiego.

e Zdjecie warstwy podtoza gruntowego o grubosci 30-90 cm i wywiezienie na
sktadowisko

o Wykonanie nowego podfgczenia wod-kan od projektowanego budynku C do
studzienek przy ul. Daszynskiego

e Utwardzenie gruntu warstwag zwiru o gr. Ok 20 cm w miejscu $ciezek (wg.
Projektowanego zagospodarowania dziedzinca)

Prace zadana 1 majg bezposredni zwigzek z zadaniem 2, gdyz umozliwiajg
przeniesienie dojscia do Poradni Paliatywnej od strony ul. Daszynhskiego.

W tym celu niezbednym jest wykonanie bezpiecznego rekawa ze schodami
prowadzacego do Poradni Paliatywnej od strony ul. Daszyhskiego oraz przeniesienie
gtéwnego wejscia do Hospicjum w miejsce obecnej ochrony (bud. A).

W ramach zadania 2 i 3 mozliwa jest realizacja catego budynku C bez wchodzenia z
pracami ,rekonstrukcyjnymi” do wewnatrz budynku B.

Pewnym zaktéceniem robdét budowlanych jest koniecznoS¢ rozebrania pokrycia i
konstrukcji dachu (pozom +4,53) oraz zdjecie warstw podtogowych do poziomu
konstrukcji stropu, oraz ich zabezpieczenie docelowg warstwg papy izolacyjnej (po
uprzednim wyréwnaniu podtoza). Prace wykonczeniowe zadania 2 i 3 budynku C
nalezy rozpoczaé nietypowo, bo od parteru przysziej przychodni P.O.Z. by po ich
ukonczeniu przenie$é tam poradnie Paliatywna z dojsciem juz od strony wewnetrznego
pasazu z potgczeniem od parkingu i ul. Daszynskiego. Po przeniesieniu Poradni
Paliatywnej mozna przystgpi¢ do zadania 4 — docelowej przebudowy budynku B.

Po zakonhczeniu prac etapu | zadan 1,2,3,4 i przeprowadzeniu odbioréw, projektowany
budynek C moze by¢ warunkowo wigczony do eksploataciji.

Etap Il jest wtasciwie remontem obecnego budynku Hospicjum (bud. A), nie liczac
uzupetnienia fragmentu dachu nad klatkg schodowa, w ramach ktérego przewiduje sie
nastepujace prace:

e Drobne przebicia i domurowania zwigzane z przesunieciem drzwi

¢ Nowe scianki w systemie G-K dla kilku nowych pomieszczenh

e Wykonanie dwoch biegéw schodowych z podestem z poziomu Il pietra na poziom
poddasza

e Wymiana armatury i biatej armatury we wszystkich tazienkach (11)

e Zatozenie wyktadziny PCV w ptytach na glazure na $cianach i posadzkach w
tazienkach, po uprzednim sprawdzeniu przylegania glazury do $cian.

e Zatozenie w catym obiekcie na wszystkich poziomach wyktadziny PCV z rolki na
obecnych ptytkach gresowych, po uprzednim uzupetnieniu i przeszifowaniu spoin.

e Zainstalowanie w niektérych pomieszczeniach klomatyzatorow (od strony
korytarzy)

e Obudowa klimatyzatoréw

o Wymiana wszystkich drzwi, réwniez EI 30 na plytowe z przeszkleniami z
oscieznicami metalowymi, cato§¢ malowana proszkowo w kolorze biatym (wg
zestawienia)
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o Wymiana grzejnikow w trzech pomieszczeniach pacjentéw (pom. 3.30, 3.33, 3.34)
na ptytowe higieniczne

e Przetarcie wszystkich $&cian i malowanie wszystkich pomieszczen farbami
emulsyjnymi (wg kolorystyki)

o Malowanie elewacji budynku A (wg kolorystyki)

Zadaniem konczacym temat ,Rozbudowa i przebudowa budynku Hospicjum” to
przeprowadzka Poradni Paliatywnej do budynku A oraz wykonanie drogi pozarowej i
parkingu a takze zakonczenie prac przy dziedzihcu.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Obecne Hospicjum miescie sie przy ul. Daszynskiego 29 i 31 w dwoch budynkach, w
trzykondygnacyjnym z poczatkow XX wieku (kilka razy przebudowywanym)
murowanym, ze stromym dachem, ze stropami zelbetowymi, oraz w parterowym z lat
30-stych i 80-tych XX wieku, ze stromym dachem, nie catkowicie podpiwniczonym, ze
stropami zelbetowymi. W konkursie na rozbudowe zadaniem bylo pozostawienie
i potaczenie obu budynkdéw przy zatozeniu, ze podstawowa funkcja Hospicjum, czyli
caty oddziat t6zkowy na 30 oséb bedzie na jednym poziomie. Projektowana nowa bryta
kompleksu Hospicjum jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo
czterokondygnacyjnym (przyziemie — izba przyje¢, Pro-Morte) z ptaskim wentylowanym
stropodachem, murowanym, z fragmentami szkieletu i rdzeniami zelbetowymi
i stropami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne warstwowe z pustakdéw ceramicznych gr 25
cm i wetny mineralnej gr 15 cm.

5.1. OPIS KONSTRUKCJI

¢ tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne pod $cianami o wysokosci 30 cm i
szerokosci 70 cm, pod stupami stopy fundamentowe o wysokosci 50 cm i
zréznicowanych gabarytach.

¢ Istniejgce fundamenty podbetonowane (odcinkami)

e Stropy gestozebrowe, sprezone np. Rector RP (25+5)

e Strop nad pomieszczeniami technicznymi - ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona
10 cm, a w czesci wentylatorowni ptyta zelbetowa jednokierunkowa zbrojona 6
cm na dzwigarach stalowych HEB 180

e Dach pfaski — wentylowany, konstrukcja zelbetowa gestozebrowa, sprezona,
np. Rector RP (25+5) warstwa gérna — blacha trapezowa T150 gr. 07 mm, na
szkielecie stalowym.

o Nadproza zelbetowe — monolityczne i prefabrykowane, oraz stalowe nad
otworami w istniejgcych scianach budynku A

e Stupy i rdzenie zelbetowe monolityczne 25/50 i 25/25 cm

o Wience zelbetowe monolityczne o zréznicowanej szerokosci dopasowanej do
grubosci $cian 20, 25 cm

e Schody zelbetowe ptytowe oparte na $cianach nosnych

o Swietlik o konstrukcji z profili aluminiowych opartych na zelbetowych wieficach

e Uzupetnienie dachu w istniejagcym budynku A — belki narozne stalowe, krokwie
drewniane, szczegdéty wedtug projektu konstrukc;ji.
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5.2. POZOSTALE MATERIALY STANU SUROWEGO | WYKONCZENIOWEGO

Mury fundamentowe zelbetowe monolityczne gr. 25 cm

Sciany nosne murowane z pustakéw ceramicznych np Porotherm gr 25 cm na
zaprawie cieptochtonnej

Sciany miedzyfunkcyjne murowane z pustakéw ceramicznych np Porotherm gr.
20 cm na zaprawie systemowej

Sciany dziatowe gtéwne murowane z pustakdéw ceramicznych np Porotherm gr
11,5 na zaprawie systemowej

Sciany dziatowe pomocnicze (WC) murowane z pustakéw ceramicznych np.
Porotherm gr. 8 cm na zaprawie systemowe;j

Obudowa windy i klatki schodowej — $&ciana murowana z pustakéow
ceramicznych np. Porotherm gr. 25 cm na zaprawie systemowej (obudowa
windy wariantowo cegta petna gr. 25 cm)

Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego taw, stop i muréw fundamentowych —
powtoka bitumiczna — masa asfaltowo — kauczukowa Dysperbit — dwie warstwy

Izolacja cieplna muréw fundamentowych styrodur XPS gr 10 cm ostoniety folig
kubetkowa

Izolacja cieplna i wykohczenie zewnetrznych $cian parteru i | pietra — wetna
mineralna np. Venti MAX F firmy Rockwool gr 14 cm, kotkowana tgcznikami do
Sciany. Warstwa elewacyjne — deski elewacyjne np. Cedral o wymiarach 360/19
cm gr 1 cm w kolorze naturalnym, mocowane do pionowych profili o rozstawie
60 cm. Profile mocowane do Sciany poprzez konsole.

Izolacja cieplna i wykonczenie zewnetrznych $cian Il pietra — np. system
Ecorock FF o nastepujgcych warstwach: zaprawa klejgca, Fasrock LL gr. 15 cm
na tgcznikach mechanicznych, zaprawa zbrojeniowa, siatka zbrojeniowa,
podktad tynkarski, struktura tynku drapana — granulacja 2 mm, podktad pod
farbe, farba elewacyjna silikatowa w kolorze biatym RAL 9016

Stropodach wentylowany— warstwy:

- membrana dachowa RENOLIT ALKORPLAN F w kolorze bialym z
mocowaniem mechanicznym i zgrzewaniem gr.2 mm

- blacha fatdowa T150 gr. 07 mm z wypetnieniem fatd wetng mineralng na
konstrukcji stalowej

- pustka wentylowana

- wetna mineralna Unirock gr. 25 cm

- strop gestozebrowy na belkach sprezonych Rektor RP 25 (25+5)

- tynk maszynowy

Stropodach niewentylowany- warstwy:

- zwirek 6-10 mm, 5 cm

- membrana dachowa RENOLIT ALKORPLAN F w kolorze bialym z
mocowaniem mechanicznym i zgrzewaniem gr.2 mm

- wetna mineralna np. Rockwoll Fasrock G gr. 25 cm

- folia paroszczelna PE gr. 0,2 mm

- ptyta zelbetowa z warstwg spadkowg gr. 10 cm

- tynk maszynowy

Dach sko$ny nad czescig budynku A:

- Dachoéwka karpiéwka na fatach 4/6

- kontriaty 4/6

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie 10/18, pomiedzy wetna mineralna 18 cm

- folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm

- 2 x ptyta G-K na stelazu systemowym, pomiedzy wetna skalna gr. 5 cm
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5.3. OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY ZEWNETRZNE

Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne — blacha tytanowo — cynkowa

5.4. POSADZKI

Posadzka na gruncie

- wyktadzina podtogowa PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, ptyty
granitowe lub gresowe na kleju gr. 2 cm w holu

- warstwa samopoziomujgca, szlifowana lub klej 1 cm

- wylewka betonowa B20 zbrojona 5 cm

- folia budowlana gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda z wywinieciem i klejona na
zakfadach

- wetna mineralna twarda 10 cm np. Rockwoll Steprock HD4F

- folia budowlana izolacyjna klejona gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda

- chudy beton B15 gr. 10 cm

- piasek ubity 10 cm

- zwir ubity lub gruz 15 —20 cm

Posadzka na stropie

- wykfadzina podtogowa PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor

- warstwa samopoziomujaca szlifowana

- wylewka betonowa B20 zbrojona 5 cm

- folia budowlana gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda z wywinieciem i klejona na
zakfadach

- wetna mineralna twarda np.: Rockwoll Steprock HD4F lub Steprock GH4F gr.
5cm

- strop gestozebrowy na belkach sprezonych Rektor 25 (25+5)

- tynk maszynowy

Strop nad pomieszczeniami

- wyktadzina podtogowa PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor

- warstwa samopoziomujgca szlifowana gr. 1 cm

- wylewka betonowa B20 zbrojona gr. 4 cm

- folia budowlana gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda z wywinieciem i klejona na
zakfadach

- ptyta pilSniowa miekka lub korek 1 cm

- strop zelbetowy gr. 6 cm

- w klimatyzatorni i wentylatorowni wetnha mineralna twarda gr. 5 cm

Schody — wg projektu wnetrz

5.5. TYNKI, GLAZURY, MALOWANIE, ARMATURA, PODtOGI, OCHRONA

KRAWEDZI

W calym obiekcie tynki maszynowe gipsowo — wapienne B3 gr ok. 1,5 cm np.
firmy Baumit

W tazienkach na $cianach do petnej wysokosci oraz na podtodze wyktadzina
PCV MURAL CALYPSO np. firmy Gerflor

W pozostatych pomieszczeniach piytki ceramiczne przy zlewach Ilub
umywalkach fartuch do wysokosci drzwi tj. ok. 205 cm i szeroko$é 15 cm poza
zlew lub umywalke
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Malowanie farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o podwyzszonej
zmywalnosci np. Beckers Resistent

Obudowa instalacji — sufity podwieszone w korytarzach obudowa z ptyt
dzwiekochtonnych np. Ecofon na stelazu systemowym, w tazienkach ptyty g-k
wodoodporne, rewizje zamykane

W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach posadzki zmywalne np. PCV
Taralay Premium Indiana firmy Gerflor z wywinietym cokotem o wys. 10 cm
Biata armatura np. firmy Koto — podwieszana, WC np. na stelazu z uchwytami
dla niepetnosprawnych, natryski bezbrodzikowe, ze sktadanym siedziskiem i
liniowymi odwodnieniem, umywalki dostosowane do poruszajgcych sie nha
wozku.

W gabinetach zabiegowych, lekarskich i toaletach ogélnych — baterie
bezdotykowe

W catym obiekcie w miejscach dostepnych dla pacjentéw porecze i odbojnice,
na krawedziach wypuktych — narozniki zabezpieczajgce

5.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ PRZESZKLENIA | ZALUZJE

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze biatym, np. MB-70 Hi firmy Aluprof z
profili wielokomorowych o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym od
Uw<0,9 W/m2K. Szyby dwukomorowe o Ug=0,5 W/m?K

W skrzydtach portfenetru do wysokosci 90 cm szkto bezpieczne.

Stolarka drzwiowa do pomieszczen drewniana np. system Pol-Skone ptytowa,
ptytowa z przeszkleniem i ptytowa z lukiem (szczegdty w zestawieniu) czesé
stolarki o EI30. Oscieznice metalowe. Drzwi i oScieznice malowane proszkowo
w kolorze biatym RAL 9016

Stolarka drzwiowa w korytarzach, klatce schodowej oraz przeszklone sciany na
parterze, | i Il pietrze — aluminium w kolorze biatym, czes¢ o odpornosci El 30 i
El 60 (szczegdty w zestawieniu) szyby bezpieczne. Przeszklenie w wiatrotapie,
na tarasie i balkonie szyby zespolone dwukomorowe bezpieczne, ramy z profili
wielokomorowych np. system fasadowy MB-SR50 firmy Aluprof o
wspétczynniku przenikania ciepta dla ramy i skrzydta nie wiekszym od
U<1,1 W/m2K.

Swietlik dachowy z profili aluminiowych wielokomorowych np. w systemie
fasadowym MB-SR50 o U<1,3 W/m?K z szybami dwukomorowymi o Ug 05 od
strony wnetrza szyby bezpieczne

Balustrady portfenetrow ze szkta bezpiecznego

Zaluzje — w pokojach pacjentéw 3.2 — 3.10 na poziomie +6,50 od strony
potudniowej: Zzaluzje fasadowe C80 w kolorze biatym z prowadnicami
sterowane elektrycznie np. firmy Sobimex (tel. 32269 91 69), w pom.
medycznych 1.5 — 1.8 na parterze oraz w pomieszczeniach administracyjnych
na | pietrze 2.3 — 2.7 Zzaluzje fasadowe C80 w kolorze aluminium, z
prowadnicami, sterowane elektrycznie
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5.7. ZAKRES ROBOT W ISTNIEJACYM BUDYNKU HOSPICJUM (A)

- POZIOM £0,00 -

Wyburzenie fragmentu $ciany w pomieszczeniu 1.30, 1.40, 1.36 i 1.25
i wyburzenie Sciany dla drzwi w pomieszczeniu 1.32 wg rysunku wyburzen
Postawienie $cianek w systemie G-K w pomieszczeniach 1.25, 1.31 i 1.38 wg
projektu

Wymiana glazury, armatury i biatej armatury w tazienkach 1.28 i 1.36

Zatozenie nowej wyktadziny PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, po
uprzednim przygotowaniu podtoza

Wymiana wszystkich drzwi (wedtug zestawienia)

Malowanie catosci wg kolorystyki uzgodnionej z projektantem

- POZIOM +3.30 —

Przebicie drzwi w pomieszczeniu 2.32 wg rysunku wyburzen

Postawienie $cianek w systemie G-K w pomieszczeniach 2.31, 2.36 i 2.37 wg
projektu

Wymiana glazury, armatury i biatej armatury w fazienkach 2.32, 2.33, 2.34,
2.36, 2.37.

Zatozenie nowej wyktadziny PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, po
uprzednim przygotowaniu podfoza

Wymiana wszystkich drzwi (wedtug zestawienia)

Malowanie catosci wg kolorystyki uzgodnionej z projektanem

- POZIOM +6,60 —

Przebicie drzwi w pomieszczeniu 3.29 i fragmentéw $cianek w pom. 3.40, 3.39,
3.34

Postawienie Scianek w systemie G-K w pomieszczeniach 3.29, 3.33, 3.39
Wymiana glazury, armatury, biatej armatury w tazienkach 3.35, 3.39

Zatozenie nowej wyktadziny PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, po
uprzednim przygotowaniu podtoza

Zbudowanie nowej tazienki w pomieszczeniu 3.33

W tazienkach w pom. 3.30, 3.33, 3.34 wyréwnanie podtoza (okfadziny z ptytek i
Sciany na petng wysokos¢ tazienki) i przyklejenie wyktadziny PCV np. Mural
Calipso firmy Gerflor

Wymiana wszystkich drzwi

- POZIOM +9,85 —

Wyburzenie $cianki G-K w pom. 4,6

Postawienie Scianek w systemie G-K w pomieszczeniach 4.8, 4.10, 4.9, 4.7
Wymiana glazury, armatury, biatej armatury w tazience w pomieszczeniu 4.3
Wybudowanie trzech nowych tazienek w pomieszczeniach 4.8, 4.9, 4.10
Wymiana wszystkich drzwi

Wykonanie przekrycia nad pomieszczeniem 4.5

Przebicie klatki schodowej w pomieszczeniu 4.5
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5.8. ZAKRES ROBOT W ISTNIEJACYM BUDYNKU PORADNI PALIATYWNEJ (B)

- POZIOM -0,79 -

Wyburzenia $cian, stropu pod szyb windowy, wyburzenie $cian pod Pro — Morte
i fragmentow $cian zewnetrznych

Domurowania pod izbe przyje¢ i klatke schodowa

Domurowania $cian pomiedzy pomieszczeniami 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12,1.13

Wykonanie nowych posadzek z wyktadziny PCV np. Taralay Premium Indiana
firmy Gerflor

Wykonanie nowych tynkow

Montaz nowych drzwi (wedtug zestawienia)

Tynki i malowanie

- POZIOM +1,60 —

Wyburzenia $cian i stropu pod szyb windowy i klatki schodowe;j

Domurowania pod winde i klatke schodowa

Domurowania fragmentéw $cian pod nowe funkcje

Wyburzenie posadzek i wykonanie nowych- ptyta pilSniowa miekka 2 cm,
wylewka zbrojona 4 cm, wyktadzina PCV np Taralay Premium Indiana

Montaz nowych drzwi (wedtug zestawienia)

Tynki i malowanie

- POZIOM +4,17 | +4,53 —

Demontaz konstrukcji dachu i pokrycia, wyburzenia scian wewnetrznych
Domurowania do scianek kolankowych i $cian szczytowych, domurowania $cian
wewnetrznych nosnych i dziatowych

Wyburzenia posadzek i wykonanie nowych - ptyta pilSniowa miekka 2 cm,
wylewka zbrojona 4 cm, wyktadzina PCV np Taralay Premium Indiana

Montaz nowych drzwi i okien (wedtug zestawienia)

6. PROJEKTOWANE INSTALACJE

Obecne budynki Hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 i 31 wigczone sg do sieci
zewnetrznych od strony ul. Daszynskiego i od strony szpitala odpowiednio kanalizacji
wody i teletechnicznej oraz kanalizaciji i cieptowniczej.

Projektowana rozbudowa bedzie korzysta¢ z niektérych punktéw, wiekszos¢ trzeba
jednak przebudowaé. W nowym kompleksie znajdujg sie nastepujace instalacje
sanitarne:

wodno-kanalizacyjne

(instalacje przechodzace przez pomieszczenia izolowac akustycznie)
C.O.iC.W.

Wentylacja higieniczna

Indywidualna klimatyzacja

Wspolna wymiennikownia C.O i C.W

Instalacja solarna C.W.
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Oraz instalacje elektryczne, teletechniczne oraz fotowoltaiczne jak:

¢ Instalacja o$wietlenia i gniazdek

e Instalacja sity i sterowania

e |nstalacja odgromowa

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
¢ Instalacja potaczen wyréwnawczych

e |nstalacja ochronna przeciwprzepieciowa

¢ |Instalacja przeciwpozarowego wytagcznika pradu
¢ |Instalacja telefoniczna

¢ |nstalacja komputerowa

¢ |nstalacja przyzywowa

¢ |Instalacja telewizji uzytkowej

¢ |nstalacja telewizji przemystowej

¢ |nstalacja sygnalizacji pozaru

¢ |nstalacja fotowoltaiczna

Niezbedng charakterystyke techniczng zawarto w opracowaniach branzowych.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w catosci jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
8.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji.

Budynek Hospicjum posiada 4 kondygnacje nadziemne i cze$ciowe
podpiwniczenie. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia
budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, wynosi 14,67m i zgodnie z obowigzujacymi ,warunkami technicznymi”,
budynek zalicza sie do grupy Sredniowysokich (SW).

Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 4895 m?
Powierzchnia catkowita - 2166 m?
Wysokosé - 1467 m

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane;j
wiekszosci reprezentowane beda materiaty state. Wystepowac¢ bedg takze ciecze
palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane jednak w niewielkich ilosciach,
jako srodki dezynfekcyjne badz w postaci lekow.
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8.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
0sO6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ZL Ill oraz ZLV. W obiekcie
wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 30 oséb, jednak jest ono przeznaczone na
wyktady dla personelu medycznego. W budynku przewidziano pokoje dla 30
pensjonariuszy (0oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie), zlokalizowane
wytacznie na kondygnacji Il pietra, w 14 pokojach dwuosobowych i dwoch
jednoosobowych. Na pozostatych kondygnacjach beda przede wszystkim biura
administracji hospicjum oraz pokoje zabiegowe i lekarskie. Na pietrze 3 przewidziano 2
pokoje noclegowe dla 4 oséb. tacznie z personelem medycznym i pomochiczym w
budynku docelowo zakfada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie
do 60 os6b.

8.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestosé
obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?2,

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
8.6. Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe. Dopuszczalna wielkoS¢ strefy
pozarowej, ktéra w przypadku budynku Sredniowysokiego kategorii ZL |l zagrozenia
ludzi wynosi 3500m?, nie zostata przekroczona. W obiekcie ze strefy pozarowej ZL I
bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji. Podziat na granicach stref pozarowych zostanie dokonany za pomoca
Sciany przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwi
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej najmniej EI60. W $cianach
zewnetrznych na granicy stref pozarowych zastosowane bedg pasy o szerokosci co
najmniej 2 metréw z materiatu niepalnego, posiadajgcego klase odpornosci ogniowej
EI60 lub Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wysuniete bedg o co najmniej 0,3m
poza lico §ciany zewnetrznej. Ponadto oddzielng strefe pozarowg stanowi¢ bedzie IlI
pietro budynku z pokojami goscinnymi. Kondygnacja ta bedzie strefg pozarowa
wskutek wydzielenia klatek schodowych za pomoca drzwi o klasie odpornosci ogniowej
EI30 oraz wyposazeniu ich w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce. Ponadto wszelkie
przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego (takze w
obrebie kanatéw technicznych podpodtogowych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy rownej
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza. Przepusty instalacyjne o
$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, nie
bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci
ogniowej REI 60 lub EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementdw.

W przewodach wentylacyjnych na granicy stref pozarowych zastosowane zostana
przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS elementu
oddzielenia przeciwpozarowego przez ktory przebiegaja. Wszystkie pozostate przejscia
instalacyjne powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odpornosci pozarowej El
elementu przez ktoéry przebiegaja.
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8.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZLIl oraz ZLIII i ZL V zagrozenia ludzi i grupy
$redniowysokich (SW), posiadajgcego cztery kondygnacje nadziemne, wymagana jest
klasa B odpornosci pozarowej. Budynek wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej
B — warunek jest spetniony. Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéow
budynku przedstawia sie nastepujaco:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci
pozarowej gtéwna . -~ - .
. konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
budynku konst['ukcja dachu strop zewnetrzna', ?,| wewnetrzna'), dachu?®,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI60 fo'ji‘; El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

» Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Sposéb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) gtébwna konstrukcja nosna R 120 - tradycyjna, murowana — warunek
spetniony,

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 — w istniejgcym budynku
konstrukcja drewniana oddzielona od przestrzeni poddasza oktadzing z ptyty
GKF 12,5 mm, przekrycie stanowi dachdéwka ceramiczna, w projektowanej
rozbudowie stropodach wentylowany zelbetowy, $wietlik zajmuje powierzchnie
do 20% powierzchni dachu — warunek spetniony,

c) stropy REI 60 — stropy zelbetowe; warunek spetniony,

d) Ssciany zewnetrzne EI60 (o—i) — Sciany murowane (dot. pasa
miedzykondygnacyjnego); warunek spetniony,

e) Sciany wewnetrzne El 30 (obudowa klatek schodowych REI 60, ElI 60) —
murowane, na kondygnacji pietra | pomieszczenia sali wyktadowej a na
kondygnacji pietra Il pomieszczenie punktu pielegniarek, gabinet zabiegowy i
palarnia beda wydzielone szklang Sciankg o wymaganej klasie odpornosci
ognhiowej — warunek spetniony,

f) konstrukcja schodéw R60 — zelbetowe — warunek spetniony,

Wszystkie zastosowane elementy budynku s3g nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

8.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w
tym o odlegtosci od obiektow sasiadujgcych.

Minimalne odlegto$ci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami ze
wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach
technicznych” tj. 8m, zostaly zachowane. Minimalne odlegtosci rozpatrywanego
budynku od granic dziatek budowlanych wynoszace co najmniej 4m, zostaty
zachowane. Wymagania sg spetnione.
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8.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania

w inny sposob.

Komunikacja w budynku oparta jest o uktad korytarzy i ewakuacyjnych klatek
schodowych prowadzacych do wyj$¢ z obiektu w jego parterowej czesci. W obiekcie
komunikacje pionowa zapewniajg trzy klatki schodowe.

Klatka schodowa nr 1 — czterobiegowa, posiadajaca nastepujace parametry
uzytkowe: szeroko$¢ biegdw wynosi: z parteru na pietro | — od 1,14 do 1,18 m, z
pietra | na Il —od 1,15 do 1,22 m, przy czym ze wzgledu na zabudowane grzejniki
w_obrebie bieqgu przy elewacji jest zawezona lokalnie od 1,00m do 1,02m;
szeroko$é spocznikédw zasadniczo wynosi od 1,15 do 1,23 m. Klatka ta stanowi
potaczenie wszystkich kondygnacji w tej czesci budynku, z wyjsciem na zewnatrz
na parterze poprzez wiatrotap zamykany drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci
09 m (wewnetrzne) i 1,0 m (zewnetrzne, otwieranymi na zewnatrz). Klatka
wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0 i EI60 oraz zamknieta
drzwiami  przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 =z
samozamykaczami na poziomie kazdej kondygnacji, w miejscach wskazanych w
czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz wyposazona w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce. Do tego celu przystosowano okno w
ksztatcie podtkola (uchylne) o powierzchni geometrycznej 1,0 m2. Okno to jest
zabudowane w najwyzszym punkcie klatki schodowej na pbétpietrze pomiedzy
pietrem 2 a 3. Naptyw powietrza zapewniony zostanie poprzez okno otwierane
automatycznie zabudowane na péipietrze pomiedzy parterem a wyzszg
kondygnacja. Klatka ta nie stuzy do ewakuac;ji ludzi przebywajacych na pietrze 3.

Klatka schodowa nr 2 — dwubiegowa, posiadajgca nastepujgce parametry
uzytkowe: szeroko$¢ biegu prowadzgcego z parteru na pietro | — 1,35 m, pozostate
co najmniej 1,4 m; natomiast szerokos¢ spocznikéw zasadniczo 1,5m, przy czym
ze wzgledu na elementy konstrukcyjne i grzejniki jest zawezona lokalnie na obu
potpietrach do 1,3 m. Klatka ta stanowi potgczenie parteru z pietrem 3 (wszystkie
kondygnacje w tej czesci budynku), z wyjsciem na parterze bezposrednio do
oddzielnej strefy pozarowej (hol z funkcjg uzupetniajgcg) poprzez drzwi o
szerokosci co najmniej 1,4 m. Z holu zapewniono wyjscie bezposrednio na
zewnatrz, drzwiami dwuskrzydtowymi, o szerokosci 1,80m, otwieranymi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, posiadajacymi jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci co
najmniej 0,9m. Klatka bedzie wydzielona Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI120, REI60 i EI60 oraz zamknieta na poziomie kazdej kondygnacji drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 i EI30 z samozamykaczami
na poziomie kazdej kondygnacji, w miejscach wskazanych w czesci graficznej
niniejszej ekspertyzy technicznej oraz oddymiana poprzez dwa okna pofaciowe o
wymiarach 78 x 140 kazde. Naptyw powietrza zapewniony zostanie poprzez okno
otwierane automatycznie na poziomie parteru.

Klatka schodowa nr 3 — dwubiegowa, posiadajgca nastepujgce parametry
uzytkowe: szeroko$¢ biegu co najmniej 1,4m; szeroko$¢ spocznikbw co najmniej
1,5m. Klatka ta stanowi potgczenie przyziemia z pietrem 2 (przy czym w tej czesci
budynku taczy ona wszystkie jego kondygnacje), z wyjsciem na parterze
bezposrednio na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi, o szerokosci co najmniej
1,4m, otwieranymi zgodnie 2z kierunkiem ewakuacji, posiadajgcymi jedno
nieblokowane skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m. Klatka bedzie wydzielona
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REIB0 i EI60 oraz zamknieta na poziomie
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
EI30 z samozamykaczami na poziomie kazdej kondygnacji, w miejscach
wskazanych w czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz oddymiana
poprzez klape oddymiajacg o wymiarach 140 x 120. Naptyw powietrza zapewniony
zostanie poprzez drzwi prowadzgce na otwartg przestrzen, otwierane w sposob
automatyczny.
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Biegi w budynku zaktadu opieki zdrowotnej obstugujace kondygnacje nadziemne
powinny posiada¢é wymiary minimalne 1,4m, a spoczniki 1,5m. Wysoko$¢ stopni
maksymalnie 0,175m. Biegi i spoczniki do kondygnacji podziemnych powinny
posiada¢ szerokos¢ 0,8m i wysokos¢ stopni maksymalnie 0,2 m. Warunki te nie beda
spelnione dla_biegoéw i spocznikéw klatek schodowych nr 1 nr 2.

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m, a przejscie to nie prowadzi przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Warunek ten jest spetniony.

W budynku co do zasady wystepujg dwa dojscia ewakuacyjne. W przypadku gdy
ewakuacja mozliwa jest w dwoch kierunkach to wymagane dtugosci dojsé
ewakuacyjnych (40 m dla krétszego dojscia oraz 80 m dla drugiego dojscia) s3g
zachowane. Natomiast w przypadku wystepowania jednego kierunku ewakuacji
dopuszczalna dtugos¢ dojscia 10m jest zachowana, za wyjatkiem pomieszczen
(3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19) zlokalizowanych na pietrze 2, gdzie wynosi 23m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie
lokalne obnizenie do wysokosci 2m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m — warunek
spetniony.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Warunek ten jest
spetniony.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, to jest El 30. Pomieszczenia sali wyktadowej na
kondygnaciji | pietra, pomieszczenie punktu pielegniarek, gabinet zabiegowy i palarnia
na kondygnacji Il pietra zostang obudowane do tej klasy odpornosci ogniowej —
warunek jest spetniony. Na drogach ewakuacyjnych wystepowa¢ beda punkty
pielegniarskie, ktére nie bedg posiadaty obudowy od strony korytarzy — dziatanie tych
punktéw traktowane jest jako funkcja uzupetniajgca i zgodnie ze stanowiskiem
Komendy Gtoéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie (pismo z dnia 11
stycznia 2010r., znak BZ-IlI-0262/118-2/09) nie ma w tym przypadku koniecznosci
spetnienia wymagania zawartego w §236 ust.3 ,warunkéw technicznych”. Punkty te nie
beda zawezaty drogi ewakuacyjnej.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa
maksymalnie do 3 oso6b (szerokos¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Warunek
ten jest spetniony.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej, to jest 1,2m. Warunek ten nie jest spelniony dla wyjscia z klatki
schodowej nr 1 posiadajacej drzwi o szerokosci 1m.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, innych niz drzwi stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy. Warunek ten jest spetniony.
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Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh oraz na
drodze ewakuacyjnej powinny posiada¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — warunek ten jest spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — warunek ten bedzie
spetniony. Drzwi zawezajgce szerokosci korytarzy beda wyposazone w
samozamykacze.

W obiekcie wystepuje pomieszczenie przeznaczone dla ponad 30 oséb. Jest to
pomieszczenie sali wyktadowej. Z pomieszczenia tego zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m otwierajgce sie na zewnatrz.
Warunek jest spetniony.

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
oséb o ograniczonej zdolnosSci poruszania sie powinny otwieraé sie na zewnatrz.
Warunek ten bedzie spetniony.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach ZL powinny byé podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi
lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.
Korytarz na pietrze 2 zostanie podzielony na krotsze odcinki przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi. Korytarze na pozostatych kondygnacjach sg znacznie krotsze niz
50 m.

Drzwi do pomieszczen, (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych), prowadzace na drogi
komunikacji ogélnej w budynku $redniowysokim (SW) w strefie pozarowej ZL V,
powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Warunek ten bedzie
spetniony.

Wysokos$é drzwi ewakuacyjnych istniejgcych i projektowanych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2m. Warunek ten jest spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
osbb powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Warunek ten bedzie spetniony.

Ewakuacja z klatek schodowych nr 1 i nr 2 prowadzi przez hole (oddzielne) z funkcja
uzupetniajgca. Oznacza to, iz hole te powinny spetnia¢ okreslone wymagania.

Ewakuacja z klatki schodowej nr 1 prowadzi przez hol petnigcy funkcje uzupetniajgca
(rejestracja). Klatka schodowa nr 1, zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REIB0 oraz zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczami. Sam hol takze zostanie w catosci zamkniety
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.
Ponadto wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w holu jest co najmniej o0 50% wieksza
od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku i wynosi 1,8m. Szeroko$¢ drzwi
wyjsciowych z holu na zewnatrz powinna by¢ wieksza o 50% od minimalnej
wymaganej szerokoéci biegu klatki schodowej — w przypadku holu z klatki schodowej
nr_1 posiada on wyjécie na zewnatrz poprzez wiatrotap zamykany drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci 0,9 m (wewnetrzne) i 1,0 m (zewnetrzne, otwieranymi
na zewnatrz). Wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna nie
wynosi wymaganych 3,3m. W analizowanym budynku wynosi ona 3,00m. Wymagania
w tym zakresie nie beda spetnione.

Ewakuacja z klatki schodowej nr 2 prowadzi przez hol petnigcy funkcje uzupetniajaca
(recepcja). Klatka schodowa nr 2, zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI120, REI6O0 i EI60 oraz zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
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odpornosci ogniowej EIB0 i EI30 z samozamykaczami. Sam hol takze zostanie w
catosci zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Ponadto wolna szerokosS¢ drogi ewakuacyjnej w holu jest co
najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku i
wynosi 1,8m. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z holu na zewnatrz powinna by¢ wieksza o
50% od minimalnej wymaganej szerokosci biegu klatki schodowej w budynku (taczna
szeroko$¢ drzwi bedzie wynosi¢ 1,8 m, nieblokowane skrzydio — 0,9 m). Wysokos$é
holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna nie wynosi wymaganych 3,3m.
W analizowanym budynku wynosi ona 3,08m. Wymaganie w tym zakresie nie bedzie
spelnione.

Do wykohczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce —
warunek bedzie spetniony. Wystréj wnetrz w obrebie korytarzy powinien byé wykonany
z materiatéw niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych — warunek bedzie spetniony.
Sufity podwieszone (oktadziny sufitdéw) powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — warunek
spetniony.

8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy zasilanie
wszystkich obwodoéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodoéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
usytuowany jest na poziomie parteru, przy pomieszczeniu ochrony. Budynek
wyposazony jest takze w instalacje odgromowa, w wykonaniu podstawowym.
Ogrzewanie budynku wodne zapewnione jest bezposrednio z sieci miejskiej.

Wentylacja budynku mechaniczna nawiewno-wywiewna. Kanaty wentylacyjne
wykonano wytacznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wentylacji zastosowaé nalezy wylgcznie  materiaty  posiadajace  ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych) wyposazone zostaty w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej z uwagi ha szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢é ogniowa i
dymoszczelnos¢ EIS 120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w przypadku
przejscia przez elementy wydzielajgce klatki schodowe wyposazone zostang w
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej z uwagi na
szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé EIS 60.

Wszystkie instalacje w budynku wykonane sg w sposo6b zgodny z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami w tym zakresie.

8.11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

System sygnalizacji pozarowej
Zgodnie z przyjeta koncepcja przewidziano wyposazenie budynku w system
sygnalizacji pozarowej zapewniajacy jego catkowita ochrone. Przyjety algorytm
sterowania w przypadku zadziatania systemu uwzglednia¢ bedzie:

a) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych przestrzen klatek
schodowych,

b) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych, w sposéb informujgcy jednoznacznie
0 zagrozeniu i koniecznosci rozpoczecia ewakuacji ludzi,
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c) sprowadzenie dzwigdbw osobowych na poziom bezpieczny, zaprzestanie ich
dalszej jazdy i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej,

d) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

e) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych na kanatach wentylacyjnych w
przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego,

f)  wytaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Instalacja oddymiajgca klatki schodowe

Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego, w postaci samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego. W klatce
schodowej nr 1 pozostawiony zostanie istniejgcy system oddymiania w postaci
przystosowanego do tego celu okna w ksztatcie pétkola (uchylne) o powierzchni
geometrycznej 1,0 m? Okno to jest zabudowane w najwyzszym punkcie klatki
schodowej na poétpietrze pomiedzy pietrem 2 a 3. Naptyw powietrza zapewniony
zostanie poprzez okno otwierane automatycznie zabudowane na pétpietrze pomiedzy
parterem a wyzszg kondygnacja.

Klatka schodowa nr 2 bedzie wyposazona w dwa okna potaciowe o wymiarach 78 x
140 kazde. Naptyw powietrza zapewniony zostanie poprzez okno otwierane
automatycznie na poziomie parteru. Spetniony bedzie warunek 5% powierzchni rzutu
klatki schodowe;j.

Klatka schodowa nr 3 bedzie wyposazona w klape oddymiajacg o wymiarach 140 x
120. Naptyw powietrza zapewniony zostanie poprzez drzwi prowadzace na otwartg
przestrzen, otwierane w sposéb automatyczny. Spetniony bedzie warunek 5%
powierzchni rzutu klatki schodowej.

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegolnosci dobdr elementéw
systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposéb ich
rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Drogi komunikacji ogélnej zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wtasciwego oswietlenia
drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadstandardowo co najmniej 2 Ix w czasie 60
minut od zaniku napiecia w sieci oSwietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie
wszystkie pozostate wymagania okreslone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, m. in. w
zakresie zapewniania natezenia 5 Ix w miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych,
gasnic, ppoz. wytgcznika pradu, recznych ostrzegaczy pozarowych i przyciskow
oddymiania oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek zostanie wyposazony w wymagang instalacje wodociggowa przeciwpozarowg
z hydrantami 25 z wezem pétsztywnym, zabudowane na kazdej kondygnacji w sposéb
zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Instalacja powinna by¢ wykonana z
rur stalowych ocynkowanych i zapewniaé wydajnosé¢ 1,0 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa.
Hydranty 25 powinny by¢é umieszczane na drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji
budynku, w przejsciach i na korytarzach, przy wejsciach na poddasza, przy wyjsciach
na przestrzen otwarta.
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Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.
Mozliwos¢ poboru wody do celéow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemoéw badz urzadzeh.

8.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony jest w odpowiednig iloS¢ gasnic spetniajacych wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. Spetniony jest warunek jednej jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?®) zawartego w gasnicach, ktéra przypada na kazde 100 m? powierzchni, z
zachowaniem odlegto$ci dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegéty w tym
zakresie nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

8.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm®/s. Zapewniaj3g je
hydranty zewnetrzne DN80 zabudowane na sieci wodociggowej miejskiej, w odlegtosci
do 75m i do 150m od budynku.

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia ul. Kosciuszki, z ktérej zaprojektowano wjazd
na droge wewnetrzna, o szerokosci co najmniej 4m, ktéra prowadzi wzdtuz dtuzszego
boku w odlegtosci 0,6m do 3m od niego. Droga ta umozliwia przejazd bez koniecznosci
cofania poprzez wyjazd w strone ulicy Daszynskiego bramg o szer. 3,75m. Wyjscia z
obiektu budowlanego majg potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dtugo$ci nie wiekszej niz 50m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.
Pomiedzy tg droga i $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania odlegto$ci 5 m blizszej krawedzi jezdni
drogi pozarowej od $ciany budynku (§12 ust. 2) uzgodniono rozwigzanie zamienne w
zakresie spetnienia wymagan dotyczacych drogi pozarowej dla istniejacego budynku
Hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach stosownym Postanowieniem
Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.

Uwagi:

1) W zakresie niespetnionych warunkéw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych uzyskano zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych
Postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP.

2) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego..., zgodna z §6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

3) Projekty urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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