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UWAGI 
 
 

• Wszystkie zastosowane materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności. 

• Sposób wykonania wyburzeń, rozbiórek i wzmocnień uzgodnić przed 
przystąpieniem do robót, po wykonaniu skuć tynku oraz odkrywek konstrukcji 
stropów i podłóg. 

• Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy przed przystąpieniem do 
wykonania obiektu i jego elementów sprawdzić na budowie. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
inwestycji, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru. 

• Przed zabudowaniem materiałów mogących mieć wpływ na estetykę wykonania 
obiektu, wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki oryginalnych 
materiałów i wykończeń. 

• Całość dokumentacji architektonicznej i branżowej należy rozpatrywać łącznie.  

• Przebicia pod instalacje wod.-kan., co i elektrycznej wykonać na podstawie 
dokumentacji branżowej.  

• Stolarkę okienną i drzwiową wykonać po sprawdzeniu wymiarów po zakończeniu 
robót ogólnobudowlanych oraz zatwierdzić u projektanta.  

• Detale wykończenia pomieszczeń, m.in. oprofilowań, posadzek, balustrad, próbki 
kolorystyki wymalowań i materiałów uzgodnić z projektantem.  

• Oświetlenie wiszące oraz wszelkiego rodzaju elementy wyposażenia 
instalacyjnego pomieszczeń będą mocowane do elementów konstrukcji budynku. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

CZĘŚĆ I 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ II 

PROJEKT KONSTRUKCJI  

CZĘŚĆ III 

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH OBEJMUJĄCY: 

- instalację wod-kan 
- instalację centralnego ogrzewania 
- wentylację higieniczną 
- klimatyzację indywidualną 
- wymiennikownię CO i CW 
- instalację solarną CW 

CZĘŚĆ IV 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH ORAZ 
FOTOWOLTAICZNYCH OBEJMUJĄCY: 

- instalację oświetlenia i gniazdek 
- instalacje siły i sterowania 
- instalację odgromową 
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- instalację połączeń wyrównawczych 
- instalację ochronną przeciwprzepięciową 
- instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
- instalację telefoniczną 
- instalację komputerową 
- instalację przyzywową 
- instalację telewizji użytkowej 
- instalację telewizji przemysłowej 
- instalację sygnalizacji pożaru 
- instalację fotowoltaiczną 

CZĘŚĆ V 

PROJEKT DROGI POŻAROWEJ ORAZ PARKINGU 

CZĘŚĆ VI 

PROJEKT SIECI ZEWNĘTRZNYCH 

- nowe przyłącza wod-kan od strony ulicy Daszyńskiego (wykonane) 
- nowe przyłącza ciepła do wspólnej wymiennikowni 
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CZĘŚĆ I  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY 
 
 
INWESTYCJA 
Rozbudowa i przebudowa budynku „Hospicjum” przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach 
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, komunikacją, parkingami 
i sieciami  
na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 894/1, 894/2 i 893 obręb 0038 Nowe 
Miasto Miejscowość Gliwice. 
 
 
ADRES OBIEKTU 
Gliwice, ul. Daszyńskiego 29 
 
 
INWESTOR 
Stowarzyszenie Przyjaciół chorych „Hospicjum” w Gliwicach z siedzibą przy ul. 
Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
Pracownia Architektoniczna Arch. Jerzy Witeczek, ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 Gliwice, 
NIP 631-101-33-15 
 
 
 IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PIECZĄTKA I PODPIS 
PROJEKTANCI Prof. nzw. dr inż. 

arch.  
Jerzy WITECZEK 

262/76  

Dr hab. inż. arch. 
Tomasz WAGNER  
 

38 

SLOKK/ 

2013 II 

 

Dr inż. arch. 
Aleksandra 
WITECZEK 

  

 
STYCZEŃ 2018 r.  
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. OPIS TECHNICZNY 
 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
 
 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA -PROJEKTOWA 
 
• ZAGOSPODAROWANIE TERENU    skala 1:500  Rys. A-1 
• RYSUNEK WYTYCZENIA    skala 1:100 Rys. A-2 
• ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA    skala 1:100  Rys. A-3 

 
BUDYNEK C 
 
• RZUT PARTERU POZIOM ±0,00 i +1,60  skala 1:50  Rys. A-4 
• RZUT PRZYZIEMIA POZIOM -0,79   skala 1:50  Rys. A-5 
• RZUT 1 PIĘTRA, POZ. +3,30 I 4,50   skala 1:50  Rys. A-6 
• RZUT 2 PIĘTRA, POZ. +6,60    skala 1:50  Rys. A-7 
• RZUT DACHU       skala 1:50  Rys. A-8 
• PRZEKRÓJ A-A      skala 1:50  Rys. A-9 
• PRZEKRÓJ B-B       skala 1:50  Rys. A-10 
• PRZEKRÓJ C-C      skala 1:50  Rys. A-11 
• PRZEKRÓJ D-D      skala 1:50  Rys. A-12 
• PRZEKRÓJ E-E      skala 1:50  Rys. A-13 
 
BUDYNEK A 
 
• RZUT PARTERU POZIOM ±0,00    skala 1:50  Rys. A-14 
• RZUT 1 PIĘTRA, POZ. +3,30    skala 1:50  Rys. A-15 
• RZUT 2 PIĘTRA, POZ. +6,60    skala 1:50  Rys. A-16 
• RZUT PODDASZA, POZ. +9,85    skala 1:50  Rys. A-17 
• RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ    skala 1:50 Rys. A-18 
 
• ELEWACJA PÓŁNOCNA     skala 1:100  Rys. A-19 
• ELEWACJA WSCHODNIA    skala 1:100  Rys. A-20 
• ELEWACJA POŁUDNIOWA    skala 1:100  Rys. A-21 
• ELEWACJA ZACHODNIA     skala 1:100  Rys. A-22 
 
• ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI   skala 1:100  Rys. A-23 
 



6 

 

DETALE 

• DETAL 1 -MUR FUNDAMENTOWY / POSADZKA NA GRUNCIE   
        skala 1:10 Rys. D-1 

• DETAL 2 -MUR FUNDAMENTOWY / POSADZKA NA GRUNCIE   
        skala 1:10 Rys. D-2 

• DETAL 3 -MUR W OBRĘBIE SŁUPA; OŚ BC      
        skala 1:10 Rys. D-3 

• DETAL 4 - STROPODACH WENTYLOWANY  skala 1:10 Rys. D-4 
• DETAL 5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, POZIOM 0.00/+3.30;  - OŚ BC   

        skala 1:10 Rys. D-5 
• DETAL 6 - DACH KLATKI AWARYJNEJ   skala 1:10 Rys. D-6 
• DETAL 7 - WIENIEC, POZIOM +3.30/+6.65; - OŚ BC    

             skala 1:10 Rys. D-7 
• DETAL 8 -OKNO Z PUSTAKÓW SZKLANYCH  skala 1:10 Rys. D-8 
• DETAL 9 -BALUSTRADA TARASU, POZIOM +3.30;  - POM. 2.22.1   

        skala 1:10 Rys. D-9 
• DETAL 10 -BALUSTRADA PORTFENETR  skala 1:10 Rys. D-10 
• DETAL 11 – ŚWIETLIK     skala 1:10 Rys. D-11 
 
 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA –INWENTARYZACJA I WYBURZENIA 
 
• BUDYNEK A i B, RZUT PARTERU POZ. ±0,00 i +1,60,  
 STAN ISTNIEJĄCY I WYBURZENIA   skala 1:100  Rys. INW-1 
• BUDYNEK A, RZUT POZ. +3,20, +6,60, +9,85  

STAN ISTN. I WYBURZENIA    skala 1:100  Rys. INW-2 
• BUDYNEK B, RZUT POZ. -0,83, +4,57  
 STAN ISTN. I WYBURZENIA     skala 1:100  Rys. INW-3 
• PRZEKRÓJ A-A i B-B,  
 STAN ISTNIEJACY I WYBURZENIA    skala 1:100  Rys. INW-4 
• ELEWACJA PÓŁNOCNA 
 STAN ISTNIEJĄCY I WYBURZENIA   skala 1:100  Rys. INW-5 
• ELEWACJA WSCHODNIA 
 STAN ISTNIEJĄCY I WYBURZENIA   skala 1:100  Rys. INW-6 
• ELEWACJA POŁUDNIOWA 
 STAN ISTNIEJĄCY I WYBURZENIA   skala 1:100  Rys. INW-7 
• ELEWACJA ZACHODNIA 
 STAN ISTNIEJĄCY I WYBURZENIA   skala 1:100  Rys. INW-8 
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A.    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

- SPIS TREŚCI - 
 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS) 
 
5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 
7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa obecnego zespołu dwóch  
budynków Hospicjum na jednolity kompleks funkcjonalny, zapewniający zwiększenie 
możliwości leczenia oraz poprawę warunków opieki nad chorym.  

W nowym obiekcie znajdują się: 

• Oddział Chorych na 30 osób z 14 pokojami dwuosobowymi i dwoma 
jednoosobowymi z węzłami sanitarnymi 
 

• Przychodnia Opieki Paliatywnej oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej  
 

• Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Projektowaną rozbudową i przebudową objęte są także sieci, parking i droga pożarowa 
oraz wewnętrzy zielony dziedziniec. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Gliwickie Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 (działka 894/2) powstało w latach 70-
tych XX wieku po przebudowie pochodzącego z 1909-1912 roku trzykondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego. Tuż obok, w ramach tego samego bloku zabudowy (działka 
894/1 i 893, Daszyńskiego 31) znajduje się drugi budynek należący od kilku lat do 
Hospicjum. Oba stanowią na działce o powierzchni ponad 2 tysiące metrów 
kwadratowych formalnie jeden zespół, lecz tym zespołem nie są, z braku chociażby 
bezpośredniego zadaszonego połączenia.  

Obecne zagospodarowanie działek (894/1, 894/2  893) właściwie pochodzi sprzed ich 
przejęcia przez Hospicjum. Od strony północnej znajdują się wjazdy do każdego o 
budynków które równocześnie są dojściami pieszymi. Jeden wjazd prowadzi do 
wejścia i garażu pierwotnego domku, drugi wjazd wzdłuż wschodniej granicy działki 
prowadzi do wejścia głównego Hospicjum i parkingu na własnej działce i parkingu na 
wydzierżawionym fragmencie terenu. Po obwodzie obu działek wyrasta 20 drzew o 
dość znacznej wartości. Od strony północnej, pomiędzy obu budynkami znajduje się 
uporządkowany zielony dziedziniec, o wymiarach ok 20x30 m, z trawnikiem, bylinami 
i krzewami.  

Ogólnie odbiór obecnego zagospodarowania nie jest pozytywny, brakuje w nim jakości 
i logicznego uporządkowania.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rozpatrywany teren Hospicjum, ze zlokalizowanymi na nim obecnie dwoma 
działającymi obiektami, jest jak dla tego typu funkcji niewielki powierzchniowo 
(2010m²). oba budynki zlokalizowane są względem siebie dość przypadkowo, co na 
etapie projektowania stwarzało niemałe problemy. Przyjęta i rozpatrywana koncepcja 
rozbudowy i przebudowy Hospicjum zakłada przede wszystkim scalenie obu obiektów 
nową bryłą, wchłaniającą „domek’, kontrastującą z dotychczasową eklektyczną bryłą. 
W zagospodarowaniu terenu te decyzje podzieliły wyraźnie teren na trzy strefy. 
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- Strefa pierwsza – z zielonym dziedzińcem o powierzchni około 450 m² dla pacjentów 
i odwiedzających. Projektuje się niwelację dziedzińca do poziomu parteru ±0,00 i nowe 
zagospodarowanie z szerokimi 
alejkami ii oczkiem wodnym.  

- Strefa druga – z drogą wewnętrzną, 
pełniącą rolą pieszo-jezdną, 
dostawczą, oraz fragment drogi 
pożarowej 

- Strefa trzecia – to parkingi dla 
pracowników i odwiedzających, a 
także droga pożarowa przebiegająca 
od ulicy Kościuszki do ulicy 
Daszyńskiego, a w przyszłości 
rozbudowa parkingu w kierunku 
szpitala. 

 

3.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projektowany układ komunikacyjny, co do przebiegu, nie różni się od obecnego. Dwie 
zmiany, które w sposób istotny poprawiają jakość, to nowe włączenie drogi pożarowej 
do ul. Kościuszki oraz możliwość kontynuacji tej drogi po zrealizowaniu planowanej 
rozbudowy szpitala – do ulicy Sobieskiego. Ponieważ projektowany parking dla 
odwiedzających i pracowników oraz droga pożarowa z włączeniem do ul. Kościuszki 
znajduje się na wydzierżawionym terenie, projektuje się ich realizację w systemie 
ażurowym. Drogi na terenie działki projektuje się z kostki brukowej.  

3.2. SIECI UZBROJENIA 

Teren lokalizacji jest w pełni uzbrojony i korzystają z nich oba budynki. Niemniej do 
planowanej rozbudowy koniecznym jest: 

• poprowadzenie nowej nitki ciepłowniczej ze studni na terenie lokalizacji do 
nowej wymiennikowni obsługującą całość. 
 

• wykonanie nowej wcinki wody do ul. Daszyńskiego do obsługi „starej” i „nowej 
części” rozbudowy (wykonana). 
 

• wykonanie nowej wcinki kanalizacyjnej do ul. Daszyńskiego z włączeniem 
nowej i starej części Hospicjum (wykonana) 
 

• włączenie nowego kabla energetycznego łączącego obecną rozdzielnię z nową 
częścią rozbudowy. 
 

• zabezpieczenie kabli eND przechodzących pod projektowanym parkingiem 
i drogą pożarową. 

Planowane prace wykonywane będą w ramach lokalizacji, a wcinki wody i kanalizacji 
już zostały wykonane (w trakcie remontu ul. Daszyńskiego we wrześniu 2016 r.) 
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3.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Ponieważ teren Hospicjum znajduje się w centrum miasta, wszystkie główne punkty 
wysokościowe zostały już zdefiniowane poprzez przebiegi chodników, dróg, poziomów 
posadowienia budynków, granic sąsiadów itp. Generalnie teren nie jest łatwym; w 
przekroju pionowym na osi północ – południe jest krzywą siodłową, o narożnikach na 
podobnej rzędnej z przewyższeniem 160 cm w środku. 

Na osi wschód – zachód jest linią wznoszącą się z przewyższeniem ok 100 cm. W 
projekcie starano się tę specyfiką terenu wykorzystać. Jedynym mocnym wejściem w 
zastane ukształtowanie terenu to niwelacja „zielonego dziedzińca” do poziomu ±0,00 
(233,15 m n.p.m.) 

3.4. ZIELEŃ 

Na terenie lokalizacji znajduje się 20 drzew w wieku powyżej 30 lat, oraz zieleń niska, 
głównie w rejonie dziedzińca. Proponuje się je na nowo ukształtować, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla ludzi i zabudowy.  W ramach zagospodarowania projektuje się nowe 
nasadzenia, w ilościach przekraczających wcześniejsze wycinki.  

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU 

 m² 
Powierzchnia działki 894/1 89 
Powierzchnia działki 894/2 1263 
Powierzchnia działki 893 658 
Razem  Ƹ 2010 
Powierzchnia zabudowy 813,1 
Drogi pieszo – jezdne 485,1 
Chodniki (płyty kamienne) 194,1 
Zieleń 513,1 
Woda 4,5 
  

Powierzchnia dzierżawy 800 m²  
Parkingi ażurowe 408 
Zieleń   71 
Droga pożarowa 189 
 

Intensywność zabudowy 1,5  ˃ 1,46 ˃ 0,8 

Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 0,405 

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 517,6 m² tj. 25,7 % ˃ 20% 

4.1. PARKINGI 

Obecna działka Hospicjum nie daje możliwości usytuowania na powierzchni terenu 
parkingów. Dlatego Zarząd Hospicjum wydzierżawił na okres 10 lat część działki nr 890 
będącą we władaniu miasta (stan z 19.11.2010r), obecnie szpitala, o powierzchni 800 
m² celem zorganizowania parkingu.  

Przy projektowanej rozbudowie i przebudowie Hospicjum przewiduje się dalsze 
korzystanie z dzierżawionego terenu dla przeprowadzenia drogi pożarowej oraz 
parkingu.  
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Wg zapisu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wymagana ilość 
parkingów dla Zakładów Opiekuńczych wynosi: 

- na 10 łóżek 4-6 stanowisk 

- na 100 zatrudnionych – 20-30 stanowisk 

Tj. przy 30 łóżkach 3 x 5 = 15 stanowisk 

Przy 34 pracowników na I zmianie – 0,25x34 = 9 stanowisk 

Dla zespołu domowej opieki paliatywnej 10 = 10 stanowisk 

Suma 34 stanowiska 

W projekcie przewidziano 34 stanowiska parkingowe. 
 
 

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Według wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (informacja 
z dnia 17.10.2016r.) teren położony przy ul. Daszyńskiego 29 i 31 obejmujący działki 
893,894/1, 894/2 z obręb Nowe Miasto oznaczony jest symbolem 19M. 

Przedmiotowy teren został objęty granicami strefy „B3” pośredniej ochrony 
konserwatorskiej. Ponadto budynek przy ul. Daszyńskiego 29 został objęty ochroną 
konserwatorską na mocy prawa miejskiego.  

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Planowana lokalizacja znajduje się poza granicami terenów górniczych, dlatego nie jest 
wymagana szczególna jej ochrona. 

7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

Projektowana rozbudowa i przebudowa Hospicjum będzie przebiegać w trakcie 
pełnego obłożenia obiektu. Dlatego ważnym jest, aby na każdym etapie rozbudowy i 
przebudowy istniała możliwość sprawnego funkcjonowania Hospicjum, aby każdy 
zrealizowany etap powiększał bazę usług, usprawniał układ funkcjonalny i standard 
opieki oraz warunki pracy załogi. 

 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA. Przyjęte w projekcie rozwiązania funkcjonalne, 
techniczne, materiałowe i pożarowe stanowią, ze obszar oddziaływania obiektu mieści 
się w całości na działkach, na których został zaprojektowany (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
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1. PODSTAWA OPRACOWNIA 
 

� Zlecenie Inwestora – Umowa zawarta w dniu 11.10.2017r. na wykonanie Projektu 
Wykonawczego Rozbudowy i Przebudowy Budynku Hospicjum w Gliwicach przy 
ul. Daszyńskiego  

 
� Decyzja nr 452/2017 z dnia 21.04.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę. 
 
� Materiały zawarte w projekcie budowlanym 
 
� Mapa do celów projektowych z dnia 05.08.2016r.  
 
� Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla Gliwic z dnia 

17.10.2016 r. 
 
� Wypis z rejestru gruntów z dnia 03.10.2016 r. 
 
� Umowa dzierżawy nr GN-72243/2/10/RZA/KM z dnia 19.11.2010r. i aneks do 

umowy  dnia 18.03.2014 r. na udostępnienie 800 m² terenu, na zorganizowanie 
dojazdu i parkingu.  

 
� Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Hospicjum 

z października 2012 r. opracowana przez mgr Jerzego Królikowskiego 
 
� Opinia geotechniczna o podłożu gruntowym projektowanej rozbudowy 

i przebudowy z lipca 2016 r. opracowana przez dr inż. Andrzeja Soczawę. 
 
� Ekspertyza techniczna „domku” przy ul. Daszyńskiego 31 opracowana przez 

mgr inż. Adama Łoja.  
 
� Inwentaryzacja budynków przy ul. Daszyńskiego 29 i Daszyńskiego 31 

opracowana na potrzeby konkursu 
 
� Opinia Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z dnia 12.09.2016 r. o możliwości 

włączenia projektowanej drogi pożarowej do ul. Kościuszki 
 
� Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podłączenia z dnia 06.09.2016 r. 

wydane przez PWK Gliwice TZT/3010/2016/11180 
 
� Zapewnienie odbioru ścieków i warunki techniczne podłączenia z dnia 

13.09.2016r. wydane przez PWK Gliwice TZT/3010 „a”/2016/11180 
 
� Zapewnienie dostawy ciepła i cw oraz warunki techniczne podłączenia z dnia 

26.08.2016 wydane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. 
DI/1012/RT-25/2016 

 
� Zapewnienie dostawy i warunki techniczne przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej z dnia 10.08.2016 r. przez TAURON nr sprawy 16-07-28/288 
znak G/EKA/8733/2016  
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� Akceptacja przez Zarząd Hospicjum Projektu Budowlanego. 
 
� Wielokrotna wizja lokalna w Hospicjum i rozmowy uściślające z kompetentnymi 

osobami  
 
� DZ.U. POZ. 738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 
� Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 06.09.2016 r. dotyczące szczegółowych 

wymagań dla Hospicjum 
 
� Zgoda Wydziału Ochrony Środowiska na wycinkę drzew z dnia 18.10.2016 r. 
 
� Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami DZ.U. poz.1422 z dnia 17 lipca 

2015 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  

 
� Zgoda Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 12.09.2016 r. na 

korzystanie z ich sieci kanalizacyjnej 
 
� Naniesione sieci przez TAURON z dnia 28.09.2016 r. 
 
� Naniesione sieci gazu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 

30.09.2016r. 
 
� Naniesione sieci cieplne przez PEC Gliwice Sp. z o.o. z dnia 13.10.2016 r. 
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2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie zawiera: 

2.1. Zagospodarowanie terenu (działka nr 894/1, 894/20 oraz wydzierżawiony fragment 
z działki nr 890 o powierzchni 800 m² wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
dojścia, dojazdy, parkingi, droga pożarowa i zieleń.  

2.2. Projekt Wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Hospicjum 

2.3. Planszę uzbrojenia zawierającą nowe sieci w ramach własnej działki wod-kan, 
ciepła i energetyczna oraz przekładki sieci kolidujących z zabudową, bądź parkingami i 
drogą pożarową. 

3. PROJEKT ZABUDOWY 
 

3.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Gliwickie Hospicjum jest obecne w mieście od ponad 40-stu lat, jest instytucją bardzo 
potrzebną, o czym świadczy między innymi ogromne obłożenie pacjentami i pośredni 
ilość zatrudnionego personelu (ponad 70 osób). Bez Hospicjum dzisiaj niemal nie 
wyobrażamy sobie opieki nad chronicznie chorymi, czy potrzebującymi opieki 
paliatywnej.  

Projektowana rozbudowa i przebudowa zapewnić ma optymalne funkcjonowanie 
czterech bloków: 

- Oddziału Medycyny Paliatywnej o 30 łóżkach 

- Poradni Medycyny Paliatywnej i Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej 

- Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i wspólnej administracji. 

Przewiduje się, że w rozbudowanym i przebudowanym obiekcie będzie zatrudnionych 
74 osób, w tym 34 osoby na I zmianie i 10 w terenie. Dla odwiedzających i obsługi 
zaprojektowano 34 stanowiska parkingowe.  

 
3.2. PROGRAM FUNKCJONALNY 

Program funkcjonalny do przewidywanej rozbudowy i przebudowy obecnego 
Hospicjum został opracowany przez zespół sędziów konkursowych na potrzeby 
konkursu oraz przyszłego projektu pod kierunkiem architekta Piotra Fischera i Prezesa 
Zarządu Hospicjum dr Artura Pakosza, podtrzymana przez Zarząd Stowarzyszenia 
i zaakceptowana w pokonkursowym rozwiązaniu projektowym przedstawionym do 
zaopiniowania przez Zarząd w dniu 01.08.2016 r. Zasadnicze bloki programu to: 

� Oddział Medycyny Paliatywnej o 30 łóżkach 
� Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z zespołem Domowej Opieki Paliatywnej 
� Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dla dorosłych) 
� Wspólna administracja 

Przyjęty program funkcjonalny daje szansę na pełną opiekę paliatywną pacjentów na 
miejscu oraz w swoich domach poprzez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej. 
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3.2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA HOSPICJUM: 2930,0 m² 
 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HOSPICJUM 2067,68 m² 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW BUDYNKU: 

• POZIOM -0,79 BUDYNEK „C” 

-1.1. Hol izby przyjęć                                        21,38 m² 
-1.2. Pomieszczenie czasowej izolacji 
         pacjenta                                                     10,15 m² 
-1.3. Gabinet diagnostyczno zabiegowy 
         ambulatoryjny Izby przyjęć                    14,48 m² 
-1.4. Łazienka pacjenta zaniedbanego            7,56 m² 
-1.5. Klatka schodowa                                        4,95 m² 
-1.6. Winda                                                           6,08 m² 
-1.7. Pomieszczenie Pro Morte                         10,16 m² 
-1.8. Korytarz                                                       6,39 m² 
-1.9. Recepcja                                                      4,95 m² 
-1.10. Warsztat konserwatora                        15,28 m² 
-1.11. Magazyn                                            2,82 m² 
-1.12. Toaleta                                     1,80 m² 
-1.13. Serwer      8,00 m² 
 
 SUMA POWIERZCHNI   114,00 m²                                 

 
• POZIOM ±0,00 I +1,60 BUDYNEK „C” 

1.1. Wiatrołap                                      10,30 m² 
1.2. Hol                                                40,70 m² 
1.3. Rejestracja                                   10,31 m² 
1.4. WC pacjentów                                4,18 m² 
1.5. Gabinet lekarski                          18,27 m² 
1.6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy           16,45 m² 
1.7. Gabinet lekarski                          16,45 m² 
1.8. Pokój personelu                          17,80 m² 
1.9. Pomieszczenie na odpady medyczne           2,24 m² 
1.10. Klatka schodowa                          5,98 m² 
1.11. Korytarz                                      17,10 m² 
1.12. Pomieszczenie gospodarcze       1,27 m² 
1.13. Szatnia personelu                     14,55 m² 
1.14. Szatnia personelu                     16,33 m² 
1.15. Szatnia personelu                     21,57 m²   
1.16. Depozyt                                         5,51 m²   
1.17. Szatnia pracownika kiosku          8,64 m² 
1.18. Klatka schodowa                       20,61 m² 
1.19. Przedsionek                                   5,92 m² 
1.20. Zaplecze kiosku                             3,34 m² 
1.20a. Magazyn kiosku                            5,62 m² 
1.21. Kiosk                                           43,21 m² 
1.22. Komunikacja                              26,13 m²   
 
 SUMA POWIERZCHNI   332,48 m²                                 

POZIOM +1,60 
BUDYNEK „B” 

 

BUDYNEK „B” 
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• POZIOM ±0,00 BUDYNEK „A” 

1.23. Klatka schodowa                         21,57 m² 
1.24. Korytarz                                        15,67 m² 
1.25. Magazyn leków                                9,69 m² 
1.26. Pom. koordynatora opieki domowej        14,26 m² 
1.27. Szatnia personelu                        10,93 m² 
1.28. Pomieszczenie gospodarcze            3,36 m² 
1.29. Pomieszczenie personelu           20,92 m² 
1.30. Rejestracja                                   24,01 m² 
1.31. Magazyn sprzętu                            6,30 m² 
1.32. Gabinet zabiegowy                      21,49 m² 
1.33. Gabinet lekarski                           20,25 m² 
1.34. Wiatrołap                                        2,01 m² 
1.35. Hol z poczekalnią                        25,91 m² 
1.36. WC pacjentów                                 4,31 m² 
1.37. Pomieszczenie gospodarcze         5,39 m² 
1.38. Klatka schodowa                            3,92 m² 
1.39. Pomieszczenie złączy                    6,25 m² 
1.40. Pomieszczenie ochrony                 5,82 m² 
1.41. Magazyn sprzętu                         13,03 m² 
1.42. Stanowisko czyszczenia toreb              4,87 m²                                                                                                     
  SUMA POWIERZCHNI    239,96 m² 
 

• POZIOM +330 i +453 BUDYNEK „C” 
 

2.1. Pokój oddziałowej                        11,58 m² 
2.2. Magazyn                                             4,57 m² 
2.3. Gabinet dyrektora                        18,27 m² 
2.4. Sekretariat                                     18,63 m² 
2.5. Pomieszczenie administracji     12,63 m²  
2.6. Korytarz                                               5,57 m² 
2.7. Pomieszczenie administracji      18,27 m² 
2.8. Archiwum                                         4,50 m² 
2.9. Wymiennikownia, klimatyzatornia, wentylatorownia   49,65 m² 
2.10. Pomieszczenie dekontaminacji                   8,76 m² 
2.11. Korytarz                                       19,36 m² 
2.12. Pom. gospodarcze                           2,86 m² 
2.13. Magazyn bielizny czystej              8,22 m² 
2.14. Wymiennikownia                       15,14 m² 
2.15. Pomieszczenie na odpady medyczne                  5,69 m² 
2.16. Magazyn sprzętu  medycznego    13,16 m² 
2.17. Magazyn sprzętu         9,46 m² 
2.18. Magazyn bielizny brudnej        6,83 m² 
2.19. Maszynownia windy                        4,22 m² 
2.20. Klatka schodowa                       19,03 m² 
2.21. Magazyn                                          6,61 m² 
2.22. Sala spotkań                              47,46 m² 
2.221 Taras        
2.23. Przedsionek                                    5,10 m² 
2.24. WC damskie                                    3,71 m²  
2.25. WC męskie                                       3,71 m² 
2.26. Magazyn sprzętu           4,25 m² 
2.27. Sala wykładowa                         43,68 m² 
2.28. Korytarz                                         10,07 m²    
                                                                                                                                                                                    
      SUMA POWIERZCHNI    381,19 m² 

POZIOM +4,57 

BUDYNEK „B” 
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• POZIOM +330 BUDYNEK „A” 
 

2.29. Klatka schodowa                        23,83 m² 
2.30. Korytarz                                       12,73 m² 
2.31. Magazyn leków                             9,08 m² 
2.32. Pokój socjalny personelu medycznego      18,47 m² 
2.33. Gabinet rehabilitacji                  45,42 m² 
2.34. Pokój socjalny lekarza                27,86 m² 
2.35. Gabinet psychologa                   20,56 m² 
2.36. WC personelu                                 4,10 m² 
2.37. WC pacjentów                                6,15 m² 
2.38. Klatka schodowa                        10,97 m² 
2.39. Hol                                               21,28 m² 
2.40. Pokój personelu niemedycznego         13,00 m² 
2.41. Magazyn leków                              5,43 m² 
2.42. Pokój farmaceuty                          9,13 m² 
2.43. Pomieszczenie gospodarcze        5,06 m²                                                                                 
                                                                                                                                                                
      SUMA POWIERZCHNI   233,07 m² 
 
 

• POZIOM +660 BUDYNEK „C” 
 

3.1. Pokój jednoosobowy                  13,38 m² 
3.2. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.3. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.4. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.5. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.6. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.7. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.8. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.9. Pokój dwuosobowy                    18,96 m² 
3.10. Pokój dwuosobowy                  19,24 m² 
3.11. Schowek                                       2,79 m²  
3.12. Klatka schodowa                          9,04 m² 
3.13. Komunikacja                              35,75 m² 
3.14. Punkt pielęgniarski z pok. 
          przygotowawczym  
          pielęgniarek                               14,80 m² 
3.15. Gabinet zabiegowy                   14,05 m² 
3.16. Gabinet lekarski                        16,29 m² 
3.17. Palarnia                                          8,85 m² 
3.18. Pokój dwuosobowy                  20,21 m² 
3.19. Pokój dwuosobowy                  20,21 m² 
3.20. Pokój dwuosobowy                  20,21 m² 
3.21. Komunikacja                              23,60m² 
3.22. Komunikacja                              23,66 m² 
3.23. Kaplica                                        20,57 m² 
3.24. Pomieszczenie  
          gospodarcze                                 2,11 m² 
3.25. WC personelu                               4,46 m² 
3.26. WC odwiedzających                     4,46 m²   
3.27. Komunikacja                              53,04 m²                             
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 
      SUMA POWIERZCHNI   477,53 m² 



19 

 

• POZIOM +660 BUDYNEK „A” 
 

3.28. Klatka schodowa                        23,16 m² 
3.29. Brudownik                                         6,40 m² 
3.30. Pokój dwuosobowy                    18,83 m² 
3.31. Schowek                                            3,32 m² 
3.32. Jadalnia, świetlica                       29,65 m² 
3.33. Pokój dwuosobowy                    23,35 m² 
3.34. Pokój jednoosobowy                 16,59 m² 
3.35. Łazienka z hydromasażem        10,29 m² 
3.36. Klatka schodowa                        11,09 m² 
3.37. Hol                                                22,99 m² 
3.38. Korytarz                                       12,23 m² 
3.39. Kuchnia cateringowa                 19,60 m² 
3.40. Magazyn bielizny czystej               6,40 m² 
3.41. Magazyn wózków                            4,86 m²                                                                        
                                                                                                                                                                                                            
      SUMA POWIERZCHNI   208,76 m² 
 

• POZIOM +9,85 BUDYNEK „A” 
pow.użytkowa          pow.posadzki   

4.1. Klatka schodowa                           10,47 m²  10,47 m² 
4.2. Hol                                                  11,35 m²  23,99 m² 
4.3. WC                                                      2,23 m²    4,46 m² 
4.4. Pomieszczenie gospodarcze          1,22 m²    8,98 m²  
4.5. Klatka schodowa                          11,69 m²  19,43 m² 
4.6. Pom. przepierek fartuchów          4,88 m²    15,34 m² 
4.7. Magazynek                                        1,88 m²    5,78 m² 
4.8. Pokój gościnny                               8,50 m²  16,99 m² 
4.9. Pokój gościnny                               8,63 m²  19,15 m² 
4.10. Zespół pomieszczeń (szatnia,  

pomieszczenie socjalne, łazienka  19,95 m²  46,55 m² 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      SUMA POWIERZCHNI   80,80 m²   171,14 m² 
                
 
 
3.3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU 

• KUBATURY:  
 
KUBATURA CZĘŚCI A - obecne hospicjum   3 900 m³ 
KUBATURA CZĘŚCI B - pozostałości po "domku"     610 m³ 
KUBATURA CZĘŚCI C - dobudowa   4 250 m³ 
 

• KUBATURA CAŁOŚCI 8760 m³ 
• SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU A – 762,59 m² 
• SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU C – 1305,09 m² 
• SUMA POWIERZCHNI OGÓŁEM – 2067,68 m² 
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4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 
 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie Oddział Medycyny Paliatywnej i Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz 
z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum) mieści się w dwóch budynkach, 
odpowiednio  przy ul. Daszyńskiego 29 i 31. 

Oba budynki nie są ze sobą połączone, co stwarza pewne niedogodności w 
prawidłowym funkcjonowaniu jako jednego bloku opieki. W budynku głównym 
(Daszyńskiego 29) o trzech kondygnacjach użytkowych z poddaszem mieści się 
oddział łóżkowy na około 15-20 pacjentów w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami 
oraz pomieszczenia obsługi takie jak rejestracja, szatnie i pomieszczenia socjalne 
personelu, pomieszczenia czystej i brudnej bielizny, brudownik, kuchnia ze zmywalnią, 
kaplica, łazienka z hydromasażem i inne magazyny. W zasadzie obiekt przy ul. 
Daszyńskiego 29 do maksimum wykorzystał swoje możliwości i jako taki nie może już 
dłużej sprostać dzisiejszym wymaganiom. Na przestrzeni lat wykonano wiele 
przebudów podnoszących standard i bezpieczeństwo użytkowania, nie dało się jednak 
w sposób prosty zwiększyć powierzchni użytkowej budynku. W drugim budynku 
Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 31 , jednokondygnacyjnym, z niepełnym 
podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym mieści się Poradnia Medycyny Paliatywnej 
wraz z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej. Budynek ten również wykorzystał swoje 
możliwości i trudno jest sobie wyobrazić prostą jego rozbudowę czy połączenie 
z budynkiem głównym.  

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków.  

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 

Zadaniem do rozwiązania było znalezienie takiego ukształtowania przestrzennego 
nowego obiektu Hospicjum, które by dało nową jakość przestrzenno – funkcjonalną 
całości, równocześnie usprawniając funkcjonowanie każdej z części składowych. 
Szczególnie ważnym w rozwiązaniu projektowym było pozostawienie istniejących 
budynków Hospicjum w jak najmniej zmienionej formie. Tak więc, do głównej bryły 
istniejącego budynku została dobudowana nowa kubatura, która „wchłonęła domek”.  

Oba istniejące budynki zlokalizowane są względem siebie dość przypadkowo i na 
różnych poziomach. Więc chcąc racjonalnie wykorzystać oba, stwierdzono, że pełny 
oddział łóżkowy medycyny paliatywnej może być ulokowany jedynie na poziomie 
II piętra, tj. poziomie +6,60. Przy lokalizacji na poziomie I piętra, tj. poziomie +3,30 
koniecznym byłoby prawie całkowite wyburzenie „domku”. 

Wyniesienie całego oddziału łóżkowego na poziom II piętra przy dwóch windach nie 
powinno być uciążliwością. Nowe forma Hospicjum to skontrastowane dwie bryły, 
dotychczasowa eklektyczna oraz bryła nowoczesna – racjonalna, minimalistyczna 
z umiarkowanym otworowanie płaszczyzn. W zagospodarowaniu urbanistycznym 
rozbudowane Hospicjum jest w kształcie odwróconej litery „L”, w której część 
wewnętrzna stanowi zielony dziedziniec przeznaczony dla pacjentów i odwiedzających, 
natomiast po zewnętrznej stronie litery „L” znajdują się wejścia (4) do poszczególnych 
funkcji i wewnętrzna droga pieszo – jezdna, częściowo jako pożarowa i dojazdowa do 
parkingów.  
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Pod względem funkcjonalnym w nowym obiekcie wyróżnić można trzy strefy: 

� Najwyżej, na poziomie +6,60 – pełny oddział łóżkowy medycyny paliatywnej o 
14 pokojach dwuosobowych z łazienkami i 2 pokojach jednoosobowych 
z łazienkami z pełnym zapleczem medyczno – gospodarczym i technicznym 

� Najniżej, na poziomie ±0,00 i -0,80 trzy powiązane ze sobą grupy funkcjonalne: 
 
- Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z zespołem Domowej Opieki Paliatywnej 
- Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
- Izba Przyjęć Oddziału Medycyny Paliatywnej 

� Pomiędzy, na poziomie +3,30 i 4,57 strefa uzupełniająca funkcje powyżej 
i poniżej  
- administracja z salą szkoleniową i spotkań 
- zespół pomieszczeń rehabilitacyjnych, socjalnych i obsługi farmaceutycznej 
- blok techniczno – magazynowy 

Poza wymienionymi trzema strefami, na poddaszu (poziom +9,85), do którego 
projektuje się doprowadzenie schodów z głównej klatki schodowej zlokalizowano: 

- blok pomieszczeń socjalnych dla wolontariuszy 

- dwa pokoje gościnne z łazienkami oraz 

- pomieszczenia magazynowe i techniczne 

Rozbudowany i przebudowany obiekt Hospicjum obsługuje jeden system 
komunikacyjno – ewakuacyjny z trzema obudowanymi klatkami schodowymi z 
oddymianiem, pięcioma wyjściami ewakuacyjnymi i dwoma windami szpitalnymi. W 
części „starej” projektuje się zmianę otwierania drzwi z na zewnątrz do wewnątrz 
pomieszczeń (z wyjątkiem jadalnio – świetlicy) celem likwidacji samozamykaczy. 
Natomiast w części „nowej” przy komunikacji o szerokości 180 cm i jednostronnej 
obudowie pokojami wycofano wejścia do pokojów, uzyskując poszerzenia do 220 cm 
szerokości korytarza, co przy szerokości drzwi 120 cm pozwoli na swobodne 
wyprowadzenie łóżek z pokoi. W części łóżkowej (poz.+6,65) oddziału wprowadzono 
wewnętrzne atrium z doświetleniem górnym. Atrium może być poszerzoną przestrzenią 
przy kaplicy a także miejscem rekreacyjnym pacjentów i spotkań z odwiedzającymi.  

 

4.3. STRATEGIA REALIZACJI I ETAPOWANIE INWESTYCJI PT.: ”PROJEKT 
WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM  
PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 29 W GLIWICACH  

Projektowana inwestycja jest bardzo trudnym zadaniem logistycznym z uwagi 
na: 

1. Brak możliwości zorganizowania jednego pełnego placu budowy, co wynika 
min. z konieczności równoczesnego funkcjonowania Hospicjum, Poradni 
Palitywnej oraz prowadzenia robót budowlanych.  

2. Brak wystarczającej powierzchni terenu na składowanie materiałów, stąd 
konieczność ścisłego opracowania harmonogramu dostaw.  

3. Brak możliwości wydzielenia dojazdu na plac budowy od dojazdu na parking 
przez odwiedzających i pracowników hospicjum.  

4. Brak wystarczających środków finansowych na jednoczesną realizację 
całości.  
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Pomimo powyższych uwarunkowań projektowana rozbudowa i przebudowa jest 
możliwa jednak pod warunkiem elastycznego podejścia wykonawcy oraz w 
pewnym stopniu personelu hospicjum. Dla pacjentów wymienione problemy nie 
powinny być zauważalne.  

Punkt pierwszy i czwarty, czyli konieczność przeprowadzenia robót przy 
równocześnie działającym Hospicjum i Poradni Paliatywnej i przy 
ograniczonych środkach sugeruje, że całą inwestycję trzeba podzielić na dwa 
etapy i kilka zadań, w każdym etapie rozłożonych w czasie.  

Pierwszy etap to realizacja budynku C z „wchłonięciem” budynku B. Drugi etap 
to przebudowa budynku A.  

 

Rys. 1. 

W ramach pierwszego etapu można wydzielić kilka zadań, wykonanie których 
będzie się wiązać z mobilnym placem budowy i pewnymi niedogodnościami dla 
personelu a także dla wykonawcy. 
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Rys. 2. 

Przyjęta strategia realizacji całości jak i etapów i zadań jest jedną z możliwych. 
Wykonawca po ich przeanalizowaniu  i określeniu  swoich możliwości może ten 
podział i zakres zmodyfikować. Istotnym jest, aby droga do poradni paliatywnej i 
Hospicjum nie kolidowała z placem budowy. Niezależnie od przyjętej kolejności 
poszczególnych zadań, wykonawca musi wykonać pewne prace wstępne jak: 

• Przygotować i utwardzić drogę od strony ul. Kościuszki 
• Wykonać korektę koron drzew: wzdłuż drogi dojazdowej, w granicy działki, wzdłuż 

granicy dziedzińca od strony ul. Daszyńskiego. 
• Ogrodzić teren dla zadania 1 a następnie dla zadań 2 i 3.  
• Rozebrać przybudówkę do budynku B 
• Rozebrać murowane ogrodzenie od strony południowej 
• Przeniesienie (bądź wykorzystanie) zadaszeń i blaszaków na parkingu 
• Ustawienie kontenerów socjalnych i kierownika budowy z podłączeniem do sieci 

wod-kan  elektrycznej.  

 

ETAP I ZADANIE 1 

Etap I podzielono na trzy zadania z uwagi na konieczność bezkolizyjnego dojścia 
pacjentów i personelu do poradni Paliatywnej i tak w zadaniu 1 dojście jest 
zagwarantowane od strony południowej (od parkingu) poprzez wejście główne od 
strony zachodniej. W budynku B („domku”) wszystkie funkcje pozostają bez zmian, 
łącznie z administracją na poddaszu.  
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W zadaniu 1 wykonawca przystępuje do prac związanych z ukształtowaniem 
dziedzińca oraz z wykonaniem części fundamentów pod budynkem C oraz podbicia 
fundamentów budynku B („domku”). 

W ramach prac nad uksztaltowaniem dziedzińca niezbędnym jest: 

• Zdjęcie warstwy humusu o grubości ok 20-30 cm i przemieszczenie na pryzmę w 
okolicy skarpy przy ul. Dasyńskiego. 

• Zdjęcie warstwy podłoża gruntowego  o grubości 30-90 cm i wywiezienie na 
składowisko 

• Wykonanie nowego podłączenia wod-kan od projektowanego budynku C do 
studzienek przy ul. Daszyńskiego  

• Utwardzenie gruntu warstwą żwiru o gr. Ok 20 cm w miejscu ścieżek (wg. 
Projektowanego zagospodarowania dziedzińca) 

Prace zadana 1 mają bezpośredni związek z zadaniem 2, gdyż umożliwiają 
przeniesienie dojścia do Poradni Paliatywnej od strony ul. Daszyńskiego.  

W tym celu niezbędnym jest wykonanie bezpiecznego rękawa ze schodami 
prowadzącego do Poradni Paliatywnej od strony ul. Daszyńskiego oraz przeniesienie 
głównego wejścia do Hospicjum w miejsce obecnej ochrony (bud. A).  

W ramach zadania 2 i 3 możliwa jest realizacja całego budynku C bez wchodzenia z 
pracami „rekonstrukcyjnymi” do wewnątrz budynku B. 

Pewnym zakłóceniem robót budowlanych jest konieczność rozebrania pokrycia i 
konstrukcji dachu (pozom +4,53) oraz zdjęcie warstw podłogowych do poziomu 
konstrukcji stropu, oraz ich zabezpieczenie docelową warstwą papy izolacyjnej (po 
uprzednim wyrównaniu podłoża). Prace wykończeniowe zadania 2 i 3 budynku C 
należy rozpocząć nietypowo, bo od parteru przyszłej przychodni P.O.Z. by po ich 
ukończeniu przenieść tam poradnię Paliatywną z dojściem już od strony wewnętrznego 
pasażu z połączeniem od parkingu i ul. Daszyńskiego. Po przeniesieniu Poradni 
Paliatywnej można przystąpić do zadania 4 – docelowej przebudowy budynku B.  

Po zakończeniu prac etapu I zadań 1,2,3,4 i przeprowadzeniu odbiorów, projektowany 
budynek C może być warunkowo włączony do eksploatacji.  

Etap II jest właściwie remontem obecnego budynku Hospicjum (bud. A), nie licząc 
uzupełnienia fragmentu dachu nad klatką schodową, w ramach którego przewiduje się 
następujące prace: 

• Drobne przebicia i domurowania związane z przesunięciem drzwi 
• Nowe ścianki w systemie G-K dla kilku nowych pomieszczeń 
• Wykonanie dwóch biegów schodowych z podestem z poziomu II piętra na poziom 

poddasza 
• Wymiana armatury i białej armatury we wszystkich łazienkach  (11) 
• Założenie wykładziny PCV w płytach na glazurę na ścianach i posadzkach w 

łazienkach, po uprzednim sprawdzeniu przylegania glazury do ścian.  
• Założenie w całym obiekcie na wszystkich poziomach wykładziny PCV z rolki na 

obecnych płytkach gresowych, po uprzednim uzupełnieniu i przeszlfowaniu spoin. 
• Zainstalowanie w niektórych pomieszczeniach klomatyzatorów (od strony 

korytarzy) 
• Obudowa klimatyzatorów 
• Wymiana wszystkich drzwi, również EI 30 na płytowe z przeszkleniami z 

ościeżnicami metalowymi, całość malowana proszkowo w kolorze białym (wg 
zestawienia) 
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• Wymiana grzejników w trzech pomieszczeniach pacjentów (pom. 3.30, 3.33, 3.34) 
na płytowe higieniczne 

• Przetarcie wszystkich ścian i malowanie wszystkich pomieszczeń farbami 
emulsyjnymi (wg kolorystyki) 

• Malowanie elewacji budynku A (wg kolorystyki) 

Zadaniem kończącym temat „Rozbudowa i przebudowa budynku Hospicjum” to 
przeprowadzka Poradni Paliatywnej do budynku A oraz wykonanie drogi pożarowej i 
parkingu a także zakończenie prac przy dziedzińcu. 

 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

Obecne Hospicjum mieście się przy ul. Daszyńskiego 29 i 31 w dwóch budynkach, w 
trzykondygnacyjnym z początków XX wieku (kilka razy przebudowywanym) 
murowanym, ze stromym dachem, ze stropami żelbetowymi, oraz w parterowym z lat 
30-stych i 80-tych XX wieku, ze stromym dachem, nie całkowicie podpiwniczonym, ze 
stropami żelbetowymi. W konkursie na rozbudowę zadaniem było pozostawienie 
i połączenie obu budynków przy założeniu, ze podstawowa funkcja Hospicjum, czyli 
cały oddział łóżkowy na 30 osób będzie na jednym poziomie. Projektowana nowa bryła 
kompleksu Hospicjum jest obiektem trzykondygnacyjnym, częściowo 
czterokondygnacyjnym (przyziemie – izba przyjęć, Pro-Morte) z płaskim wentylowanym 
stropodachem, murowanym, z fragmentami szkieletu i rdzeniami żelbetowymi 
i stropami żelbetowymi. Ściany zewnętrzne warstwowe z pustaków ceramicznych gr 25 
cm i wełny mineralnej gr 15 cm.  

5.1. OPIS KONSTRUKCJI 

• Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne pod ścianami o wysokości 30 cm i 
szerokości 70 cm, pod słupami stopy fundamentowe o wysokości 50 cm i 
zróżnicowanych gabarytach. 

• Istniejące fundamenty podbetonowane (odcinkami) 
• Stropy gęstożebrowe, sprężone np. Rector RP (25+5) 
• Strop nad pomieszczeniami technicznymi - płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona 

10 cm, a w części wentylatorowni płyta żelbetowa jednokierunkowa zbrojona 6 
cm na dźwigarach stalowych HEB 180 

• Dach płaski – wentylowany, konstrukcja żelbetowa gęstożebrowa, sprężona, 
np. Rector RP (25+5) warstwa górna – blacha trapezowa T150 gr. 07 mm, na 
szkielecie stalowym. 

• Nadproża żelbetowe – monolityczne i prefabrykowane, oraz stalowe nad 
otworami w istniejących ścianach budynku A 

• Słupy i rdzenie żelbetowe monolityczne 25/50 i 25/25 cm 
• Wieńce żelbetowe monolityczne o zróżnicowanej szerokości dopasowanej do 

grubości ścian 20, 25 cm 
• Schody żelbetowe płytowe oparte na ścianach nośnych 
• Świetlik o konstrukcji z profili aluminiowych opartych na żelbetowych wieńcach 
• Uzupełnienie dachu w istniejącym budynku A – belki narożne stalowe, krokwie 

drewniane, szczegóły według projektu konstrukcji. 
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5.2. POZOSTAŁE MATERIAŁY STANU SUROWEGO I WYKOŃCZENIOWEGO 

• Mury fundamentowe żelbetowe monolityczne gr. 25 cm 
• Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych np Porotherm gr 25 cm na 

zaprawie ciepłochłonnej 
• Ściany międzyfunkcyjne murowane z pustaków ceramicznych np Porotherm gr. 

20 cm na zaprawie systemowej 
• Ściany działowe główne murowane z pustaków ceramicznych np Porotherm gr 

11,5 na zaprawie systemowej 
• Ściany działowe pomocnicze (WC) murowane z pustaków ceramicznych np. 

Porotherm gr. 8 cm na zaprawie systemowej 
• Obudowa windy i klatki schodowej – ściana murowana z pustaków 

ceramicznych np. Porotherm gr. 25 cm na zaprawie systemowej (obudowa 
windy wariantowo cegła pełna gr. 25 cm) 

• Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego ław, stop i murów fundamentowych – 
powłoka bitumiczna – masa asfaltowo – kauczukowa Dysperbit – dwie warstwy 

• Izolacja cieplna murów fundamentowych styrodur XPS gr 10 cm osłonięty folią 
kubełkową 

• Izolacja cieplna i wykończenie zewnętrznych ścian parteru i I piętra – wełna 
mineralna np. Venti MAX F firmy Rockwool gr 14 cm, kołkowana łącznikami do 
ściany. Warstwa elewacyjne – deski elewacyjne np. Cedral o wymiarach 360/19 
cm gr 1 cm w kolorze naturalnym, mocowane do pionowych profili o rozstawie 
60 cm. Profile mocowane do ściany poprzez konsole. 

• Izolacja cieplna i wykończenie zewnętrznych ścian II piętra – np. system 
Ecorock FF o następujących warstwach: zaprawa klejąca, Fasrock LL gr. 15 cm 
na łącznikach mechanicznych, zaprawa zbrojeniowa, siatka zbrojeniowa, 
podkład tynkarski, struktura tynku drapana – granulacja 2 mm, podkład pod 
farbę, farba elewacyjna silikatowa w kolorze białym RAL 9016 

• Stropodach wentylowany– warstwy: 
- membrana dachowa RENOLIT ALKORPLAN F w kolorze białym z 
mocowaniem mechanicznym i zgrzewaniem gr.2 mm 
- blacha fałdowa T150 gr. 07 mm z wypełnieniem fałd wełną mineralną na 
konstrukcji stalowej 
- pustka wentylowana 
- wełna mineralna Unirock gr. 25 cm 
- strop gęstożebrowy na belkach sprężonych Rektor RP 25 (25+5) 
- tynk maszynowy 

• Stropodach niewentylowany- warstwy: 
- żwirek 6-10 mm, 5 cm 
- membrana dachowa RENOLIT ALKORPLAN F w kolorze białym z 
mocowaniem mechanicznym i zgrzewaniem gr.2 mm 
- wełna mineralna np. Rockwoll Fasrock G gr. 25 cm 
- folia paroszczelna PE gr. 0,2 mm 
- płyta żelbetowa z warstwą spadkową gr. 10 cm 
- tynk maszynowy 

• Dach skośny nad częścią budynku A: 
- Dachówka karpiówka na łatach 4/6 
- kontrłaty 4/6 
- folia paroprzepuszczalna 
- krokwie 10/18, pomiędzy wełna mineralna 18 cm 
- folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm 
- 2 x płyta G-K na stelażu systemowym, pomiędzy wełna skalna gr. 5 cm 
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5.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

• Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne – blacha tytanowo – cynkowa 
 

5.4. POSADZKI 

• Posadzka na gruncie 
- wykładzina podłogowa PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, płyty 
granitowe lub gresowe na kleju gr. 2 cm w holu 
- warstwa samopoziomująca, szlifowana lub klej 1 cm 
- wylewka betonowa B20 zbrojona 5 cm  
- folia budowlana gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda z wywinięciem i klejona na 
zakładach 
- wełna mineralna twarda 10 cm np. Rockwoll Steprock HD4F 
- folia budowlana izolacyjna klejona gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda 
- chudy beton B15 gr. 10 cm 
- piasek ubity 10 cm 
- żwir ubity lub gruz 15 – 20 cm 
 

• Posadzka na stropie 
- wykładzina podłogowa PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor 
- warstwa samopoziomująca szlifowana 
- wylewka betonowa B20 zbrojona 5 cm 
- folia budowlana gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda z wywinięciem i klejona na 
zakładach 
- wełna mineralna twarda np.: Rockwoll Steprock HD4F lub Steprock GH4F gr. 
5 cm 
- strop gęstożebrowy na belkach sprężonych Rektor 25 (25+5) 
- tynk maszynowy 
 

• Strop nad pomieszczeniami 
- wykładzina podłogowa PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor 
- warstwa samopoziomująca szlifowana gr. 1 cm 
- wylewka betonowa B20 zbrojona gr. 4 cm 
- folia budowlana gr. 0,5 mm LD-PE np. firmy Folda z wywinięciem i klejona na 
zakładach 
- płyta pilśniowa miękka lub korek 1 cm 
- strop żelbetowy gr. 6 cm 
- w klimatyzatorni i wentylatorowni wełna mineralna twarda gr. 5 cm 
 

• Schody – wg projektu wnętrz 
 

5.5. TYNKI, GLAZURY, MALOWANIE, ARMATURA, PODŁOGI, OCHRONA 
KRAWĘDZI 

• W całym obiekcie tynki maszynowe gipsowo – wapienne B3 gr ok. 1,5 cm np. 
firmy Baumit 

• W łazienkach na ścianach do pełnej wysokości oraz na podłodze wykładzina 
PCV MURAL CALYPSO np. firmy Gerflor 

• W pozostałych pomieszczeniach płytki ceramiczne przy zlewach lub 
umywalkach fartuch do wysokości drzwi tj. ok. 205 cm i szerokość 15 cm poza 
zlew lub umywalkę 



28 

 

• Malowanie farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej 
zmywalności np. Beckers Resistent 

• Obudowa instalacji – sufity podwieszone w korytarzach obudowa z płyt 
dźwiękochłonnych np. Ecofon na stelażu systemowym, w łazienkach płyty g-k 
wodoodporne, rewizje zamykane 
W pozostałych pomieszczeniach i korytarzach posadzki zmywalne np. PCV 
Taralay Premium Indiana firmy Gerflor z wywiniętym cokołem o wys. 10 cm 

• Biała armatura np. firmy Koło – podwieszana, WC np. na stelażu z uchwytami 
dla niepełnosprawnych, natryski bezbrodzikowe, ze składanym siedziskiem i 
liniowymi odwodnieniem, umywalki dostosowane do poruszających się na 
wózku. 

• W gabinetach zabiegowych, lekarskich i toaletach ogólnych – baterie 
bezdotykowe 

• W całym obiekcie w miejscach dostępnych dla pacjentów poręcze i odbojnice, 
na krawędziach wypukłych – narożniki zabezpieczające 

5.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ PRZESZKLENIA I ŻALUZJE 

• Stolarka okienna aluminiowa w kolorze białym, np. MB-70 Hi firmy Aluprof  z 
profili wielokomorowych o współczynniku przenikania ciepła nie większym od 
Uw<0,9 W/m²K. Szyby dwukomorowe o Ug=0,5 W/m²K 
W skrzydłach portfenetru do wysokości 90 cm szkło bezpieczne. 

• Stolarka drzwiowa do pomieszczeń drewniana np. system Pol-Skone płytowa, 
płytowa z przeszkleniem i płytowa z lukiem (szczegóły w zestawieniu) część 
stolarki o EI30. Ościeżnice metalowe. Drzwi i ościeżnice malowane proszkowo 
w kolorze białym RAL 9016 

• Stolarka drzwiowa w korytarzach, klatce schodowej oraz przeszklone ściany na 
parterze, I i II piętrze – aluminium w kolorze białym, część o odporności EI 30 i 
EI 60 (szczegóły w zestawieniu) szyby bezpieczne. Przeszklenie w wiatrołapie, 
na tarasie i balkonie szyby zespolone dwukomorowe bezpieczne, ramy z profili 
wielokomorowych np. system fasadowy MB-SR50 firmy Aluprof o 
współczynniku przenikania ciepła dla ramy i skrzydła nie większym od 
U<1,1 W/m²K. 

• Świetlik dachowy z profili aluminiowych wielokomorowych np. w systemie 
fasadowym MB-SR50 o U<1,3 W/m²K z szybami dwukomorowymi o Ug 05 od 
strony wnętrza szyby bezpieczne 

• Balustrady portfenetrów ze szkła bezpiecznego 
• Żaluzje – w pokojach pacjentów 3.2 – 3.10 na poziomie +6,50 od strony 

południowej: żaluzje fasadowe C80 w kolorze białym z prowadnicami 
sterowane elektrycznie np. firmy Sobimex (tel. 32 269 91 69), w pom. 
medycznych 1.5 – 1.8 na parterze oraz w pomieszczeniach administracyjnych 
na I piętrze 2.3 – 2.7 żaluzje fasadowe C80 w kolorze aluminium, z 
prowadnicami, sterowane elektrycznie 
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5.7. ZAKRES ROBÓT W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU HOSPICJUM (A) 

- POZIOM ±0,00 –  

• Wyburzenie fragmentu ściany w pomieszczeniu 1.30, 1.40, 1.36 i 1.25 
i wyburzenie ściany dla drzwi w pomieszczeniu 1.32 wg rysunku wyburzeń 

• Postawienie ścianek w systemie G-K w pomieszczeniach 1.25, 1.31 i 1.38 wg 
projektu 

• Wymiana glazury, armatury i białej armatury w łazienkach 1.28 i 1.36 
• Założenie nowej wykładziny PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, po 

uprzednim przygotowaniu podłoża 
• Wymiana wszystkich drzwi (według zestawienia) 
• Malowanie całości wg kolorystyki uzgodnionej z projektantem 

- POZIOM +3.30 –  

• Przebicie drzwi w pomieszczeniu 2.32 wg rysunku wyburzeń 
• Postawienie ścianek w systemie G-K w pomieszczeniach 2.31, 2.36 i 2.37 wg 

projektu 
• Wymiana glazury, armatury i białej armatury w łazienkach 2.32, 2.33, 2.34, 

2.36, 2.37. 
• Założenie nowej wykładziny PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, po 

uprzednim przygotowaniu podłoża 
• Wymiana wszystkich drzwi (według zestawienia) 
• Malowanie całości wg kolorystyki uzgodnionej z projektanem 

- POZIOM +6,60 –  

• Przebicie drzwi w pomieszczeniu 3.29 i fragmentów ścianek w pom. 3.40, 3.39, 
3.34 

• Postawienie ścianek w systemie G-K w pomieszczeniach 3.29, 3.33, 3.39 
• Wymiana glazury, armatury, białej armatury w łazienkach 3.35, 3.39 
• Założenie nowej wykładziny PCV np. Taralay Premium Indiana firmy Gerflor, po 

uprzednim przygotowaniu podłoża 
• Zbudowanie nowej łazienki w pomieszczeniu 3.33 
• W łazienkach w pom. 3.30, 3.33, 3.34 wyrównanie podłoża (okładziny z płytek i 

ściany na pełną wysokość łazienki) i przyklejenie wykładziny PCV np. Mural 
Calipso firmy Gerflor 

• Wymiana wszystkich drzwi  
 
- POZIOM +9,85 –  
 

• Wyburzenie ścianki G-K w pom. 4,6 
• Postawienie ścianek w systemie G-K w pomieszczeniach 4.8, 4.10, 4.9, 4.7 
• Wymiana glazury, armatury, białej armatury w łazience w pomieszczeniu 4.3 
• Wybudowanie trzech nowych łazienek w pomieszczeniach 4.8, 4.9, 4.10 
• Wymiana wszystkich drzwi  
• Wykonanie przekrycia nad pomieszczeniem 4.5 
• Przebicie klatki schodowej w pomieszczeniu 4.5 
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5.8. ZAKRES ROBÓT W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PORADNI PALIATYWNEJ (B) 

- POZIOM -0,79 - 

• Wyburzenia ścian, stropu pod szyb windowy, wyburzenie ścian pod Pro – Morte 
i fragmentów ścian zewnętrznych 

• Domurowania pod izbę przyjęć i klatkę schodową 
• Domurowania ścian pomiędzy pomieszczeniami 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13 
• Wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV np. Taralay Premium Indiana 

firmy Gerflor 
• Wykonanie nowych tynków 
• Montaż nowych drzwi (według zestawienia) 
• Tynki i malowanie 

- POZIOM +1,60 – 

• Wyburzenia ścian i stropu pod szyb windowy i klatki schodowej 
• Domurowania pod windę i klatkę schodową 
• Domurowania fragmentów ścian pod nowe funkcje 
• Wyburzenie posadzek i wykonanie nowych- płyta pilśniowa miękka 2 cm, 

wylewka zbrojona 4 cm, wykładzina PCV np Taralay Premium Indiana 
• Montaż nowych drzwi (według zestawienia) 
• Tynki i malowanie 

- POZIOM +4,17 I +4,53 –  

• Demontaż konstrukcji dachu i pokrycia, wyburzenia ścian wewnętrznych 
• Domurowania do ścianek kolankowych i ścian szczytowych, domurowania ścian 

wewnętrznych nośnych i działowych 
• Wyburzenia posadzek i wykonanie nowych - płyta pilśniowa miękka 2 cm, 

wylewka zbrojona 4 cm, wykładzina PCV np Taralay Premium Indiana 
• Montaż nowych drzwi i okien (według zestawienia) 

 
 

6. PROJEKTOWANE INSTALACJE 

Obecne budynki Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 i 31 włączone są do sieci 
zewnętrznych od strony ul. Daszyńskiego i od strony szpitala odpowiednio kanalizacji 
wody i teletechnicznej oraz kanalizacji i ciepłowniczej. 

Projektowana rozbudowa będzie korzystać z niektórych punktów, większość trzeba 
jednak przebudować. W nowym kompleksie znajdują się następujące instalacje 
sanitarne: 

• wodno-kanalizacyjne  
(instalacje przechodzące przez pomieszczenia izolować akustycznie) 

• C.O. i C.W. 
• Wentylacja higieniczna 
• Indywidualna klimatyzacja 
• Wspólna wymiennikownia C.O i C.W 
• Instalacja solarna C.W. 
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Oraz instalacje elektryczne, teletechniczne oraz fotowoltaiczne jak: 

• Instalacja oświetlenia i gniazdek 
• Instalacja siły i sterowania 
• Instalacja odgromowa 
• Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  
• Instalacja połączeń wyrównawczych 
• Instalacja ochronna przeciwprzepięciowa 
• Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
• Instalacja telefoniczna 
• Instalacja komputerowa 
• Instalacja przyzywowa 
• Instalacja telewizji użytkowej 
• Instalacja telewizji przemysłowej 
• Instalacja sygnalizacji pożaru 
• Instalacja fotowoltaiczna 

Niezbędną charakterystykę techniczną zawarto w opracowaniach branżowych. 

 

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt w całości jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Budynek Hospicjum posiada 4 kondygnacje nadziemne i częściowe 
podpiwniczenie. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia 
budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi, wynosi 14,67m i zgodnie z obowiązującymi „warunkami technicznymi”, 
budynek zalicza się do grupy średniowysokich (SW). 

Podstawowe dane liczbowe: 

Powierzchnia zabudowy                     -   4895 m2 

Powierzchnia całkowita                     -   2166 m2 

Wysokość                                                                   -   14,67 m  

8.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 
technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę 
pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w 
rozumieniu przepisów przeciwpożarowych. Pod względem palności, w zdecydowanej 
większości reprezentowane będą materiały stałe. Występować będą także ciecze 
palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, stosowane jednak w niewielkich ilościach, 
jako środki dezynfekcyjne bądź w postaci leków. 
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8.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 
osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi 
ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, ZL III oraz ZLV. W obiekcie 
występuje jedno pomieszczenie dla ponad 30 osób, jednak jest ono przeznaczone na 
wykłady dla personelu medycznego. W budynku przewidziano pokoje dla 30 
pensjonariuszy (osób o ograniczonej zdolności poruszania się), zlokalizowane 
wyłącznie na kondygnacji II piętra, w 14 pokojach dwuosobowych i dwóch 
jednoosobowych. Na pozostałych kondygnacjach będą przede wszystkim biura 
administracji hospicjum oraz pokoje zabiegowe i lekarskie. Na piętrze 3 przewidziano 2 
pokoje noclegowe dla 4 osób. Łącznie z personelem medycznym i pomocniczym w 
budynku docelowo zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania maksymalnie 
do 60 osób.  

8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. Gęstość 
obciążenia ogniowego pomieszczeń magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2.  

8.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych. 

W obiekcie nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 

8.6. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Budynek zostanie podzielony na trzy strefy pożarowe. Dopuszczalna wielkość strefy 
pożarowej, która w przypadku budynku średniowysokiego kategorii ZL II zagrożenia 
ludzi wynosi 3500m2, nie została przekroczona. W obiekcie ze strefy pożarowej ZL II 
będzie zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej 
kondygnacji. Podział na granicach stref pożarowych zostanie dokonany za pomocą 
ściany przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej REI120 oraz drzwi 
przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej najmniej EI60. W ścianach 
zewnętrznych na granicy stref pożarowych zastosowane będą pasy o szerokości co 
najmniej 2 metrów z materiału niepalnego, posiadającego klasę odporności ogniowej 
EI60 lub ściany oddzielenia przeciwpożarowego wysunięte będą o co najmniej 0,3m 
poza lico ściany zewnętrznej. Ponadto oddzielną strefę pożarową stanowić będzie III 
piętro budynku z pokojami gościnnymi. Kondygnacja ta będzie strefą pożarową 
wskutek wydzielenia klatek schodowych za pomocą drzwi o klasie odporności ogniowej 
EI30 oraz wyposażeniu ich w samoczynne urządzenia oddymiające. Ponadto wszelkie 
przejścia instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego (także w 
obrębie kanałów technicznych podpodłogowych) należy zabezpieczyć do klasy równej 
odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. Przepusty instalacyjne o 
średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, nie 
będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, a posiadających klasę odporności 
ogniowej REI 60 lub EI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów.  

W przewodach wentylacyjnych na granicy stref pożarowych zastosowane zostaną 
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS elementu 
oddzielenia przeciwpożarowego przez który przebiegają. Wszystkie pozostałe przejścia 
instalacyjne powinny zostać zabezpieczone do klasy odporności pożarowej EI 
elementu przez który przebiegają. 
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8.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności 
ogniowej i stopień  rozprzestrzeniania ognia przez elementy 
budowlane. 

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZLII oraz ZLIII i ZL V zagrożenia ludzi i grupy 
średniowysokich (SW), posiadającego cztery kondygnacje nadziemne, wymagana jest 
klasa B odporności pożarowej. Budynek wykonany jest w klasie odporności pożarowej 
B – warunek jest spełniony. Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów 
budynku przedstawia się następująco: 

Klasa odporności  
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) 

główna  
konstrukcja 

nośna 
konstrukcja 

dachu strop1) ściana  
zewnętrzna1), 2), 

ściana 
wewnętrzna1), 

przekrycie  
dachu3), 

1 2 3 4 5 6 7 

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60 
(o↔i) EI 30 RE 30 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do 

wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w 

połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją 
znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Sposób spełnienia wymagań przez elementy budynku jest następujący: 

a) główna konstrukcja nośna R 120 – tradycyjna, murowana – warunek 
spełniony,  

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 – w istniejącym budynku 
konstrukcja drewniana oddzielona od przestrzeni poddasza okładziną z płyty 
GKF 12,5 mm, przekrycie stanowi dachówka ceramiczna, w projektowanej 
rozbudowie stropodach wentylowany żelbetowy, świetlik zajmuje powierzchnię 
do 20% powierzchni dachu – warunek spełniony,  

c) stropy REI 60 – stropy żelbetowe; warunek spełniony, 
d) ściany zewnętrzne EI60 (o↔i) – ściany murowane (dot. pasa 

międzykondygnacyjnego); warunek spełniony, 
e) ściany wewnętrzne EI 30 (obudowa klatek schodowych REI 60, EI 60) – 

murowane, na kondygnacji piętra I pomieszczenia sali wykładowej a na 
kondygnacji piętra II pomieszczenie punktu pielęgniarek, gabinet zabiegowy i 
palarnia będą wydzielone szklaną ścianką o wymaganej klasie odporności 
ogniowej – warunek spełniony, 

f) konstrukcja schodów R60 – żelbetowe – warunek spełniony, 
Wszystkie zastosowane elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  

8.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w 
tym o odległości od obiektów sąsiadujących. 

Minimalne odległości pomiędzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami ze 
względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, określone w „warunkach 
technicznych” tj. 8m, zostały zachowane. Minimalne odległości rozpatrywanego 
budynku od granic działek budowlanych wynoszące co najmniej 4m, zostały 
zachowane. Wymagania są spełnione. 
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8.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania 
w inny sposób. 

Komunikacja w budynku oparta jest o układ korytarzy i ewakuacyjnych klatek 
schodowych prowadzących do wyjść z obiektu w jego parterowej części. W obiekcie 
komunikację pionową zapewniają trzy klatki schodowe.  

� Klatka schodowa nr 1 – czterobiegowa, posiadająca następujące parametry 
użytkowe: szerokość biegów wynosi: z parteru na piętro I – od 1,14 do 1,18 m, z 
piętra I na II – od 1,15 do 1,22 m, przy czym ze względu na zabudowane grzejniki 
w obrębie biegu przy elewacji  jest zawężona lokalnie od 1,00m do 1,02m; 
szerokość spoczników zasadniczo wynosi od 1,15 do 1,23 m. Klatka ta stanowi 
połączenie wszystkich kondygnacji w tej części budynku, z wyjściem na zewnątrz 
na parterze poprzez wiatrołap zamykany drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 
0,9 m (wewnętrzne) i 1,0 m (zewnętrzne, otwieranymi na zewnątrz). Klatka 
wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i EI60 oraz zamknięta 
drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z 
samozamykaczami na poziomie każdej kondygnacji, w miejscach wskazanych w 
części graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz wyposażona w 
samoczynne urządzenia oddymiające. Do tego celu przystosowano okno w 
kształcie półkola (uchylne) o powierzchni geometrycznej 1,0 m2. Okno to jest 
zabudowane w najwyższym punkcie klatki schodowej na półpiętrze pomiędzy 
piętrem 2 a 3. Napływ powietrza zapewniony zostanie poprzez okno otwierane 
automatycznie zabudowane na półpiętrze pomiędzy parterem a wyższą 
kondygnacją. Klatka ta nie służy do ewakuacji ludzi przebywających na piętrze 3. 

� Klatka schodowa nr 2 – dwubiegowa, posiadająca następujące parametry 
użytkowe: szerokość biegu prowadzącego z parteru na piętro I – 1,35 m, pozostałe 
co najmniej 1,4 m; natomiast szerokość spoczników zasadniczo 1,5m, przy czym 
ze względu na elementy konstrukcyjne i grzejniki jest zawężona lokalnie na obu 
półpiętrach do 1,3 m. Klatka ta stanowi połączenie parteru z piętrem 3 (wszystkie 
kondygnacje w tej części budynku), z wyjściem na parterze bezpośrednio do 
oddzielnej strefy pożarowej (hol z funkcją uzupełniającą) poprzez drzwi o 
szerokości co najmniej 1,4 m. Z holu zapewniono wyjście bezpośrednio na 
zewnątrz, drzwiami dwuskrzydłowymi, o szerokości 1,80m, otwieranymi zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji, posiadającymi jedno nieblokowane skrzydło o szerokości co 
najmniej 0,9m. Klatka będzie wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej 
REI120, REI60 i EI60 oraz zamknięta na poziomie każdej kondygnacji drzwiami 
przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 i EI30 z samozamykaczami 
na poziomie każdej kondygnacji, w miejscach wskazanych w części graficznej 
niniejszej ekspertyzy technicznej oraz oddymiana poprzez dwa okna połaciowe o 
wymiarach 78 x 140 każde. Napływ powietrza zapewniony zostanie poprzez okno 
otwierane automatycznie na poziomie parteru. 

� Klatka schodowa nr 3 – dwubiegowa, posiadająca następujące parametry 
użytkowe: szerokość biegu co najmniej 1,4m; szerokość spoczników co najmniej 
1,5m. Klatka ta stanowi połączenie przyziemia z piętrem 2 (przy czym w tej części 
budynku łączy ona wszystkie jego kondygnacje), z wyjściem na parterze 
bezpośrednio na zewnątrz drzwiami dwuskrzydłowymi, o szerokości co najmniej 
1,4m, otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji, posiadającymi jedno 
nieblokowane skrzydło o szerokości co najmniej 0,9m. Klatka będzie wydzielona 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i EI60 oraz zamknięta na poziomie 
każdej kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej 
EI30 z samozamykaczami na poziomie każdej kondygnacji, w miejscach 
wskazanych w części graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz oddymiana 
poprzez klapę oddymiającą o wymiarach 140 x 120. Napływ powietrza zapewniony 
zostanie poprzez drzwi prowadzące na otwartą przestrzeń, otwierane w sposób 
automatyczny.  
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Biegi w budynku zakładu opieki zdrowotnej obsługujące kondygnacje nadziemne 
powinny posiadać wymiary minimalne 1,4m, a spoczniki 1,5m. Wysokość stopni 
maksymalnie 0,175m.  Biegi i spoczniki do kondygnacji podziemnych powinny 
posiadać szerokość 0,8m i wysokość stopni maksymalnie 0,2 m. Warunki te nie będą 
spełnione dla  biegów i spoczników klatek schodowych nr 1 i nr 2. 

 Uwzględniając układ funkcjonalny pomieszczeń w obiekcie, długość przejścia 
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m, a przejście to nie prowadzi przez 
więcej niż 3 pomieszczenia. Warunek ten jest spełniony. 

W budynku co do zasady występują dwa dojścia ewakuacyjne. W przypadku gdy 
ewakuacja możliwa jest w dwóch kierunkach to wymagane długości dojść 
ewakuacyjnych (40 m dla krótszego dojścia oraz 80 m dla drugiego dojścia) są 
zachowane. Natomiast w przypadku występowania jednego kierunku ewakuacji 
dopuszczalna długość dojścia 10m jest zachowana, za wyjątkiem  pomieszczeń 
(3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19) zlokalizowanych na piętrze 2, gdzie wynosi 23m. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2m. Dopuszcza się 
lokalne obniżenie do wysokości 2m na odcinku nie dłuższym niż 1,5m – warunek 
spełniony.  

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 1,4m. 
Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jeżeli 
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Warunek ten jest 
spełniony.  

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności ogniowej 
wymaganą dla ścian wewnętrznych, to jest EI 30. Pomieszczenia sali wykładowej na 
kondygnacji I piętra, pomieszczenie punktu pielęgniarek, gabinet zabiegowy i palarnia 
na kondygnacji II piętra zostaną obudowane do tej klasy odporności ogniowej – 
warunek jest spełniony. Na drogach ewakuacyjnych występować będą punkty 
pielęgniarskie, które nie będą posiadały obudowy od strony korytarzy – działanie tych 
punktów traktowane jest jako funkcja uzupełniająca i zgodnie ze stanowiskiem 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (pismo z dnia 11 
stycznia 2010r., znak BZ-III-0262/118-2/09) nie ma w tym przypadku konieczności 
spełnienia wymagania zawartego w §236 ust.3 „warunków technicznych”. Punkty te nie 
będą zawężały drogi ewakuacyjnej. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej 
powinny mieć, co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 
mniejszej niż 0,9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczeń, w których przebywa 
maksymalnie do 3 osób (szerokość drzwi może być zmniejszona do 0,8m). Warunek 
ten jest spełniony.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość 
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku 
lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki 
schodowej, to jest 1,2m. Warunek ten nie jest spełniony dla wyjścia z klatki 
schodowej nr 1 posiadającej drzwi o szerokości 1m. 

Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, innych niż drzwi stanowiących 
wyjście ewakuacyjne z budynku, a także drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki 
schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej powinna 
wynosić nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy. Warunek ten jest spełniony.  
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Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń oraz na 
drodze ewakuacyjnej powinny posiadać co najmniej jedno nieblokowane skrzydło 
drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m – warunek ten jest spełniony.  

Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi – warunek ten będzie 
spełniony. Drzwi zawężające szerokości korytarzy będą wyposażone w 
samozamykacze. 

W obiekcie występuje pomieszczenie przeznaczone dla ponad 30 osób. Jest to 
pomieszczenie sali wykładowej. Z pomieszczenia tego zapewniono dwa wyjścia 
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m otwierające się na zewnątrz. 
Warunek jest spełniony. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 
osób o ograniczonej zdolności poruszania się powinny otwierać się na zewnątrz. 
Warunek ten będzie spełniony. 

Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach ZL powinny być podzielone na 
odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi 
lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. 
Korytarz na piętrze 2 zostanie podzielony na krótsze odcinki przegrodami z drzwiami 
dymoszczelnymi. Korytarze na pozostałych kondygnacjach są znacznie krótsze niż 
50 m. 

Drzwi do pomieszczeń, (z wyjątkiem higieniczno-sanitarnych), prowadzące na drogi 
komunikacji ogólnej w budynku średniowysokim (SW) w strefie pożarowej ZL V, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI30. Warunek ten będzie 
spełniony. 

Wysokość drzwi ewakuacyjnych istniejących i projektowanych powinna wynosić nie 
mniej niż 2m. Warunek ten jest spełniony.  

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 
osób powinny otwierać się na zewnątrz. Warunek ten będzie spełniony. 

Ewakuacja z klatek schodowych nr 1 i nr 2 prowadzi przez hole (oddzielne) z funkcją 
uzupełniającą. Oznacza to, iż hole te powinny spełniać określone wymagania. 

Ewakuacja z klatki schodowej nr 1 prowadzi przez hol pełniący funkcję uzupełniającą 
(rejestracja). Klatka schodowa nr 1, zostanie wydzielona ścianami o klasie odporności 
ogniowej REI60 oraz zamknięta drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności 
ogniowej EI30 z samozamykaczami. Sam hol także zostanie w całości zamknięty 
drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. 
Ponadto wolna szerokość drogi ewakuacyjnej w holu jest co najmniej o 50% większa 
od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku i wynosi 1,8m. Szerokość drzwi 
wyjściowych z holu na zewnątrz powinna być większa o 50% od minimalnej 
wymaganej szerokości biegu klatki schodowej – w przypadku holu z klatki schodowej 
nr 1 posiada on wyjście na zewnątrz poprzez wiatrołap zamykany drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9 m (wewnętrzne) i 1,0 m (zewnętrzne, otwieranymi 
na zewnątrz). Wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna nie 
wynosi wymaganych 3,3m. W analizowanym budynku wynosi ona 3,00m. Wymagania 
w tym zakresie nie będą spełnione. 

Ewakuacja z klatki schodowej nr 2 prowadzi przez hol pełniący funkcję uzupełniającą 
(recepcja). Klatka schodowa nr 2, zostanie wydzielona ścianami o klasie odporności 
ogniowej REI120, REI60 i EI60 oraz zamknięta drzwiami przeciwpożarowymi o klasie 
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odporności ogniowej EI60 i EI30 z samozamykaczami. Sam hol także zostanie w 
całości zamknięty drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z 
samozamykaczem. Ponadto wolna szerokość drogi ewakuacyjnej w holu jest co 
najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku i 
wynosi 1,8m. Szerokość drzwi wyjściowych z holu na zewnątrz powinna być większa o 
50% od minimalnej wymaganej szerokości biegu klatki schodowej w budynku (łączna 
szerokość drzwi będzie wynosić 1,8 m, nieblokowane skrzydło – 0,9 m). Wysokość 
holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna nie wynosi wymaganych 3,3m. 
W analizowanym budynku wynosi ona 3,08m. Wymaganie w tym zakresie nie będzie 
spełnione. 

Do wykończenia wnętrz nie powinny być stosowane materiały łatwo zapalne, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – 
warunek będzie spełniony. Wystrój wnętrz w obrębie korytarzy powinien być wykonany 
z materiałów niepalnych lub co najwyżej trudno zapalnych – warunek będzie spełniony. 
Sufity podwieszone (okładziny sufitów) powinny być wykonane z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia – warunek 
spełniony.  

8.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

W budynku zastosowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający zasilanie 
wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przycisk zdalnego ręcznego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
usytuowany jest na poziomie parteru, przy pomieszczeniu ochrony. Budynek 
wyposażony jest także w instalację odgromową, w wykonaniu podstawowym. 
Ogrzewanie budynku wodne zapewnione jest bezpośrednio z sieci miejskiej. 

Wentylacja budynku mechaniczna nawiewno-wywiewna. Kanały wentylacyjne 
wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur 
wentylacji zastosować należy wyłącznie materiały posiadające cechę 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w 
miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (na granicy stref 
pożarowych) wyposażone zostały w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność EIS 120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w przypadku 
przejścia przez elementy wydzielające klatki schodowe wyposażone zostaną w 
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej z uwagi na 
szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność EIS 60. 

Wszystkie instalacje w budynku wykonane są w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami w tym zakresie.  

8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. 

System sygnalizacji pożarowej 
Zgodnie z przyjętą koncepcją przewidziano wyposażenie budynku w system 
sygnalizacji pożarowej zapewniający jego całkowitą ochronę. Przyjęty algorytm 
sterowania w przypadku zadziałania systemu uwzględniać będzie: 

a) uruchomienie samoczynnych urządzeń oddymiających przestrzeń klatek 
schodowych, 

b) uruchomienie sygnalizatorów akustycznych, w sposób informujący jednoznacznie 
o zagrożeniu i konieczności rozpoczęcia ewakuacji ludzi, 
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c) sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom bezpieczny, zaprzestanie ich 
dalszej jazdy i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej, 

d) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożarowych 
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej, 

e) zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających na kanałach wentylacyjnych w 
przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego, 

f) wyłączenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 

Instalacja oddymiająca klatki schodowe 

Klatki schodowe w budynku zostaną wyposażone w system oddymiania 
grawitacyjnego, w postaci samoczynnego urządzenia oddymiającego. W klatce 
schodowej nr 1 pozostawiony zostanie istniejący system oddymiania w postaci 
przystosowanego do tego celu okna w kształcie półkola (uchylne) o powierzchni 
geometrycznej 1,0 m2. Okno to jest zabudowane w najwyższym punkcie klatki 
schodowej na półpiętrze pomiędzy piętrem 2 a 3. Napływ powietrza zapewniony 
zostanie poprzez okno otwierane automatycznie zabudowane na półpiętrze pomiędzy 
parterem a wyższą kondygnacją.  

Klatka schodowa nr 2 będzie wyposażona w dwa okna połaciowe o wymiarach 78 x 
140 każde. Napływ powietrza zapewniony zostanie poprzez okno otwierane 
automatycznie na poziomie parteru. Spełniony będzie warunek 5% powierzchni rzutu 
klatki schodowej. 

Klatka schodowa nr 3 będzie wyposażona w klapę oddymiającą o wymiarach 140 x 
120. Napływ powietrza zapewniony zostanie poprzez drzwi prowadzące na otwartą 
przestrzeń, otwierane w sposób automatyczny. Spełniony będzie warunek 5% 
powierzchni rzutu klatki schodowej. 

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie, a w szczególności dobór elementów 
systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a także sposób ich 
rozmieszczenia zostaną określone w projekcie uzgodnionym pod względem ochrony 
przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Drogi komunikacji ogólnej zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 
na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Natężenie oświetlenia awaryjnego w celu właściwego oświetlenia 
dróg ewakuacyjnych będzie wynosić ponadstandardowo co najmniej 2 lx w czasie 60 
minut od zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego. Instalacja spełniać będzie 
wszystkie pozostałe wymagania określone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, m. in. w 
zakresie zapewniania natężenia 5 lx w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych, 
gaśnic, ppoż. wyłącznika prądu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i przycisków 
oddymiania oraz po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych z budynku. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Budynek zostanie wyposażony w wymaganą instalację wodociągową przeciwpożarową 
z hydrantami 25 z wężem półsztywnym, zabudowane na każdej kondygnacji w sposób 
zapewniający dostęp do wszystkich pomieszczeń. Instalacja powinna być wykonana z 
rur stalowych ocynkowanych i zapewniać wydajność 1,0 l/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa. 
Hydranty 25 powinny być umieszczane na drogach komunikacji ogólnej, a w 
szczególności przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji 
budynku, w przejściach i na korytarzach, przy wejściach na poddasza, przy wyjściach 
na przestrzeń otwartą.  
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Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich 
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. 
Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach 
ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy 
innych systemów bądź urządzeń. 

8.12. Wyposażenie obiektu w gaśnice. 

Budynek wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic spełniających wymagania 
Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących 
gaśnic. Spełniony jest warunek jednej jednostki masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 
dm3) zawartego w gaśnicach, która przypada na każde 100 m2 powierzchni, z 
zachowaniem odległości dojścia do sprzętu maksymalnie 30 m. Szczegóły w tym 
zakresie należy określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

8.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach 
pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę wynosi 20 dm3/s. Zapewniają je 
hydranty zewnętrzne DN80 zabudowane na sieci wodociągowej miejskiej, w odległości 
do 75m i do 150m od budynku.  

Dojazd pożarowy do budynku zapewnia ul. Kościuszki, z której zaprojektowano wjazd 
na drogę wewnętrzną, o szerokości co najmniej 4m, która prowadzi wzdłuż dłuższego 
boku w odległości 0,6m do 3m od niego. Droga ta umożliwia przejazd bez konieczności 
cofania poprzez wyjazd w stronę ulicy Daszyńskiego bramą o szer. 3,75m. Wyjścia z 
obiektu budowlanego mają połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości 
minimalnej 1,5m i długości nie większej niż 50m, w sposób zapewniający dotarcie 
bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tym obiekcie. 
Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania 
terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp 
do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.  

W związku z brakiem możliwości zachowania odległości 5 m bliższej krawędzi jezdni 
drogi pożarowej od ściany budynku (§12 ust. 2) uzgodniono rozwiązanie zamienne w 
zakresie spełnienia wymagań dotyczących drogi pożarowej dla istniejącego budynku 
Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach stosownym Postanowieniem 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. 

Uwagi: 

1) W zakresie niespełnionych warunków techniczno-budowlanych oraz przepisów 
przeciwpożarowych uzyskano zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych 
Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

2) Przed oddaniem budynku do użytkowania opracowana zostanie Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego..., zgodna z §6 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719). 

3) Projekty urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić pod względem ochrony 
przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 


