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3.360 1. WYCIERACZKA 4
I 2 : SYSTEMOWA ® 2/
: , .
)| RZUT DZIECINCA a
SKALA 1:100
PRZEPUST - ODWODNIENIE @50 co 150 cm
MUREK Z PIASKOWGA Z ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW,
NQ&;Q\ ISTNIEJACY
POZIOM TERENU

SIEDZISKO DREWNIANE INDYWIDUALNE

ODWODNIENIE LINIOWE 15x15 cm

OBRZEZE CHODNIKOWE
LEKKIE, 6 /15

233,06
N AT

J—

PROJEKTOWANY
POZIOM TERENU

[
PROJEKTOWANY s

POZIOM TERENU

CHUDY BETON STABILIZUJACY

LUPEK KAMIENNY (DZIKOWKA) Z PIASKOWCA 3-5cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 5cm
TLUCZEN LUB ZWIR 10-20 cm
2 X POWLOKA BITUMICZNA

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA DYSPERBIT

poszerzenie wjazdu poprzez wyburzenie

I1/9%

ISTNIEJ

# -1,64

CE SCHOOQY

b za¢ho

ania

3
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335
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fragmentu muru na dt. 3,35m i ponowne
wymurowanie (wg rys.)

DETAL MURKA | CHODNIKA
SKALA 1:25

375

LEGENDA:

POSADZKA
% LUPEK KAMIENNY (DZIKOWKA) Z PIASKOWCA

TRAWA

PRRREEEIL OPASKA ZWIROWA 50 cm

ODWODNIENIE LINIOWE
PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE

DRZEWA DO NASADZENIA:

1-Sliwa wisniowa Prunus cerasifera ‘Nigra' lub Magnolia soulangeana
2 - Swierk kiujacy srebrny Picea pungens

3,4, 5 - Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth

6 - Klon jawor Acer pseudoplatanus L

7 - Jesion wyniosly Fraxinus excelsior L

DRZEWO ISTNIEJACE

E  SIEDZISKO DREWNIANE
W LAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM

B KOSZ NA SMIECI

|A‘ WEJSCIA NA POSESJE | DO BUDYNKU

RZEDNE WYSOKOSCIOWE:
23306 o /'  ISTNIEJACE
23306 W PROJEKTOWANE

WYCIERACZKA WEJSCIOWA SYSTEMOWA
NA PROFILU ALUMINIOWYM, WE WNECE,
NP FIRMY SYSTEM

Z75,  SPADEK POSADZKI

OCZKO WODNE "NERKA"

z zywic poliestrowych wzmacnianych matg szklang,
oraz ptétnem rowingowym, malowany zelkotem,

np firmy TOM-PLAST

@ ZEWNETRZNY PUNKT SWIETLNY, wys. 100 cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Ktodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

BRANZA

PRZY UL. DASZYNSKIEGO W GLIWICACH >
INWESTOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach NR.RYS.

z siedzibg przy ul. Daszyhskiego 29, 44-101 Gliwice >|mw
RVSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZINCA 1100.1:20

NR UPRAWNIEN DATA
PROJEKTANCI prof.nzw.dr inz. arch. Jerzy WITECZEK | 262/76
L 38/SLOKK
dr hab. inz. arch. Tomasz WAGNER 12013/11 styczen
dr inz. arch. Aleksandra WITECZEK 2018




