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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

ST - 00 Wymagania ogélne

Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specy
wykonania i odbioru robdt

fikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
budowlanych, zwigzanych z rozbudowa i przebudowa -budynku

hospicjum w Gliwicach, przy ul. Daszyriskiego 29.

Zawartos¢ czesci ogdlnej
budowlanych opisanych wg pg

1.2 Zakres stosowania ST

specyfikacji jest wspolna dla poszczegdlnych rodzajéw robot
dziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Ponizsza Specyfikacja Techni

czna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,

nalezy jg stosowac przy zlecahiu i wykonywaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane powyzszej
ST - 00 Wymagania ogdlne
ST - 01 Roboty rozbidrkowe
ST - 02 Roboty ziemne

ST - 03 Konstrukcje zelbetows
ST - 04 Konstrukcje stalowe

ST - 05 Konstrukcje drewnianeg

ST - 06 Roboty murowe

ST - 07 Izolacje wodochronne
ST - 08 Izolacje termiczne i ak
ST - 09 Roboty tynkarskie, mal
ST - 10 Roboty podtogowe i pg
ST - 11 Scianki dziatowe szkie
ST - 12 Roboty Slusarskie

ST - 13 Stolarka i slusarka oty
ST - 14 Wyposazenie
ST - 15 Nawierzchnie i podbud
ST - 16 Elementy matej archit
ST - 17 Zielen
Zakres poszczegolnych rozd:
realizowanej inwestycji, kool

inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach:

D

parochronne i materiaty pokryciowe
ustyczne

larskie i oktadzinowe scienne
sadzkowe

etowe, obudowy i sufity podwieszone

VOrowa

owy zewnetrzne
ektury

riatow specyfikacji umozliwia podziat zadad i robét w ramach
rdynacje dziatan jak rowniez zawieranie dowolnego typu umow,

z jednym lub wieloma wykongwcami.

1.4 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji teq

hnicznych wykonania i odbioru robdt zdefiniowane sg okredlenia

podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikéw

procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikacii
technicznych. Niezaleznie qd tego w kazdej ze szczegdlowych specyfikacji technicznych

zdefiniowane sa dodatkowe

okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione

ponizej okreslenia nalezy rozimie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inzynier - osoba prawna lu

Inwestycyjnym ( np. Inspektor

b fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniy
Nadzoru Inwestorskiego - zgodnie z ustawa Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imi

eniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okreslonym

zakresem robot

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawde obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow-i ew.

dodatkowych zatgcznikow.
Inzyniera.
Materiaty - wszelkie tworz

Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu--przez

ywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 00 Wymagania ogolne

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykona
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych sprg

budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca auto

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego z
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentagd
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedm

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w
wykonania.

Zadanie budowlane
konsteukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego sp
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonan

- czes¢ przedsiewziecia budowlanegg

robét

wcy przez Inzyniera, w formie
w zwigzanych z prowadzeniem

rem Dokumentacji Projektowej.
adania.

ji Projektowej, ktora wskazuje
iotem robét.

kolejnosci technologicznej ich

, stanowiaca odrebng catosc
etniania przewidywanych funkcji
u robét zwiazanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przs

Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 pol

Odbiér koncowy - odbidr robdt dokonywany po zakoiczeniu

zgtoszenie zakonczenia robot zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadz

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5 -0Ogélne warunki dotyczace robét

z Inwestora prowadzony przez
skiego Prawa Budowlanego.
realizacji robot umozliwiajacy

ony zgodnie z Rozporzadzeniem

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wyko
Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inzyniera. Do
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stan
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowis
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokuni
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.
Wykonawca. nie moze wykorzystywad bteddw lub opuszczen
bmowie, a-o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inz
edpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku zawierania kontraktéw/umow na poszczegolne pi
wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemne]j
itd. Wykonawca poszczegdlnych rodzajéw prac musi doktadnie]
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Z-uwagi na wewnetrzng spojnosc i koordynacje poszczegdlnych
przyjetych rozwiazan lub materiatléw bez sprawdzenia wptywu
obiektu.

Wykonawcy nie wolno dokonywad Zadnych zmian w d
specyfikacjach technicznych bez Inzyniera.

Jezeli - wymagania niniejszej specyfikacji sa wyzsze niz od
i'wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy tr
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projekty
Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgod
STWiIOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach o
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byé jednorodng
ekreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przeki
teterancji.
Wszetkie nazwy wlasne produktéow uzyte w Specyfikacjach
Projektowej winny byc interpretowane jako definicje standardd)
rozwigzan majacych zastosowanie w  projekcie. Prod
materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producent
zapisow STWIiORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje
Wykonawca. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzg
projektowanymi pod wzgledem wlasciwosci technicznych, este
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajacy

nania oraz za ich zgodnos¢ z
kumentacja Projektowa, STWiOR
owia czesé¢ Kontraktu/Umowy,
1zujace dla Wykonawcy tak jakby

entéw obowiazuje koleinos¢ ich

v Dokumentach Kontraktowych/
yniera/Inspektora, ktory dokona

race szczegblnie wazna jest ich
zaleznosci, kolejnosci realizacji
znac¢ dokumentacje projektowg

prac niemozliwe jest zmienianie
tych zmian na catos¢ realizacji
pkumentacji projektowej oraz
powiednie postanowienia norm
aktowac jako wiazace. Na kazde
Wykonawca musi miec zgode

ne z Dokumentacja Projektows i
ViOR beda uwazane za wartosci
kreslonego przedziatu toleranciji.
> i wykazywac bliskg zgodnosé z
aczac dopuszczalnego przedziatu

Technicznych i Dokumentacji
w, a nie jako nazwy konkretnych
ukty takie mozna zastgpid
ow pod warunkiem spetnienia
koszty dodatkowe, to ponosi je
ydzenia alternatywne zgodne z
tycznych i jakosciowych, jednak
ym rownowaznych rozwiazan w

il

!
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ST - 00 Wymagania ogodlne

tym do przedstawienia prébek, atestow i dokumentéw potwierdzajacych dane techniczne na

etapie budowy, przed przyst
Dostawca zobowiazany jest

rysunkdw (odpowiedniej skal
mozliwosci jasnej oceny jego
Wykonawca zgadza sie, ze
spetniajg doktadnie kryteria p

celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliw
Wszelkie Standardy/Kodeksy
winny by¢ rozumiane jako R
Miedzynarodowe w zakresig
zastosowanie w projekcie.

W przypadku rozbieznosci opi
Zatwierdzenie dokumentac]
z odpowiedzialnosci kontrakig
czytelnosci dokumentacji, sz
nie stanowia podstawy do d
harmonogramu prac.
Wykonawca okresli wszelkig
technologii wykonczenia, ktd
zastosowanych systemow.
Zatwierdzenie materiatow,
odpowiedzialnosci za wszystki
Wykonawca przedstawi InZ
przedmiary robdt, wewnetrzn
Wszystkie elementy wymienio
Wykonawcy nawet jezeli nig
opisowej.
Podane na rysunkach zestawd
indywidualnie zweryfikowac.
Elementy konstrukcyjne ujets
z projektem architektury obig

1.6 Przekazanie placu budov

apieniem do wykonywania konkretnych prac.

w przypadku oferowania rozwiazan alternatywnych do zataczenia
i), przedstawiajacych najwazniejsze szczegdly rozwiazan, w celu
rozwigzania.

tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére
racy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w
osci nalezy porozumied sie z Inzynierem.

Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Techniczaych
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
» przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majag

5 wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

i warsztatowej przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
bwej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnosnie
czegotowych rozwigzan itp. wnoszone podczas wykonywania prac
odatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego

elementy uzupetniajace w ramach zastosowanych systemoéw
re nie zostaty ujawnione w projekcie, a sa wymagane w ramach

technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od

e wykonane prace.

ynierowi do zatwierdzenia:

v plan jakosci.

ne w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci

certyfikaty (atesty) materialow,

zych materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej-nalezy

w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywac w powiazaniu
ktu i projektami technologicznymi.

vy

Zamawiajacy w terminie okre
wraz ze wszystkimi wymagan
i Ksiege Obmiaru Robdt or
STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odp
ostatecznego robdt. Uszkodzd
na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa ¢
niepogorszonego w przypadku u
Wykonawca ponosi petng odp
od momentu przejecia do cza
otoczenie powinno by¢ uprz
zanieczyszczen.

1.7 Dokumentacja projektow

slonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
mi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
az dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety

owiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ne lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

bowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego
dokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

bwiedzialnos$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
su przejecia koricowego. W miare postepu robdt plac budowy i jego
atane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i

a

Wykonawca prac musi dokta

wykonania i odbioru robét.

W szczegolnosci wykonawca n
= warunkami lokalnymi

warunkami gruntowy!

projektowa, takze w
wymiary oraz zale
wymiarowej i materi

dnie znac dokumentacje projektows oraz stosowne specyfikacje
1usi zapoznac sie z :

mi

wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiacymi dokumentacje

ykonanymi przez innych wykonawcdw branzowych, ktdre precyzuia
znosci elementdw przewidzianych do wzajemnej koordynhacji

atowej
Stowanyszenl'e/ rzyjaciél Chorych |
“HOSPICJUM" w Gliwicach Stowalzyszeni jaci
GZenie Prz 6}
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5 Zukowska lok. med. Ladkel Spenoy
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
ST - 00 Wymagania ogélne

stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zap
terminowej wykonania poszczegolnych prac
Wykonawca powinien przed przystapieniem do realizacii
prawidtowos¢ przyjetych wymiardw podanych w  dokumg
uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegélne eleme
zgodnie z zatoZzeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inzynier
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji wykonawq
konieczne wykonad stosowna dokumentacje warsztatowa lub
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Koniecznos¢ wykonani
Inzynier

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy (bezptatnie) oprac

»  Projekt organizacji i harmonogram robdt

Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budow
Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza robdt op
sytuacyjno - wysokosciowym

ile projekty takie beda niezbedne.
Projekty powykonawcze.
Instrukcje eksploatacyjne.
Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepiséw i U
Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujaca
ogolnych zobowigzan Wykonawcey w ramach Kontraktu/Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzu
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do v
whasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajacego zo
bedzie podstawg do prowadzenia robot w swietle Ustawy Prawo

1.8 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Projekty warsztatowe i/lub montazowe dla robot objet

robot

ewnienia wtasciwej koordynacji

rac zweryfikowa¢ na miejscu
entacji  projektowej, w celu
nty nie moga zosta¢ wykonane
a.

a powinni o ile to mozliwe i
montazowa. Dokumentacja ta
a w/w dokumentacji stwierdza

pwac dokumentacje:

y
acowang nha aktualnym planie

ych zadaniem inwestycyjnym, o

staw
i stanowi jedynie uzupetnienie

petnienie Rysunkéw, Wykonawca
vtasciwego wykonania Robdt na
do zatwierdzenia.

stanie przekazana Wykonawcy i
Budowlane.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWIOR)
krajowych. Normy te winny byc traktowane jako integralna
i-czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikag
Odniesienia do wyszczegdlnionych norm nalezy rozumied jako
ochowiazujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych, nie w
krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem pra
it stosowania ich postanowief na réwni z wszystkimi innyn
Specyfikacjach Technicznych (STWIiOR). Zakiada sig, iz Wykon
trescia | wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub ¢
lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie
wyzszy poziom wykonania niz powotane niz powotane normy
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami mug
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadk
zaproponowane zmiany nie zapewniaja rownego lub wyzszego
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrze
prowadzenia robdt.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wy
F-miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolw
i bedzie-w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
prowadzenia Robdt. Istotnym elementem tych wytycznych sg
przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu budowla
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedz

podane sg odnosniki do norm
rzes¢ Specyfikacji Technicznych
rjami, w ktdrych sa wymienione.
koniecznosc¢ zastosowania sie do

szczegoblnionych (STWiOR) norm
c objetych Kontraktem/Umowsg
ni wymaganiami, zawartymi w
awca dogtebnie zaznajomit sie z

dnosza sie do konkretnego kraju
normy zapewniajace rowny lub
i przepisy, pod warunkiem ich

Inzyniera. Réznice pomiedzy
za by¢ doktadnie opisane przez
przed datg oczekiwanego przez
u kiedy Inzynier stwierdzi, ze
poziomu wykonania, Wykonawca

bgania Prawa Polskiego w trakcie

dane przez wiadze centralne
iek sposéb zwiazane z Robotami
przepisow i wytycznych podczas
uzgodnienia branzowe uzyskane
nego.

ie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
i
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Sp

metod 1 w sposéb ciagty beg

kopie.
W przypadku braku szczegodto
nalezy stosowac zasady sztuki

Wykonawca powinien dostosg

przedstawionych w odpowie
Odniesienia do norm wyszc
zastosowania sie do obowigz

u
1.9 Zajecie i zabezpieczenii

=cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 00 Wymagania ogolne

dzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

wych rozwiazan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczege-)
budowlanej i Polskich Norm .
wac sie do szczegdtowych wymagan jakosciowych i technicznych
dnich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
zegolnionych w Instrukcjach nalezy rozumied jako koniecznosd
acej aktualnie wersji normy.

terenu budowy

Teren przeznaczony do z3

zagospodarowania terenu. P

terenu i wszelkich uwarunkow
Wszelkie uszkodzenia istniej
gruncie bedace wynikiem dzig

wobec inwestora jak i osdb
przedstawi¢ wszelkie dowody

Wykonawca jest zobowigzany

do utrzymania ruchu na teren

realizacji umowy, az do zakor

Koszt wykonania i utrzyman

zaptacie i przyjmuje sie, ze je¢

Wykonawca zapewni state wa

jest to nieodzowne ze wzglé

zabezpieczajgce bedg akcept
Koszt zabezpieczenia terenu

wiaczony w cene umowy. W
okresie trwania realizacji ro
dostarczy, zainstaluje 1 bedz
ogrodzenia, porecze, oswietls

niezbedne do ochrony robét,

Nad wykonawca ciazy w petni

i bezwarunkowo wobec inws
trzecie badz z powodu robdt
zaktdcito  uzytkowanie, bad
konsekwencjami, niezaleznie
Na wykonawcy spoczywa obf
i terenu placu budowy. Po
pierwotnego terenu wokodt bu
sktadowania materiatow, wy
odpaddw budowlanych, bloké
pierwotnego obiektow lub ele
Wykonawca dopetni wszelki
wykorzystywanych w trakcie
utrzymania i sprzatania drog
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu
elementéw budowlanych tym
Wykonawca, w ramach
przestrzegajac obowiazujacy
p.pozZ, wymogow Panstwowej
Zaplecze Wykonawcy winno §

ijecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie
rzejmujac teren, wykonawca musi posiadaé doktadna znajomosc
an odnoszacych sie do niego.

acych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadnriecia w
tan wykonawcy obciazajg go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak
trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on
posiadania ubezpieczen obejmujacych wyzej wymienione szkody.
do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
ie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczen w okresie trwania
czenia i odbioru korncowego robét.

a dojs¢ do budynkdw i drdog objazdowych nie podlega odrebnej
st wigczony w cene umowy.

runki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych
2dow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
bwane przez Inwestora.

budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
ykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
bot, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca
ie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
enie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
wygody spotecznosci 1 innych.

obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
stora, szczegolnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
, ktdrych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cietesne,
7z tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajacymi z nich
od ich przyczyn i rozlegtosci.

owigzek sprzatania ogdlnego i kohcowego, zarowno obiektu jak
rakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu
dynku, ktdre byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca
jazdow na drogi publiczne, takze usuniecia wszelkiego rodzaju
w betonowych, kamieni, réznych sktadowisk, przywrdcenie do stanu
mentdw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

th mozliwych starain w celu utrzymania we wilasciwym stanie
budowy drog publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to
dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny

budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez
rzasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Kontraktu/Umowy jest zobowiazany zorganizowac¢ zaplecze
ch przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

petnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,

gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kw|
Koszty zwigzane z urzadzenis
roztozone proporcjonalnie we

alifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
°m, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny byc
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 00 Wymagania ogbine

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowa
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzi
ay~utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody st
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na ce
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét te
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczi
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstw

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, uko
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytam
bjzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa.

dzenia robot wszelkie przepisy

e:
ojacej,

lu stosowanie sie do przepisow
renu budowy oraz bedzie unikac
ej i innych, a wynikajacych ze
ie jego sposobu dziatania.

bow i drog dojazdowych

i lub substancjami toksycznymi,

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpoza
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarow
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczen
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skiadowane w
t-zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowoda
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

sposéb  zgodny

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

rowej.

Yy wymagany przez odpowiednie
ach biurowych, mieszkalnych
z odpowiednimi przepisami

wane pozarem wywotanym jako

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepis
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadl
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zd
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb za
zapewnienia.bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wyi

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

W zakresie wymogdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz be
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja przepisy wraz z aktualny
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcs
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bez
U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20
i higleny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnig
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. N

2)

3)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowi
budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania doty
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wypo
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substs
przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania 1
arganizacji pracy na budowie,
sposohdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziat:
i ochrony zdrowia.
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ow dotyczacych bezpieczenstwa
bac, aby personel nie wykonywat
rowia oraz nie spetniajacych

zabezpieczajace, socjalne oraz
trudnionych na budowie oraz dla

magan okres$lonych powyzej nie

zpieczenstwa i ochrony zdrowia
mi zmianami:

2003 r. - w sprawie informacji
pieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.

03 r. - w sprawie bezpieczenstwa
U. Nr 47, poz. 401).

26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
- 169, poz. 1650).

a podczas wykonywania robot
czace:

dostep do nich oraz rozplanowanie
vykonywania robot budowlanych,
sazenia,

ancji niebezpiecznych,

a budowie porzadku i czystosci,

aniach dotyczacych bezpieczenstwa

\
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1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za od

takie jak rurociagi, kable itp

urzadzen potwierdzenie infg
lokalizacji. Wykonawca zapeV

instalacji 1 urzadzen w czasie
Wykonawca zobowigzany jest
rodzaju robdt, ktére maja
podziemnych na terenie budo

robot. O fakcie przypadkowes

Inwestora i zainteresowane
pomocy potrzebnej przy do

spowodowane przez jego di

podziemnych wykazanych w d

Jesli w trakcie prowadzenia
kulturowej, a nadzor archeolg

korekta Programu na ten okr
czas na Ukonczenie Robot w t

1.14 Stosowanie sie do praw

hrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
rmacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
ni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
trwania budowy.
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
wy i powiadomic Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
30 uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej
konywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
riatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
okumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
pgiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
es, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
rybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy.

g i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany je

miejscowe oraz inne przepisy|

inwestycja i bedzie w petni o
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrz

wypetnienie wszelkich wymag
metod. Rownoczesnie w sp
przedstawiajac kopie zezwolg

1.15 Roboty przygotowawcze

st znacC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzong
dpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

egac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedziatny .za
an prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzend lub
bsob ciaglty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach,
n i inne odnosne dokumenty.

Roboty przygotowawcze dla r
1. Prace geodezyjne zwi
Wykonanie dokument
robot.
Ewentualng inwentarn
pracy ciezkiego sprze
Zabezpieczenie obiek
Przejecie i odprowadz
Przebudowe urzadzen
Oznakowanie Robdt
Wykonanie niezbedny,
odprowadzenia sciekd
Dostarczenie na tg
budowlanego.
Wykonanie niezbedny
Inne prace technig
zasadniczych w zakre
Koszty wykonania prac przy
Przedmiaru Robét.
W przypadku braku indywi
(zgodnie z podstawa ptatno

2.

0 & 2 S

9.

10.
11.

bbot zasadniczych abjetych Kontraktem/Umowa, obejmuja:
azane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
acji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystapieniem -do

yzacje techniczng obiektdw znajdujacych sie w strefie wplywu
‘U

tow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu

renie z terenu wod opadowych,

kolidujacych

ch drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
W.
rren  budowy niezbednych materiatéw, urzadzedn i sprzetu

ch prac badawczych i projektowych.

zne 1 technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt
sie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.
sotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozyciach

dualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze
5ci) koszty tych robdt winny by¢ roztozone proporcjonalnie we

wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan w zal
uwzglednione w Kwocie Umoy

resie robdt przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
vy.

. ”
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
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1.16 Zaplecze Wykonawcy

robét

Wykonaweca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorgani
obowiazujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,

Panstwowe] Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarneg

Zaptecze Wykonawcy winno spetniac wszelkie wymagania w za
gospodarczym, administracyjnym itp.

W zapleczu Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce dla spot
wyposazony w ztacze internetowe, sprzet komputerowy, zaplecz

1.17Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

vowal zaplecze przestrzegajac
zabezpieczen p.poz, wymogdw
0.

resie sanitarnym, technicznym,

kan z Inzynierem (pokdj narad
e sanitarne).

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie b

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty apr
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacg brak sz
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roH

szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc uzyte
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

administracji panstwowej.
2.MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beds

Kontraktu/Umowy, poleceniami Inzyniera i wymogami Praw

budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekK
2016 z 2003 r., z pdzn. zm.) oraz innych przepiséw majad

stosowania - okreslonych materiatéow i towaréw w tym Ustawa

wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzs

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymag

materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

wymagajg
Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych mats

eda dopuszczone do uzycia.
pbate techniczna wydang przez
kodliwego oddziatywania tych

)ot, a po zakornczeniu robdt ich
pod warunkiem przestrzegania

tego odpowiednie przepisy
riatéw od wtasciwych organow

» zgodne z postanowieniami
n Budowlanego (Ustawa Prawo
st jednolity - Dz. U. Nr 207, poz.
ych zastosowanie w przypadku
z dnia 16 kwietnia 2004r. - o
2nia z niej wynikajace.

2 ilosciowych 1 jakosciowych
sktadowanie i wbudowanie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzyst
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub W

SZCZe)

aniem jakichkolwiek materiatow
gotowe informacje dotyczace
ydobywania tych materiatow

i-odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera i

Prajektanta.

Wykonawca przedstawi odpowiednie s$wiadectwa, w tym
stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpie
dla materiatéw majacych kontakt z wodg do picia oraz prébki do
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie ozn
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja wym
w._czasie postepu robodt.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez W
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie prz
Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wsZ
obowiazujacymi na danym obszarze.
Za-uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wyk¢
musza by¢ przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada z4
i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajaca r
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatow wy
Eksploatacja zrédet materiatéw musi by¢ zgodna z ws
obowigzujagcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskg
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie T
zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Y
UM" wGliwical

zabela Zukowsk

ch

certyfikaty dopuszczajgce do
czenstwa B oraz zezwolenia PZH
zatwierdzenia przez Inwestora.

acza automatycznie, ze wszelkie

udokumentowania, ze materiaty
agania specyfikacji technicznych

konawce wywiezione z terenu

nie zaakceptowane materiaty,
yjeciem i niezaptaceniem.
etkimi  regulacjami prawnymi

bnawca. Odpowiednie dokumenty
spetnienie wymagan ilosciowych
sport z badan terenowych i

maga zatwierdzenia Inzyniera.
zelkimi regulacjami prawnymi
nia pisemnej zgody Inzyniera

erenu Budowy, poza tymi, ktore
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2.2 Przechowywanie i sktad

ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 00 Wymagania ogdlne

bwanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tyn
do robot, byty zabezpieczon
i wtasciwosci 1 byty dostepne

Miejsca czasowego sktadowan
zorganizowanych przez Wykor

2.3 Terminy dostaw

nczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
e przed zanieczyszczeniem, kradzieza, zachowaty swojg jakosc
do kontroli przez Inzyniera.

ia beda zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
awce.

Wykonawca zadba o to, al
Z postepem robot i zamowion
Dostawcy sprzetu i materiat
spetniac wszystkie wtasciwe W

y dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana
a z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robdt.
ow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja
ytyczne.

2.4\nspekcja wytwoérni matgriatéw

Wytwdrnie materiatéw moga
zgodnosci stosowanych metg
pobierane w celu sprawdzeni
okreslonej partii materiatow g
W przypadku, gdy Inzynier
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat z
materiatdw w czasie przef
b} Inzynier bedzie miat wo

odbywa sie produkcja mat

2.5 Materiaty szkodliwe dla g

by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
d produkcyjnych z wymaganiami. Prébki-materiatow--mogs-—byd
a ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii
od wzgledem jakosci.

bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

apewniong wspotprace i
browadzania inspekcii.

ny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
eriatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

pomoc Wykonawcy oraz producenta

toczenia.

Materiaty, ktore w sposob trw
Nie dopuszcza sie uzycia 1
wiekszym od dopuszczalnego,
Wszelkie materiaty odpadow
uprawniong jednostke jedn
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwg
szkodliwos$d zanika (np. ma
wymagan technologicznych
Zamawiajacy powinien otrzy
administracji panstwowej.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzan
niekorzystnego wptywu na ja
zgodny z ofertg Wykonawcy
zawartym w ST lub projekcig
braku ustalen w takich doky
Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu

okreslonymi w Dokumentacji

umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wy
w dobrym stanie i gotowos
i przepisami dotyczacymi jegd
Wykonawca dostarczy Inzynie
uzytkowania tam, gdzie jest
przewiduja mozliwos¢ warian
powiadomi Inzyniera o swoim
Wybrany sprzet, po akceptacj
Jakikolwiek sprzet, maszyny
umowy, zostang przez Inzynie|

aty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
nateriatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu
okreslonego odpowiednimi przepisami.

e uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
oznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robodt ich
teriaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
mac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw

y do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
kos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byc
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

konawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany
ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
uzytkowania.
rowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
to wymagane przepisami. JezZeli Dokumentacja Projektowa lub ST
towego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem-sprzetu.
i Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wartnkéw
ra zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4:TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg p

oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodK
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przew
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot

robét

psiadac odpowiednie zezwolenia

Ow transportu, ktdre nie wptyna
ozonych materiatow.
zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymag

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i i

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalny
dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia st

odcinkow drag na koszt Wykonawcy.

sania dotyczace przepisow ruchu
nnych parametrow technicznych.
ch obciazel na osie mogg byc
anu pierwotnego uzytkowanych

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo

ukonczony fragment budowy w cbrebie terenu budowy i Wy
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z |
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkis

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do teren

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niez

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgot

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodn

wymaganiami ST projektu organizacji robot oraz poleceniami InZ
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w

konawca bedzie odpowiadat za
poleceniami Inzyniera.

» zanieczyszczenia spowodowane
I budowy.

bednych drég technologicznych

dnie z umowa oraz za jakosc
ps¢ z Dokumentacja Projektowa,
yniera.

planie 1 wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowe]j lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykong

wce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot zostana, jesli wymagad bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Pecyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia mate
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umow
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
ponosi Wykonawca.

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na tef
lokatizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na ny

Bokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed
Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz
i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takZe podziemnych lini
kanatow sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu i pa
prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istn
wysokiego napiecia 1 urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dd
takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma byc
jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzd
terenu lub w inny sposdb, doktadnego rozmieszczenia istnig
wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen
zezwolenie wydane przez wtasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostrozno!
Nalezy zleci¢ nadzdr do administratoréw sieci podziemnych i
stanowic oddzielnej wyceny i powinny byc ujete w kosztach ogo

Z

przez Inzyniera nie zwalnia
riatéw i elementdéw robdt beda
v, Dokumentacji Projektowej i w

brzez niego wyznaczonym, po ich
Skutki finansowe z tego tytutu

enie budowy oraz przyblizone
sunkach i czesciach opisowych
od obowiazku sprawdzenia tych
rozpoczeciem prac budowlanych
apozna sie z rozplanowaniem
wszystkich wspornikow, czesci
elektrycznych, telefonicznych,
iw na terenie przeznaczonym do

iejacych podziemnych kabli, linii
stepnych zrodet, jednak podanie
poczytane za ograniczenie w
nie, poprzez wtasciwe zbadanie
jacych podziemnych kabli, linii

, nalezy na pismie przedstawic

nad- i podziemnych winny by¢

sci i odpowiednich zabezpieczen.

nadziemnych a koszty nie mogg
nych.

enfe Przyjaciot Chorych
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W przypadku jednak jakig
naziemnych lub podziemnych
niezbedna wymiana przez Wy
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO

6.1 Program zapewnienia jak

ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 00 Wymagania ogdlne

gokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen
, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
konawce na jego witasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych

T

cosci

Do obowigzkéw Wykonawcy
programu zapewnienia jakosg
mozliwosci techniczne, kad
dokumentacjg projektowa,

przekazanymi przez Inwestord.

Program zapewnienia jakosci
a) czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje wykona
- organizacje ruchun
- bhp,
- plan BIOZ, jesli jest
- wykaz zespotdw rob
- wykaz 0s6b odpow
elementow robot,
system (sposdb
wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprz
- sposob oraz forme
wnioskow i zastoso
i forme przekazywa

b)czesc szczegbtowa opisujac

wykaz maszyn i u
oraz

wyposazeniem w me

- rodzaje 1 ilos¢ sr

materiatéw, spoiw,

- spos6b zabezpieczg

transportu,

- sposob i procedurg

legalizacja i spraw

dostaw materiatow

- sposdb postepowan

6.2 Zasady kontroli jakosci r

nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
fowe 1organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

bedzie zawierac:

nia robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
a terenie budowy wraz z oznakowaniem roboét,

wymagany odrebnymi przepisami,

oczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

iedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegodinych
i kontroli 1 sterowania jakoscig

procedure) proponowanej

et i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sromadzenia wynikow badar, zapis pomiardw, a takze wyciaganych
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowany =SpOSOb
hia tych informacji Zamawiajacemu,

5 dla kazdego asortymentu robot:
zadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

>chanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

ndkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
lepiszczy, kruszyw, itp.,

tnia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wilasciwosci w_czasie

> pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
dzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

a z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

obot

Celem kontroli jakosci robét

osiagnac zatozong jakos¢ robqt.

Wykonawca zapewni odpowi
zaopatrzenie i wszystkie urz
Robdt.

Przed zatwierdzeniem systeni
badan w celu zademonstrowa
Wykonawca bedzie przeprow
zapewniajaca stwierdzenie,
Dokumentacji Projektowej i §
Minimalne wymagania, co do
wytycznych. W przypadku, gd
jest konieczny, aby zapewnic
Wykonawca dostarczy Inzyni
badawczy posiadaja wazing
wymaganiom norm okreslajac

bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,. aby

ot

edni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
ydzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz

u kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

nia, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

adza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robodt z czestotliwoscia
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

TWiOR.

rakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIiOR, normach i

y nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki-zakres kontroli

wykonanie robdt zgodnie z umowa,

erowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaijg

vch procedury badan.
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inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen labo

Inzynier bedzie przekazywacd Wykonawcy pisemne informacje o

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia la
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazn
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét b
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratori

istwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzen

Wyrkanawca.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systen

6.3 Pobieranie prébek

robot

ratoryjnych w celu ich inspekcji.
jakichkolwiek niedociagnieciach
boratorium, pracy personelu lub
e, 7e moga wptynac ujemnie na
adanych materiaiéw i dopusci je
um Wykonawcy zostang usuniete

em badan materiatéw ponosi

ie metrycznym (S}).

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystyc

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro

prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodat
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowan

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty ty

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwn

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy

Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wyk

oedpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany prz

6.4 Badania i pomiary

znych metod pobierania prébek,
dukcji moga by¢ z jednakowym

probek.

kowe badania tych materiatow,
e materiaty nie zostang przez
ch dodatkowych badan pokrywa
ym przypadku koszty te pokrywa

konawce i zatwierdzone przez
bnywanych przez Inzyniera beda
rez InZyniera.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wy

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca j

ymaganiami norm. W przypadku,
w ST, stosowac mozna wytyczne

powiadomi Inzyniera o rodzaju,

miejscu- i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéow z
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zape

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na forn

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inzyniera

wynikami badan jak najszybciej,
wnienia jakosci.
nularzach wedtug dostarczonego

Bla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawnion

pobierania probek i badania materiatdow u zrddta ich wytwa

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produd
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt pr
bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami §

dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierad probki materiatow i prowadzi¢ badani

swoj- koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty W
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratoriy

tub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
materiatow 1 robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W tal
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesia

6.7 Certyfikaty i deklaracje

y jest do dokonywania kontroli,
rzania i zapewniona mu bedzie
enta materiatdw.

owadzonego przez Wykonawce,
T na podstawie wynikéw badan

a niezaleznie od Wykonawcy na
ykonawcy sg niewiarygodne, to
m przeprowadzenie powtarnych
badaniach przy ocenie zgodnosci
im przypadku catkowite koszty
ne zostang przez Wykonawce.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posia
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze za

daja:
pewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Nomm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polska Norma

aprobata tech

Normy, jezeli
W przypadku materiatéw, dl
dostarczona do robot bedzig
cechy.
Produkty przemystowe musza
razie potrzeby wynikami wy
dostarczone przez Wykonawcs
Jakiekolwiek materiaty, ktore

6.8 Proby, Préby Koncowe

ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 00 Wymagania ogdlne

lub

niczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

nie sg objete certyfikacja okreslong i ktdre spetniajg wymogi ST.

a ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczay jej

y posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
konanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar beda
2 Inzynierowi.

nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonanie prob oraz prze
elementem koniecznym Odbo
Odpowiedzialnos¢ Wykonawd
zastosowania maszyn, urzad
wskazanjami podanymi w
zobowiazany jest do p
i technologicznych podanyc
Budowlanych oraz Projekcie T
(1) Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg ap
sprzet, paliwo, srodki zuzyy
i doswiadczony personel do
Rozruchem i Préba Eksploa
i materiatéw niezbednych
Kontraktu/Umowy

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Ko
wszelkiego uzytkowania Robd
Robdt. Préby Koncowe to p
kontrola jakosci robot kazdyc
(3) Préba Eksploatacyjna
Pozytywne wyniki Proby Ek
Technicznych sa warunkien
Formalnie, od daty wystaw
utrzymanie wymaganych parg
etapie Rozruchu przechodzi n

6.9 Dokumenty budowy

dstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest
ru/Przejecia Robot .

y odnosnie uzyskania efektow koficowych jest ograniczona do
zen, uktadow technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z
Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca
rzeprowadzenia prob  zgodnosci  parametréw  technicznych
h w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
echnicznym

arature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektrycznag,
valne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza
tacyjna. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkie] ohstugi
do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w Kwocie

ncowych Inzynier bedzie bral pod uwage tolerancje na wplyw
t przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
roby konieczne do Przejecia/Odbioru Robot opisane w punkcie
n ST.

sploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

koniecznym Przejecia/Odbioru Robdét przez Zamawiajaesgo.
enia Swiadectwa Przejecia/Odbioru Robdt odpowiedzialnos¢ za
metrow procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na
A Zamawiajgcego.

Podstawowymi dokumentami
*  Kontrakt/Umowa na 1
dokumentacja projekt
specyfikacje technicz
dziennik budowy
dokumentacja geologi
decyzja o pozwoleniu
dokumentacja wykong
W razie powstania w trakc
dokumentacji zamiennej, W
zaakceptowana przez wszystkl
Dziennik budowy. Dziennik
Inwestora i Wykonawce w ok
robdt. Odpowiedzialnosc za p
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bg
bezpieczenstwa ludzi i mien
dzienniku budowy bedzie opa
z podaniem jej imienia i nazy

na budowie s3 :

ealizacje prac

owa

ne wykonania i odbioru robét

czna

na budowe

wcza i warsztatowa

e realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej tub
ykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona -zostac
ich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
esie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji
rowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
a oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
trzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu

viska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelnef dokonane
/‘/, r\ 1‘
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
ST - 00 Wymagania ogdlne

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio |

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bed

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

- wzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i ha

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw 1

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okre

robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zak
odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rg

ograniczeniom

robot

eden pod drugim, bez przerw.
a oznaczone kolejnym numerem

rmonogramow robét,
obdt,
sy i przyczyny przerw w

ryciu, czesciowych i wstepnych

bot podlegajacych

tub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatyc
- zgadnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opise

Znymi,

w dokumentacji projektowej,

--dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, k
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycie, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzie
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiskal

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do us
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polg
Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwal
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych ro
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do reje
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklars
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, rece
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy za
powyzej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

o je przeprowadzat,

nnika budowy beda przedtozone
do dziennika budowy Wykonawca

tosunkowania sie. Projektant nie
ccen Wykonawcy robot.

ajacy na rozliczenie faktycznego
bot przeprowadza sie w sposob
stru obmiardw,

acje zgodnosci lub certyfikaty
pty robocze i kontrolne wyniki
programie zapewnienia jakosci.
udostepnione na kazde zyczenie

licza sie, oprocz wymienionych

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie prabki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak
Wykonawca winien dokonywad w ustalonych z Inwestorem okre
na nosnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miat petne
dokumentdéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje j¢
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestg
zyczenie Inwestora.

W-zwiazku z wymaganiami co do dtugowiecznosci zastoso
wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji, nadzor nad

beda przechowywane na terenie
sposéb i oznaczone wg wskazan
[0 zostanie przez niego zalecone.
sach czasu archiwizacji, réwniez
prawo dostepu do wszystkich
go natychmiastowe odtworzenie

ra i przedstawiane do wgladu na

wanych rozwigzan
poprawnoscia

technicznych
konania prac i
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zastosowania materiatéw prze
Doradcy techniczni sg zobow
wraz z pisemnym potwierdze
stanowito element dokumentg

7.0OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw w
»Wymagania ogdlne”. Robo
jednostkach pokazanych w ,,P

8 .WARUNKI ODBIORU.

W zaleznosci od ustalen odpo
etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zani
- odbiorowi czesciowe
- odbiorowi koncowenj

8.1 Odbiér robét zanikajacyd

rcyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 00 Wymagania ogdlne

z doradcow technicznych producentow zastosowanych technologii.
azani prowadzi¢ nadzor nad poszczegdlnymi fazami wykonawstwa
niem poprawnosci ich wykonania. PowyZzsze oswiadczenie bedzie
cji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkdw gwarancji.

ykonanych robdt podane sg w specyfikacji techniczaej ST-00
ty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedsg . w
rzedmiarze robot”.

wviednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym

kajacych i ulegajacych zakryciu,
mu,
u.

h i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i
wykonywanych robét przed ic
Odbidr robdt zanikajgcych i
wykonanie ewentualnych koreg
Odbioru robdt dokonuje Inspe
Gotowosc¢ danej czesci robd
i jednoczesnym powiadomien
pozniej jednak niz w ciag

ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
n zanikiem lub zakryciem.

ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
kt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

tor Nadzoru.

t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
iem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
u 3dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosé 1 ilosc robdt ulegajac
zawierajacych komplet wynik

ch zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
ow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i

proby szczelnosci, w konfromtacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami techniczaymi

i uprzednimi ustaleniami. D
obowigzek przedstawic inwest

8.2 Odbiér czesciowy

o odbioru robdt zanikajacych 1 zakrywanych Wykonawca ma
orowi geodezyjny operat powykonawczy.

Odbidr czesciowy polega na o
robdt dokonuje Inwestor wed}

8.3 Odbiér koAcowy roboét

cenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
ug zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbior koncowy polega na fir
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot
Wykonawce wpisem do dzier
fakcie Inwestora.
Odbidr konicowy robdt nastg)
liczac od dnia potwierdze
dokumentoéw, o ktdrych mowsg
Odbioru koncowego robot do
Nadzoru i Kierownika Budow
podstawie przediozonych dg
zgodnosci wykonania robot z ¢
W toku odbioru koricowego r¢
odbioréw robdt zanikajacych

nalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

oraz gotowos¢ do odbioru koncowy bedzie stwierdzona przez
nika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym

pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych/umowy
nia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
w punkcie 8.6.

kona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
y. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
kumentéw, wynikdéw badan i pomiarow, oceny wizualnej. oraz
lokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

bbot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w. trakeie
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt

uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych, robodt uzupe
czynnosci i ustali nowy termin

8.4 Dokumenty odbiorowe.

tniajacych lub robdt wykonczeniowych komisja przerwie swoje
odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonaw
a) rysunki z naniesionymi z

ca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
mianami,

/ =
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

ST - 00 Wymagania ogdlne

“specyfikacje,

recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen labora
Eksploatacyjnej zgodne z STWIOR i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,

dokumentacje powykonawcza
raport z rozruchu
protokoty sprawdzen i badan

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Rohot,
b).. wykaz wprowadzonych zmian,
e) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.
e) stwierdzenie osiagniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania g
do Odbioru Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy pond
Przejecia Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uz
wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyzr
Szczegltowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w K

8.5 Swiadectwo odbioru

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zal

powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentar
komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych g
eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujacego prawa

szczegolowe rozliczenie wartosci przedstawionych do prz
srodkéw trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkd

robét

nikajacych i ulegajacych zakryciu,

toryjnych, Prob Koncowych, Proby

yzacje powykonawcza,
rocedure przekazania obiektdw do
olskiego.

ejecia srodkéw trwatych wg grup
wosci

okumentacyjnego nie beda gotowe
wny termin odbioru koncowego -

rupetniajace beda zestawione wg

naczy Komisja.
ontrakcie - umowie.

Inzynier wystawi Swiadectwo odbioru robét, pod warunkiem spetnieni
warunkdw:

a)  zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszyn
uzyskania akceptacji Inzyniera,

b)  dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie
Przejecia,

¢) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow
Proby Eksploatacyjnei.

8.6 Koricowe Swiadectwo Platnoéci

a przez Wykonawce nastepujacych
ni Wymaganiami i pod warunkiem
przed wystawieniem Swiadectwa

wszystkich badan, Préb Koncowych,

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonaw
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystk
zatacznikami, ktdrych zakres wynika scisle z przedstawionego projekt
Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobow
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite 1 ostateczne rozl

ca jest zobowigzany przedstawic
mi dokumentami pomocniczymi i
I,

igzany potwierdzi¢ na pismie, Ze
czenie ptatnosci zwigzanych z

Kontraktem/Umowsg, i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykomawcy z tytutu wykonanych Robot.

Inzynier-Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozlid

8.7 Dokumentacja powykonawcza.

1zenia Ostatecznego.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowiazany jest do wykonani
Powinna ona swoim zakresem odpowiadac podstawowej dokume
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchylek i roznic wpro
obiektu.

Stowa Prayjaciét Ch
"HOSPIC] '!Zyél‘iwicacl‘:m
SEKI}ETI »v_VZARZADU

_;"I;zdéela Zukowska

a dokumentacji powykonawczej.
ntacji projektowej,
wadzonych w trakcie realizacji

Stowarzyszenis Prayiakils
yjapipt Ch
nHOSPICJUN' w l’fwicaocrryfh

V-CE PREZES z
lek. med, Lo ck

\
\

\




Spé

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest ce
obmiarowa ustalong dla danej
Dla pozycji przedmiarowych
podana przez Wykonawce w g
Cena jednostkowa lub kwotg
czynnosci, wymagania i bad
specyfikacjach technicznych i
Ceny jednostkowe lub kwoty ry
a) robocizne bezposred
b)  wartos¢ zuzytych m3
c) wartos¢ pracy sprzet
Budowy i z powroter
koszty posrednie, w
pracownikéw nadzor
{(w tym doprowadz
dotyczace oznakows
bhp, ustugi obce na
dotyczace wykonan
Wykonawcy 1 inne,
zysk kaltkulacyjny za
mogacych wystapic
podatki obliczane z
nalezy wliczac podat
koszty urzadzenia, u

d)

Uszczegdtowienie sposobu zap
10. PODSTAWA OPRACOWAN

Specyfikacje Techniczne pow
okreslono, nalezy przyjmowa
Wykonawcy bedzie wymagato
Zgodnie z ustawg o normali
stosowanie Polskich Norm j
Ministra Spraw Wewnetrznych
obowigzku stosowania Polskic|
poz. 182 z pdzniejszymi zmiar
W takich warunkach normy p
materiat informacyjny i wskaz
jednak, ze akty prawne w
obowiazkowe w stosowanil
Technicznymi, poleceniami

podanymi przez Producentéw

xcyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 00 Wymagania ogodlne

na jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
pozycji przedmiaru.
wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
anej pozycji przedmiaru.

ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
ania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
w dokumentacji projektowe;j.

czaitowe robot bedg obejmowac:
nig wraz z towarzyszacymi kosztami,
teriatow wraz z kosztami ich zakupu
u wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
n, montaz i demontaz na stanowisku pracy), '
sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
u i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
enie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty
na Robodt, koszty projektdw uzupetniajacych, wydatki dotyczace
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
ych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa

wierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
v czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

godnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
ku VAT.

trzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

taty nastapi w umowie,
A.

otuja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
¢ ostatnie wydania dokumentdéw oraz biezace aktualizacje. Od
sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robét.
racji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.-)
est dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
h Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18,
ami))

odane w spisach punkiow nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako
owki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu-ustala sie
g spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy
I rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
nzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét
ST - 00 Wymagania ogdlne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z

pézniejszymi zmianami).

1.

2.

3.

10.

1.
12.
13.

14.
15.

16.

18.

19

20.

21,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska|(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadagh oraz niektdrych innych ustaw
(Dz.1.-2003.nr 7 poz. 78 z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pézniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnja 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nrj 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pozniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pozniejszymi zmianami).
Dyrektywa 94/9/WE/ATEX
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.|w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ _przy wprowadzaniu s$ciekéw do wod lub do zigmi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .[137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

‘Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych objektow budowlanych i terendow
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcg 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia pezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalhiach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora O¢chrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr
5 poz. 58).
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Specyfikacje techniczne wykonania i edbioru robét
ST - 01 Roboty rozbiorkowe

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2 i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz opiektow uzytecznosci publicznej

Adres obiektu: 44-101 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

Inwestor STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”
w Gliwlicach, z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Stom.llarz szenle Przyjaciét Chorych
SPICIUM" w Gliwicach

SEKRETARZ ZARZADU
bela Zukowska

Styczen, 2018
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i edbioru robét
ST - 01 Roboty rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej Specy

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot rozbidrkowych, w zwiagku z rozbudowg i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach,

przy ul. Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy-zteceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjsze]j

rozbiérkowych, wraz z robota

Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia
mi przygotowawczymi i porzadkowymi, obejmujacych:

W ramach prac przygotowawgzych:

- wygrodzenie strefy prowadzs
W ramach prac rozbidrkowyc

nia robdt i odpowiednie jej oznakowanie,
h terenowych :

- demontaz scian i fundamentow zelbetowych,

- demontaz wiat garazowych,
- demontaz garazy,

- demontaz murkéw zewnetrznych,

- demontaz schoddw zewnetrz
- demontaz wiaty smietnikows

nych, terenowych,
i

- demontaz ptyt azurowych pomiedzy smietnikiem i garazem,

- rozbidrka nawierzchni przezrn
chodnikowymi, tawami podkra
W ramach prac rozbiédrkowyc
- rozebranie pokrycia dachows
- rozebranie fragmentu pokryd
- rozebranie fragmentu stropu
- rozebranie $cianek ceglanyc

- wykucie otwordw w scianach,

- demontaz drzwi wraz z oscie
- demontaz ptytek sciennych i
- demontaz wyktadziny podtog
- demontaz posadzki cemento
- demontaz tynkéw wewnetrzy
- demontaz czesci tynku zewn
- demontaz zabudowy aneksu
W ramach prac rozbidrkowyd
- rozebranie przybuddwki,

aczonych do demontazu z kraweznikami, obrzezami
weznikowymi, sciekdw itp.,

h budynku A:

g0 Z papy,

ia z dachowki i otacenia pod okna potaciowe

na drugim pietrze,

h, filardw, kolumn, przeznaczonych do demontazu,
wraz ze wzmochieniem nadprozy,

Znicami,

podtogowych w tazienkach,

owe]j z tworzyw sztucznych,

wej,

ych,

etrznego z ociepleniem,

kuchennego.

h budynku B:

- rozebranie pokrycia dachowego,

- rozbiorka wiezby dachowej,
- demontaz rynien i rur spusto
- demontaz przedsionka i scho
- demontaz batkonu,
- demontaz drzwi i okien wraz
- demontaz tynkow zewnetrzn
- demontaz oktadzin sciennych
- demontaz posadzki cemento
- demontaz scian,
- wykucie w scianach bruzd pg
- wykucie otwordw w $cianach

wych, nie nadajacych sie do uzytku,
dow,

z kratami i podokiennikami,
ych,

i podtogowych,

wej,

d nowe stropy i trzpienie,
wraz ze wzmochieniem nadprozy,

C.W ramach prac porzadkowych:

- usuniecie, zatadunek i wywd

z materiatdéw z rozbiorki,

- segregacja materiatu do ponpwnego wykorzystania, w tym kamienia z murkdw,

- utylizacja materiatu rozbiorkov
wykorzystania,

- demontaz i wywoz rusztowan

ego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego sie do ponownego
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 01 Roboty rozbiérkowe

- prace porzadkowe terenu,

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt wedtug przedmiar

projektowej

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

i rob6t

ow oraz dokumentacji

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania ¢

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwesto
robdt podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogd

2. MATERIALY

Siatka ochronna: do stosowania na rusztowaniach, polietylenowa.

Rusztowania: zewnetrzne i wewnetrzne.
Rynny do usuwania gruzu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaz
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spets
Technicznej jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, zaréwno
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trang
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winie
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych p
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki wyburzeniowe z zamontowanymi na koficu ramion wym

raz za zgodnos¢ z dokumentacja
ra. Ogolne wymaganie dotyczace
lne”.

a¢ sie mozliwoscig korzystania
niajaca wymagania Specyfikacji

sprzetu, ktéry nie spowoduje
w miejscu tych prac, jak tez przy
portu, zatadunku i wytadunku
n uzyskac akceptacje Inzyniera.

pwinien wykaza¢ sie mozliwoscig

iennymi narzedziami (nozyce do

ciecia zelbetu i stali, mtot do kruszenia betonu, standardowa tyzka).

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- pity mechaniczne,

- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw tr
zagrozen dla innych uzytkownikéw drdog. Materialy rozbid
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepiss
Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantow
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacj
Inwestora oraz w ustalonym terminie. Przewozone materig
rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w
pylaste powinny by¢ zabezpieczone na srodkach transportu plan

5. WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania prac powinna by¢ zgodna z of
szczegdtowym projektem technologii robot rozbidrkowych.
Projekt rozbidrki musi uwzglednia¢ koniecznos¢ prowadzenia rg
dziatanie Hospicjum i Poradni Paliatywnej, opisanych w projek
zaktada realizacje budynku C z ,wchionieciem” budynku
przebudowe budynku A.

ansportu, ktére pozwola uniknad

|

kowe z budowy powinny byc
ami BHP.

a¢ prowadzenie robdt zgodnie
ach technicznych i wskazaniami
ty powinny by¢ rozmieszczone
czasie ruchu pojazdu. Materiaty

dekami.

racowanym przez Wykonawce

bot etapowych, umozliwiajacych

rie wykonawczym. Etap pierwszy

B. Drugi etap obejmowac¢ ma

Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane tak, aby zapewnié maksymalny

odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia.
Materiaty i elementy z rozbiorek powinny byé na biezaco u
segregowane, sktadowane w pryzmy do pdzniejszego wywozu z
ponownego wykorzystania.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzi
budowy,

Usuwanie poszczegdlnych elementdéw budowlanych obiektu
elementdw przylegtych oraz elementéw na nich opartych.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych i wyburzen

zabezpieczajace oraz wykonac oznakowanie i ogrodzenie terenu,
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suwane poza stanowisko pracy,
terenu budowy, lub do odzysku i

enniku rozbidrki lub w dzienniku

nie moze naruszac¢ statecznosci

iowych nalezy wykonad prace

Stow"anyszenie Przyjaciét Chorych
HOSPICJUM” w Gliwicach

SEKRETARZ ZARZADU

/E kowska

4




Spe

Ogrodzenie powinno by¢ s;
postronnych. Nalezy dodat]
podlegajace rozbidrce, a mog
Wszystkie materiaty z rozbié
budowy w wyznaczonym mj
(ztomowisko, punkt utylizac]
Ochronie Srodowiska. Wszetk
maksymalny odzysk materiato
Plac demontazu nalezy uporzg
Prace na wysokosciach nalez
Stosowane rusztowania powin
Kazde rusztowanie stawiane n
techniczng moze stanowid 1
producenta rusztowania i/ly
rusztowania, ktdry nie jest ol
posiada.

Kazdorazowo rusztowanie m
nadzoru technicznego. Wym
okrestonymi dla danego typy
ochronnymi.

2cyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
ST - 01 Roboty rozbidrkowe

rczelne i uniemozliwia¢ wchodzenie na teren rozbidrki oséb
kowo zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu nie
sce ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robét.

ki nalezy segregowad i gromadzi¢ na terenie wydzielonego placu
ejscu, a nastgpnie wywiezé do najblizszego punktu utylizacji
i papy, wysypisko komunalne) zgodnie z wymogami Ustawy o
e roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnié
w nadajacych sie do ponownego uzycia;

dkowac.

y wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw.
ny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

a budowie musi posiadad dokumentacje techniczna. Dokumentacje
nstrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
b projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
jety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie

usi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
agane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
rusztowania. Rusztowania powinno byc¢ zabezpieczone siatkami

Po zakoniczeniu prac teren nalezy uporzadkowad.

Przed przystgpieniem do robg
robot, sposobami rozbidrki,
Pracownikom nalezy wydac
stosowne do rodzaju wykonyw
stosowania w czasie pracy p
wymagany certyfikat na znak
ochrony osobistej naleza: kg
okulary ochronne. Pracownikd
sprzet chroniacy przed upa
bezpieczenstwa , amortyzator
linka bezpieczenstwa. W p
pracujacego na wysokosci, kg
wyposazony w urzadzenie sd
punktu (elementu) konstrukcj
zapewni¢ wynikajaca z tech
przeznaczone na sktadowanie
rozbhidrkowe powinny by¢ sukg
Do kazdego stanowiska pracy
W razie niebezpieczenstwa f
pracownikow lub, w razie pot
Przy prowadzeniu prac rozbi
przepiséw bezpieczenstwa i h
tych robotach urzadzenia zabg
Wszelkie prace budowlane na
demontazowych nie nalezy
spowodowad upadek ostabig
bezwzglednie wstrzymad.
Niebezpieczne roboty rozbid

bt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
2 takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
ndziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualneij,
anej pracy. Pracownicy powinni zostac poinstruowani o obowigzku
zydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki te powinny mied
bezpieczenstwo i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw
aski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadku koniecznosci
w, ktorzy beda wykonywali prace na wysokosci nalezy wyposazyé w
dkiem z wysokosci - uprzaz, w sktad ktdrej wchodza szelki
widkienniczy jako sktadnik uprzezy pochtaniajacy energie upadku i
rzypadku koniecznosci swobodnego poruszania sie pracownika
mplet uprzezy zamiast amortyzatora widkienniczego powinien-byt
mohamowne stacjonarne, ktére powinno by¢ przymocowane do
i statej, zgodnie z wymogami BHP. Na stanowiskach pracy nalezy
nologii powierzchnie oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze
materiatow, wyrobow, przyrzaddw, narzedzi i odpaddw. Materiaty
esywnie usuwane ze stanowiska.

powinno by¢ zapewnione bezpieczne i wygodne dojscie.

owinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez
rzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

orkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegad obowiazujacych
igieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy
ezpieczajace i ochronne.

lezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Prac rozbiérkowych i
prowadzi¢ w takich warunkach pogodowych, ktére mogiyby
nych konstrukcji, np. w czasie silnego wiatru roboty nalezy

Irkowe i demontazowe powinny byé wykonywane przez fachowe

przedsigbiorstwa, posiadajace w tym zakresie doswiadczenie, dysponujace wykwalifikowanymi

pracownikami, oraz potrzebn |

)fm sprzetem.

Prace rozbidérkowe konstrukeji nalezy wykonywaé zgodnie z projektem rozbiérki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO

Ogdlne zasady kontroli jakosc
Kontroli podlegaé powinny:

poprawnosc ustawienii

kolejnos¢ technologic
przestrzeganie przepi

-
robét podanoc w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

a rusztowan,

poprawnosci wykonanija zabezpieczen,

zna wykonywanych robot,
50w bhp,

Stowarsz ie Pny;apim Chorych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét

ST - 01 Roboty rozbiérkowe

s bieZzace usuwanie gruzu,

e stopieny uszkodzenia elementéw odzyskanych, a
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania,

e sortowanie materiatow do odzysku,

s zakres rzeczowy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiardw wykonanych robdt podane sg w
~Wymagania ogdlne”. Roboty opisane w tej specyfikacji
jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podanc w specyfikacji ,, Wymaganig
Odbidr robdt obejmuje :

- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu f
pomiardw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizy
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,
Cena za roboty rozbidrkowe obejmuje:
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych rqg
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratory
- odtgczenie od rozbieranych obiektdw instalacii,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urz
- wygrodzenie strefy prowadzenia robdt i odpowiednie je
- dostarczenie i ustawienie rusztowan, rynien do usuwan
- koszt czas pracy rusztowan, rynien do usuwania gruzu,
- wykonanie stempli z zabezpieczen,
- oczyszczenie obiektow z gruzu i Smieci,
- wykonanie robét zasadniczych: rozbidrek i demontazy,
- utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz
ponownego wykorzystania,
- usuniecie, zatadunek 1wywdz materiatow z rozbiorki,
- koszt sktadowania gruzu na wysypisku,
- demontaz rusztowan, rynien do usuwania gruzu
- prace porzadkowe terenu,
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét wedtug przedn
projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkdow i
robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 ).

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy” (Dz.U.98.21.94 z p6
Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 02 Roboty ziemne

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nigruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowos¢ Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST- 02 ROBOTY ZIEMNE

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

44-101 GLIWICE, ul. Daszyrskiego 29

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”
w Gliwjiicach, z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Styczen, 2018
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 02 Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej Specy
robdt ziemnych, zwigzanych z
Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyf

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach, przy ul.

ikacji

Specyfikacja Techniczna stosg
i realizacji robdt wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejs
wykonaniu:

zej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy

- usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykopdw pod nowe fundame
- wykopow pod podbicie istnie
- wykopdw pod fundamenty m
- wykopdw pod oczko wodne,

- wykopdw pod nowe zagospod
- zasypywanie wykopow,
- wykonanie posypek piaskowy
- wykonanie podktadow Zzwiroy
- wykonanie podktaddw z gruz
- wywoz zbednej ziemi i sktad
- wywiezienie i sktadowanie g

1.4 Ogdine wymagania dotyc

nty
jacych fundamentow,
urkow zewnetrznych,

arowanie,

ch,

vych,

u- wypetnienie rusztu,
pwanie

ruzu na wysypisku.

zace robot

Wykonawca robdt jest odpo
dokumentacja projektows,
inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace

2. MATERIALY
2.1 Piasek

viedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z
specyfikacjami  technicznymi oraz poleceniami nadzoru

robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne,,.

Zastosowal piasek ptukany, d
10cm.

2.2 Zwir

robnoziarnisty, normowy, zgodny z PN-EN 13242, grubos¢ warstw

Grubos¢ warstwy 20cm
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy dq
korzystania z nastepujacego s

wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mozliwoscig
przetu:

pneumatyczne narzedzia

echaniczne,

- urzadzenia do jednoczesnggo wydobywania i przemieszczania gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakps¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp. Sprz
Inwestycyjnego.

Przy robotach ziemnych w po
nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany
na jakos¢ wykonywanych robd

et uzywany przez wykonawce winien uzyskad akceptacje Nadzoru

blizu istniejgcych urzadzen podziemnych, istniejgcych scian prace

do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
t.

/
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiort

ST - 02 Roboty ziemne.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu oraz do dowozy

stosowane nastepujace srodki transportu :

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- inne srodki transportu zaakceptowane przez Inwestora.
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu w

5. WYKONANIE ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowy
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma
rzednych terenu z danymi wg projektu. Wszelkie odstepstwa
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym p
obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trg
konfrontacji z dokumentacja geotechniczna i geologiczno inzynie
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno - inzynierska po
uprawnionego geologa w miejscu wykonywania budowli w celu u
wodno-gruntowych, nosnosci gruntu i parametréw geotechnicz
budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celdw da
by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnyc

w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkica

zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze].

Wykonanie wykopdw.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana
wielkosci robét, gtebokosci wykopu, i rodzaju gruntu.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzen
dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kar

I robot

gruntu do zasypki, moga byc

by¢  zabezpieczone przed ich

danymi przez ich wytwdrce.

rch.

obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
od dokumentacji powinny by¢
rzez inzyniera. Wykonawca ma
kcie wykonywania wykopow i ich
2rska.

winna by¢ skontrolowana przez
stalenia rzeczywistych warunkéw
ych w momencie rozpoczynania
ej budowy. Badania te powinny
n i powtarzane w miare potrzeby
mi i podjetymi decyzjami nalezy

do miejsca ich wykonywania,

ia podziemne nieprzewidziane w
alizacyjne, cieplne, gazowe,

elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic o tym zamawiajacego, a dalsze prace

prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instyt
tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone wykopali
archeologicznym lub historycznym wowczas roboty nalezy
Zamawiajacego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzg
instytucjami sprawujacymi nadzor archeologiczny.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki tereno
zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. W
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu n
robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, W
grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami g
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego Z
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbig
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowie
Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonywane bez
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane p
przewidzianych prac.

Mewolno dopuszczad do sptywu wdd opadowych do wykopu z
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajace
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnyc
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wdd do przegtebionej studzie
nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wdod w obszarze wykopu
gruntu na skarpach nalezy niezwtocznie usunac, a ubytki uzupeti
Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany
odktad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowar
Zasypywanie wykopu winno odbywac sie w pierwszej kolejr
uprzednio wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych si
Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzen

cjami sprawujacymi nadzor nad

ska lub znaleziska o charakterze
przerwaé, powiadomi¢ o tym
odnieniu {rybu postepowania z

we, wykonac urzadzenia, ktore
obszar robét ziemnych tak, aby
konawca ma obowiazek takiego
adawac w catym okresie trwania
skutek zaniedbania Wykonawcy,
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
przydatnymi na witasny koszt bez
a te czynnosci, jak réwniez za
rnikdw naturalnych i urzadzen
dnimi instytucjami.

posrednio przed wykonaniem
rzez ich zasypanie po wykonaniu

btaczajgcego terenu. W tym celu
g0 wykopu.

n lokalnych saczen, wykop denny
nki (rzapia). W zadnym wypadku
. Wszystkie ewentualne obrywy
ni¢ chudym betonem.

na miejsce przeznaczenia lub na
iu.

osci przy wykorzystaniu gruntu

e z piaskow srednich i grubych.
ie, darnina, odpadki budowlane,
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okruchy  kamienne, gruz,
zamarzniety.

Zasypywanie wykopu nalezy
mechanicznie lub recznie. N
przyjetej metody zageszczani
Sciany wykopow nalezy tak ks
nalezy przy tym uwzgledni
stateczno$é gruntu.
Statecznosc scian lub skarp w
wykopu nie moga by¢ podkop
gruntu resztki budowli, nawig
niezwtocznie usunad.

Nalezy ocenic¢ wptyw drgan i g
przy pracach ziemnych na pog
Wykopy wokoét istniejacego bu
W przypadku wystgpienia lg
budowlanym z kruszywa tama
odpowiednio zageszczonymi (

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO

Kontrola prawidtowosci wyk
wykonywania wykopu (kontro
Zakres kontroli biezacej powir
zgodnos¢ warunkow gi
stan obudowy, kazdor
warunki bezpieczenst
- wptyw wykonywanyc|
Zakres kontroli koncowej pow
rzedng dna wykopu,
rodzaj i stan gruntow
geometrie wykopu.
Kontrole geometrii wykopu pr
wykonanie odpowiedn
wykopu lub osi i szen
ustalenie odchytek p
korekt.

Pomiary nalezy wykonywad
uksztattowanie wykopu budz
kontrolowad metodami geodej
Liczba punktéw pomiarowych
srodku). Odlegtos¢ pomiedzy |
Wyniki pomiaréw powinny B
zawierac lokalizacje punktu p
dna wykopu.

Kontrole prawidtowosci wy
rzeczywistej od rzednej wy
dopuszczalnych.

Wyniki prawidtowosci usytuow
Przed przystgpieniem do robd
zalegajacych w miejscu robot
Jezeli warunki gruntowe stw
fundamentdw, projektant fun
Kontrola podczas robét ziem
mozliwo$¢ oceny stanu, jakos
Wszelkie odstepstwa od proje
Kontrolg nalezy objac:

- oczyszczenie terenu i jego z

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 02 Roboty ziemne.

stare fragmenty nawierzchni itp. Materiat nie powinien by¢

wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczad
\iazszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od
1. Stopien zageszczenia, wedtug projektu.

ztattowac i obudowywad, aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu;
¢ wszystkie oddziatywania 1 wplywy, ktére moglyby naruszyd

nna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu
rzchni drogowych itp., ktore moga spasc lub zeslizgnad sie, nalezy

iezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane
dtoze gruntowe i istniejacy budynek.

dynku zasypywac recznie.

kalnie gtebszego nasypu nalezy go usungé i zastgpi¢ nasypem
inego. Nasyp powinien by¢ formowany warstwami grubosci 0,3 m
Ib 2 0,60; |;=0,98; E; 2 100 MPa; E.q > 50 MPa ).

-

onania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie
la biezaca), jak i po ich zakonczeniu (kontrola koricowa).

ien obejmowac:

untowych z dokumentacja geotechniczna,

azowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie,

va robot,

h robét na istniejacy budynek.

nien obejmowac:

w poziomie dna wykopu,

reprowadza sie poprzez:

iej liczby pomiaréw rzeczywistego usytuowania punktéw krawedzi
okosci wykopu

bmiedzy rzeczywistym a nominalnym potozeniem oraz dokonanie

w miejscach (przekrojach), w ktérych usytuowanie lub

najwieksze watpliwosci. Wymiary i rzedne dna wykopu nalezy
7yjnymi.

nie powinna by¢ mniejsza od 5 (w poblizu narozy wykopu i w
unktami pomiarowymi nie powinna byc¢ wieksza niz 20 m.
y¢ dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien
omiaru oraz wyniki pomiaréw, w miare mozliwosci na planie rzutu

konania przeprowadza sie przez ustalenie odchytek rzednej
nikajacej z projektu i pordwnanie ich z wartosciami odchytek

ania dna wykopu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

t ziemnych nalezy zweryfikowac rodzaj i migzszos¢ warstw gruntow
ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno - gruntowe.
ierdzone w wyniku kontroli sg gorsze od przyjetych w projekcie
damentow powinien okresli¢ tryb dalszego postepowania.

nych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby-istniata
ri i prawidtowosci wykonania rob6t przy odbiorze koficowym.

ktu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej noénosci,
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- wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot z
usuwiskami gruntu oraz stan drdog dojazdowych do placu budoy
ziemnych.

- sprawdzenie wykonania wykopow i ukopdw polegajace na
statecznosci skarp wykopdw, rozparcia i podparcia Scian wyk
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wyki
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu |
Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robdt mozliw

emnych, zabezpieczenia przed
vy i miejsca wykonywania robdt

skontrolowaniu: zabezpieczenia
ppow pod fundamenty budowli,
onania wykopu (usytuowanie,
bosadowienia budynku itp),

ych do skontrolowania po ich

ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez na
Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowad w dzienniku budowy
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych
takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
ziemnych przy odbiorze koricowym.

W- czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tyd

dostep bedzie niemozliwy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiaréw wykonanych robdt podane sg w
~Wymagania ogdlne”. Roboty opisane w tej specyfikacji
jednostkach pokazanych w , Przedmiarze robdt”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania

Podstawe odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty :
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow lub elementdw rob
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli by
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In sit
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywac wyr
przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapig
wykonywanych robét.

Odbidr robdt obejmuje:

1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: p
poszczegélnych warstw, kontrola odwodnienia, itp. Odbidr
wynikow odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbiér materiatéw do wykonania danego rodzaju robot ziem
podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego lub geologic:
warunkach kontroli.
3. Odbidr ostateczny (catego zakresu prac) - wykonany po zako
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, proto
i oceny stanu aktualnego wykonywanych robot oraz ewentualnyg
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczen
pomiardw i badan jakosciowych.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaj
dokonany przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodz
uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inzynierem
jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technolog
projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesie
pozniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegélnych warstw gi
nalezy dokonaé¢ przed przystapieniem do nastepnej fa

dzor techniczny zamawiajacego.
wraz z ich ocena.

powinny by¢ przeprowadzone w
prawidtowosci wykonania robét

h robdt, do ktorych pézniejszy

specyfikacji technicznej ST-00
technicznej mierzone bedg w

ogolne”.

na budowe w postaci atestu,

bt,

y wykonywane,

b, jesli byty wykonywane.

iki badan dokonywanych przed
y w dzienniku budowy dotyczace

odtoze gruntowe, zageszczenie
nalezy wykona¢ na podstawie

nych powinien by¢ dokonany na
7no - inzynierskiego opartego na

Nczeniu catosci robot ziemnych,
kotow z odbioréw czesciowych
h badan koricowych.

iu robdt na podstawie wynikéw

u robdt ziemnych powinien byd
nieprzydatny do wykonania robét

aju robot. Grunt taki moze byd
istnieje mozliwos¢ poprawienia

icznego, w stopniu okreslonym

niu do tych robdt, do ktdrych

zanikaja (np. odbidr podioza,
untu itp.). Odbioru czesciowego
zy (czesci) robdt ziemnych,

uniemoziiwiajacej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych.

Stowarzyszenie Przyjacig
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Z dokonanego odbioru czescio
by¢ zawarta ocena wykonany
odbioru czesciowego robét (n
sporzadzic¢ protokét odbioru.

Odbidr konicowy robdt powini
gdy jest to konieczne, przy
sprawdzenia zalecone przez
sporzadzi¢ protokdt, w ktéryn
przyjecia. Fakt dokonania odb
Jezeli wszystkie przewidziang
Ze zostaty spetnione wyn
obowigzujacych normach to w
W przypadku, gdy chocby je
negatywny i nie zostaty dokor
wymagan oraz gdy dokonany
nalezy uznac za niezgodny z w

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace
Ptatno$¢ za wykonane prace
jakosci uzytych materiatdw i j
Catkowity i uszczegdtowiony
tomach dokumentéw przet
Zamawiajgcego.
Cena wykonania robot ziemnyg
- badania laboratoryjne mater|
- zabezpieczenie lub usuniecie
- zdjecie warstwy humusu,

- zabezpieczenie istniejacych
- zakup i dostarczenie materia
- wykonanie niezbednych tymd
czasowym odwodnieniem i ost|
- transport i utylizacja nadmiag
kosztami sktadowania i utyliza
- wykonanie okreslonych w pos
sprawdzen robdt,

- wykonanie wykopow,
- wyniesienie urobku na wyzna
- przejecie i odprowadzenie w)
- ksztattowanie i wzmocnienie
- wykonanie zabezpieczen wyk
- przygotowanie podtoza grunt
- uporzadkowanie terenu budg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika
PN-B-02479:1998 Geotechnika
PN-B-02481:1998 Geotechnika
PN-EN [SO 14688 Badania
Oznaczanie i opis. Cz.2 Zasad
»Warunki techniczne wykonan

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 02 Roboty ziemne.

wego robét powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktorym powinna
ch robot oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu
obdt zanikajacych) nalezy dokonad zapisu w dzienniku budowy i

en by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych. W razie,

odbiorze koncowym moga byé przeprowadzone badania lub
komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego robdt ziemnych nalezy
n powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
oru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
badania i odbiory czesciowe robot oraz odbidr koficowy wykazuja,
nagania okreSlone w projekcie, Specyfikacji Technicznej,
ykonanie robot ziemnych mozna uznad za zgodne z wymaganiami.
edno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
ane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych
odbior koricowy robdt jest negatywny, wykonanie robdt ziemnych
ymaganiami.

ptatnosci podano w specyfikacii ,, Wymagania ogéine .

pbjete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
akosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
argowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u

th obejmuje:
iatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii,
istniejacych w terenie urzadzen technicznych i uzbrojenia terenu,

pudynkow 1 budowli w sasiedztwie wykopéw,

tow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
ateczna likwidacja

ru gruntu pochodzacego z wykopdw (ze wszystkimi pozwoleniami i
cii),

tanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw, sondowan i

czone miejsce

0d gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami odwadniajacymi
skarp,

opdw metodami w zaleznosci od klasy gruntu,

owego pod roboty,

wy po robotach.

Roboty ziemne. Wymagania ogédlne.

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki Miary.
geotechniczne. Oznaczenie 1 klasyfikowanie gruntéw. Cz.1
y klasyfikowania.

a i odbioru robét budowlanych”, 427/2007, ITB.
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor:
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nie
894/2

ruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowos¢ Gliwice
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BIORU ROBOT
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45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

budow

lanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow

oraz obiektow uzytecznosci publicznej

44-101

GLIWICE, ul. Daszynskiego 29
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
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ST - 03 Konstrukcje zelbetowe

Przedmiotem niniejszej Specy
robét zelbetowych, zwigzanyg
ul. Daszynskiego 29.

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
h z rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach, przy

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosg
i realizacji robét wymienionyq

1.3 Zakres robét objetych spe

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3.

cyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze
i zelbetowych wykonywanych
- schodow 1 podestow budynk

j Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt betonowych
na budowie:
uA

- podbicia istniejacych fundamentéw w budynku B,

- taw, stop i ptyt fundamentoy
- zeber i wzmocnien na ptytac
- $cian fundamentowych,

- stupow zelbetowych i trzpiern
- ptyt stropowych,

- stropow gestozebrowych, na
- belek i podciagow,

- schodow,

- wiencow,

wraz z robotami przygotowaw|
lzolacje wodochronne elen
parochronne oraz materiaty

1.4 Ogdlne wymagania dotyc]

vych,
h

3

i

?

belkach sprezonych,

czymi i porzadkowymi oraz wykonaniem podktadéw betonowych.
nentéw zelbetowych wediug ST- 07 Izolacje wodochronne,
bokryciowe.

zace robot

Wykonawca robdt jest odpg
z dokumentacjg projektow
inwestycyjnego.

Ogédlne wymagania dotyczace

2. MATERIALY
2.1 Beton

wiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosd
a, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru

robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogétne”.

Beton towarowy, dostarczany
- kl. €25/30,

- max w/c - 0,55,

- min. zawartos¢ cementu 300
- na cemencie portlandzkim
pucolan, popiotdéw lotnych lub
- kruszywo naturalne lub tama

Beton towarowy, dostarczan
- kl. C12/15

- na cemencie portlandzkim C
- kruszywo naturalne, zwirow

Beton powinien spetnia¢ wym

Kruszywo

Kruszywo stosowane do beton
Jakos¢ uzytych kruszyw winn
projektowanej, przy zapewnie

na budowe:

kg/ m’

CEM ] 42,5 lub CEM 1l 42,5 z wykluczeniem dodatkdw w-postaci
wapiennych,

ne, zwirowe,

y na budowe:

EM 1 32,5,
e o uziarnieniu frakcji 0-16

agania PN -EN 206-1

u powinno odpowiadac wymaganiom PN-EN 12620
a gwarantowac otrzymanie betonu o klasie co najmniej réwnej
niu normowych warunkow wykonania betonu.

Uzyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia
postaci mogacej wywierac uje

oraz nie powinno zawierac¢ sktadnikdéw szkodliwych w ilodci lub
mny wptyw na cechy techniczne betonu.

?
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Woda do betonu
Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN1008, bez|zapachu, zdatna do picia, za
wyjatkiem wod mineralnych. Dopuszcza sie zastosowanie wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu, wody ze Zrddet podziemnych, naturalnej wody powierzchniowej i wody ze sciekow
powierzchniowych, pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w normie.
Woda spetniajaca ww. warunki nadaje sie rowniez do pieleghacyjnego zwilzania elementéw
betonowych oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.
Nie nalezy stosowad do betondw:
e wdd z rzek w poblizu odptywdw sciekow fabrycznych
e woéd bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi)

wod morskich oraz innych zawierajacych glony i mut

~wod wydzielajacych zapachy

2.2-Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa Al- 235 (fi 6), Alil-B500SP (fi 12,16,20,25).
Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz srednice winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i postanowieniami Specyfikacji Technicznej.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych sredni¢ bez zgody projektanta.
Marki, okucia itp. w elementach zelbetowych zabezpieczyc¢ antykorozyjnie w wytwérni.

2.3 Elementy stropéw gestozebrowych

Stropy belkowo-pustakowe, prefabrykowane, gestozebrowe, ziozone ze sprezonych,
strunobetonowych belek oraz wypetnien z wibroprasowanych, zwirobetonowych pustakéw
stropowych. Elementami systemu jest zbrojenie przypodporowe. Wysokos¢ stropu 30cm (25+5).
Belki z betonu sprezonego (beton klasy C€50/60) i stali 2060TBR, uktad pojedynczy(60cm) i
podwdiny (70cm).

Pustaki wibroprasowane, zwirobetonowe, wys. 25cm, (25+5).
Zbrojenie przypodporowe - systemowe, stal AllIN.

Siatka zgrzewana , fi4,5, oczka 20x30 - element systemu.
Beton - C20/25.

Elementy stropowe zgodne z normami:

PN-EN 15037 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Cze$¢ 1: Belki
PN-EN15037 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Czes¢ 2: Pustaki
betonowe.

2.4 Dodatki i domieszki do betondéw

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkdow mineralnych oraz domieszek chemicznych,
modyfikujacych / polepszajacych wtasciwosci mieszanek begtonowych i betonu winny byd
konsultowane i akceptowane przez projektanta.
W przypadku koniecznosci zastosowania domieszek ich przydatnosc nalezy ustali¢ zgodnie z PN-
EN 934-2, PN-EN-934/6
Domieszki do betonéw muszg posiadac Aprobate Techniczng wydang przez (TB.
Domieszki do betondw musza posiadac atest Producenta.

2.5 Deskowania

Indywidualne i systemowe

2.6 Warunki dostawy

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe musi posiada¢ atest producenta, ktdry zawiera:
oznaczenie wyrobow
numer wyrobu lub numer partii
wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
mase partii
rodzaj obrobki cieplnej (dla pretdw obrobionych cieplnie
" npazwe wytworcy
Prety zbrojeniowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatéw rdzy, kurzu
i brudu, ttustych plam itp. Niedopuszczalne jest stosowanie wktadek zanieczyszczonych

|
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ttuszczami i farbami. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian wilasciwosci techm‘czny(!:h stali ani pézniejszej korozji.

Prety zbrojeniowe winny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinny przekraczac¢ 4mm.
Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera. Kazdy tadunek mieszanki
betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

numer kolejny dostawy danego dnia,

nazwe wytworni betonu,
numer seryjny atestu,
date i godzine zatadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i wody,
numer rejestracyjny samochodu,

nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

numer receptury i numer zamowienia,

rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

ilos¢ mieszanki betonowej,
deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206-1,

» godzine dostawy betonu na miejsce,

« godzine rozpoczecia roztadunku,

» godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do korica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi komplet
atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy dp wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc robét.
Wykonawca jest zobowiagzarly do uzywania jedynie tak1ego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru

Inwestycyjnego.
Wykonawca przystepujacy do
mozliwoscia korzystania z nas

« wibratory wgtebne o czestot
wiekszej niz 0,650dlegtosci pg

poziomej.

» betoniarka do produkcji mig

gesto plastycznej,
« zacieraczka do betonu,
» agregat strumieniowo-pomp

utozonej mieszanki betonowe]
» maszyny do obrobki stali zbr

4. TRANSPORT | SKLADOWAN

Wykonawca jest zobowigzany

na jakos¢ wykonywanych robd

Materiaty przewozone na
przemieszczeniem i uktadane

Transport mieszanki betonow

sktadnikéw, zmian sktadu,

wymagania technologiczne, j3
Transport mieszanki betonows

czasie jazdy powinien by¢ tak

nad miejscem jej utozenia lu

lub jej elementu.

Transport za pomocg pomp
300m lub przy wysokosci do
odlegtosci betonowania.

wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac sie
tepujacego sprzetu:

liwosci dran min 6000drgan/min., z butawami o srednicy nie
miedzy pretami zbrojenia, krzyzujacymi sie w ptaszczyznie

szanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do

owy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo

b

ojeniowej: nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna,
IE

do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
t.

srodkach transportu powinny byc zabezpieczone przed
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
ej na miejsce wbudowania nie powinien powodowad segregacji
vanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
k np.: chtodzenie w warunkach zimowych.

2j w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych ja w
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio
b - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji

ich

lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do
35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej
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Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powin
pionowym mozliwie najmniejsza liczbe zataman. Ztacza przewod
Przekréj przewoddéw powinien byé dobrany do uziemienia krus
mieszanki betonowej.
Przed przystqpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno byc
zbadane na ci$nienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciektos¢ mjieszanki betonowej powinny byc¢
sprawdzona i skorygowana na podstawie probnych przepompowaf.

Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzyc
wewnetrzng powierzchnie przewoddw i przetoczy¢ przez nie zaprawe cementowo-wapienng W
przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2
godz. przewdd do moczenia powinien byé oprézniony i ocgyszczony lub przeptukany. Po
zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie woda pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport
mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien byc
dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta danego jurzadzenia.

Elementy zbrojenia powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego
typu-przewozdow, bez uszkodzen i deformacji.
Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane izw
Kazda partia otrzymanej stali powinna posiadaé zaswiadczenie o
Stal sktadowad¢ w miejscach ostonietych i zabezpieczajacy
zanieczyszczeniami oblepiajacymi, a w okresie pdznojesienny
opadami atmosferycznymi.

Zabronione jest chodzenie po odgietych pretach.

ny mie¢ w planie i w profilu
ow powinny by¢ szczelne.
zywa uzytego do przygotowania

igzane drutem.

jakosci.

th powierzchnie pretéw przed
m lub zimowym chroni¢ przed

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkac

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie zbrojenia konstrukeji

warunkach zabezpieczajacych je
kruszywa.

h zabezpieczajacych je przed
wa lub jego frakcjami.

Elementy zbrojenia konstrukeji winny by¢ wykonane zgodnie z d

Montaz zbrojenia nalezy wykonywac po sprawdzeniu i odbiorze d

Nalezy przestrzegaé normowych dtugosci i sposobéw wykonywan

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnier

zbrojeniowych betonem, nalezy stosowad wktadki i podktadki
cementowej, stalowe lub tworzyw sztucznych.
Poszycie elementéw deskowania nalezy powlec srodkiem antyj
przed przywieraniem betonu do deskowania. NieimpregnoV
utozeniem mieszanki obficie zlaé¢ woda.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania podlega odbiorowi.

5.2 Roboty betonowe

okumentacjg projektowa.
eskowania.

a zaktadow pretow.

ia wymaganego otulenia pretow
dystansowe wykonane z zaprawy

adhezyjnym - zabezpieczajacym
vane deskowanie nalezy przed

Betonowanie konstrukcji mozna rozpoczac po odbiorze urzadze
zbrojenia elementdw.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien byc¢ rejestrowan
* daty rozpoczecia i zakorczenia betonowania catosci i waznie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszg
daty, miejsca i liczbe prébek pobranych do badan oraz ich
terminy badan,

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane |
warunkow:

= w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowani
rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidtowosci kg
konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegajq
nalezy dostosowacd szybkos¢ betonowania do wytrzymg
formujacych przy uwzglednieniu parcia swiezo utozonej mies
w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mies;
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
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temperatury zewnetrznej powietrza i innych danych dotycza¢

N formujacych (deskowania) oraz

y w dzienniku robét z podaniem:

1szych elementdéw budowli,

nek oraz ich konsystencje,
bznakowanie, a nastepnie wyniki

ych warunkéw atmosferycznych.
rzy zachowaniu nastepujacych

e sie deskowania, zbrojenia oraz
ztattu konstrukcji, statecznosci

przesunieciu /przemieszczeniu),
tosci i sztywnosci elementow

zanki,
ranka winna by¢ niezwlocznie
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Powierzchnia betonu w miejs
giownych. Powierzchnie te n

potaczenia betonu stwardniate
= ysuniecie z powierzchni |

powstatego szkliwa cemento

* bezposrednio przed utozenig

potaczenia i

« w ptytach

Uksztattowanie powierzchni
projektantem.
Pielegnacje i ochrone twardni

Warunki dojrzewania swiezo {

okresie twardnienia powinny:
*  Zzapewnic¢ utrzymanie

przewidywanego temp
uniemozliwié¢ powstaw
chroni¢ twardniejacy
pogarszajacymi jakosd
utrzymywaé beton W

cementow portlandzki
Nawilzanie betonu normalnie
Przy temperaturze otoczenj

pielegnacje wilgotnosciowa be

Przy temperaturze powyzej +
i co najmniej jeden raz w noc

Przy temperaturze otoczenia j
W czasie dojrzewania betonu

przynajmniej do chwili uzyska

Catkowite usuniecie deskowal

wytrzymatos¢ wymaganag w
wytrzymatosci betonu okresl
warunkow dojrzewania betont
Demontaz deskowania i rusz
powstania szkodliwych naprg
i elementéw deskowania.

Obciazenie zabetonowanej k
dopuszcza sie po osiagnieciu
warunkiem, ze odksztatcenia ¢
Przy wykorzystywaniu zabetor
z desek gr. min 36mm, zabez

narzucenie

o stosunku zblizonym do Z

warstwy zaczynu cementowse
Przerwy robocze powinny sie z
« w betkach i podciggach - w 1
- w linii prostg
betonowaniu ptyt w kierunk
Srodkowej czesci przesta ptyty]
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cu przerwy roboczej winna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
alezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do
g0 z betonem s$wiezym przez:

etonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
wego

m $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie powierzchni
kilkumilimetrowej warstwy Zaprawy cementowej
aprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
g0.

najdowac:
niejscach najmniejszych sit poprzecznych,

padtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie plyta; przy
u réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w
réwnolegle do zeber, na ktorych wspiera sie plyta.

betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

jacego betonu nalezy rozpoczaé zaraz po zageszczeniu betonu.
itozonej mieszanki betonowej i jego pielegnacja w poczgtkowym

okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
a wzrostu wytrzymatosci betonu,
anie rys skurczowych w betonie,
beton przed uderzeniami,
konstrukcji,,
statej wilgotnosci przez co najmniej 7dni- przy stosowaniu
ch i 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
twardmejqcego nalezy rozpoczac po 24h od chwili jego utozenia.
ia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12h rozpoczaé
tonu.
15°C beton nalezy zwilza¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3h w dzien
y, @ w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
»onizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
nia przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.
nia i rusztowania konstrukcji moze nastapi¢ gdy beton osiagnie
projekcie. Winno to nastgpic po ustaleniu rzeczywistej
bnej na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
w konstrukcji.
fowania nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy spowodowanie
zen w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu

wstrzgsami | innymi wptywami

onstrukcji przez ludzi, srodki transportu i urzadzenia formujace
przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 2,5 MPa pod
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu.
owanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki
bieczajace konstrukcje betonowg przed uszkodzeniem.

5.3 Wykonanie stropu gestoZebrowego

Belki nalezy uktadac jedna ob
montazowych, przestrzegajag
rozstawu belek, nalezy umie
Przed utozeniem pozostatych
montazowe. Podpory nalezy
wielkosci L/500.Pustaki uktad
i szczelin. Po utozeniu pusta
zaktadami co najmniej na
przypodporowe i przymocowa
Zabetonowanie stropu wykon
i wibrowaé, zaczynajac od

ok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych scianach, lub podperach
minimalnej szerokosci oparcia. W celu uzyskania odpowiedniego
szcza¢ na kazdym ich koAcu jeden pustak (najlepiej dekowany).
(oprécz skrajnych dekowanych) pustakow nalezy ustawic¢ podpory
podeprze¢ stemplami, tak, aby uzyskac ujemng strzatke ugiecia
a¢ w rzedach jeden za drugim, szczelnie bez pozostawiania zebdw
kow na cala powierzchnie stropu nalezy roziozy¢ siatke stalowa,
n 1 oczko. Po utozeniu siatki nalezy rozmiesci¢ zbrojenie
¢ je do siatki.

a¢ jako jednorazowa operacje. Beton rozprowadzi¢ réwnomiernie
miejsca oparcia i konczac w sSrodku, unikajac jakichkolwiek
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miejscowych koncentracji ciezaru. Podpory zlikwidowad pol osiagnieciu przez beton 85%

wytrzymatosci, czyli po ok.3 tygodniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wy

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

magania ogélne”.

Wymagana jakosé materiatow powinna by¢ potwierdzona przez
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opak

producenta przez zaswiadczenie
owaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosd

7 dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wtasciwoséci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwdrcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiad

czeniem o jakosci wystawionym

przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw ktoryc
wymaganiom  przedmiotowych norm. Nie nalezy
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

st

h wiasciwosci nie odpowiadaijg
psowaé  rowniez  materiatow

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementdw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikagjami Technicznymi i normami

przedmiotowymi.
Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia beda przed
Parametr

Zakresy tolerancj

miotem kontroli:
I Dopuszczalna rdznica

Ciecia pretow dlaL<6,0m 20 mm
(L- dtugosc preta wg projektu) __ dlaL > 6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku dla L<0 5m 10 mm
do potozenia okreslonego w projekcie) dlag,5m<Il<13m 15 mm
dla L>1.5m 20 mm.
Usytuowanie pretdw otulenie <5 mm
{zmiana wymiaru w stosunku do wymagan projektu)
Odchylenie plusowe h<0.5m 10 mm
{h- jest catkowita gruboscig dla elementu) dla 0.5 m< h<1.5m 15 mm
L>1.5m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a < 0.05m 5 mm
rownolegtymi pretami a<0.20m 10 mm
(a - jest odlegtoscia projektowana pomiedzy a<0.40m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a > 0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b < 0.25m 10 mm
W kazdym punkcie zbrojenia b <0.50m 15 mm
(b - oznacza catkowita grubosé lub b<1.5m 20 mm
szerokosé¢ elementu) b >1-5m 30 mm

Kontrole konsystencji mieszanki betonowej nalezy przeprow
w PN-EN-206-1.

adzi¢ z wymaganiami podanymi

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja a kontrolowana nie powinny przekroczyd:

+-1cm - wg metody stozka opadowego przy konsystencji
+-2cm - wg metody stozka opadowego przy konsystencji
+-20% ustalonej wartosci Ve-Be

plastycznej
potciektej

Mie—dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilosci wiekszej niz
przewidziano w sktadzie mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywad sie wytacznie poprzez
zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego w/c lub poprzez stosowanie

dopuszczalnych domieszek chemicznych.

6.2 Kontrola wykonania deskowania konstrukcji

Badania materiatow lub gotowych elementdw stosowanych do
by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatdéw na budowe.
odbiorze powinna by¢ na podstawie zapiséw w dzienniku b
materiatow lub elementéw wystawionych przez producenta.
Badanie deskowania powinno obejmowac sprawdzenie:
= szczelnosc deskowania, i
._\
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wykonania deskowania powinno
Ocena jakosci materiatow przy
udowy z zaswiadczen o jakosci
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Spe

* s7tywnosc¢
s wartosc ro
= prawidtow
= brak zanie
= powleczen
= sprawdzen
Dopuszcza sie nastepujgce odq
= ptaszczyzn
= ptaszczyzn
= ptaszczyzn
*miejscoweg
Dopuszczenie deskowania dqg
z odbioru deskowania i w dzie

6.3 Kontrola wykonania robé

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 03 Konstrukcje zelbetowe

bocza strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana)
bs¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie
rzyszczen w deskowaniu
e deskowania srodkami zmniejszajacymi przyczepno$c betonu
e dopuszczalnych odchytek pomiarowych
thytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowarni:
y lub krawedzi w pionie - 0,2%
a deskowania fundamentu, stupa w pionie - 1,5mm na 1 m.
y deskowania na catej wysokosci od pionu - 15mm
o wybrzuszenia powierzchni - +-2mm / 3m
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole
nniku budowy.

t zbrojarskich

Sprawdzeniu podlegaja:

rozstaw pretow, strze
otuliny zewnetrzne ut
powiazania zbrojenia
i zageszczania,
zgodnos¢  utozonego
zelbetowej,
wykonanie hakow, zta
Dopuszcza sie nastepujace od
= odchylenie strzemion
réznica w potozeniu o
w grubosci warstwy ot
w potozeniu stykéw (p

6.4 Kontrola wykonania mies|

srednice uzytych pretow,

mion, réznice dtugosci pretéw,
rzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania
w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
cz i diugosci zakotwien.
chytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
nd linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3%
dgiec pretow +-2o
ulajacej +10mm
otaczen) pretow +-25mm

zanki betonowej

Obowiazkowej kontroli podleg

= sprawdzenie konsystencji
betonowej i nastepnie prz)
zmiany roboczej

= sprawdzenie zawartosci pov
betonowej, a przy stosowar
roboczej podczas betonowan

= sprawdzenie wytrzymatosci
réwnomiernie w okresie be
okreslona w planie kontroli
niz: 1 prdbka na 100 zarobd
partie betonu.

Dodatkowo nalezy wykonac bd

Badania betonu w konstrukcja

a:
mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej

vietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki
iu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w ciagu zmiany
ia.

na sciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po jednej
ronowania. Liczba prébek pobranych z partii betonu powinna by¢
jakosci. Czestotliwos¢ pobierania probek nie moze by¢é mniejsza
v, 1 probka na 50 m3, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 prébki na

danie wytrzymatosci betonu za rozcigganie przy zginaniu.
ch nalezy wykonywac metodami nieniszczacymi.

6.5 Kontrola wykonania stropu gestozebrowego

Obowigzkowej kontroli podlega:

prawidtowos¢ utozenia belg
prawidtowos¢ wykonania p
prawidtowosé utozenia pus
prawidtowos¢ wykonania z
prawidtowosé utozenia mie

6.6 Kontrola wykonania robg

[oY]

ok stropowych,

odpdr montazowych,

takow,

brojenia podporowego i siatki zgrzewanej
szanki betonowej.

t

Przy kontroli jakosci wykonan
* prawidtowosé potozenia ob
prawidtowosci cech geome

ych robot nalezy sprawdzic:
iektu budowlanego w planie i przekroju pionowym
trycznych wykonanych konstrukcji
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 03 Konstrukcje zelbetowe

= jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodna
uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewent
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a v
nie wieksza niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
elementu

» czy zbrojenie gtowne nie jest odstoniete,

W przypadku jezeli chociaz jedno z badar da wynik ujemny, odh

nalezy uznad za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw.

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci kons

Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem, nalezy

odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czes

zagraZajaca bezpieczeristwu powinna by¢ rozebrana, ponowni

badan.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiardéw wykonanych robot podane sg w
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji
jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robdt”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt pedano w specyfikacji ,, Wymagania

Podstawe odbioru robét stanowia nastepujace dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

protokoty odbioru poszczegélnych etapdw lub elementow robdt,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty w

ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé wyniki bz

przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy

wykonywanych robét.

Odbidr robdt obejmuje :

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu :

odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancy]

Qdbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczen

pomiardw i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wi

Nadzor inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny

dokumenty:

= rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich ws
zatwierdzone w czasie budowy

robét

sci struktury, widocznych wad i
ualnych rakéw nie powinna by¢

konstrukcjach ciefnkosciennych
viecej niz 5% przekroju danego
ierang konstrukcje lub jej czesé
trukcii z wymogami Specyfikacji
ustali¢, czy w danym przypadku

ci. Konstrukcja lub jej czesc
> wykonana i przedstawiona do

specyfikacji technicznej ST-00
technicznej mierzone beda w

ogdlne”.

budowe w postaci atestu,

ykonywane,

jesli byty wykonywane.

dan dokonywanych przed

w dzienniku budowy dotyczace

wykopy, utozenie zbrojenia itp

nego )
iu rob6t na podstawie wynikéw

zualnej obiektu dokonanej przez
by¢ przedstawione nastepujace

zystkimi zmianami, jakie zostaty

= dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian

» dziennik robdt / dziennik budowy

* wyniki badan kontrolnych betonu

= protokoty odbioru robdt zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robdt i

elementdw zanikajacych
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej |

ub zwiazane z procesem budowy,

majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,
Cena za roboty betonowe i Zelbetowe obejmuje:

- prace przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatdw

9.
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Spe

- dostarczenie na teren budowy i

sktadowanie,
- przygotowanie podioza grunt
- koszt pracy deskowan,
- wykonanie oraz montaz zbro
- dostarczenie, montaz i demq
niezbednych do wykonania roh
- dostarczenie i montaz eleme
- montaz: siatek do przerw rok
dylatacjach i przerwach robog
- wbudowanie elementdw tacz
wbetonowywanych w konstry

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 03 Konstrukcje zeibetowe

niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego i ich
owego pod roboty,

enia w deskowaniu

ntaz deskowan, rusztowan, pomostéw i podpér tymczasowych,
Ot wraz z wszystkimi towarzyszacymi im kosztami,

ntow stropu gestozebrowego,

poczych, trzpieni dylatacyjnych, tasm uszczelniajacych w
rzych,

nikowych do konstrukcji stalowych, oraz innych elementéw
kcje,

- przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem,

- pielegnacja betonu,
- wykonanie potrzebnych otwa
- oczyszczenie terenu robot z
poza plac budowy,
- wykonanie niezbednych bada
- uporzadkowanie placu budow
- koszt wywozu urobku samoch
- wykonanie niezbednych prac
- koszty zabezpieczenia BHP w

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1Beton. Wymagania
PN-EN-196-1Metody badan cen
PN-EN-196-2Metody badan cen
PN-EN-196-3Metody badan cen
PN-EN-196-6Metody badan cen
PN-EN-196-7Metody badan cen
PN-EN 12620:2004 Kruszywa d
PN-EN 132042 Kruszywa do nig
stosowanych w obiektach budg
PN-EN 15037 Prefabrykaty z be
PN-EN 15037 Prefabrykaty z be
betonowe.
PN-ISO 6935-15tal do zbrojenii
PN-ISO 6935-1/Ak Stal dg
stosowane w kraju
PN-H-93215Walcowki i prety sf
PN-EN 934-2:2002 Domieszki
- Definicje, wymagania, zgod
PN-EN 934-6:2002 Domieszki d
zgodnosci 1 ocena zgodnosci
Warunki techniczne wykonani
ogblne. Czesé 1 - czesc 27 Arl

row,
pdpaddw bedacych wtasnoscia Wykonawcy i usuniecie ich

A zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja
Y,

odami samowytadowawczymi,

geodezyjnych

rejonie prowadzonych prac

r, wtasciwosci, produkeja i zgodnosé

nentu. Oznaczenie wytrzymatosci

nentu. Analiza chemiczna cementu

nentu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

hentu. Oznaczenie stopnia zmielenia

nentu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

o betonu

zwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw

ywlanych i budownictwie drogowym.

ctonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Czesé 1: Belki
stonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Czes$¢ 2: Pustaki

1 betonu. Prety gtadkie

zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
falowe do zbrojenia betonu

do betonu zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu
nos¢, znakowanie i etykietowanie

o betonu zaprawy i zaczynu - Cze$c 6: Pobieranie prébek, kontrola

a i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo
ady, Warszawa 1990.
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

PROJ
ROZBU
PRZY
na nie
894/2

SPEC
| OD

ST - 04 Konstrukcje stalowe

EKT WYKONAWCZY

UDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

ruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowos¢ Gliwice

YFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
BIORU ROBOT

ST- 04 KONSTRUKCJE STALOWE

45215

P00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw

oraz o

44-10

biektéw uzytecznosci publicznej

1 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,, HOSPICJUM”
w Gliwlicach, z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych
"HOSPICIOM" w Gllwlcachm
’ U

Styczer, 2018 abelt Zukowska

Stowarzyszenie : rzyjaciot (}horych
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Spelcyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

ST - 04 Konstrukcje stalowe

Przedmiotem niniejszej Specy
konstrukcji i elementdw stalo
Gliwicach, przy ul. Daszynskie

1.2 Zakres stosowania spe

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wych, zwiazanych z rozbudowg i przebudowa budynku hospicjum w
50 29.

cyfikacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robdt wymienionyc

1.3Zakres robét objetych

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3.

specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze]
wykonaniem konstrukcji stalo
- dostawe i montaz:
- stalowych nadprozy,
- belek stalowych stroj
- konstrukcji stropodaq

Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
vych, wraz z robotami przygotowawczymi, w szczegolnosci:

bowych,
chu wentylowanego,

- belek naroznych dachu skosnego,

- blachy trapezowej st
- wykonanie zabezpieczen ant

1.40gdlne wymagania dot)

ropodachu wentylowanego
ykorozyjnych

yczace roboét

Wykonawca robdt jest odpoy
dokumentacja projektowa,
Inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace

2.MATERIALY

HEB180 - stal S235JR,
Ceownik 160, 200 i 260 - stal §
[PE160, 200 - stal S235JR,
Bl.10-120x180, 180x200, 100x
Pret fi 16 nagwintowany, stal
Nakretka M16, kl.5,
Podktadka fi 17, stal 5185,
Kotwa wklejana "fischer” fis v
Blacha trapezowa T150, gr.0,7
Klasa konstrukcji spawanej
Klasa wadliwosci ztaczy

Podktad gruntujacy powierzch
- liczba warstw 2, grubosc s
Farba antykorozyjna, chloroka

Pochodzenie materiatéw i ich
przez producenta podlega zat
Wykonawca powinien :
materiatu

dokonad uzgodnien do
zagwarantowac sobie
wykonywanych przez
zapewnic sobie od pr
wysytane]j ilosci mater

viedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami  Nadzoru

robot podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne”

235JR,

80 - stal S235JR,
5235JR,

( fis a m16x130)
5mm, zabezpieczona antykorozyjnie.

4

hie stalowe, alkidowy antykorozyjny czerwony tlenkowy
ichej warstwy 35-40 um
uczukowa, liczba warstw 2, grubosé suchej warstwy 35-40um

jakosc okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej
wierdzeniu przez Nadzor Inwestycyiny.

dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

tyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét
dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
broducenta

oducenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
iatu, zawierajacy nastepujace dane :

o nazwe i adres|producenta
o date i numer kolejny badania
o ozZnaczenie Wezdtug normy Stowarzyszenig Przyjaciét Chorych

"HOSPICJUM" w Gliwicach
SEKRE

sgpnie Przyfaciét Chorych
JUM" w Giiwicach

EZES ZARZADU
°d. Leszek Strzelecki




Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 04 Konstrukcje stalowe

o ilos¢
o pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykor
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ pot

budowy.

Warunki przyjecia elementéw i konstrukcji od dostawcy
Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwdrni powtokami gr
Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpi
w wytworni stanowia:

- dokumentacja projektowa ze specyfikacjami oraz charaktenr

wytwarni,
- aznakowanie elementow

- dokumenty z wytwdrni, w ktérej wykonano powtoki (dang

zastosowanych wyrobach, grubosciach warstw).

Kazda partia elementdéw, przychodzaca na budowe powinna
dokumentami zawierajacymi:

- nazwe zamawiajacego, numer i date zamodwienia,

- nazwe i znak wytwarcy,

- oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,
- charakterystyke powtok gruntowych (jakos¢ przygotowanie
aplikacji, wyniki oceny grubosci powtok),

- ticzbe i mase partii elementdow

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest speln

Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych prac, zaréwno

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trang
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce win

Inwestycyjnego.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji

ogdlne”. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srg

unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. M
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantow
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikag

Inwestara oraz w terminie przewidzianym w umowie. Prze
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed prz

pojazdu. Warunki przechowywania elementdw i materiatéw pqg

taczenia i spawania powinny zapewnic stata gotowosé uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytyl
zadasz
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie przejsciowe magazynowan
uprzednim zabezpieczeniu przed korozja i wptywami atmosferyg

70% lub w magazynach pototwartych (wiaty,

Wszystkie materiaty i
jakichkolwiek
budowlanych, kwaséw.

Do fransportu na terenie budowy nalezy stosowad srodki trans

elementy skladowa¢ w sposdb

wymogdw rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodze

trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do
uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robodt.

5.WYKONANIE ROBOT

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie
i udostepnienie go Wytworcy, by mdgt dokonad roztadunku |

szkodliwych wptywow a w szczegélnosci trzy

robét

anie badan
wierdzone wpisem do dziennika

intowymi
eczonych powtokami gruntowymi

styka powtok wykonywanych w

0 przygotowaniu powierzchni,

by¢ oznakowana i przestana z

powierzchni, nazwa farby, data

¢ sie mozliwoscig korzystania z
iajaca wymagania Specyfikacji

sprzetu, ktdry nie spowoduje
w miejscu tych prac, jak tez przy
portu, zatadunku i wytadunku
ien uzyska¢ akceptacje Nadzoru

Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
dkéw transportu, ktdre pozwolg
ateriaty na budowe powinny by¢

a¢ prowadzenie robdt zgodnie
jach technicznych i wskazaniami
wozone materiaty powinny byc
emieszczaniem w czasie ruchu
mocniczych oraz materiatéw do

ch, zamknietych o wilgotnosci do
enia) z bocznymi ostonami
ie w magazynach otwartych, po
Znymi.

iniemozliwiajacy oddziatywanie
mac¢ z dala od wapna, zapraw

portu zapewniajace dotrzymania
n istniejacej substancji majatku
transportu wewnetrznego nalezy

placu sktadowego konstrukcji
onstrukcji i usung¢ ewentualne

uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na plagu budowy nalezy uktadad zgodnie z

s Przyjaciot Chipryeh

yszEn X
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projektem technologii mon
Konstrukcja nie moze bezpog
uktadac jg na podktadkach dre

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 04 Konstrukcje stalowe

tazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdélnych faz montazu.
rednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego najlepiej
wnianych lub betonowych (np. na podkiadach kolejowych). Sposob

uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej statecznosc i nieodksztat
- dobre przewietrzenie elemer
- dobrg widocznosé oznakowar
- zabezpieczenie przed groma
Montaz elementow konstrukcy
udziale srodkéw, ktdre zapew
geometrycznego 1 wymiaro
wyregulowaniu i zapewnieniu
Wykonanie i montaz konstrul
Zasady i wymagania ogolne:
Elementy konstrukcji nalezy
rysunkdw warsztatowych), |
wtasciwych norm i zalecen Prg
W procesie wytwarzania elem
uzytych materiatow.
Wykonawca ponosi petna od
dokumentacja lub nie spetniaj
Jesli w dokumentacji projeg
obowiazujg (jako minimalne)
w szczegolnosci tolerancii wyt
Dopuszczalne odchytki ustawie

ralnose,

tow konstrukcyjnych,

ia elementow skiadowych,

dzeniem sie wod opadowych sniegu zanieczyszczen.

jnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i-przy
nia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu
v konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

kcji

wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa (na podstawie
brzy  uzyciu odpowiednich materiatéw i spetniajac  wymagania
jektanta.

entow nalezy zapewnié petna identyfikowalnosc gatunkow (jakosci)

powiedzialnos¢ za uzycie materiatow i wyrobdw niezgodnych z
acych wymagan witasciwych norm przedmiotowych.

ktowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji
wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-2:2008. Dotyczy to
warzania elementow konstrukcji.

:nia geometrycznego konstrukcji:

L. p. Rodzaj ¢dchytki Dopuszczalna odchytka
1. odchylenie qsi stupa Wzgledem osi 5 mm
teoretycznej
2. odchylenie osi stupa dd pionu 15 mm
3. strzatka wygiecia stupa h /750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4, wygiecie belki lub wigzara h /750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5. odchytka strzatki montazowej 0,20 projektowanej

taczone elementy powinny
miejscach, ktére po monta
zagwarantowac dotrzymanie
zatgczonej tabeli.

by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w
7u beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
wymagan doktadnosci zespotdw 1 wykonania potaczen wedtug

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Prg

Nieprostoliniowos¢
stu

»ty, blachownice.

ot 0,001 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm
py, czesci ram

Skrecenie preta

0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek,
Scianek srednikéw

2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

0,01 dtugosci lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Brzegi po cieciu powinny b

i rozpryskéw metalu po cieciul

Miejscowe nieréwnosci zaleca
Podczas prostowania i giecia
temperatur oraz promieni pro
W wyniku tych zabiegow w od
Przygotowanie spoin

Brzegi do spawania wraz z prz
farby i zanieczyszczen oraz n
okiem. Kat ukosowania, potoi

y¢é czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw

sie wyszlifowac.

powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
stowania i giecia.
ksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

ylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc oczyszczone z rdzy,
ie powinny wykazywad rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
renie 1 wielkosC progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki

) 1aciét Chory ch Stowarzyszenie Preyjacist
Sﬁavéaézygzmé +w Gliwicac SEI.( ISEPICIUM!:'Y/’C"M':S?:M'. 5
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Y-8 PRECE Sk Strzeleck

//,//Dabeia'éukowska




Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 04 Konstrukcje stalowe

przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm spawalniczych.
o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byc wieksza od nominalnej o:
20 %, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza

5 % - dla spoin czotowych

10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, j
grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy li
Wymagania dodatkowe:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Kierowni
budowy

Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elekt
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym s
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy
i ponowne ich wykonanie
Badania spoin

Nalezy przeprowadzi¢ wyrywkowe badanie spoin konstrukcyj
ultradzwiekowa. !los¢ spoin do badania wyznaczy Menadzer
wystepuja wady wykryte metoda ultradzwiekowa nalezy wykona
Potaczenia srubowe

Ptugosd sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosows
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien
dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przs
do taczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i po
warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostuk
Zabezpieczenie antykorozyjne
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja
gdziewykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacé
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozg
po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i war
na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opadéw
powyzej 10°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury maloy
zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wcz
wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej
Montaz z nalezy przeprowadzi¢, zgodnie z wytycznymi projek

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogotne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,, Wy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatdw dostarczanych
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technic
*  rezultatéw badan petnych wykonywanych przez produce
rezultatdw badan niepetnych wykonywanych przez
dostarczanej na budowe
atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawe
Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci materiatu
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostq
= zaswiadczeniach z kontroli
zapisach w dziennikach budowy
innych dokumentach

n
Stowarzyszenie Piryjaclét Chorych

..........

robot

Szczeline miedzy elementami

esli te mieszczag sie w granicach

ca.

k budowy wpisem do dziennika

rodami co spoiny konstrukcyjne
pawaniem, natomiast pekniecia,
usunal przez szlifowanie spoin

nych metoda magnetyczna lub
Projektu. W miejscach, gdzie
¢ zdjecie rentgenowskie

¢ mozliwie najmniejsza liczbe
vchodzi¢ w otwdr glebiej jak na
z podktadke doktadnie przylegac

dktadek przed montazem pokryc
iwaniu mtotkiem kontrolnym.

1 wykonywane jest w Wytworni
2j przed korozja z wytaczeniem
onie ostatniej powtoki malarskiej
stwe kofcowa nalezy wykonywac
przy temperaturze konstrukcji

w warunkach zimowych pod
vania i schniecia farby pod
esniejsza zgode Inzyniera na

tanta!

magania ogolne”

do realizacji robdt. Wykonawca
brzez producenta i ich zgodnosci
znej na podstawie :

nta

producenta dla kazdej partii

ty w przypadku zgloszenia przez

wy powinno by¢ podane w :

warzyszenie Przyjaciél Chorych
Sto 'HO};PIG]UM" w Gliwicach
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Kazda dostawa powinna by¢ w
Zakres kontroli jakosci robot g
« weryfikacje jakosci prac wa
« pomiary geometrii i sprawdz
+ kontrola wzrokowa i kontrol
» jakosc tacznikow,

W razie negatywnego wyniku ¢
ultradzwiekowe spoin

Po zakonczeniu montazu i mal
« sprawdzenie ogdlnej geomet
« sprawdzenie potaczen monta
« koncowy pomiar powtok mal

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wj
~Wymagania ogdlne”. Robot
jednostkach pokazanych w ,,P

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét p
Podstawe odbioru robdt stano
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci matet
certyfikatu jakosci lub deklara
protokoty odbioru materiatow
protokoty odbioru poszczegdln
wyniki badan laboratoryjnych
ekspertyzy techniczne, badani
Przy badaniach w czasie odbig
przystapieniem do robot, w tr
wykonywanych roboét.
Odbior robdt obejmuje :
- odbidr robot zanikajacyd
- odbidr ostateczny ( categ
- odbidr pogwarancyjny ( |
Odbidr ostateczny dokonywa
pomiaréw i badan jakosciowyq
Odbidr pogwarancyjny dokony
Nadzor Inwestycyjny przy udzi
Ogolne zasady odbioru robdt p
Podstawe odbioru stanowia na
= dokumentacja techniq
dziennik budowy z zap
zaswiadczenia o jakg
atestu, certyfikatu jak
protokoty odbioru mat
protokoty odbioru posi
wyniki badan laborat
Inwestycyijny,
ekspertyzy techniczne
Odbior powinien polegac na sf
konstrukcji stalowej i postano)
Sprawdzenie zgodnosci wykon
» zgodnos$¢ uzytych profili,

» prawidtowe wykonanie potac

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robst
ST - 04 Konstrukcje stalowe

yraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
bejmuje na etapie wstepnym:

sztatowych,

enie odchytek pojedynczych elementow,

a grubosci powtok malarskich,

ceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania

owania,

rit ustroju,
zowych,
arskich.

ykonanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00
y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w
rzedmiarze robét”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
wig nastepujace dokumenty :

iatdw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,

¢ji zgodnosci,

i wyrobow,

ych etapdw lub elementéw roboét,

materiatow i wyrobdw, jesli byty wykonywane,

a laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

ru nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonywanych przed

akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

h lub ulegajacych zakryciu

30 zakresu prac )

bo uptywie okresu gwarancyjnego )

ny jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
h.

wany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
ale Wykonawcy.

odano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

stepujace dokumenty :

zna,

isem potwierdzajacym odbiory czesciowe,

Sci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci
osci lub deklaracji zgodnosci,

eriatow i wyrobdw,

rczegdlnych etapow lub elementdw robét,

oryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byly zalecane przez Nadzér

, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.
rawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi
wieniami niniejszej Specyfikacji.

anej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje :

zen,

ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
rzyjaciol L?horych
UM” w Gliwjcach
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
ST - 04 Konstrukcje stalowe

Cena wykonania robot konstrukcyjnych w zakresie wykonania i m
obejmuje:

- zakup materiatéw,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie elementéw konstrukeji,

- przyciecie elementow konstrukcji,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie niezbednych dokumentacji,

robét

ontazu konstrukcji stalowych

- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji

pomocniczych

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw konstrukcji stalowych i usuniecie ich poza teren budowy,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i alumin
techniczne dotyczace wykonania konstrukcji stalowych.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wy
podstawowe

jowych -- Czes¢ 2: Wymagania

konania i odbioru -- Wymagania

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --

Wymagania podstawowe

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -- Potaczenia z fundamentami

wykonanie
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe
PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery --

Projektowanie i

-- Zasady okreslania uszkodzen

Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN 1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych prged naktadaniem farb i innych

produktédw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzch

ni-

Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobietistwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farb.

Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych
"HOSPILIU W Gliwicach
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cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 05 Konstrukcje drewniane

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY

UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,

894/2

i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowos¢ Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST - 05 KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPY 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektow uzytecznosci publicznej

Adres obiektu: 44-101 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”

w Gliwicach, z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Sm\!arzgsz_en_le Prayjacié Chorych
HOSPICIUM® w Gliwicach
ARZ, U

I/zabe'}a—z‘ukﬁibska

. Stowarzyszenie Przyjaciot Chorych
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Specyfikacje techniczne. Wykonania i odbior
ST — 05 Konstrukcje drewniane

Spis tresci

u robot
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne. Wykonania i odbioru robot

ST - 05 Konstrukcje drewniane

Przedmiotem niniejszej Specy
konstrukcji drewnianych, zV
Gliwicach, przy ul. Daszynskie

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
viazanych z rozbudowg i przebudowg budynku hospicjum w
g0 29.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosg
i realizacji robot wymienionyg

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze
dostarczeniem i montazem:

- nowe]j konstrukcji fragmentu
- fat, kontrtat drewnianych

- elementéw drewnianych d
dachowych,

wraz z robotami przygotowaw

1.4 Ogdlne wymagania dotyc]

Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
dachu budynku A,
0 uzupetnien i wzmocnien, w tym przy montazu nowych-—-okien

czymi.

zace robét

Wykonawca robot jest odpo
dokumentacja projektowa,
Inwestycyijnego.

Ogdlne wymagania dotyczace

2.MATERIALY
2.1 Elementy wiezb dachowy

wiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc z
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru

robot podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogélne”

ch

Przekroje: 10x18, 12x18, 14x1
taty i kontrtaty 4x6cm.
Elementy do uzupetnien, w
istniejacym, ewentualne elem
Drewno zabezpieczone prze
dopuszczalna wilgotnosc drew
Okucia i taczniki stalowe mu
cynkowanie ogniowe.

2.2 Warunki dostawy

4 cm - drewno iglaste, konstrukcyjne C30.

zmocnien, niezbedne do montazu okien dachowych w dachu
enty do wymian- dobrane indywidualnie.

ciw korozji biologicznej metoda kapieli, oraz przeciwogniowo,
na 16% (x2,0%).

sza by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub

Pochodzenie materiatéw i ich
przez producenta podlega zat
Wykonawca powinien :

= dokonac uzgodnien z |
materiatu
dokonac uzgodnien dg
zagwarantowac sobie
wykonywanych przez
zapewnic sobie od pr
wysytane]j ilosci mater

o nazwe i adres
o dateinumer

o oznaczenie wg
o ilosé

o pieczedi pody

Przyjecie materiatow i wyro
budowy.

jakosc okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej
wierdzeniu przez Nadzor Inwestycyijny.

producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

tyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét

dostep do wynikéw badani petnych i niepetnych oraz specjalnych,
broducenta

bducenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
iatu, zawierajacy nastepujace dane :

producenta

olejny badania

edtug normy

vis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

Stowanyszenb;‘Pnyiaciél Chorych

"HOSPICJM" w Gliwicach
SEKR?Z /%,ARZADU
Itabela Zikowska
{\/
Stowarzyszenje Przyjaciot Chorych
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Specyfikacje techniczne. Wykonania i odbior
ST — 05 Konstrukcje drewniane

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza
maszyn | sprzetu gwarantujacych wiasciwa to jest spetn
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno V

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trans
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce win
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji

ogdlne”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rq
uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Ma

przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantow,
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikac
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. Prze

rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przg

pojazdu.
Zatadunek transport roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze

odbywac sie tak aby powierzchnia byta zawsze czysta wolna zw
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyr
stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich pq
i transportu elementy z drewna zabezpieczyé przed : opads

dziataniem  wody  uszkodzeniami = mechanicznymi  od
nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie
nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowac
przekroju elementu wystapienie sit wewnetrznych, wiekszych
statycznych elementu.

Sktadowanie elementu dopuszcza sie tylke w miejscach przew

minimum 25 cm od gruntu.
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srod
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadm
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w t
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia sz
elementy stykow montazowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyb
konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie 1
Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby podktadki, nakretk
przewozone w zamknietych pojemnikach. Sposdb mocowar
mozliwos¢ przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia sie ich
elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob aby nie prze
skrajni ustalonych przez normy.

Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymoco
aby nie dopuscic¢ do ich zsunigcia sie lub zmiany potozenia.

5.WYKONANIE ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie
i udostepnienie go Wytwdrcy by mogt dokonad roztadunku do
zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejn
Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewnic¢ jej statecznosé
Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transport]
w sposéb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transp
musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z tasy
miejscach przetamania tasmy na krawedzi elementu z zach
(probne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm brak przeszkéd na di
odpowiednio wyposazona zatoga). Wszelkie uszkodzenia elemen
wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inzyniera i w razie
zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

o,

3towarzyszeNie\Przyjaciot Chorych
LHOSPICIUMW’ w Gliwicach

.CE RREAES ZARZADU
lek. me Lés\ ¢k Strzelecki

1 robot

¢ sie mozliwoscig korzystania z
ajgcg wymagania Specyfikacji

sprzetu, ktdry nie spowoduje
¥ miejscu tych prac, jak tez przy
portu, zatadunku i wytadunku
ien uzyska¢ akceptacje Nadzoru

Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
dkéw transportu, ktére pozwolag
teriaty na budowe powinny byc

a¢ prowadzenie robdt zgodnie
ach technicznych i wskazaniami
wozone materiaty powinny byc
>mieszczaniem w czasie ruchu

konstrukcji z drewna powinny
taszcza od substancji aktywnych
oby powinny by¢ utrzymywane w
dporach. W czasie sktadowania
mi atmosferycznymi lub innym
ksztatceniem, przeciazeniem,
transportu i skladowania. Za
kazde powodujace w dowolnym
od zaktadanych w obliczeniach

iewnych, suchych, w odlegtosci

ki transportu w ten sposéb aby
iernych naprezen deformacji lub
akiej pozycji w jakiej bedzie
rzegolnie chronione muszg byc
bczenia we wszystkich rodzajach
na czas zatadunku i transportu.
czy drobne blachy powinny by¢
ia elementdw musi wykluczyd
w czasie transportu Przewozone
kraczaty zadnej z odpowiednich

wane do srodka transportowego

placu sktadowego konstrukcji
starczonej konstrukcji i uktadad
ps¢ poszczegdlnych faz montazu.
i nieodksztatcalnosc.

owane do miejsca wbudowania
ortowane przy pomocy dzwigow
n z dodatkowymi podktadkami w
owaniem zasad bezpieczenstwa
odze transportu, przeszkolona i
oW powstate w czasie transportu
koniecznosci element musi byc

161 Chorych
tov{'a‘:-éyss;‘ecgie Pﬁ%ﬁ‘ﬂicach u
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Spelcyfikacje techniczne. Wykonania i odbioru robét

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzia
zobowiazany jest do oceny ja
z wymaganiami dokumentacji

»  rezultatow badan petn
rezultatéw badad n
dostarczanej na budo
atestu ( zaswiadczenia
oceny wizualnej kazdg
dodatkowych badan v
Nadzér Inwestorski wg
Potwierdzenie wtasciwosci ma
zaswiadczeniach z kon
zapisach w dziennikac
innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ w
Zakres kontroli jakosci robot g
- ocene wizualna powierzchni
- pomiary geometrii i sprawdz
- jakosc¢ tacznikow po zakoncz
- sprawdzenie ogélnej geomet|
- sprawdzenie potaczen montg
- sprawdzenie wykoriczenia za

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiardow w
~Wymagania ogdlne”. Robot
jednostkach pokazanych w ,,P

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje :
- odbidr robot zanikajacyd
- odbidr ostateczny ( cates
- odbidr pogwarancyjny (
Odbidr ostateczny dokonywa
pomiardw i badan jakosciowyq

Odbidr pogwarancyjny dokony

Nadzor Inwestycyjny przy udz

Ogdlne zasady odbioru robdt p

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace

Cena wykonania robot konstry

obejmuje:
- prace przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiag
- wykonanie niezbednych bads

- wykonanie dokumentacji wa
- dostarczenie sprzetu i urzad

- dostarczenie, montaz i demd
do wykonania rob6t wraz z ws

ST ~ 05 Konstrukcje drewniane

robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdtne”

ny za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji robot. Wykonawca
kosci materiatéw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie ;

ych wykonywanych przez producenta

epetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
€

o jakosci )

j jednostkowej dostawy

vykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
tpliwosci co do jakosci materiatu

teriatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :

troli

h budowy

yraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
bejmuje:

elementow, ilos¢ sekow,

enie odchytek pojedynczych elementow,

eniu montazu,

rii ustroju,

zowych,

kotwien.

ykonanych robot podane sa w specyfikacji technicznej ST-00
[y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w
rzedmiarze robdt™.

h lub ulegajacych zakryciu

30 zakresu prac )

Do Uptywie okresu gwarancyjnego )

ny jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
h.

wany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
ale Wykonawcy.

odano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
keyjnych w zakresie wykonania i montazu konstrukcji drewnianej

tow

an

rsztatowych

zen oraz ich sktadowanie

ntaz rusztowan, pomostdw i podpdr tymczasowych, niezbednych
zystkimi towarzyszacymi im kosztami,

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych

- oczyszczenie terenu robot z

- uporzadkowanie placu budoy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Praw

odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,
VY.

Kodeks pracy” (Dz.U.98.21.94 z pdzn. zmianami).

o budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 z pézn. zmianami).

ie Pezyjaciot Chorych
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Specyfikacje techniczne. Wykonania i odbiorp robot
ST - 05 Konstrukcje drewniane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03,47.401).

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
Instrukcja ITB nr 335/98. Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng srodkami

chemicznymi. ITB Warszawa1998.

nje Przyjaciot Chorych
“ w Gliwicach
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 06 Roboty murowe

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
na nigruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2|1 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé¢ Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST- 06 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45215p00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

Adres obiektu: 44-101 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

inwestor STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”
w Gliwicach, z siedziba przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Styczen, 2018

V-CE PREZES ZARZADU
lek. med) Lgszek Strzelecki




Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
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Spe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 06 Roboty murowe

Przedmiotem niniejszej Specy
robdt murowych, zwigzanych
ul. Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specy]

fikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
z rozbudows i przebudowg budynku hospicjum w Gliwicach, przy

fikacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robot wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy-zteceniu
h w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniej
wykonaniu robot murowych i g
- wykonanie fundamentow i
Zaprawie cementowej,

- wykonanie S$cian nosnych

(zewnetrznych na zaprawie te
- $cian miedzy funkcyjnych z p
- $cian dziatowych gtownych z
- Scian dziatowych pomocn
systemowej,

- obudowy windy i klatki

systemowej,

- wykonanie okien z pustakow
- wykonania zamurowan otwor
- dostarczenia i montazu prefa

1.4 Ogdélne wymagania dotyc:

zej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
rzygotowawczych obejmujacych:
podbicia fundamentéw z bloczkéw betonowych, gr.25cm, na

z pustakéw ceramicznych, gr.25c¢m, na zaprawie systemowej
rmoizolacyjnej), wraz z nowa sciang agregatu,

ustakow ceramicznych, gr. 18,8cm, na zaprawie systemowej,
pustakow ceramicznych, gr.11,5¢cm, na zaprawie systemowej,
czych (WC) z pustakéw ceramicznych, gr.8cm, na zaprawie

schodowej z pustakéw ceramicznych, gr.25cm, na zaprawie

szklanych,
ow oraz szpadtowan przy wzmacnianiu nadprozy
brykowanych belek nadprozowych.

zace robot

Wykonawca robdt jest odpowi
projektowa, specyfikacjami tg
robot podano w specyfikacji te

2 MATERIALY
2.1 Woda

edzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
chnicznymi i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace
>chnicznej ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do przygotowania zapraw stq
jeziora bez zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wad
ttuszcze organiczne oleje i mu
Woda powinna odpowiadac wy

2.1 Bloczki betonowe

sowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod zawierajacych
t.
maganiom PN-EN 1008:2003.

Bloczki do murowania fundam
na Sciskanie min. 15 MPa prost
Do podbicia fundamentéw: wy
powierzchni ktadzenia, szerok
Bloczki musza byc zgodne z P
cze$é 3- Elementy murowe z b

2.2 Zaprawa cementowo-wa

entéw, wymiary: do $cian szerokosci 25¢cm, wytrzymatosc srednia
opadle do powierzchni ktadzenia

trzymatos¢ srednia na sciskanie min. 25 MPa prostopadle do

ps¢ podmurowania 25cm.

N-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczace elementdéw murowych -
etonu kruszywowego z kruszywami zwyktymi i lekkimi.

pienna

Systemowa, do murowania na
- wytrzymatosc na sciskanie ni
- poczatkowa wytrzymatosé nd
- reakcja na ogient A1 (PN-EN-{
- trwatos¢ (mrozoodpornosé):
- paroprzepuszczalnosé p: 15/
- A [W/mK] nie wiecej niz 0,8
Zaprawa zgodna z PN-EN 998

zwykta spoine:
e mniej niz 5 N/mm?

$cinanie nie mniej niz: 0,15 N/mm?
)98-2),
zgodnie z zatacznik B PN-EN-998-2,
35

2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa murarska

t Zenie Pnﬁacié! Chorych
* ® o“?}{(z)%sm,’quw w Gliwicach
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét

ST - 06 Roboty murowe

2.3 Zaprawa termoizolacyjna

Termoizolacyjng zaprawa murarska na bazie perlitu, do murpwania pustakow ceramicznych,

systemowa:
- klasa wytrzymatosci - M5,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wigcej niz A=0,19 W/mK

Zaprawa zgodna z PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw dg muréw. Zaprawa murarska

2.4 Pustaki ceramiczne

Pustak ceramiczny poryzowany, do murowania jest na ,,piéro-wpust”.

Do $cian zewnetrznych nosnych, ocieplanych, oraz noénych wewnetrznych, obudowy windy i

klatki schodowej, gr. 25cm:

- wymiary 250x373x238 mm,

- klasa 20

- F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012),

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO,

- reakcja na ogien A1,

- wspdtezynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745),
- A [W/mK] nie wiecej niz 0,313.

Do scian miedzyfunkcyjnych wewnetrznych,gr.20cm:

- wymiary 188x498x249 mm,

- klasa 15,

- ptasko$¢ powierzchni ktadzenia [mm] :0,3,

- réwnolegtosc¢ powierzchni ktadzenia [mm]: 0,6,

- trwatosé: F1 - wyrdb mrozoodporny {(wg PN-B-12012),

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO,

- F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012),

- reakcja na ogien A1,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745).

Do $cian dziatowych gtéwnych, gr. 11,5cm:

- wymiary 115/498/249 mm,

- klasa 10,

- ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] :0,3,

- rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]: 0,6,

- trwatosé: F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012),

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO,

- F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012),

- reakcja na ogien A,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 {(wg PN-EN 1745),

Do $cian pomocniczych (WC), gr.8cm:

- wymiary 80/498/238 mm,

- klasa 10,

- trwatosé: F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012),

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO,

- F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012),

- reakcja na ogien A1,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745).

Wyroby powinny by¢ zgodne z PN-EN 771-1:2006 Wymagania dot
Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne.

2.5 Pustaki szklane

yczace elementdw murowych.

Pustaki szklane przezroczyste, gtadkie, wymiary: 190x190mm, g
Zbrojenie spoin pretami fi4, podwdjnie. Montaz przy pomocy ko
rysunkiem projektowym.
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Belki nadprozowe sktadajace
betonu klasy C30/37, zgodne 2

2.7 Materiaty do zamurowan

sie z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia o -oraz
systemem elementéw Sciennych.

i szpadtowania

Cegtla petna
- 250x120%x65 mm,

- nasiakliwos¢ masowa nie wig

- klasa wytrzymatosci nie mni
Wyroby powinny by¢ zgodne z
Czesé 1: Elementy murowe ce
Bloczki z betonu komoérkowe
- gestosé objetosciowa min 50
- reakcja na ogien klasa A1

Wyroby powinny by¢ zgodn

murowych. Czesc 4 Elementy

2.8 Warunki dostawy

ksza niz 22%,

ejsza niz 15 MPa,

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych.
ramiczne.

g0

Dkg/m?®

e z PN-EN 771-4:2004/A ,Wymagania dotyczace elementdw
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego”.

Wykonawca powinien:

- dokonad uzgodnien z producs

produktow,
- dokonad uzgodnien dotyczac
- zagwarantowac sobie dostep,
wykonanych przez producen

- zapewnic sobie od producent
zawierajacych nastepujace ds
nazwe i adres produce
date i numer kolejny |

oznaczenie wedtug no

[ ]
L
o ilosé

budowy.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy dd

Z maszyn i sprzetu gwaran
Technicznej jakosé robét.

Wykonawca jest zobowigzan
niekorzystnego wptywu na jak|

pieczed i podpis osoby
Przyjecie materiatow i wyrol

entem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci

ych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,
do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,

ta

a atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratéow
ane:

nta,
adania
rmy

odpowiedzialnej za wykonanie badan
ow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

> wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
tujacych wiasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji

y do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
ps¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatdw, sprzetu itp. Sprz
Inwestycyjnego.

Wykonawca powinien posiadac¢:

- samochdd samowytadowczy,
- tadowarke jednonaczyniowa
- podstawowy sprzet murarski
przygotowania zaprawy.

4. TRANSPORT | SKLADOWAN

Wykonawca jest zobowigzany
na jakos¢ wykonywanych robd
Materiaty przewozone na

przemieszczeniem i uktadane
Materiat winien by¢ trans
uszkodzeniami, lub pogorszer
Wyroby winne by¢ transpg
rozsypaniem, opadami atmosf|

et uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru

kotowa,
elektronarzedzia reczne, mieszarki do zapraw, urzadzenia do

IE

do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
it.
srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
portowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed
iem parametrow technicznych.

rtowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
erycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie
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budowy nalezy stosowac srodki transportu zapewniajace
technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejacej

robot

dotrzymania wymogow rezimu
substancji majatku trwatego i

ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportyi wewnetrznego nalezy uzgodnic

z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.
Przewdz zapraw winien odbywal sie dostosowanymi do t
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi,
opakowania, zanieczyszczeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwn

powierzchniowych i $niegu. Elementy murowe powinny by¢ p

dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem sniegu

wody gruntowej. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w

twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosé. Palety m

samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw znajduja

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowyw.
i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach.

Kruszywa mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu
i odwodnionym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

d

ego celu $rodkami transportu,
zawilgoceniem, uszkodzeniem

ane, oczyszczone, wolne od wod
rzechowywane w paletach, pod
deszczu, oraz odizolowane od
trzech warstwach na réwnym i
oga by¢ roztadowywane przez
cy sie na budowie.

a¢ w workach w zamknietych

le tylko w na terenie suchym

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$c
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakos
zamieszczonym na opakowaniu lub  innym

w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rus;
Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, cert
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumen
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatac]
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzg

rusztowania, ktdry nie jest objety instrukcja montazu i eksploa
posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady|
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy pou
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstru
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Po zakonczeniu

5.2 Prace murarskie

réwnorzed
wykorzystywane materialy powinny miec aktualne swiadecty

materiatow, ktdra powinna byc
ci lub znakiem kontroli jakosci
nym  dokumentem. Wszystkie
va dopuszczenia do stosowania

rtowan, drabin lub z pomostow.
yfikaty i dopuszczenia.

itacje techniczng. Dokumentacje
i rusztowan opracowana przez
ny dla konkretnego przypadku
tacji lub tez takiej instrukcji nie
uzytkowania przez uprawnione
okresowe zgodnie z warunkami
vinny by¢ zabezpieczeni przed
kcji. Wszelkie prace budowlane
prac teren nalezy uporzadkowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzic:
- przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystapic dop
muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,
- na przemarznietym murze, za ktdry uwaza sie mur po 48-godzinny
ktdra jest nizsza niz -2°C,
- podczas opaddw atmosferycznych.
Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna wynosi
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla scian murowanych przyjmg

Slowarzyszenie Brz

HO3PIC
V-CE PR:§E

‘ol med, Lesa

; yiaciét Chorych
w Gliwicach

ZARZALY

k Strzelecki

iero, gdy temperatura otoczenia

m przebywaniu w temperaturze,

¢ 1 mm.
wac nalezy wg ponizszej tabeli:
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mm

Dopuszezalne odchytki dla muréw f

Hchytek z cegly i pustakéw ceramicznych

mury ‘

‘ z drobnowymiaro- '
wych clementéw |

i . . . m}.lry N z betonu komoér-
: . i spoinowane | niespoinowanc kowego
: 7 ) T T ; T o
Eoy Zwichrowania i skrzywicnia [powicrzchni murbw: i ' -
na diugodci 1 m 3 ! 6 4. i
na cakej powicrzchni $ciany pomicszezenia 10 | 20 I - i
|
- . — — S SNV | S — et
| 2 Odchylenia od pionu powicgzchni i krawgdzi: !
o | 1 |
i na wysokoéci 1 m 3 6 i 3 1
na wysokosci 1 kondygnacji ! 6 10 I 6 \
! na- calej wysokoéci $ciany ! 20 ! 30 i 15 |
: 3 l Odchylenia od kierunku pozjomego gdrnej powierzchni t l i
kazdej warstwy muru: i
I na diugosei 1m 1 2 2
| na calej dlugosci budynky 15 30 | 30
| 4 ; Odchylenia od kierunku pozfomego gorncj powicrzchni , !
| ostatnicj warstwy muru pod stropem | ! i
i ' na dhugosci 1 m | 1 i 2 ! -
i l na calej dlugodei budynk | 10 \ 20 : - !
I 5 ! Odchylenia przecinajgeych sip powicrzchni muru od ka- | ) i
| tr przewidziancgo w projekeic (najezgécicj prostego) |
‘ na diugodci 1 m 3 6 10
na calej dlugosci $ciany | — - | 30
6 | Odchylenic wymiaréw otwordw w $wictic odciczy dla ot- | .
| wordw o wymiarach: i ]
l f do 100 cm | szerokosé | 46, -3 -6, —3 110
] | wysokoéé +15, -10 | 415, —10
‘ powyzej 100 cm | szeroko§é i +10, -5 | +10, -5
| | wysoko$¢ i ) | +15, ~10 | +15, —10 | o
Stosowac instrukcje producentdw.

Sciane z bloczkéw betonowyc
100cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT

Ogodlne zasady kontroli jakosc
Wymagana jakos¢ materiatow
o jakosci lub znakiem kontro
dokumentem.

robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

h- podbicie fundamentow murowac odcinkami nie diuzszymi niz

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
li jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

Materiaty dostarczone na blidowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeZzer co do zgodnosci

materiatu z zaswiadczeniem
zgodnie z postanowieniami
materiatow ktorych wiasciwog
stosowad rowniez materiatéw
Wszystkie elementy murarski

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

b jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
ci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy

e powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej

specyfikacji technicznej.
Badania powinny obejmowac:
= sprawdzanie jakosci dost

wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

ocene prawidtowosci wiaz
ogledzin i zapiséw w dzie
sprawdzenie grubosci spg
tasma z podziatkg milime

h

niku budowy, sprawdzenie poprawnosci wigzan,

arczanych i uzytych materiatow, w szczegdlnosci wymiardw, klasy
ania muru - w szczegélnosci na stykach i naroznikach, na podstawie

in i ich wypetnienia zaprawa - na podstawie ogledzin i pomiardw
trowa, do oceny nalezy przyjmowac Srednia grubosé spoiny ustalong

przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugoéci co najmniej 1,0 m,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz p

robét

rostoliniowosci krawedzi nalezy

przeprowadzad poprzez przykiadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m a nastepnie pomiar

przeswitu miedzy tata i powierzchnig lub krawedzig muru z d

sprawdzenie poziomowosci warstw muru (nalezy przepro
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej,
niwelatora),

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiardw wykonanych robdt podane sa w
»Wymagania ogdlne”. Roboty opisane w tej specyfikacji
jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robdt”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podane w specyfikacji ,, Wymagania

Podstawe odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty :
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapis
wykonywanych robot.,
Odbidr robdt obejmuje :
- odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone wpiser

Podstawe do odbioru robdt murowych stanowia nastepujace doki
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory czesciowe

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonyd
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementdw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli byty
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem
Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wyko
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki, za wyjatkiem murki
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykong
Odbidr robdt murowych potwierdza sie protokotem, zawierajacy
- ocene wynikéw badan,
--wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

przy d

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementdow robt
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byt
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In sity
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyn

oktadnoscia do 1,0 mm
wadza¢ za pomocg poziomnicy
tuzszych scianach za pomoca

specyfikacji technicznej ST-00
technicznej mierzone bedg w

ogélne”.

na budowe w postaci atestu,

ot,

v wykonywane,

h, jesli byty wykonywane.

iki badann dokonywanych przed
y w dzienniku budowy dotyczace

n do dziennika budowy.
imenty:

D
H

h na budowe w postaci atestu,

)

wykonywane,

budynku,

naniem tynkow i innych robdt
ow zewnetrznych

nych muréw.

m:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

Ogoine zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji ,,
Cena wykonania robot murowych obejmuje:

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjny
- zakup, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow
budowlanego,

- ubezpieczenie sktadowanego materiatu i sprzetu,
- przygotowanie, transport, ustawienie rusztowaé wewnetrznych
wykonywania prac na scianach,
- koszt czasu pracy rusztowan,
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Z pracami towarzyszacymi,

- demontaz i wywoz rusztowan i pomostow

- zatadowanie i wywoz z teren
- demontaz i wywdz rusztowa
- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa d
PN-EN 998-1Wymagania dotyc;
PN-EN 998-2 Wymagania dotyd
PN-EN 1059 : 2000 Metody bad
PN-87 / B-03002 Konstrukcje
PN-EN 13139:2003 Kruszywa d
PN-EN 771-1:2006 Wymagania
ceramiczne.

Metody badar elementéw mur
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "
Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Praw
Rozporzadzenie Ministra Pracy
ogolnych przepisdw bezpiecze)
Rozporzadzenie Ministra Infras
higieny pracy podczas wykony

u budowy materiatéw zbednych,
f i pomostow,

O Zapraw.
race zapraw do murdw -- Czesé 1: Zaprawa tynkarska

izace zapraw do muréw. Zaprawa murarska

ania murow. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

nurowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

O Zapraw.

dotyczace elementdw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe

owych: PN-EN 772-3, 772-7, 772-7,772-10.

Kodeks pracy” (Dz.U.98.21.94 z pézn. zmianami).

o budowlane” (Dz. U. 03.207.20.16 z pézn. zmianami).

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
nstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z pézn. zmianami).
truktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
wania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z pdzn. zmianami).
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