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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specy

odbioru robot zwigzanych z

(uktadanie kabli i przewoddw,

5315700-5, 453143004, 45316100-6, 45312310-3.

ffikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
> uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej,
montaz osprzetu i opraw, zasilanie urzgdzen sity i wentylacji)

Rozbudowa i Przebudowa budynku Hospicjum

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyﬂkaqa techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecanil
wymagan podanych w ni

u i realizacji robot wymlemonych w pkt. 1.1. Odstepsiwa od

|n|ejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe

wymagania bedg spetni
doswiadczenia oraz uzna

1.3. Zakres robdt objety,
Ustalenia zawarte w
wykonywania i odbioru ro

one przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
nych regut i zasad sztuki budowlane;.

ch ST.
niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad
b6t zwigzanych z:

— ukfadaniem kabli i przewodoéw elektrycznych, poza rozdzielnicami,

-- montazem rozdzielni
— montazem opraw, 08

c (tablic) elekirycznych,
przetu, urzgdzen i odbiomikdéw energii elektrycznej, wraz

z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw

kubaturowych o

raz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy

wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
— kompletacja wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej

prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

(w szczegdlnos

osprzetu instala
— utozeniem wszystkic

techniczna,

ci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw

cyjnego itp.),
h materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich

elementow wyz
— ufozeniem drutu sta

zamknietych),

przewodow

naczonych w dokumentacii,
owego {dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach

utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich

wyznaczonych
— przeprowadzeniem
kwalifikujgcymi

abli i przewodow,
wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
montowany element instalacji elekirycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w nin

normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

ejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
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1.4.1. Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy

zespot cech wymaganych dla

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych,
jakosci, wymogbéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do

nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczan
odbiorow i rozliczen.

1.4.2. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierd

1.4.3. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie

a, metod badan i prdb oraz

przydatno$¢ dane wyrobu do
techniczne, co do wymagan
zenia tych wymagan.

o$wiadczenia wydany przez

producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyf
materiatu lub wyrobu.

1.4.4. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany p
badajacg (certyfikujacg), stwierdzajgcy zgodnosé
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.4.5. Cze$¢é czynna — przewdd lub inny element prze

kacja techniczna dla danego

Izez upowazniong jednostke
z kryteriami  okreslonymi
wymogami lub specyfikacja

wodzgcy, wchodzgcy w skiad

instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze byé pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego

(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

1.4.6. Pofgczenia wyrownawcze — elektryczne polggzenie czesci przewodzacych

dostepnych lub obcych w celu wyrdbwnania potencjatu.

1.4.7. Kable i przewody — materialy stuzgce do dos
sygnaiéw, impulsdw elektrycznych w wybrane migjsce.

1.4.7. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — ze
stosowanych przy ukladaniu przewodéw, ulatwiajgcy
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniaf
rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do ka

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

~ koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

— konicdwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne

dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

1.4.8. Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i &
przeznaczone do wyiwarzania, przeksztatcania,
wykorzystania energii elektryczne;.

1.4.9. Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia pr
energii elektrycznej w inna formie energii ($wiatio, ciepto

1.4.10. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, oKr

urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpos

arczania energii elekirycznej,

pét materiatdéw dodatkowych,
ich montaz oraz dotarcie w
mi, wytyczajgcy trasy ciggdw

abli | przewodéw:

i systemy naciggowe,

lementy instalacji elektrycznej
przesytania, rozdziatu lub

zeznaczone do przetwarzania
energia mechaniczna itp.).

eélajgce mozliwosci ochronne
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1.4.11. Oprawa oswietieniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilkku zrodet swiatla,
ochrony zrédet $wiatla przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodia $wiatta, a fakze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wiasciwe umiejscowienie |
bezpieczng wymiane 2ré|de’f Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet Swiatta w formie: kl-[osza, odbtysénika, rastra.

1.4.12. Stopinn ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, PN-92/E-08106,
umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji elekirycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktéra
zapewnia odpowiednia ohudowa.

1.4.13. Obwéd instalacji elektrycznej — zespét elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodlem energii elekirycznej za pomowca chronionego przed
przetezeniem wspdlnyrm zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofgczonych
przewodow elekirycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie {(zabezpieczeniem).

1.4.14. Przygotowanie| podioza zespot czynnosci wykonywanych przed
zamocowaniem osprzetu|instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii
elekirycznej, ukiadaniem |kabli i przewoddéw majaczy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnig z dokumentacja..

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w po
— Montaz uchwytow do ru

dtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
r i przewodow,

— Montaz konstrukeji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— Montaz korytek, listew i

rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podioza + przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdine wymagania
Wykonawca robét jest o

dokumentacjg projektows,

dotyczgce robot
ipowiedzialny za jakosci ich wykonania oraz za zgodnos$é z
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania
Wszelkie nazwy wiasne

produkidw i materiatébw przywotane w specyfikacji stuzg

ustaleniu pozgdanego sgtandardu wykonania i okre$lenia wilasciwosci i wymogow

technicznych zatozonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunk

em:

spetniania tych sanjych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbio

elektrycznej w obiektach

rrsikéw energii
kable, osprzet oraz
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aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania U
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

znaje sie wyroby, dla ktérych

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracie zgodnosci dokumentam

Z

i odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elekirotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy

krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezf
Komisji Ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia S
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE
obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami §
umieszczonego w okreslonymi przez Komisje Europejsk
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
wydat os$wiadczenie, Ze zapewniono zgodn
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania W
indywiduaing dokumentacjg projekiows, sporzadzona pr,
nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w bud
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzad
obiekcie budowlanym.

lub znakiem

2.2.Rodzaje materiaftéw

Wszystkie materialy do wykonania
wymaganiom
technicznych).

instalacji
zawartym w dokumentach odniesie

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budy
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna
Jako materialy przewodzgce mozna stosowaé miedz
przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo p
1,2, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: Q
240 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolo
ochronng do ukifadania na state, w ostonach lub bez
podioza lub ukiadanych na linkach nosnych, a takze n
tynkiem; ilo&¢é zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaj

elektrycznej

ieczenstwa Miedzynarodowej
przetu Elekirycznego (CEE),

budowlanym B zgodnie z

ztuki budowlanej, dla wyrobu
B wykazie wyrobbéw majacych

0s¢  wyrobu budowlanego,
obiekcie budowlanym, =z
zez projekianta obiektu lub z

jest mozliwe pod warunkiem
ownictwie i uwzglednienia ich
zen elekiroenergetycznych w

powinny odpowiadaé

nia (normach, aprobatach

nkach posiadaly izolacie wg
i aluminium, przy czym dla

rzewody miedziane, liczba zyt:
,6/1 V; a przekroje zyt: 10 do

wane lub z izolacjg i powloka

, klejonych bhezposrednio do
atynkowa, wtynkowo lub pod

U przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynoszg:300/300, 300/500, 450/750, 600/1000V w

zaleznosci od wymogdw, przekroje uktadanych przewodd
mm?2.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

w mogag wynosi¢ od 1 do 240

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w miejscach przejscia kabli miedzy strefami

pozarowymi lub dla ochrony izolacji przewoddw prz

'y przejsciach przez $cianki

konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody

uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ pg

przez stosowanie oston (rury

instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm

stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemo
osprzet réznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwa

vo lub samonos$ne stanowila

lajg na swobodne mocowanie

nie tylko kabli i przewoddéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich
budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z

perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz

tworzyw
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sztucznych w formie pros
rodzaje koryt posiadajg
uktadanie wg zaprojekioy
przewodéw dla nieupraw
tukowe, umozliwiajgce pfy
2yh). Kanaty i listwy instals
aluminiowych lub jako kg
montazu mogg byé Sc
temperature otoczenia w
zréznicowane w zaleznos

tej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
bogate zestawy elementow dodatkowych, ufatwiajgcych
vanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
nionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki
nne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach
acyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
ymbinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
enne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatdéw i listew sg
ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci

(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych

rodzajéw instalacji w cig
instalowania rownolegte
instalacyjnych nalezy prz
wymiarach — wysokos$é

gach réwnoteglych we wspoélnym kanale lub listwie. zasady
go réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
yja¢ wg zalece producenta i zalece normy. kanaty pionowe o
176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o

podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatdw i listew

instalacji oraz pokrywy i

mozna podzielnic na dwie grupy: ufatwiajgcy prowadzenie
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski

instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz

Audio-video.
Rury instalacyjne wraz z
z tworzyw sztucznych

osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
albo metalowe, gidwnie stalowe, niepalnych lub trudno

zapalnych, kitére nie podirzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej

temperaturze gazy nie
powinny byé¢ odporne na
wzgledu na wytrzymato$
$rednich. Jednoczesnie

mechaniczne nalezy wy
instalacyjnych zalezy od
ich ilosci wecigganej do ws
gtadkie lub karbowane

gtadkich: od s 16 do @ 6
do 200 mm2) natomiast §
stalowe czarne, malowan
typowych rur gtadkich (3
karbowanych gietkich: og
estetycznego zamaskowa
gietkie ostony kablowe —

sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze
¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
podigczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
konywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz
pdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢
jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
3 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb
rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do g 54 mm. Rury
e lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice
sztywnych): od ¢ 13 do @ 42 mm, Srednice typowych rur
i @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dia
nia kabli i przewodéw w instalacjach podiogowych stosuje sie
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw

sztucznych. Kanaly podiogowe poziome wykonane z blach aluminiowych jako
perforowane lub peine. Qsprzet kanatdow podiogowych stanowita elementy ufatwiajgce

prowadzenie instalacji o

raz pokrywy i podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie

uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu

podtynkowego, z piersci

eniem @ 40 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw

podtogowych moze odbywa¢é sie w podkiadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej z

mozliwoscig regulacji d
pustakowych lub podnies

2.2.3. Systemy mocujac
Uchwyty do mocowania
trzymajgcym statym lub
paski zaciskowe [ub uc

o 25 mm rzedniej goéry kanalu, a takze w podlogach
onych.

e przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
hwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw

sztucznych (niekiére elementy mnoga byé wykonane takze z metali), Uchwyty do rur
instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jal{ ry instalacyjne —

mocowanie rury poprzez

wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki

gtowarzyszenie Frzyjacist Chorych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSP

przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.

Instalacje elektryczne.

CJuM

elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, $luzg do montazu gniazd

i tgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako faczace,
podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrz

przelotowe, odgatezne Iub
ymatosci elektrycznej powyze;j

2 V, niepalnych lub trudnozapalnych, kidre nie podtrzymyjg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopie ochrony minimalny [P 2X. Dobédr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -+ wystepujg puszki natynkowa,

podtynkowe, natynkowa — wtynkowe, podtogowe. W

zaleznosci od przeznaczenia

puszki musza speinia¢ nastepujgce wymagania, co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
@ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 80x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @
70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty

do 6 mm?2 Puszki elektroinstalacyjne do montazu gnia

powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za

wkretow.

zd i tacznikéw instalacyjnych
pomowca ,pazurkdw” i / lub

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych

prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, mo

ntowane poprzez zaciskanie,

skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podfgczanie i umozliwia wielokrotne

odigczanie i przylgczanie przewodéw do instalacji bez

koniecznosci kazdorazowego

przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomowca

oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet — utatwia monta

7 i zwieksza bezpieczenstwo

obstugi; wyrézni¢ mozna kilkka grup materiatéw: oznagczniki przewoddéw, diawnice,

ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. tgczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla pot
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

« kaczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do
mm za pomowca wkretdw lub ,pazurkow”.

» taczniki natynkowa i natynkowo-wtynkowe przygo
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomowca wkretéw |
« Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwiaé
przekroju 1,0+2,5 mm2.

rzeb instalacji podtynkowych,
nstalowania w puszkach g 60
towane sz do instalowania

ub przyklejane.
wprowadzenie przewodu o

« Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepainych lub nie

podirzymujgcych ptomienia.

« Podstawowe dane techniczne:
— napniecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 16 A,

— stopie ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
44.

— stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P

2.2.5. Gniazda wtykowe
Gniazda wiykowe ogéinego przeznaczenia do montazu
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

w instalacjach podtynkowych,

» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomowca wkretéw lub

pazurkdw”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo - wiynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg

wkretéw lub przyklejane.
. Gniazda natynkowe 3-fazowe musza byé przys
przewodow, w tym do podigczenia styku ochronnego

pofgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie

1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i
Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatdw niepaln
ptomienia.

JM" w Gliwicach

bela Zukowska

e Przyja 6} Chorygh

osowane do 5-cio Zytowych
oraz neutralnego. Zaciski do
przewoddw o przekroju od
rodzaju gniazda wtykowego.
ych lub nie Rodtrzymujqcych

Stowafiyszen 5 Przyjaciét Chorych

i ,HOSPICJ M w Gliwicach

V-CE PREZES ZARZADU
lek, med, L¥szelk Stizeleckd

-6 -



S

PECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSPICJUM

przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.

Instalacje elektryczne.

Podstawowe dane technigzne gniazd:
— napniecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16
-~ prad znamionowy: 16
— stopie ochrony w wyk
— stopie ochrony w wyk

A dla gniazd 1-fazowych,

A do 32A dla gniazd 3-fazowych,
bnaniu zwyklym: minimum IP 2X,
bnaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.6. Sprzet oswietlenigwy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,

zawierajgcego, Co najmnie;j:

— dobdr opraw i zrodet swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

Oprawy os$wietleniowe n
potrzeb oswietleniowych

alezy dobiera¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do
pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych — wystepujg w

czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, il, Hl.
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw ufozonych na state nie moze byé

mniejszy od 1 mm? a nap
uktadane sg w rurkac
budowlanych oraz 300 V

hiecie izolacji nie moze by¢ mnigjsze od 750 V, jesli przewody
h stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
v pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

—do lamp LED
— do lamp zarowych,
- do lamp energooszcz

ednych,

— do lamp fluorescencyjnych (swietléwek),

Pod wzgledem ochrony p

rzed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz

przedostawaniem sie cigt statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

— zwykia IP 20

— zamknieta IP 4X

— pyfoodporna IP 5X

— pyloszczelna 1P 6X

— kroploodporna 1P X1
— deszczoodporna P X
— bryzgoodporna [P X4
— strugoodporna IP X5
— wodoodporna IP X7
— wodoszczelna |P X8

[

2.3.Warunki przyjecia na budkowe materialow do rob6t montanowych
Wyroby do robdét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wy
projektowej i specyfikacji
sg wlasciwie oznak
spetniajg  wymaga
odniesienia,

— producent dostarcz
powszechnego lub jedn
przygotowanych prefabr
wytyczne stosowania
montazowych — wyrobdw
wyrobow na budowe pow

szczegdblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
echnicznej ST,

owane i opakowane,

ine  wiasciwosci  wskazane odpowiednimi  dokumentami
yt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu |
ostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
ykatow, rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
nno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bfidowy.

Erife !rzyjacié# Chorych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSP

przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.

Instalacje elektryczne.

CJUM

2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu

[nstalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach lub w

norm. W szczegdblnosci kable i
krazkach, konce przewoddw

producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgaci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zyt, przekroj). Pozostaty

sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osp
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartona

zetem pomocniczym nalezy
ch, opakowaniach foliowych.

Szczegdinie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do

przechowywania  wyrobdw

opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZE

3.1. Wymagania ogéine

DZI

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Prace mozna
wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1.Wymagania ogédine.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,VWWymagania ogdlne”
4.2.Transport materiatow
Podczas transportu materiatdw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznosé, aby nie uszkodzié materialdw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla hebnéw: — 15°C | — 5°C dla
krgzkow, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji| Nalezy stosowaé dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transporfowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogéine.

Ogobine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogbine” Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowsg oraz
za jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci wykonamych robdt. Roboty winny byé
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz paleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robét obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakierze ogdéinobud
podiozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie przep

owlanym jak: kucie bruzd w
ustéow, zdejmowanie pokryw

kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo

kucie rzeczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem

otworéw w sufitach, Scianach

dybli, skrub kotwigcych Ilub

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego, do montazu kabli i

przewodow

Stowarzyszenie Przyjdcit Chorych
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Instalacje elektryczne.

— tuki z rur sztywnych
wyginanie rur w trakcie

nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez

fch uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie

moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

— kfadzenie rur nalezy
(lub przez kielichowanie),
— puszki powinny byé

wykonach za pomowca przewidzianych do tego celu ztgczek

osadzone na takiej giebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)

krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (licowana) z tynkiem,

~ przed zainstalowan
dostosowanych do $redni
— koniec rury powinien

em nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbe otwordw
cy wprowadzanych rur,
wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokosé do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0

do 1,2 mm dla utatwienis
specyfikacji technicznej

wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentaciji projektowe;j i
ST, ukiadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich

wyszczegoblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej ST. W przyp
prowadzgcego, stalowegd
i nie mnoga by¢ narazone

adku fatwosci wciggania kabli i przewodéw, weigganie drutu
nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie
na naciggi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodme wytycznymi z dokumentacji projektowe] i specyfikacii

technicznej ST lub norma

mi (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa

przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewod
wytycznych),

6w barwami albo cyframi, w przypadku braku takich

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,

montaz pokryw kanatow i
przeprowadzenie

stalacyjnych,
réb | badan zgodnie z PN-[EC 60364-6-61:2000 oraz

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i

sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej
Elementy te nalezy montowaé w korficowej fazie robét, aby unikngaé niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen.
antykorozyjnie na kotkach
instalacyjnego, urzgdzen

Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé

potgczen. Zrédia Swiatta

i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym

zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych

przez odpowiednie przyig
gniazd wtykowych w p
wycigganie wtyczki i gniaz
niekolidujgcy z wyposaz
zasady poprawnego rozm
Polozenie wytgcznikéow
pomieszczeniu byto jed
instalowac¢ w takim potoz
wiykowych 2-biegunowy
dochodzit do lewego big
ochronny biedacy zyia
kombinacja barwy zielorn
prowadzenia wykonach z

czanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i
uszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na
zda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposéb
eniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegad
ieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
nakowe. Gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym nalezy
reniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
th nalezy podigczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy
guna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd
przewodu wielozylowego powinien miech izolacje bedaca
ej i zoltej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich
godnie z planami Instalacji i schematami.

5.4.Montaz tablicy giéwnej niskiego napiecia TG-H, budynek nowy

Gtéwna tablica elektrycz
rozdzielnicy podtynkowej Z
Rozdzielnice gtéwng zloka

na nN 230/400V TG-H zrealizowana bedzie na bazie
drzwiami i ramg szczelng 1P30, Il kl.izol. In,125A, gt.110mm .
izowano przy wejsciu na korytarz, na parte

Stowarzysz
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Zakres prac obejmuje:
Montarz rozdzielnicy gidwnej TG -H — bezpieczniki
Zastosowane materiaty:

bezpieczniki 16( 25, 40, 50 )A w obwodach zailajgce tablice o$wietleniowe TE-0/1- -

TE-3/3, sitowe RS-W, R-W, oéw. terenu RO-T,

5.5. Ukfad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku
Rozdziat energii w obiekcie bedzie wykonany w oparciu WLZ-ty kablowe

typu YDY (3x4,5x6 ), YLY 5x10 wyprowadzone z tablicy g
do tablic pietrowych i rozdzieln sitowych.
Zakres prac obejmuje:

6wnej TG -H

Ulozenie przewodoéw od rozdzielnicy gtéwnej TG-H do tablic oswietleniowych TE-

0/1- -TE-3/3, sitowej RS-W, R-W, oéw. terenu RO-T,

5.6. Wykonie instalacji uziemiajacej i piorunochronnej.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje uziemienia, ora
dachu.

7 instalacje piorunochronng —

Instalacja piorunochronna wykonana jest jako niska nieizolowang na uchwytach, oraz

naprezna
Zakres prac obejmuje:
Pomiar rezystancji i kontrola stanu instalacji piorunochr
Zastosowane materiafy;
Drut stalowy miedziowany Mi ¢8
Uchwyty dystansowe, $ruba rzymska.
Ztacza uniwersalne w skrzynce
Bednarka Mi 30x4

5.7. Wykonanie instalacji pofgczen wyréwnawczych

bnnej

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nig wystepuje trwale potencjat

elektryczny, nalezy wykonach instalacje polaczeh wyrd
slektrycznym budynku w rozdzielni TG-H. Instalacja
wyréwnawczego:

gtébwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza G.S.U),

wnawczych w pomieszczeniu
ta sklada sie z potgczenia
miejscowego

{dodatkowego — dla czeéci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.

Zakres prac obejmuje:
Sprawdzenie i pomiary - Potgczenie przewodéw ochro
do gtéwnej szyny wyrdwnawczej

nnych giéwnych i miejscowych

Potaczenie rury cieptej i zimnej wody, ceniralnego ogrzewania itp. do gtéwnej szyny

wyréwnawczej
Zastosowane materialy;
Gtéwna szyna wyréwnawcza AP50x10

5.8. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej.
Ochrona bedzie obejmowata:

gtéwne i miejscowe potgczenia wyrdwnawcze

system samoczynnego wyfgczania napiecia w ukiadzie TN-S,
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie Aln = 30 mA

Montaz wytgcznikow réznicowoprgdowych w tablicy pietrowej T3, o prgdzie

Aln =30 mA
Zastosowane materialy;
Whytgcznik réznicowopradowy o pradzie Aln = 30 mA

5.9. Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowe.
Przewiduje sie ochrone przeciwprzepieciowg przed ¢
zredukowanymi i tgczeniowymi.
¢ stopien 2 (C) - na poziomie tablic Uy <1,5 kV
Stowarzyszenje Przyjaciél Chorych
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zy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.
Instalacje elektryczne.

Zakres prac obejmuje}

Montaz ogranicznikbw przeciwprzepieciowych w tablicach oswietleniowych i sitowych
Zastosowane materiaty;
Ogranicznik Typ 2 ( klasa C )

6.1.Wymagania ogéine

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
6.2.Wymagania szczegélowe.

Szczegbdlowy wykaz oraz

zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw Zawarty jest

w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykon
czesciowych i koncowych

— zgodnosci dokumentz
— zgodnosci potgczen z

ach sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin
polegajgcych na kontroli:

¢ji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do

kabli i przewoddw, stan

materiaiow,

— sprawdzenie ciggtosc
wykg
elektrycznej potwierdzony

— poprawnosci wykong

POPrawnosci

energii elektrycznej,

— poprawno$ci zamontd

— pomiarach rezystancj

6.4.Zasady postepowan

u i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych

i wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalaciji,

nania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji
ch protokotem przez wykonawcze montazu,

nia montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw

wania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
izolaciji,

ja z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach s
wymagan zostaly wbudo
wykonawca wymieni je
Wykonawcy Inspektor na
na jakosci funkcjonowan
jakosci.

7.1.Wymagania ogéine.
Ogdlne zasady przedmiar

pecyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie speniajgce
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
na wiasciwe, na witasny koszt. Na pisemne wystapienie
dzoru moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wptywu
a instalacji i ustali¢ zakres i wielkosci potrgcen za obnizong

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

u i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Wymagania szczegédiowe.

Szczegdlowe zasady prz
obmiaru robdt dokonuje
dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazd

— dla kabli i przewodow:

— dla sprzetu tgcznikow
— dla opraw oswietlenig
— dla urzgdzen i odbior

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdine.
Ogolne zasady odbioru rg

edmiaru i obmiaru robdt montanowych instalacji elekirycznej
sie przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w

wego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

m,
ego: szt., kpl,,
wych: szt., kpl.,

nikow energii elektrycznej: szt., kpl.

bét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSP|CJUM
przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.
Instalacje elektryczne.

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1.Wstepny odbidr instalacji — préby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega prébg montazowym, ktore polegaja na

sprawdzeniu:
e« Zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi

Zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowigdnimi zapisami w Dzienniku

Budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegbtawymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz wiedzg techniczng.

Jakosci wykonania instalacji

Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw

elekirycznym

Speinienia przez instalacje elektryczng wymag

dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow

aparatow,

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

ochrony od porazen prgdem

an w zakresie minimainych
oraz uziemien instalacji i

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen
pragdem elektrycznym, o kidrej mowa wyzej nalezy dokonywac dla wszystkich ocbwoddw
zmontowanej instalacji elektrycznej - od zigcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow.

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:
- Protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdw i

okablowania,

- Protokoty z wykonywanych pomiaréw rezystancji
oraz ciggtosci
(miejscowych) potgczen wyrdwnawczych,

- Protokoly z wykonania pomiaréw impedancji petli

oraz pradu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicg

Kontrola jakosci wykonania instalacji elekirycznej, o
obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobo

z dokumentacjg techniczng normami i certyfikatami

b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

c) poprawnosci wykonania okablowania oraz zachov

od innych instalacji i urzadzen,

d) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycz
sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do warunkdéw
pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw

f) prawidiowego umieszczenia schematéw, tablic
informaciji,
g) prawidiowego oznaczenia przewoddw neutralnych,

h) prawidlowosci doboru urzgdzen i srodkdédw ochro

zewnetrznych (warunkdw Srodowiskowych w jakich
h) spelienia dodatkowych zaleceh projektanta
wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

8.2.2. Instalacje elektryczne.

W trakcie préb montazowych instalacji elekirycznych nal
ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres p
spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mi
wykonujgce pomiary powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacj
wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy z
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz uni
zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy wykonac p
odiaczeniu zasilania urzgdzenia. Celem ogledzin jest stwierdzen
aparaty i $rodki zabezpieczeh i ochrony speiniajg wymaga
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$

przewoddéw ochronnych, w tym

izolacji instalacji elektrycznej
giownych i dodatkowych

zwarcia, rezystancji uziemien
woprgdowych,

kKtdrej mowa wyze] powinna

w i zainstalowanych urzadzen

ania wymaganych odlegiosci

nych, w tym aparatéw oraz
Srodowiskowych i warunkow

, tgcznikdw, zaciskow itp.
ostrzegawczych oraz innych

ochronnych,

ny od wplywow

pracuja)
lub

inspekiora  budowy,

7zy je poddaé szczegdlowym
miaréw w celu sprawdzenia czy
nia przed zagrozeniami. Osoby
, potwierdzone uprawnieniami do
chowaé szczegding ostroznosé
iecia uszkodzen obiektu lub
ed przystgpieniem do préb i po
e, czy zainstalowane urzgdzenia,
nia bezpieczenstwa zawarte w
ci ich paramefréw technicznych z
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wymaganiami norm), czy zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z

projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin|obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidiowosci:

Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- Doboru przewodéd

do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i

nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych,

- Ochrony przed poz%em i przed skutkami cieplnymi,

- Zabudowania odpo

iednich urzadzen oditgczajgcych ifaczacych,

- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
- Umieszczenia schermatow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow, itp.,

- Polgczen przewodéw,

Podstawowe czynnosci jaki
nom, ktérych speinienie nal
podane sg ponizej;

e powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
ezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegoinych sprawdzen,

8.2.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przed przystapieniem do qdbioru wykonawca okresli, jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona padstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano -do

zastosowana oraz stwierdz
Zastosowane $rodki ochrony
1. Wymagania ogdlne

prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem.
przed porazeniem pradem elekirycznym powinny speiniaé:
podane w normie PN-IEC80364-4-47. Instalacje elekiryczne w

obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine.

Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elekirycznym.

2. Wymagania szczeggtowe podane w normie PN-IEC3 64-4-41 Instalacje elekiryczne w

obiekiach
przeciwporazeniowa.

budowlanych.

Ochrona  zapewnigjgca  bezpieczehstwo.  Ochrona

8.2.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawcea okresli czy;
a) instalacje i urzgdzen
lub podioza, na ktd
b) urzadzenia mogace

a elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialdw
'ych sg zainstalowane,
powodowaé powstawanie fuku elekirycznego sg odpowiednio

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
¢) dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,
d) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonule sie przez stwierdzenie spemienia wymagan norm PN-IEC60364-4-

42, Instalacie elekiryczne w
Ochrona przed skutkami

obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC603 64-4-482 Instalacie

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Dobér Srodkdw
ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

8.2.2.3. Dobér przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz
dobor i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

Wykonawca okresli:
a) prawidiowos¢ dobo
warunkow
pracy urzgdzen:

U parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowaé do

- zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,
- zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym,

- rdznicowopradowym,

- zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia

- do odtgczania izolac

/inego

b) takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacig techniczng

we wiasciwych mie
c) prawidlowos¢ dobo
(selektywnosg) dziat

scach instalacji elektrycznej
[u urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu
ania

a  wybidrczosé

Stowarzyszenie Przyjaci6t Chorych 5towarzy.'¥: nid Prayjacist Chorych
"HOSPIGJUM" w wiuchm WHOS ' w Gliwicach
SEKR ARZ U
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przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.

Instalacje elektryczne.

CJUM

d) czy przewody zostaty dobrane do przewidzianych obciazen pradem elektrycznym i czy

zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem
dopuszczalne spadki napiecia
Sprawdzenie prawidiowosci doboru przewodéw, urzadzen
mowa wyzej, dokonuje sie przez;
stwierdzenie spemnienia warunkéw technicznych dobory
obcigzen prgdem elekirycznym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag inst
dla doboru i montazu wyposazenia elekirycznego -

oraz czy nie sa przekroczone
zabezpieczajgcych o ktérych
przekroju przewoddw i kabli do

alacje elektroenergetyczne
PN-IEC60364-5-51 Instalacje w

obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia

wspbine.

budowianych, Dobdr i montaz wyposazenia elektryczneg
sterownicza dla urzgdzen do oditgczenia izolacyjnego itg
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

dia urzgdzen zabezpieczajgcych przed pradem przeteze

dia aparatury faczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-$-53 Instalacje w obiektach

0. Aparatura faczeniowa i
czenia. PN - IEC60364-5-537
montaz wyposazenia

niowym - PN - IEC603 64-4-43

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN - |IEC603 6
obiekiach budowlanych. Ochrong zapewniajgca bezpiec
pragdem przetezeniowym.

4-4-473 Instalacje elekiryczne w
zenstwo. Srodki ochrony przed

8.2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odfgczajacych i faczgcych,

Nalezy sprawdzagé, czy instalacja i urzadzenia speiniajg wymaga
a) odigczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz
b) wynikajgcym z potrzeb sterowania
¢) wynikajgcych z wymagan bezpieczeristwa przy zachowz

odlgezenia izolacyinego i taczen roboczych

wytaczania do celdw konserwacji

nia w zakresie:
kazdego jej obwodu

niu zasad:

wytaczania awaryjnego
d) wynikajgcym z odiaczenia w celu wykonania konserwa

ji urzadzery mechanicznych

Wymagania dia urzadzen do odtgczania izolacyjnego i fagczenia podane sg w normach
PN-IECB03 544486 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odigczanie i tgczenie oraz PN-IEC6036415-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

8.2.2.5. Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewodéw neutral
ochronno-neutrainych PEN polega na stwierdzeniu odpow

ych N i ochronnych PE oraz
edniego oznaczenia wszystkich

przewodéw ochronnych, neutrainych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory
zielono-zOlty i jasnoniebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodow

fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny speiiaé wymagania nom
elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa
przewody

PN - [EC603 64-554 Instalacie

zenia elekirycznego. Uziemienia i

ochronne.

PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elekirycznych barwami lub cyframi.

8.2.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych |
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informa
sie we wtasciwym migjscu
- obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. sg oznaczon
identyfikacje zgodnie z oznaczeniami na schematach i inn
- tabliczki znamionowe oraz inne Srodki identyfikujgce a
znajduja sie we wiasciwym miejscu
- umieszczono we wiasciwych migjscach schematy oraz
pozwalajg na identyfikacje obwoddw i urzgdzen.

innych podobnych informacji

ine i identyfikacyjne znajdujg

e w sposbb umozliwiajgey ich

ych srodkach informacyjnych

paraty {gczeniowe i sterownicze

czy w wystarczajgcym zakresie

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania nastepujacych nom:

Stowarzyszenje Przyjaciét Chorych
"HOSPIGJUM" w Gliwicach
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sla Zukowska
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Rozbug

pr

- PN - |[EC60 364-5-51
wyposazenia elektrycz|

- PN - 92/E- 01200 Sym
- PN - 90/E - 05024 Ozn
cyframi

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
nego. Postanowienia wspdine.
bole graficzne stosowane w schematach
)aczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub

- PN - 88/E - 08501 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN -92/N - 01256/01 7

'naki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

8.2.2.7. Polfgczenia przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan p
wymaganiami oraz przy uzyq
wywierany przez izolacje, a f;
podigczone przewody. Wym;

- PN-82/E-06290 ZacisK
16 mm?
- PN - 75/E - 06300/1
Wymagania i badania
Odbior instalacji powinie
- inzyniera budowy,
projektanta instalagji,
przedstawiciela wyko
Wykonawca powinien pr
powykonawczy pro
dziennik budowy
wazne $wiadectwa d

8.2.3. Odbidr miedzyope
Odbiér miedzyoperacyjny
majacych wptyw na wykor
Odbiorowi takiemu mnoga
- przygotowanie podto:
o$wietleniowych, urzadze
— instalacja, ktérej petn
branze lub odwrotnie, gd
elekirycznej.

8.2.4. Odbiodr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ b
elementdw urzgdzen,
uniemozliwiajac ocenie p
Podczas odbioru nalez
obowigzujgcymi przepisar

— wydzielonych instalag

8.2.5. Odbior koncowy.
Badania pomontazowe jg
przeprowadzi¢ po zakond
urzadzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje s
— dla napie¢ do 1 kV pd
— dla napie¢ powyzej
oznaczenia kabla, ciggio$
Badania napieciem probi
sposbb przeprowadzenia
PN-E-04700:1998/Az1:20

btgczenia przewoddw a wigc fo, czy sg wykonane w sposob zgodny z
iu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk potgczenia nie jest
nkZze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
agania dotyczac potaczen przewodoéw podane sg w normach:

i bezgwintowe, roztgczalne do taczenia przewoddw o przekrojach do
B8 Wyroby elekiroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.

1 podstawowe. Potgczenia elekiryczne i mechaniczne.
n przebiegaé z udziatlem;

przedstawiciela Inwestora,

hawcy,
zygotowaé do odbioru nastepujace dokumenty:
jekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (j.w)

opuszczenia urzgdzen - atesty lub certyfikaty

racyjny

przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robo6t
nanie dalszych prac.
) podlegad m.in.:
ra do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw
N i odbiornikdw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
e wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne
y prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalaci

adanie, pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz
tore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
rawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
7y sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z
mi | projektem:

ji wtynkowych i podtynkowych,

ko techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
zeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

prawdzenie:

miar rezystanciji izolacji instalacji,

1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
ci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla.

erczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz
badan sg okreslone w normach PN-IEC ©0364-6-61:2000 i

00. 8towarzyszenieiPrzyjaciot Chorych
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SPECYFIKACJA TECHNICZN;

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSP
przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicact
Instalacje elektryczne.

A

CJUM
.

9. WYDZIEELENIA POZAROWE | SYSTEM ODDYMIANIA (

Wyniki badan trzeba zamieséci¢ w protokole odbioru koricg

9.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (3

wydzieleri pozarowych oraz systemu oddymiania klatek s¢

9.2. Zakres stosowania ST.

wego.
odrebne opracowanie )

T) sg wymagania dotyczgce
hodowych.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét y
9.3. Przeznaczenie instalacji oddymiania
Zadaniem wydzielen pozarowych oraz instalacji oddymian
podczas pozaru z obszaru klatek schodowych w celu:
zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku
mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,
ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku | wyposazer
materialnych przez skrécenie czasu miedzy wykryciem pag
akcji ratowniczej.

9.4. Opis systemu

vymienionych w pkt. 1.1,
ja jest usuniecie dymu
przez zapewnienie

ia i zwigzanych z nimi strat
zaru i podjeciem skutecznej

W celu wydzielenia pozarowego klatek schodowych, konigczne jest wstawienie Scianek

wydzielenia pozarowego wraz z drzwiami pozarowymi w h
pietrze oraz na poddaszu uzytkowym. W obszarze tak wy
znajdujg sie drzwi do pomieszczen i korytarzy. Drzwi te rd
drzwi wyd2|elen|a pozarowego.
Scianki i drzwi wydzieler pozarowych muszg posiadaé klz
EIS60/E1S30.
W trakcie ,normalnego” uzytkowania obiektu, drzwi na cig
pozostajg otwarte. Drzwi pozostajg w pozycji otwartej, po
elektrozaczepdw.
Oddymianie klatki schodowej bedzie sie odbywaé poprzez
klatki schodowej w celu dostarczenia powietrza. Centrala
wspoipracowaé z centralg systemu sygnalizacji pozaru — |
wykonawca systemu sygnalizacji poZzaru musi uwzglednié
sygnatéw z centrali oddymiania. Projekt potgczenia z syst
pokazany na rysunkach.

Prace systemu oddymiania mozna podzieli¢ na dwa tryby
Dozorowanie:

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zainstalowanym
oddymianiem Omega wskazuje poprawng prace Swieceni
ptycie przycisku oddymiania.
Alarmowanie:

W przypadku alarmu pozarowego (wykrycie dymu przez g
wcidniecie przycisku oddymiania, centrala zgtosi alarm i w
otworzg okna w celu napowietrzenia klatki.
Postepowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Zasilanie centrali nalezy prowadzié osobng linig zasilajgcs
najblizszej rozdzielni elekirycznej (pietrowej).

Zasilanie awaryjne

Na wypadek zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilanie
akumulatoréw o napieciu 24V. Przetaczenie zasilania zas
nastepuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zag
Bateria akumulatoréw jest tadowana samoczynnie przez \

tadujgcego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia sg syg

olu gtébwnym na parterze, na

Hzielonej klatki schodowej

wniez nalezy wymieni¢ na

se odpornosci ogniowej

gach komunikacyjnych
przez zastosowanie systemu

e otwarcie okien na poddaszu
oddymiania bedzie
portiernia parter. W tym celu

koniecznosé zbierania

emem sygnalizacji pozarowej

ukiadzie, centrala sterowania
em diody LED (zielona) na

ptyczne czujki dymu) lub
ysteruje sitowniki, ktbre

3, przewodem HDGs 3x1,5 z

m centrali jest bateria
adniczego na rezerwowe

ilaniu.

irzadzenie fadujgce

nalizowane

zintegrowane z zasilaczem centrali. Ogélna sprawnos¢ baterii jak i urradzenia

SfOmeszen P
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY
owy i Przebudowy budynku HOSPICJUM
zy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.
Instalacje elektryczne.

10. PODSTAWA ROZLICZEN

11.DOKUMENTY ODNIESIEN

10.1.Wymagania ogédline
Ogodine ustalenia dotycz
0goine”

10.2.Zasady rozliczenia
Rozliczenie robot mon
jednorazowo po wykonan
okreslonymi w umowie,

AROBOT

ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania

i pfatnosci

tazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane
u petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami
po dokonaniu odbiordw czesciowych robot. Ostateczne

rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjned

o. Podstawce rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i

odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez Z

— ustalonej w umowie k

Ceny jednostkowe wykd

obejmujgce roboty instala

amawiajgcego lub

woty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

nania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczatowe
cyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stang

— obstuge sprzetu nie p
ustawienie i prze
umozliwiajgcych wykona
wystepuje),

wiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

psiadajgcego etatowej obstugi,

stawienie  drabin  oraz lekkich rusztowana przestawnych
nie rob6t na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznoéé

— usuniecie wad i ustergk oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robét,

— uporzgdkowanie migj

— usuniecie pozostaid

specyfikacji technicznej,

-~ likwidacje stanowiska
W kwotach ryczattowyc
rusztowania niezbednych
Przy rozliczaniu robét w
rusztowain mogg by¢ uw.
ptatnosci.

11.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 -
przedmiot i wymagania pq
PN-IEC 60364-4-41:2000
dla zapewnienia bezpiecz
PN-IEC 60364-4-42:1999
dla zapewnienia bezpiecz
PN-IEC 60364-4-43:199¢
dla zapewnienia bezpiecz
PN-IEC 60364-4-46:1999
zapewnienia bezpieczens
PN-IEC 60364-4-47:2001
dla zapewnienia bezpig
bezpieczenstwa. Postan
elekirycznym.

PN-IEC 60364-5-51:200(
montaZz wyposazenia elek
PN-IEC 60364-5-52:2004
montaz wyposazenia elek

sca wykonywania robot,
§ci, resztek i odpaddw materiatdbw w sposéb podany w

roboczego.

h ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
do wykonania robét na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
ediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
zglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej

1A

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
pdstawowe.

- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
enstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
enstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
enstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
twa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
czenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia
bwienia ogoéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbér i
(trycznego. Postanowienia ogoine.
» - Instalacje elektryczne w ebiektach buddwlanych. Dobdr i

trycznego. Oprzewodowanie.
Stou::;gyszenie Przyjaciét Chorych

SE

JUM" 4 Gliwicach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSP|CJUM
przy ul. Daszyniskiego 29 w Gliwicach.
Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w objektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elekiryczne w obigktach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elekiryczne w obigktach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w objektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elekiryczne |w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instaiacji lub lokglizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.
PN-IJEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzgdzen i zakoriczen zyt przewoddw oraz ogdine zasady|systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.| Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez|obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Cze$é 1: Zasady, wymagania i badanig.
PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdline
PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczgce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny.| Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodow
pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1. Wylgczniki
do obwodow pradu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wyigczniki do
zabezpiecze przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do
obwoddw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB). Czesc 1: Postanowienia ogblne. -
PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elekiroinstalacyjny. Wyigczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-E-04700:1998 - Urzgdzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomantazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napniecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania.

Stowarzyszenié Prayjaciét Chorych
HOSPICJUM" w Gliwicach Stowaizyszaniq Prayjaciol Chorych
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jowy i Przebudowy budynku HOSPICJUM

zy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.
Instalacje elektryczne.

PN-E-93207:1998/Az1:19
ptytki odgatezne na napi
Wymagania i badania (Zn
PN-E-93210:1998 - Sprz
napniecie robocze 220 V
PN-90/E-05029 - Kod do ¢

11.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwi
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca
z Péz. Zmianami).

11.3.Rozporzadzenia
szczegbtowego zakresu
wykonania i odbioru robhd
U.Z 2004 r. Nr 202, poz.
-~ Rozporzgdzenie Minist
budowy, montazu i rozhbid
dotyczgce bezpieczenstw
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra

09 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i
niecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mma2.
tiana Az1).

et elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
hznaczania barw.

etnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

ra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika
rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
a pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw

Deklarowania zgodnosci

\Lfvyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Minist
oceny zgodnosci,
uczestniczgce w ocenie
Oznakowania CE (Dz. U.

wymagan,

ra Infrastrukiury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
Nr 195, poz. 2011).

Stowarzyszghie P zyjacml Chorych
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PROJEKT WYKONAWCZY

lowy i Przebudowy budynku HOSPICJUM
zy ul. Daszyniskiego 29 w Gliwicach.

> elektryczne stoneczne moduly fotoelektryczne.

Szczegdbtowa specyfika

Rozbudow
przy

SLON
CPV 093312
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyi

cja techniczna instalacji ogniw fotowoltaicznych
S.05

a i Przebudowa budynku HOSPICJUM
ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ECZNE MODULY FOTOELEKTRYCZNE
00-0, 45315700-5, 45311000-0, 45315600-4

ikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z ukiadaniem i montazem elementdéw instalaciji fotowoltaicznych

(uktadanie kabli i przewodow, |
Rozbudg

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja teg
przy zlecaniu i realizacji robdt
Odstepstwa od wymagan pod
przypadkach prostych robét
podstawowe wymagania hedg
z doswiadczenia oraz uznanyd

2.1. Zakres opracowania:
Opracowanie zawiera wytyc
obejmuje: moduty PV, inwer
pomiedzy poszczegolnymi mg
fotowoltaiki TE-FW a tablicg
dachu, instalacje odgromows,
Przystosowanie instalacji elek
oraz zasilania wybranych odb
przytgcza elekirycznego nie
opracowane w osobnym pr
potrzeby danego systemu.

2.2. Charakterystyka instalag
Instalacja o przewidzianej mo
Prawo energetyczne na podst
energetyczne oraz niektérych

Maly Trojpak, gdzie jest kwali
ze wzgleddéw na zrodia fina
Natomiast ze wzgledu na zasi
elektrowni fotowoltaicznej i en
do sieci nadwyzek energii

przygotowanie instalacji nie
warunkdw przytgczenia do sig
warunki przytgczenia dia odbi
przedsiebiorstwie energetyczn
tablicy gtéwnej rozbudowywan

montaz osprzetu , zasilanie urzadzen )
ywa | Przebudowa budynku Hospicjum

hniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
wymienionych w pkt. 1.1.

Janych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
speinione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
h regut i zasad sztuki budowlane;j.

zne dla projektu ukladu elektrowni fotowoltaicznej, ktéra
ter - falownik, baterie akumulatoréw 6,0kWh, kabie DC
dufami i inwerterem, przewody AC pomiedzy Tablicg elekir.
gtéwng budynku Hospicjum TG-H, konstrukcje mocujaca na
zabezpieczenia po stronie AC i DC.

trycznej Hospicjum do potrzeb wpiecia zasilania z fotowoltaiki
ioréw, a w szczegdlnosci zmian w tablicach i rozdzielniach i
sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny zostaé
pjekcie wykonawczym instancji elektrycznej uwzgledniajac

Hji:
cy 4,5kW ma powstac i pracowaé w oparciu o znowelizowane
awie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy - Prawo
nnych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 984 2013.09.11), tzw.
fikowana jako mikrozrédto. Produkowana energia elektryczna,
nsowania, nie moze byé sprzedawana przez okres 5 lat.
lanie odbiornikbw na terenie Hospicjum, zaréwno dzieki pracy
ergii elektrycznej z sieci, nie zaktada sie mozliwoé¢ oddawania
elekirycznej. Zgodnie z zapisami Prawa energetycznego
wymaga wydanie przez przedsiebiorstwo energetyczne
ci, gdyz planowana moc instalacji jest nizsza niz wydane juz
prcy korcowego i wymaga jedynie zgloszenia przytgczenia w
ym. Przewody AC od inwertera - falownika, nie bedg wpiete do
ego Hospicjum.

Stoviarzyszdnis p
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSPICJUM
przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.
Instalacje elektryczne stoneczne moduty fotoelekiryczne.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna:
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,25kWp zostanie| umieszczona na dachu
rozbudowywanego budynku Hospicjum . Jako zrddio energii odnawialnej przewidziano
tgcznie 21 generatoréw fotowoltaicznych o budowie polikrystalicznej o mocy 250 Wp kazdy.
Moduly zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji nosnej, zapewniajgce;
odpowiednie mocowanie dla paneli PV spehiajgce wymaganja stawiane przez producenta
modutdw fotowoltaicznych. Poszczegdlne rzedy instalacji powinny by¢é montowane w takiej
odlegtosci by nie dochodzito do zacienienia instalacji. Panele powinny by¢ nachylone pod
katem 35°, oraz zorientowane miedzy kierunkiem potudniowym, a kierunkiem wyznaczonym
przez prostg odchylong o 2° na wschéd. Do instalacji dobrano jeden inwenter - falownik o
parametrach dobranych do mocy potgczonych stringow.

2.4. Specyfikacja modutow PV:
Moc nominalna ogniwa w STC: Pmax = 250 Wp;
e napiecie MPP w STC: UMPP =43 V;
natezenie MPP w STC: Impp = 7,25 A;
prad zwarcia: Isc = 7,25 A;
moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niz: Pmax = 184,9 W
dodatnia tolerancja mocy +5 Wp, brak tolerancji ujemnej;
moduty wykonane z ogniw klasy A - wspéiczynnik wypetnienja FF nie mniejszy niz
e 0,76; moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 29-u lat
» bedzie spadac o nie wiecej niz 0,35% mocy znamionowej; wymiary modutu,

nie wigksze niz: 1950 x 990 x 35 mm;
ciezar, nie wiekszy niz: 21,5 kg;
wykonanie modutu w technologii szkto-szkio;
Stopnien ochrony, nie gorszy niz: IP65;
Certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, IEC/EN
¢ 61701.

2.5. Specyfikacja inwerter - falownik:
Urzadzenia dedykowana do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe;
Liczba faz zasilajgcych / podiaczonych: 3 / 3;

-Minimalne napiecie wejsciowe: 150 V;

Maksymalne napiecie wejsciowe: 1000 V;

Nominalne napigcie wejsciowe: 595V,

Zakres napiecia MPP: 245 — 800 V dla inwertera S5kW;
Sprawnos¢ maksymalna, nie mnigjsza niz 98%;

Pobor mocy na potrzeby wiasne, nie wiecej niz: 1 W,
Ekran: graficzny;e Stopien ochrony, nie gorszy niz: IP 65;
Gwarancja minimum 5 lat.e

2.6. Czesé DC instalacji PV
Potlaczenia poszczegbinych generatoréw do inwertera zostanje wykonane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych|o przekroju zyt wyznaczonym
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a takze; wg wytycznych branzowych
producenta modutdw PV i inwerterdw. Zastosowane przewody i elementy tgczgce kable nie
mogg obnizaé trwatosci instalacji i powinny byé spbdjne systemowo i jakosciowo z elementami
taczacymi przy modutach PV i inwerterach. Kable igczgce poszczegoine moduty
fotowoltaiczne bedg mocowane dodatkowo do konstrukgji | wsporczej samych modutow
fotowoltaicznych w sposdb zapobiegajgcy swobodnemu ruchowi wynikajgcemu z warunkow
atmosferycznych. Kable wystawione na dziatanie czynnikow zewnetrznych bedg prowadzone
na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych, ktore

sg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na promieniowanie
Stowarzyszenie Przyjagét Chorych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSPICJUM
prizy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.
Instalacjg elekiryczne stoneczne moduty fotoelektryczne.

UV. Przejscia kabli przez dach i strop budynku nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
mozliwoscig przenikniecia wody.
Inwerter zostanie zlokalizowany w pom. 3.24 na poziomie lip.

2.7. Instalacja odgromowa:
Rozbudowywany budynek Hogpicjum bedzie posiadac instalacje odgromowa. Dodatkowo na
stelazu mocowania paneli | fotowoltaicznych powinny zostaé zainstalowane zwody
podtgczone do obecnej instalacji odgromowej uwzgledniajgc ewentualng koniecznosé
dostosowania obecnych zwoddw i instalacji do spetnienia obecnych norm technicznych
dotyczacych instalacji odgromowych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji odgromowe;j
modutéw PV catkowicie niezaleznej. Moduly PV muszg zostaé objete systemem potaczen

wyréwnawczych. Poszczegbin
taki sposob by umozliwi¢ wy
powinna byé¢ podigczona do gt

e moduly PV powinny by podigczone do konstrukcji nosnej w
rownanie sie potencjatéw ram moduidw. Konstrukcja nosna
dwnej szyny wyréwnawczej budynku za pomocg przewoddw o

odpowiedniej srednicy biegnggych réwnolegle do przewoddw instalacji DC i AC. Dopuszcza

sie wykonanie uziemienia k

onstrukcji nosnej w inny sposéb zgodny z przepisami i

niepowodujgcy obnizenia wartosci uzytkowych pomieszczen.

Ochrona przeciwporazeniowg instalacji PV: Dobrany inwerter powinien uniemozliwiaé
przeptyw pradu zwarcia DQ do instalacji elekirycznej. Dopuszcza sig zastosowanie
dodatkowej ochrony przeciwpdrazeniowej po stronie AC.

2.8. Ochrona nadpradowa instalacji PV:

Kazdy string instalacji DC |nalezy chronié odpowiednio dobranym zabezpieczeniem
nadpradowym. Zabezpieczeni¢ to powinno chronito zaréwno przewdd dodatni jak i ujemny.
Zaleca sie stosowaé aparaty niespolaryzowane z dodatkowg mozliwoscig odciecia kazdego
stringu w instalacji — brak takiej mozliwosci powoduje konieczno$¢ stosowania rozigcznikéw
izolacyjnych.

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji PV:

Ochrona przeciwprzepieciowa powinna skiadaé sie, co najmniej z ochronnikdéw
przepieciowych dostosowanych do prgdu DC. Kazde wejScie inwertera zostanie
zabezpieczone osobnym ochronnikiem przepieciowym, powinny byé one ulokowane w
pomieszczeniu, w ktérym mieséi sie inwerter w rozdzielnicy nasciennej. Jezeli odleglosé

miedzy modutami a miejsc
zabezpieczenia powtdrzyé. O
normami z uwzglednieniem ch

2.10. Zespot zabezpieczen in
Dobrany inwerter powinien {
nadnapieciowy, podczestotliv
zabezpieczen powinny zostaé
siecig przesytowa. Inwerter pq
blokade przeciw podaniu napig

2.11. Konstrukcja nosna dac|
Dopuszcza sie montaz konstry
i obcigznikdw betonowych.

2.12. Obliczenia:

Wykonawca instalacji fotowo
obliczeh potwierdzajgey stusz
AC, bedacych czeécig projeki

em montazu ochronnikdw przekroczy 10 m, nalezy te
chronniki powinny zostaé dobrane zgodnie zobowigzujgcymi
arakterystyki modutéw PV.

wertera:

posiadaé wbudowany zespdt zabezpieczen: podnapigciowy,
voSciowy, nadczestotliwosciowy. Wartosci poszczegbinych
ustawione tak by nie powodowaty konfliktu przy wspétpracy z
ywinien by¢ zabezpieczone przed pracg wyspowg i posiadaé
:cia do sieci, gdy ta jest w stanie beznapieciowym.

hu:
kcji nosnej dla fotowoltaiki za pomocg potgczen srubowych jak

taicznej zobligowany jest do przeprowadzenia niezbednych
no$é zastosowanych rozwigzah zaréwno po stronie DC jak i
robét elekirycznych.

ci6t Chorych
* w Gliwicach
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SPECYFIKACJA TECHNICZN;
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowy i Przebudowy budynku HOSP
przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicacl
Instalacje elekiryczne stoneczne moduly fotoele
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CJUM
.
tryczne.

Uwagi.

1. Wykanawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem
wykonawczych dla wszystkich branz. kompletnych insta
specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania komp
niniejszej specyfikaciji.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowani
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdéw insta
koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykona
peinejfunkcjonalnosci.

4. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koord
instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow in
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg pra
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi |
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z
instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wt

5. Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentacjami wz
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane n
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodno
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posi
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

7. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbi
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonay
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos
specyfikacja.

Stowarzyszenie P y]acibt{horych
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Iqub>i&’2'u7(bwska
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etnych instalacji opisanych w

a wszystkich brakujgcych i
lacji wraz z dostarczeniem
hia instalacji i zapewnienia jej

ynacji i wykonania potfgczen
nych branz. Wykonawca jest
jektowg obiektu i dokonaniem
nstalacjami mechanicznymi i
braku koordynacji wykonania
asny koszt.

ajemnie uzupetniajgcymi sie.
a rysunkach oraz pokazane na
byty ujete w obu.

materialy winny odpowiadaé
sci lub posiadaé znak CE i
adac niezbedne atesty tak aby

proby urzadzen i instalacji wg.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt teletechnicznych odnoszgcych sie do obiekiu pod nazwg

.Rozbudowa i przebudowa budynku Hospicjum

przy ul. Daszynskiego 29

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przet:
zleceniu realizacji rob6t teletechnicznych dla te

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obe
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wsz

teletechnicznych. Obejmujg prace zwigzane z ¢
wykonawstwem i wykorczeniem robdét instalacy

na miejscu.

Roboty instalacyjne teletechniczne obejmuijg in
obowigzujgcego w tego typu pracach:.
CPV-45312100-8
CPV-45314320-0
CPV-45312200-9
CPV-45314310-0
CPV-45314000-1
CPV-45314200-3
CPV -45314310-7 uktadanie kabli
CPV-45317000- 2 inne instalacje teletechniczn
CPV-45314300-4 okablowanie systemu sygnal
CPV-45317000-0 inne instalacje specjalistyczn
1.3.Zakres robdét objetych SST

instalowanie sprzetu CCTV

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wy

robét teletechnicznych::

1.3.1.Instalacja okablowania komputerowego i
System sktada sie z:

-gniazd RJ45-komputery(w PEL) i telefoniczne
-szafy dystrybucyjnej 19”dla instalacji kompute
-elementiéw biernych(panele krosowe)
-elementow aktywnych(przetgczniki)

-kabli 4x2x0,5 kat.6 nieekranowane

1.3.2.Instalacja CCTV
-instalacja kamer IP na korytarzach i na obwod
-instalacja monitoréw

-montaz rejestratora w szafie dystrybucyjnej
-okablowane kamer w systemie PoE

1.3.3.Instalacja przyzywowa
-instalacja aparatury fgczeniowej z salami chor
-instalacja aparatury nagto$nieniowej pomiedz
-instalacja centrali przywotawczej

Kela Zukowska

projektowanie instalaciji kon
projektowanie instalaciji tele
zabudowa szafy krosowej (
instalowanie okablowania s

instalowanie infrastrukiury K

w Gliwicach

argowy i kontrakiowy przy
go obiekiu.

mujg wszystkie czynnosci
ystkich robdét instalacji
lostawg materiatow,
inych, wykonywanych

stalacje wg nazwy i kodu:
nputerowe;

fonicznej

lystrybucyjnej
trukturalnego

ablowej

e

zacji pozaru

e( TV, RTV)

konanie nastepujgcych

telefonicznego

rowej i telefonicznej

zie zewnetrznym budynku

ych
y dyzurami a salami chorych

niowarlysae Przyiaciét(}horych
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1.3.4.Instalacja sy
-montaz centrali g

-instalacja sitowni

-instalacja przycis
-instalacja czujki ¢

-instalacja czujki
-instalacja czujek

-instalacja przycis

-instalacja sygnal

1.3.5.Instalacja T)
-montaz aparatury

1.3.6.Instalacja R

-okablowanie sys|

1.4.0kreslenia

Okreslenia podstz
Polskimi Normam

gnalizacji ppoz.i oddymiania
ddymiania na klatce schodowej
ka w klapie dachowej

kéw oddymiania i przewietrzania
lymu na klatce schodowej
viatrowo-deszczowe;j

dymu i temperatury

kéw ROP

zatoréw akustycznych

v
transmisji mszy $w.z kaplicy do sal chorych
TV

emu

awowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
i

Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz
szczegbtowosEé opisdw zakresu robot przedstawionego w p.1.3.-nie
przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymaga
w Ogblnej Specy
za jako$¢ ich wyk
Wszystkie roboty
z obowigzujgcym
pozwoleniami na

poszczegdlnych 1

Rodzaje urzgdzer
do wykonywania
projektowej lub o
instalacji innych r
projekcie dopusz(
dokumentaciji pro
projektantem bra
wszystkich rodzaj
Wykonawca. Wyk
za ich zgodnos¢ ;
Powinien jesli to !
teletechnicznej .
budowlanych jest
wykonywania i zg
higieny pracy w p
nadzér nad bezpi
sprawowac winie

1.6.Dokumenty b

nia dotyczace zasad prowadzenia robot podano

A

ikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
onania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projekiowa.
objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie
normami, dokumentacjg projektowsg, udzielonymi
budowe, a takze wymaganiami technicznymi dla
odzajéw robdét wyszczegdblnionych w przedmiarze robot.
N ,osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych
nstalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
podobnych parametrach .Zastosowanie do wykonania
odzajow(typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
czalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
ektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
nzowym. Odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonania
6w robdt wehodzaceych w sktad zadania w catosci ponosi
conawca odpowiedzialny jest jakos¢ wykonania roboét oraz
» dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng.
bedzie wymagane sporzgdzi¢ plan BIOZ branzy
Nykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
znajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie bezpieczensiwa i
rocesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni
eczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
n kierownik robot. R
1
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W trakcie realizacji Kontraktu, Wykonawca jest|zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
-dziennik budowy
-ksiege obmiaréw (nie dotyczy rozliczen ryczatfowych)
-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
-atestéw jakosciowych wybudowanych elementdw konstrukeyjnych
-protokotéw odbioru robét
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich
formularzach, podpisywanych przez Inwestora | Wykonawce .Dziennik
budowy powinien by¢ prowadzony Scisle wg Prawa Budowlanego, przez
Kierownika Budowy. Prawo do dokonywania zgpiséw w dzienniku budowy
oprocz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestprskiego przystuguje
takze:
-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
-autorowi projektu
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w kiérym dokonuje sie
okresowych wyliczen i zestawienn wykonywanych rob6t w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem ,Slepym” .Ksiege tg prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obpmiaréw przez Inwestora
stanowi podstawe do obliczen.

2.Materiaty
Do wykonania instalacji teletechnicznych naledy stosowac

przewody ,kable, osprzet i aparature oraz urzgglzenia posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie graz odpowiednie certyfikaty
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznang sg wyroby dla kitorych
producent:
-dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wg okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak
przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elekirotechniczng(DEC),normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elekirycznego(CEE),aprobaty techniczne
-oznakowat wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem |budowlanym ,B” ,zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng zachowujg waznosé
do dnia okreslonego w tych dokumentach. Szczegdtowy wykaz urzgdzen,
osprzetu, aparatury, kabli i przewoddéw dla przedmiotowego obiektu podano
w zestawieniu materiatow dotgczonym do opisu technicznego i przedmiaru
robét.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany dobrac wiasciwy sprzet do wymienionych
robdt w punkcie 1.3. Zastosowany sprzet winizn zapewnic wiasciwg jako$¢
wykonania robot | wkasciwe warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbgdnych narzedzi recznych,
mechanicznych i elektrycznych, a w szczegbinpsci specjalistycznego sprzetu
instalacyjnego.
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4 Transport
Materiaty na buda
transportu, odpow
i nie byty narazon
zachowane wszys

5.Wykonywanie rt

Wykonawca przet

robdt uwzgledniaj
instalacyjne. Wyk

uwzglednieniem v

stosownych kwali
przystosowanych

obowigzujgcych n

5.1.Kolejnos¢ rob
Kolejnos¢ wykony
zatwierdzonego o
obiekcie. Instalac
rozpoczynane po
robét elekirycznyq
Montaz urzadzen
robét innych bran
czy nawet kradzie

5.2.Trasowanie
Trasy instalacji te

6

we powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami
iednio zabezpieczone, tak aby nie ulegly uszkodzeniu
e na wypadnigcie lub zsunigcie z pojazdu. Muszg by¢
stkie przepisy BHP i ruchu drogowego.

b6t

istawi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram
acy wszystkie warunki, w jakich bedg sie odbywaty roboty
onywanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.1.3iz
vymagan p.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby.o
fikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi

do zadania i zachowaniem przepiséw BHP oraz

orm i przepiséw branzowych.

ot

wania rob6t instalacji teletechnicznych wynikaé bedzie z
gbinego harmonogramu rob6t na budowie przy konkretnym
e w poszczegolnych pomieszczeniach powinny by¢
przekazaniu pomieszczenia przez Kierownika Budowy dfa
th i teletechnicznych.

moze by¢ rozpoczynany w chwili, kiedy zaawansowanie

Z nie narazi tych urzgdzen na uszkodzenie lub dewastacje
Z.

etechnicznych powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi

instalacjami i urzgdzeniami .Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne-dla

prawidtowej kons
przebiegaty w lini

Na korytarzach w
a pokojach w listy

5.3.Montaz konst
Montaz oraz ukta
przewidzianych d

powinien by¢ prze
uwzgledniajacy w

bedzie pracowad

5.4.Przejscia przg
Przej$cia przez s
.wszystkie przejé
stropy itp. Muszg
.przejscia przez g
lub kanatach.

W celu uniemozli
przepusty pionow
pozarowych nalei
o odpowiedniej ki

srwacji, przeglagdow i remontéw. Wskazane jest aby
ach poziomych i pionowych tam gdzie jest to mozliwe.
suficie podwieszonym, kable prowadzi¢ w korytkach,
vach.

rukcji wsporczych oraz uchwytow

danie konstrukcji wsporczych jak tez uchwytow

o uktadania na (lub) w nich instalacji teletechnicznej
sprowadzony i zamocowany do podioza w sposéb trwaty,
arunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
jak tez sam rodzaj instalacji.

2z stropy i Sciany

ropy i $ciany powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
tia obwoddw instalacji niskoprgdowych przez Sciany,
by¢& chronione przed uszkodzeniami.

tropy i $ciany wykonywac w przepustach rurowych

wienia rozprzestrzeniania sie ognia, wszystkie projekiowane
e pomiedzy pietrami i przepusty przez Sciany stref

vy uszczelnia¢ wykorzystujgc materiaty ognioodporne

asie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu
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Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, kanaty instalacyjne z tworzyw sztugznych itp.

5.5.Montaz urzgdzen i osprzetu
Urzgdzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob
trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego gsadzenie. Do mocowania
urzadzen i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrecanych do poditoza za|pomocg kotkdw i Srub
rozporowych wstrzeliwanych. Nie dopuszcza sig mocowania hakow za
pomocg kotkdw rozporowych z tworzyw sztucznych.

5.6.Uktadanie przewodow

Uktadanie przewodow(rurek) na uchwytach.
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty .Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i
1,0m dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, znajdowaly sie w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne. Wiekszo$¢ kabli
uktadana jest na drabinkach kablowych i w kanale montazowym.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewodow i
zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz
zatynkowanie .Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i
kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikow. Srednica
gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich materiatow
uszczelniajgcych.

5.7 Laczenie przewodéw
W instalacjach niskopradowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w
urzgdzeniach i osprzecie instalacyjnym. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytgczyé przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw do
ktorych przewody sg przytaczane za pomocg gczek ,pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dilugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna gapewniac prawidtowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczegnie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi(linek)powinny by¢ zabezpieczone tulejkami lub
ocynkowane.

5.8.Przylaczenie urzgdzen

i6} Chorych nie ¥rzyjzciol Chorych
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2yt przewodow z zaciskami instalowanych urzgdzen
adnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. System
ojekcie catkowicie spetnia powyzsze wymogi.

Miejsca pofaczen
powinny by¢ dok;
w sposéb pewny,
zabezpieczone pi
przewidziany w p

5.9.Préby montaz
Po zakonhczeniu r

owe

obét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb i pomiaréw obejmuje:

-parametry instalacji elektrycznej a mianowicie

a)poprawnos$¢ potgczenia przewoddw

b)zwarcie w parze

c)brak potgczenig
-badania i proby 1
-sprawdzenie pop
-komplet pomiard
5.10. ODBIOR | R

Warunkiem koniecznym

ozruchowe

rawnos$ci dziatania systemu
w instalacji komputerowej
*OMIARY SIECI

dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest

uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich

zainstalowanych toréw
Kategorii 6 wg obowigzy

W celu odbioru instalaq
warunki:

5.11. Wykonanie

1. Pomiary nalezy wyko
oprogramowanie  umq
obowigzujgcych standar
potwierdzajgcy doktadn(

2. Analizator okablowar
sie minimum Il poziome

3. Pomiary nalezy wyko
(przy pomocy adapterdv
znajduje sie ,w Scianie”
Uzytkownika, nalezy prz
(wykorzysta¢ adaptery
panela krosowego do gr

4. W celu weryfikacji 2
strukturalnego na zgodi
odpowiednim miernikien
mierzonych parametrow
EN50173- 1:2007/A1:2
klasy. Przed dokonanie
oraz wspétczynnik prop

przyréwnane do |

RL (ttumienie
kazdej z par, 1

na zgodnosS¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E /
jacych norm.

sji okablowania strukiuralnego nalezy speini¢ nastepujgce

kompletu pomiaréw

na¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), kiory posiada
bzliwiajgce  pomiar  parametrow  wediug  akiualnie
déw. Analizator pomiarow musi posiadac akiualny certyfikat
DS¢ jego wskazan.

ia wykorzystany do pomiardw sieci musi charakieryzowac
m doktadnosci.

na¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

v typu Channel) dajgca w wyniku analize catego fgcza, kidre
tacznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie
eprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tgcza statego

typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od
niazda Uzytkownika.

ainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
108¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
n przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
powinny by¢ zgodne z tymi, kt6re sg zawarte w normie

009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej
m pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase)
agacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i
imitu:

sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwqgch stron dia
nie jest
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specyfikowane dla klas Ai B,

IL (strata wirgceniowa — ttumienie)- param
specyfikowane dla wszystkich

klas,

dia wszystkich kombinaciji par,

dlaklas A, B, C, D, E oraz F,

SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbli
dwdch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F,

ACR-N (wspodiczynnik straty do przestuchu
wyznaczany z dwéch stron,

specyfikowane dia klasy D i wyzej,

klasy D i wyzej,
wyznaczany dla kazdej z
kombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla

stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla
Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac te
2e ftumienie sprzezenia jest dostatec
dodatkowe):
PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu
Pomiary powyzszych parametréw oraz dokume
wykonac¢ zgodnie z PN- EN50346:2004
6.Kontrola jakosci
Kontroli jako$ci nalezy dokonaé poprzez ogled:
niskopragdowych, kitére nalezy wykonaé przed [
odtgczeniu zasilania instalaciji. Ogledziny majg
wykonana instalacja lub urzgdzenie:
-spetniajg wymagania bezpieczenstwa
-zostaty prawidiowo zainstalowane i dobrane o
projekiem,
-nie majg widocznych uszkodzerh mechaniczny
pogorszenie bezpieczehsiwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidh
-wykonania instalacji pod wzgledem estetyczny
-ochrony przed porazeniem elekirycznym
-doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zalezng
zewnetrznych
-ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi
-doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowe
-wykonania potgczen przewodoéw
-doboru urzgdzen zabezpieczajgcych
-rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, S

9

otr mierzony dla kazdej z par,

NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron

znego) — parametr mierzony z

na bliskim koncu) — parametr

PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dia

CR-F (wspoétczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr

klasy D i wyzej,

PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu

Rezystancja petli statloprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
pdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,
Rdéznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

do pinbw w gniazdach.

sty przestuchu obcego chyba,
znie wysokie (patrz uwagi
stron.

antacje pomiarowg nalezy

+ A1:2008.

ziny wykonanych instalacji
yrzystgpieniem do prob i po

na celu stwierdzenie czy

raz oznaczone zgodnie z

ch, moggcych mie¢ wptyw na

OWoSCi:
m

pSci od wplywow

i spasku napiecia
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o 'edmgr; (Pacié! Chorych
Gliwicach

2 .
pr Qtu ! OdBowarzyszenie
,,HOSPICJUH" .

V-CE gn\ws ZARZADU
lek. medl. Leszdlic Siien . 2onl




osprzetu
-0znaczenia prze
-stworzenia doste
konserwac]
O jako$ci i estetyq
-zastosowanie teg
sprzetu elektroing
prostolinijnosci m
-wtasciwe zabezp
instalacji ,narazon
7.Obmiar robét
Obmiar robét pole
rob6t i wbudowan
wyniki zamieszcz
kontrakcie oraz rg
przyczyn nie zale;
zgodnych z przed
jednoznaczny i zr
czasie ich wykony
Obmiary skomplik
by¢ uzupetnione s
formie zatgcznika
Jednostkami obm
metry[m] dla kabl
-sztuki [szt] dla og
Podstawowe jedn
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voddw fazowych neutralnych, kontrolnych i sterowniczych
pu do instalacji i urzgdzen w celu ich wygodnej obstugi i

|
te wykonanej instalacji decyduje réwniez:

0 samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki
talacyjnego w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
bcowania,

ieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i

ych na wptyw czynnikow atmosferycznych

ga na wyliczeniu i zestawieniu fakitycznie wykonanych
ych materiatéw. Obmiar robét sporzgdza Wykonawca i

3 w ksiedze obmiardéw .Obmiar obejmuje roboty zawarie w
boty dodatkowe, czesto nie przewidziane(wynikte z

znych od stron).Roboty sg podawane w jednostkach
miarem robét. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb
bzumiaty, dla rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w
wania, dla robét zakrywanych przed ich zakryciem.
owanych powierzchni i kubatur powinny

szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w

iaru robot w zakresie instalacji teletechnicznych sg:-
i przewoddw, drabinek i korytek kablowych,

przetu, aparatébw i urzadzen.

ostki obmiaru robét:

-montaz kabli i preewodéw im
-badanie toréw transmisyjnych 1 odcinek
-badanie powtok kabli 1 odcinek
-badanie zyt kabli 1 para
-montaz urzgdzer] 1sztuka
-montaz osprzetu 1sztuka
-sprawdzanie tordw i urzgdzen 1 pomiar
-uruchamianie systemow 1 komplet
8. Odbidr robpt

8.1.  Odbiory czgsciowe

Przed odbiorem Kk
Inzynierowi poszq
czesciowych. W ¢
przysztego uzytkg
sporzgdzi¢ protok
dziennika budowy

8.2. Odbiory ko
Odbior konicowy {
odbioru robot prz

=odbidr koricowy
Inzyniera moze b
obiekiu uzytkown

=odbidr koncowy

ohcowym instalacji niskoprgdowych nalezy przekazac
zegblne fragmenty instalacji w drodze odbiorow

dbiorze czesciowym powinien braé udziat przedstawiciel
wnika instalacji .Z przebiegu odbioru czesciowego nalezy
6t Wynik odbioru czesciowego nalezy ponadio wpisac do
(dziennik robot).

ncowe

rzeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw
y

przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiekiow.

robdét wykonanych w obiekcie dokonywany przez

y¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie

kowi do eksploatacii.

powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiofami

S(owarzyszéni rzyjacié
jacidt Chorych
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czesciowymi.

=Przed przystgpieniem do odbioru koricowego,
zobowigzany do przygotowania dokumentow p
wykonanych rob6t bedacych przedmiote

-umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniam
zaswiadczenia z dokonanych préb montazowyq
budowy(rob6t).Aktualng dokumentacje powyko

=Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy:
a)-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z un
projekiowo-kosztorysowa, wydanymi warunkan
prac, normamii odpowiednimi przepisami.
b)-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materia
c)-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykona
protokotami préb montazowych, sprawdzajac p
zalecen zawartych w protokétach prob i odbiorg
d)-w przypadku odbioru w cato$ci obiektu ,spra
spetnia warunki prawidiowej eksploatacji i moz
stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

=z odbioru konicowego powinien by¢ sporzadza
podpisany przez upowaznionych przedstawicig
obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia
odbioru, stwierdzone ewentualne usterki oraz t

8.3. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie ¢
robét na danym obiekcie, po odbiorze koncow
wad i usterek oraz wykonania zalecen od ktér
odbidr obiekiu.

9.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatno$ci zgodnie z obmiarem faktyg
w jednostkach podanych w pkt.7

10.Przepisy zwigzane. Prawo budowlane
10.1.Normy dotyczgce instalacji

Normy europejskie dotyczgce ogdinych wym

Srodowiska biurowego:

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika

11

Wykonawca robét jest

pbtrzebnych do nalezytej oceny
m odbioru, a w szczego6Inosci

i uzgodnieniami. Protokoly i
ch, dziennika
nawczg

owg, dokumentacijg
ni technicznymi wykonywania

tow i urzadzen,

anych rob6t odpowiednimi
rzy tym rowniez wykonanie
W,

wdzi¢ czy odbierany obiekt
2 by¢ uzytkowany lub

Ny i spisany protokot

li Inzyniera i oddajgcego
w czynnosciach
poczynione w toku
erminy ich usuniecia.

vdby¢ po odbiorze catosci
ym i stwierdzeniu usuniecia
ych uzaleznia sie ostateczny

znie wykonanych robot,

agan oraz specyficznych dila

Informatyczna - Systemy

okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informaty
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane

czna — Systemy okablowania

z planowaniem .powotane w
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PN-92/E- 05009/54 Uzie
PN-93/E-05009/61
PN-93/E-05009/443 Ochr

projekcie:
PN-EN 50174

Czes¢ 1- Speg

PN-EN 50174

Czesé 2 - Plan

PN-EN 50174
CzesC 3

— Planowanie i wy
Pozostate normy ¢

PN-EN 50346:20(
- Badanie zainsta

PN-EN 50310:20(
budynkach z zain

System okablowa,
Z wymaganiamin

miedzynarq
10.2.Inne dokume

Prawo Budowlane
zmianami

Instrukcje opraco
Rozporzgdzenie |
07.06.2010r. w sj
obiektéw budowlg
PN-EN 50173-1:1
strukturalnego. C:
PN-EN 50174-1:

Czesé I:Sp
PN-EN 50174-2-2
Czesé 2:

Planowanie i wyk
PN-EN 50310:20
Badania zainstalg
jakosci.
PN-EN 50085-1:2
instalacyjnych zai
Wymagania dla u
-zgodnie z polskir
posiadac certyfika
Swiadectwa dopu
instytucje

-Rozporzgdzenie
warunkdw technig
usytuowanie

Spra

h
b
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+1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
yfikacja i zapewnienie jakosci;

2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
owanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

+3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — -

konawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
suropejskie powotane w projekcie:

D4/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
owanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

)7 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
stalowanym sprzetem informatycznym.

nia oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie
prmy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
ydowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008
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» (Dz .U. Nr 89 z dnia 07.07.1994r.)z p6zniejszymi

wvane przez producentéw

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
orawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
nych i terenéw(Dz.U. Nr 109,p0z.719)

2004- Technika informatyczna. Systemy okablowania
eS¢ :Wymagania ogélne i strefy biurowe.
P002-Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
acyfikacja i zapewnienie jakosci.

002- Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

onawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
02 -Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
wanego okablowania. Cze$¢ | -Specyfikacja i zapewnienie

001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
mknietych do instalacji elektrycznych.
rzadzen:

ni normami i przepisami, poszczegdélne urzgdzenia muszg
aty, Swiadectwa kwalifikacyjne, homologacje oraz
szczenia do stosowania w Polsce wydane przez stosowne

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie
znych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

mienia i przewody ochronne
wdzenie odbiorcze
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ona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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PN-91/E-05009/43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym. 13

Rozporzgdzenie M.l .z dnia 18.05.2004 w sprawie  pkre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz. U.nr 130 poz.1389)
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