Komendant Miejski

Panstwowej Strazy Pozar

w Gliwicach
MZ.5580.35-4.2021.KP

Komendanta Miejski

Na podstawie art. 26

o

Gliwice, 10.09.2021 r.

nej

ECYZJA NR ALi] 12021

ego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach

z dnia 10 wrzesnia 2021 r.

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Panstwowe] Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z pdézn. zm. — zwanej

dalej ustawg o PSP) i art.
postepowania administracyjn

Stowarzyszeniu Pi

wykon3
Obowiazek nr 1:
Oznakowac miejsce
od ul. Daszynskiego w obie
zgodnie z normg PN-EN ISO

Podstawa prawna obowigzku

lo

104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
ego (Dz. U. z 2021 r,, poz. 735 — zwanej dalej k.p.a.) -
nakazuje

rzyjaciot Chorych ,Hospicjum” w Gliwicach

ul. Daszynskiego 29
44-101 Gliwice

inie nastepujacych obowigzkow:

kalizacji klucza do wyjscia ewakuacyjnego
kcie hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach
7010.

nr1:

1) art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy
(Dz. U. z 2021 r., poz. 869

2) § 4 ust. 2 pkt 4 lit. f rozpo
z dnia 7 czerwca 2010 r.
obiektow budowlanych i
poz. 67) — zwanego dalej
budynkow”.

Termin wykonania obowigzky

7 dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]
— zwanej dalej ,ustawg o ochronie przeciwpozarowej’,

rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
v sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
erenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 i Dz. U. z 2019 r.,
rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej

nr 1 ustalam na: 31.12.2021 r.

Obowiazek nr 2:

Oznakowac¢ miejsca usytuow,
ROP) w obiekcie hospicjum
pozarowy”, zgodnie z norma

Podstawa prawna obowigzku

ania recznych ostrzegaczy pozarowych (tzw. przyciskow
przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach znakami ,alarm
PN-EN ISO 7010.

nr2:

1) art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o
2)§ 4 ust. 2 pkt 4 lit. ¢
budynkow.

Termin wykonania obowigzku

ochronie przeciwpozarowej,
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej

I nr 2 ustalam na: 31.12.2021 r.
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Obowiagzek nr 3:

Dokona¢ w budynku hospicjum przy ul. Daszy
udokumentowanego przeglgdu oraz czynno$ci K
wewnetrznych, w zakresie pomiaréw ciénienia no
nominalnej przy jednoczesnym poborze wody z dwoéch

Podstawa prawna obowigzku nr 3:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy o ochronie przeciwpozar

2)§ 3 ust. 2, § 22 ust. 11 2 oraz § 23 pkt 2 rozpor.
przeciwpozarowej budynkow.

Termin wykonania obowigzku nr 3 ustalam na: 31.12.20

Obowiazek nr 4:

Podda¢ probie cisnieniowe] na maksymalne cidnienie
Normg dotyczacg konserwacji
wyposazenie hydrantéw wewnetrznych w budynku
" ul. Daszynskiego 29.

Podstawa prawna obowigzku nr 4:

1) art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpozarows
2) § 3 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciw

Termin wykonania obowiazku nr 4 ustalam na: 31.12.20

Obowiazek nr 5:

5.1 Wyposazy¢ budynek hospicjum przy ul. Das
w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych ins
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozary
gtdbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza.

5.2 Obowiagzek o ktérym mowa w punkcie 5.1 nalezy v
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpi
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania prz
prgdu jest przeprowadzenie préb i badan, potwier
dziatania.

Podstawa prawna obowiazku nr 5:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpoz
2) § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia w spraw|
budynkow.

Termin wykonania obowiazku nr 5 ustalam na; 31.12.20

hydrantéw wewnetrznych,

nskiego 29 w Gliwicach
onserwacyjnych hydrantéw
minalnego oraz wydajnosci
ydrantow wewnetrznych.

owej,
zadzenia w sprawie ochrony

21 r.

robocze, zgodnie z Polskg
weze stanowigce
1ospicjum w Gliwicach przy

3,
pozarowej budynkow.
21 r.

zynskiego 29 w Gliwicach
doptyw prgdu do wszystkich
talacje i urzadzenia, ktorych

zlokalizowany w poblizu

vykonac zgodnie z projektem
eczen przeciwpozarowych,
eciwpozarowego wyltgcznika
dzajgcych prawidtowos$¢ jego

rarowej,
ie ochrony przeciwpozarowe]

22 r.
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Obowiazek nr 6:

Dokona¢ aktualizacji czesci
obiektu hospicjum przy ul. [
wymagane informacje, a
wysokoséci, liczby kondygna
kategorii zagrozenia ludzi
kondygnacjach i w poszczed
usytuowania urzadzen ppg
urzgdzeniami ppoz.
Osoba dokonujgca aktualiz
prowadzenia czynnosci z zak

Podstawa prawna obowiazku

graficznej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla
)aszynskiego 29 w Gliwicach, aby zawierata wszystkie
v szczego6lnosci informacje dotyczgce: powierzchni,
icji budynku, odlegto$ci od obiektéw sgsiadujgcych,

przewidywanej liczby oséb na poszczegoinych
6lnych pomieszczeniach, wyj$¢ ewakuacyjnych, miejsc
z. oraz miejsc usytuowania urzgdzen sterujacych

acji powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
resu ochrony przeciwpozarowej.
nro:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 517 ustaw
2) § 6 ust. 1 pkt 8 rozporzadz

Termin wykonania obowigzku

y 0 ochronie przeciwpozarowej,
enia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw.

| nr 6 ustalam na: 31.12.2021 r.

Obowiazek nr 7:

Doprowadzi¢ droge pozaro
o kazdej porze roku do bud
pojazddéw jednostek ochror
w rozporzgdzeniu w sprawie

Podstawa prawna obowigzku

vg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd
ynku hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach
Iy przeciwpozarowej, spetniajgcg warunki okreslone
raopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

nrv.

1) art. 4 ust. 1 pkt. 517 ustaw

2)§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporz
z dnia 24 lipca 2009 r.
i drog pozarowych (Dz. U
w sprawie zaopatrzenia w

Termin wykonania obowig

y 0 ochronie przeciwpozarowej,

rgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Nr 124, poz. 1030) — zwanego dalej rozporzgdzeniem
wode i drég pozarowych.

zku nr 7 ustalam na: 31.12.2022 r.

Obowiazek nr 8:
Doprowadzi¢ do petnej spra
hospicjum przy ul. Daszynsk
odgromowej nalezy potwierd
odpowiednie kwalifikacje.

Podstawa prawna obowigzku

awnoséci technicznej instalacje odgromowg w budynku
xiego 29 w Gliwicach. Sprawnos¢ techniczng instalagji
zi¢ protokotem sporzgdzonym przez osobe posiadajgcyg

nr 8:

1) art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o
2) § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadz

Termin wykonania obowigzku

ochronie przeciwpozarowej,
enia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

I nr 8 ustalam na: 31.12.2021 r.
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Uzasadnienie

W dniach od 28.06.2021 r. do 02.07.2021 r., 1

Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozar
14.06.2021 r., znak MZ.5580.35.2021.KP, funkcjonarius
w Gliwicach przeprowadzili czynnoéci kontrolno-rozpozn
zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Daszyniskiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Chorych ,Hospicjum” w Gliwic

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadz
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
23.01.2020 r. (data wptywu do KM PSP w Gliwicach: 24
przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczyg

zlokalizowanych na terenie wojewodztwa $lgskiegg.

tut. Komendy znajduje sie obiekt hospicjum, kton
ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych doty
przepisdw przeciwpozarowych oraz postepowania z sl
nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnia
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcy

o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.

wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a
przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi subg
substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich

Z kontroli sporzgdzono protokét z  dnig
MZ.5580.35-2.2021.KP, ktéry zostat podpisany przez
— Prezesa Zarzadu Stowarzyszenia, bez wnoszenia uwa

Przedmiotowy budynek hospicjum ma nastepujgca chara

e przeznaczenie obiektu — hospicjum,

kategoria zagrozenia ludzi — ZL II + ZL |lI,
wysoko$¢ budynku — 10,5 m (budynek niski, ,N),
kubatura catkowita budynku — ok. 4870 m?,
powierzchnia uzytkowa budynku — 1530 m?,
powierzchnia catkowita budynku — 1644,51m?,
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4,

ilos¢ kondygnacji podziemnych —1 (podpiwniczenie
podziat obiektu na strefy pozarowe — budynek stan
W trakcie trwania czynnosci kontrolno-rozy
poinformowat o trwajgcej rozbudowie i przebudd
Mitosierdzia Bozego, zgodnie z decyzjg Prezydenta
z dnia 21.04.2017 r. znak sprawy: AB.6740.1.66.2017.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczyd
ujawniono nizej wymienione nieprawidtowosci:

> stanowigce naruszenie przepisow przeciwpozarowych:

1a podstawie upowaznienia
nej w Gliwicach z dnia
sze Komendy Miejskiej PSP
awcze w budynku hospicjum

29, bedacym wiasnoscig
ach.

ono w zwigzku z pismem
Strazy Pozarnej z dnia
1.01.2020 r.) — z poleceniem
h w obiektach hospicjow
W rejonie operacyjnym
y zlokalizowany jest przy

czyt kontroli przestrzegania
ibstancjami kontrolowanymi,
nymi, w rozumieniu ustawy
ch warstwe ozonowg oraz
U. z 2020 r. poz. 2065)
takze systemami ochrony
stancje kontrolowane, nowe
uzaleznionymi.

a 29.07.2021 r., znak
Panig Malgorzate Szymczyk
g i zastrzezen.

akterystyke pozarows:

czesciowe),

owi jedng strefe pozarowa.

poznawczych  kontrolowany
ywie budynkéw hospicjum
Miasta Gliwice nr 452/2017

h w budynku hospicjum

1. Miejsce lokalizacji klucza do wyjscia ewakuacy

nie zostato oznakowane zgodnie z normg PN-EN

jinego od ul. Daszynskiego
ISO 7010;
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7.

8.

. Cze$¢ graficzna

Reczne ostrzegacze

pozarowe (przyciski ROP) nie zostaty oznakowane

zgodnie z Polskg Norma;

Nie okazano aktualnego protokotu potwierdzajgcego spetnienie wymagan
w zakresie wydajnosci i cisnienia przez hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym przy jednoczesnym poborze wody z dwdch hydrantow;

Nie okazano protokotu

badania wezy hydrantowych,;

Budynku nie wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zgodnie

Z przepisami przeciwp

wszystkich wymagan
kondygnacji

zagrozenia ludzi,

Instrukcji

budynku,

pzarowymi i techniczno-budowlanymi;

Bezpieczenstwa Pozarowego nie zawiera
ych informacji m.in.: powierzchni, wysokosci, liczby
odlegtosci od obiektow sasiadujgcych, kategorii
przewidywanej liczby o0s6b na poszczegdlnych

kondygnacjach i w paszczegolnych pomieszczeniach, wyjs¢ ewakuacyjnych,

miejsc usytuowania

urzgdzen ppoz. oraz miejsc usytuowania urzadzen

sterujgcych urzadzeniami ppoz.);

Brak zachowania min
pozarowej od ciany b
Nie okazano protokotu

mainej odlegtosci (5 m) blizszej krawedzi jezdni drogi
udynku;
potwierdzajacego sprawno$¢ instalacji odgromowey;

> stanowigce o mozliwosci uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi:

9.

Przekroczona diugos¢

dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji

na Il pietrze o ponad 100% od okreslonej w przepisach techniczno-

budowlanych;

10.Klatka schodowa nr 2
nie zapewniono automatycznego otwarcia drzwi zapewniajgcych naptyw
powietrza kompensacyjnego;

» inne nieprawidiowos$ci

nie zostata wydzielona drzwiami dymoszczelnymi oraz

7 zakresu bezpieczeristwa pozarowego stanowigce

naruszenie przepisdw techniczno — budowlanych:

11.Nie zapewniono wymaganych szeroko$ci biegéw i spocznikéw w klatkach

schodowych nr 11 2;

12.Palna konstrukcja dac
ogniowej EI60 od uzytkowego poddasza, przeznaczonego na cele biurowe.
Wyijscia z klatki schodowej na poddasze nie sg zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 15;

13.Niezachowana

14.Nie zapewniono wymaganej

odle

hu nie zostafa oddzielona przegrodg o klasie odpornosci

gtos¢  klapy dymowej od $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego (2m),

wysokosci holéw oraz szerokosci drzwi

wyjéciowych z holu przy klatce schodowej nr 1;
15.Na |l pietrze pomieszczenie socjalne dla chorych (tzw. palarnia) zostato

oddzielone
odpornos$ci ogniowe;.

Pismem znak MZ.5580.35-3.2021.KP z dnia 18.08.2021 r.

od korytarza przeszkleniami

o nieudokumentowanej klasie

zawiadomiono

strone 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie nakazania usuniecia
wyzej wymienionych uchybien. W pismie tym odniesiono sie do naruszen przepisow

przeciwpozarowych oraz g

rzepiséw techniczno-budowlanych (ze wzgledu na

wystepowanie nieprawidtowosci stanowigcych o mozliwosci uznania budynku za
zagrazajgcy zyciu ludzi). W trakcie postepowania strona nie wnosita zgdan, uwag czy
wnioskéw dowodowych. Kwestie nieprawidtowos$ci rozpatrzono zatem w oparciu
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o stan faktyczny, stwierdzony podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolno-

rozpoznawczych.

Niniejsza decyzja odnosi sie do nieprawidtowos
przeciwpozarowe — pozostate nieprawidfowosci  zw
warunkow  technicznych  niezapewniajgcych ~— moz
sg przedmiotem odrebnej decyzji administracyjnej, wyda
decyzja.

Ad Obowigzek nr 1

Jednym =z podstawowych obowigzkow wiasc
bezpieczenstwa i ewakuacji jest zapewnienie z kazde
na pobyt ludzi, mozliwosci szybkiego i bezpiecznego op
lub objetej pozarem. W zwigzku z powyzszym, konieczns
zgodnymi z Polskimi Normami dotyczgcymi znakdw bg
ewakuacyjnych w sposéb zapewniajgcy dostarczen

Sci naruszajgcych przepisy
igzane z wystepowaniem
liwosci  ewakuacji  ludzi
nej rbwnoczesnie z niniejsza

ciela obiektu z =zakresu
JO miejsca przeznaczonego
uszczenia strefy zagrozonej
> jest oznakowanie, znakami
»zpieczenstwa, drog i wyjsc
ie informacji niezbednych

do prawidtowej, szybkiej i sprawnej ewakuacji. Nakazuje
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. Wy
umozliwiaé sprawne i bezpieczne opuszczenie zagrozon

W przypadku zamkniecia na klucz drzwi stuzg

umozliwié¢ ich natychmiastowe otwarcie. W tym celu

to § 4 ust. 2 rozporzadzenia
$cia ewakuacyjne powinny
ej strefy.

cych do ewakuacji nalezy
nalezy oznakowaé miejsce

lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych znakami zgodnym z normg
PN-EN ISO 7010.

Ustalenia z  czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych
w budynku hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach wykazaty

nieprawidtowo$¢ w zakresie braku oznakowania mi

zamknietego wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodows

nieprawidtowo$¢, szczegdlnie w zakresie ewakuacji,

na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu, nalezy popri

oznakowanie w mozliwie krotkim terminie, jednak nie p
w nakazie niniejszej decyzji administracyjnej.

Ad Obowigzek nr 2

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) sg cz
pozarowej (SSP) i stuza do uruchamiania alarmu pozaro
pozaru. Samo dziatanie instalacji SSP ma za zadanie
wczesnie i skutecznie poinformowanie uzytkownik
zagrozeniu. Brak odpowiedniego oznakowania pI
ostrzegaczy pozarowych), moze w znacznym stopniu ¢
o pozarze, a tym samym podjecia skutecznych dziatg
Szybki rozwdj pozaru moze z kolei uniemozliwi¢ lub w
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji 0sOb prz
Przywotana podstawa prawna obliguje wiascicieli |
znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsc usytuow
urzadzeniami przeciwpozarowymi, do ktérych zaliczz
pozarowe, stanowiace element systemu sygnalizacji poz

Podczas czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych,
hospicjum stwierdzono, ze reczne ostrzegacze pozarg
oznakowane.

Przedmiotowy obowigzek wynika z § 4 ust. 2
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. Ozn

pudynkédw do oznakowania

ejsca lokalizacji kluczy do
i nr 1. Poniewaz powyzsza
przektada sie bezposrednio
awi¢ i uzupetni¢ wymagane
vzniej niz do daty okreslone;

=$cig  systemu  sygnalizacji
wego, w przypadku wykrycia
miedzy innymi odpowiednio
bw obiektu o zaistniatym
zyciskow ROP  (recznych
pdzni¢ czas zaalarmowania
n ratowniczo — gasniczych.
znacznym stopniu utrudnic¢
ebywajacych w budynku.

ania elementéw sterujgcych
ne sg reczne ostrzegacze
arowej.

ktorymi objeto budynek
we nie zostaly odpowiednio

pkt 4 lit. ¢ rozporzgdzenia

akowanie w przedmiotowym
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zakresie zawiera norma

obowiagzki sformutowane w 3
traktujgce o koniecznosci
bezpieczenstwa i mozliwosci

Ad Obowigzek nr 3 i4

Jednym z obowigzkdw
zapewnienie konserwacji 0
w sposob gwarantujgcych ich

Przez sprawne i ni
wodociggowe] przeciwpozarg
wymagan przez tg insta
w rozporzgdzeniu w sprawie

Jak stwierdzono podcze
wewnetrzne 25 z wezem
protokot z dnia 30.06.2021 11
SYSTEM Katarzyna Falkiewi
wydajnosci i ci$nienia prze:
w przedmiotowym budynku
w zakresie jednoczesnego p
z § 23 rozporzadzenia w S}
wodociggowa przeciwpozarg
zagrozenia ludzi ZL - powinn
jednej kondygnacji budynku
hydrantéw wewnetrznych, je
Powyzsze wymaganie doty
strefy pozarowej o powierzch

Konieczne jest zatem
wydajnosci i cisnienia hydr
wody z dwoch hydrantow
pozarowej. Nalezy przy tym
minimalna wydajnos¢ pobord
najmniej 1 dm3/s , za$ cisnie
uwzglednieniem zastosowan
niz 0,2 MPa. Spetnienie
potwierdzenia przez osobe p

Ponadto, w trakcie cz
protokotdéw potwierdzajgcych
ciénienie robocze, stanowig
z rozporzadzeniem w spraw
zarzadcy lub uzytkownicy
hydrantéw wewnetrznych ra:
robocze, zgodnie z Polskg N

Ad Obowigzek nr 5

Przeciwpozarowy wylg
stuzgcym do zabezpieczeni
zagrozenia i z tego powodl
o ktérym mowa w § 2

PN-EN ISO 7010. Powyzsze wpisuje sie w o0godlne
rt. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej,
zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku
ewakuacji.

wiasciciela obiektu z ochrony przeciwpozarowej jest
raz napraw urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic
sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

ezawodne funkcjonowanie w kontekScie instalacji
wej z hydrantami wewnetrznymi rozumie sie spetnienie
acje, ktére to wymagania zostaty uwzglednione
ochrony przeciwpozarowej budynkdow.

1s kontroli, w budynku hospicjum zabudowano hydranty
potsztywnym. W trakcie kontroli strona przedstawita
., sporzadzony przez przedstawiciela firmy ANTY FIRE
cz. Protokot potwierdza spetnienie wymagan w zakresie
7 kazdy z hydrantdw wewnetrznych znajdujgcych sie
ospicjum. W protokole nie zawarto jednakze pomiarow
oboru wody z dwéch hydrantéw wewnetrznych. Zgodnie
brawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw instalacja
ywa — w budynkach niskich zaliczanych do kategorii
a zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich
sli powierzchnia strefy pozarowej przekracza 500 m2.
czy zatem przedmiotowego budynku hospicjum, jako
ni 1644,51 m2.

przeprowadzenie stosownych prob i badan w zakresie
antow wewnetrznych podczas jednoczesnego poboru
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
1 zaznaczy¢, ze dla kazdego z badanych hydrantow
wody mierzona na wylocie pragdownicy ma wynosi¢ co
nie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego z
ej srednicy dyszy prgdownicy powinno by¢ nie mniejsze
wyze] wymienionych wymagan wymaga pisemnego
rzeprowadzajgcg pomiary.

ynnosci kontrolno-rozpoznawczych nie przedstawiono
przeprowadzenie préb cinieniowych na maksymalne
cych wyposazenie hydrantow wewnetrznych. Zgodnie
vie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, wiasciciele,
budynkéw poddajg weze stanowigce wyposazenie
7z na 5 lat prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie
brmg dotyczacg konserwacji hydrantow wewnetrznych.

cznik prgdu jest elementem instalacji elektrycznej,
a instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub innego
I jest utozsamiany z urzgdzeniem przeciwpozarowym,
ust. 1 pkt 9 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkow. Przeznaczony jest on
w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pozarowych
z wylgczeniem tych instalacji, ktérych funkcjonowanie w @
(w szczegélnoéci dotyczy to urzgdzen przeciwpoza
rozpoczecia akgcji ratowniczej rolg przeciwpozarowe
bezpieczne odciecie doptywu energii elektrycznej do ¢z
ze przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ ins
do budynku lub ztgcza.

Wymog zastosowania przeciwpozarowego wytgczni

pkt 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpoza

z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.) @
o kubaturze powyzej 1000 m®. Z uwagi na fakt, ze prze
kubature przekraczajaca powyzszg warto$¢ powinie
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z przepisan

Przeprowadzone czynnosci wykazaty, ze budynku
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

do wylaczenia napiecia
., we wszystkich obwodach
zasie pozaru jest konieczne
rowych). Zatem w chwili
jo wyfacznika pradu jest
atego budynku. Istotne jest,
talowany w poblizu wejscia

ka pradu wynika z § 4 ust. 2
rowej budynkéw i zgodnie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
odpowiada¢ budynki i ich
lotyczy wszystkich obiektow
rdmiotowy budynek posiada
n on zostaC wyposazony
1 techniczno-budowlanymi.

hospicjum nie wyposazono

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw  jest urzgdzeniem
przeciwpozarowym i jako urzgdzenie przeciwpozarowe powinien by¢ wykonany

zgodnie z projektem uzgodnionym przez
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan pot
dziatania.

Ad Obowigzek nr 6

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
co pozwalajgcych na zapobiezenie jego powstaniu
Instrukcja, o ktérej mowa powyzej winna zawieraC m.in.
ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce .z przezng
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicz
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, sposo
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosow
przeciwpozarowych i gasnic, sposoby postepowa
i innego zagrozenia, sposoby wykonywania prac nieb
pozarowym, jezeli takie prace sg przewidywane, sposob
organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi, plany graficzn
m.in. podstawowych parametréw budynku, odlegtosci
kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej ilosci

kondygnacjach i w pomieszczeniach, warunkow ewakus
ppoz., sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiekt
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi. Zapoi
dostep do podstawowych informacji na temat postepa
pozaru oraz wskazuje na sposoby moggce ograniczy
opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowegd
z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwp
z ustaleniami czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych
spetniajgcym warunki do obligatoryjnego wprowadzen

rzeczoz

jest
i niezbednych informacji, potrzebnych nie tyle w md

mawce ds. zabezpieczen
do jego uzytkowania
vierdzajacych prawidtowosc¢

zbiorem podstawowych
bmencie powstania pozaru,
lub rozprzestrzenianiu sie.
takie elementy, jak: warunki
iczenia obiektu, sposobu
nego i jego warunkow
b poddawania przeglgdom
anych w obiekcie urzadzen
nia na wypadek pozaru
ezpiecznych pod wzgledem
y praktycznego sprawdzania
e obiektu z uwzglednieniem
od obiektow sgsiadujgcych,
0os6b na poszczegodlnych
Acji | rozmieszczenia sprzetu
U z trescig przedmiotowe]
znanie sie z jej trescig daje
wania w sytuacji powstania
¢ jego skutki. Koniecznosc
oraz jej zakres wynika

bzarowej budynkow. Zgodnie

budynek jest obiektem
a instrukcji bezpieczenstwa
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pozarowego, ktdérego spod
powotanego rozporzadzenia,

1000 m3. Podczas czynnosc

w Gliwicach przy ul. Daszy
pozarowego opracowang w
Analiza zapiséw instrukcji w

wymaganych informacji (m.in

odlegtosci od obiektéw sags
liczby o0s6b na

miejsc usytuowania urzad

jednoznaczny wynika z powy

aktualizacji zapisow instrukcji

Opracowanie instrukcj‘

z zakresu ochrony przeciw
o0 ochronie przeciwpozaro
w przedmiotowym obszarze.
przeciwpozarowej autor po

posiadac tytut zawodowy inz
studie
w specjalnosci inzynieria L
$rednie lub $rednie branzow

Stuzby Pozarniczej

kwalifikacje do wykonywania
Ad Obowigzek nr 7
Podczas czynnosci

pPOSZCs
pomieszczeniach, wyjS¢ ews

K

tego obowigzku nie wytgcza przepis§ 6 ust. 8
albowiem kubatura wskazanego budynku przekracza
i kontrolnych przeprowadzonych w budynku hospicjum
nskiego 29, przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa
grudniu 2013 r., a zaktualizowang w grudniu 2019 r.
ykazata, ze jej cze$é graficzna nie zawiera wszystkich
. powierzchni, wysokosci, liczby kondygnacji budynku,
adujgcych, kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej
zegolnych  kondygnacjach i w  poszczegdlnych
ikuacyjnych, miejsc usytuowania urzgdzen ppoz. oraz
zen sterujgcych urzadzeniami ppoz.). W sposéb
zszego fakt koniecznosci uzupetnienia, a co tym idzie
bezpieczenstwa pozarowedo.

i bezpieczenstwa pozarowego stanowi czynno$c
pozarowe] w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy
vej i wymaga od autora wiedzy specjalistycznej
Zgodnie z art. 4 § 2 oraz 2a i 2b ustawy o ochronie
winien posiada¢ jedne z nastepujgcych kwalifikacii:
ynier pozarnictwa, mie¢ ukoriczone w Szkole Gtownej
1 wyzsze w zakresie inzynierii bezpieczenstwa
ezpieczenstwa pozarowego, posiadaé wyksztatcenie
e i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpozarowej,
zawodu technik pozarnictwa.

ontrolno rozpoznawczych prowadzonych w dniach

28.06-02.07.2021 r. w budy|
stwierdzono, iz do budynku
okre$lony w przepisach
zakresie zostata opisana w p

nku hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach
hie zostata doprowadzona droga pozarowa, w sposob
rzeciwpozarowych. Nieprawidtowo$§¢ w powyzszym
rotokole ustalet z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

z dnia 29.07.2021 r. Zgodn
rozpoznawczych z dnia 2
zapewniajgca przejazd wzdt
do 3 m od elewacji budynku.
ul. Kosciuszki i wyjazdem od
Budynek hospicjum na
technicznych zostat zakwalifi
na wysoko$¢ do grupy obiek
pkt 1 rozporzadzenia w s[
do przedmiotowego budynku
Brak drogi pozarowej o
utrudnié prowadzenie i organ
iz mozliwo$é operowania za
decyduje o skutecznosci p
wskaza¢, iz w przypadku
konieczno$é prowadzenia
i pojazdow ratownictwa wysg
do sytuacji, w ktérej w
samodzielnego opuszczen
przeciwpozarowej nie bedg n

e z trescig protokotu ustalen z czynnosci kontrolno-
9.07.2021 r. droga pozarowa o szerokosci 4 m,
uz dtuzszego boku budynku, oddalona jest od 0,6 m
Zapewniono przejazd bez cofania, z wjazdem od strony
strony ul. Daszynskiego.

podstawie § 8 pkt 2 i§ 209 ust. 2 pkt 2 warunkéw
kowany do budynkow ZL Il oraz ZL lll, zas ze wzgledu
tow niskich. Wobec powyzszego, zgodnie z § 12 ust. 1
rawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
creslonej w przepisach prawa moze w znaczgcy sposob
izowanie akgji ratowniczo — gasniczej. Wskazaé nalezy,
rdwno pojazdami jak i ustawienia stanowisk gasniczych
rowadzenia akcji ratowniczej. Rownoczesnie nalezy
wystgpienia zagrozenia pozarowego moze zaistnieC
ewakuacji interwencyjnej z wykorzystaniem sprzetu
kosciowego. Wobec utrudnionego dojazdu moze dojs¢
budynku zostang uwiezieni ludzie, bez mozliwosci
a budynku, a rownoczesnie jednostki ochrony
nogly uzy¢ i wykorzystaé sprzetu do ratowania ludzi.
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Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z § 13 ust. 4

przeciwpozarowego w wode oraz drog pozarowych w
przypadkach, gdy speinienie wymagan dotyczacych dop

do obiektu budowlanego jest niemozliwe z uwagi na loka
zasadne przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiascic

stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajgcych
ochrony przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych

komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.
Dla przedmiotowego obiektu hospicjum opracg

techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen

Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wy

zamiennych w Postanowieniach z d
oraz WZ.5595.1.280.2016

warunkéw
WZ.5595.4.106.2016.MB

ze pierwsze z wyzej wymienionych postanowien odnos
wymaganych parametrow przez droge pozarowa. N
okreslonych w tymze postanowieniu jest wykonanie ws
WZ.5595.1.2

w . kolejnym . postanowieniu:  znak
przeprowadzonej kontroli nie potwierdzono wykonania w
w postanowieniu WZ.5595.1.280.2016.MB, co

wymagan przepisow przeciwpozarowych dot. drogi p
jednakze rownoznaczny z punktu widzenia bezpieczenst

Ad Obowigzek nr 8

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolno-
hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach nie

potwierdzajgcej wykonanie okresowej kontroli instalacji o
Nieprawidtowo$¢ w powyzszym zakresie zostata (¢

z czynnoéci  kontrolno-rozpoznawczych  z  dnia

MZ.5580.35-2.2021.KP.
Niesprawna technicznie instalacja piorunochronn

ochrony odgromowej. W zwigzku z powyzszym przedmig

poddawana okresowym kontrolom majgcym na celu
i usterek. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z ¢
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
odgromowej powinna by¢ przeprowadzona co najmni
uziemien instalacji.

Podstawg wydania niniejszego nakazu jest tresc §
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, w kto
instalacji (w tym odgromowej) niepoddawanych okrest
i czestotliwosci wynikajgcych z przepisow prawa budowl;

Wykonanie obowigzkéw natozonych niniejsza dec
naruszonych przepiséw rozporzadzenia w sprawie
budynkéw, co w najprostszy sposéb doprowadza by
zgodnego z prawem w zakresie bezpieczenstwa poza
ze stusznym interesem strony postgpowania, a pi
poziomu bezpieczenstwa pozarowego z interesem spote

sk
postanowienia znak WZ.5595.4.106.2016.MB. Dopiero V
zawartych w obu powyzszych postanowieniach Spowo(

rozporzadzenia w sprawie
szczegolnie uzasadnionych
rowadzenia drogi pozarowej
ilne uwarunkowania lub jest
iela budynku dopuszcza sie
niepogorszenie warunkow
7z wilasciwym miejscowo

ywana zostata ekspertyza
przeciwpozarowych. Slaski
razit zgode na zastosowanie
nia  07.12.2016 r. znak
MB. Zaznaczy¢ nalezy,
i sie do braku zapewniania
atomiast jednym z zadan
zystkich zadan okreslonych
80.2016.MB. W trakcie
szystkich zadan okreslonych
utkuje brakiem realizagji
vykonanie wszystkich zadan
juje spetnienie przez obiekt
bzarowej — z sposéb inny,
wa pozarowego.

rozpoznawczych w obiekcie
przedstawiono dokumentacji
dgromowe;.

ppisana w protokole ustalen
29.07.2021 r. znak:

2 nie zapewnia wymagane]
rtowa instalacja powinna byc¢
wykrycie ewentualnych wad
inia 7 lipca 1994 r. Prawo
kontrola okresowa instalacji
ej raz na 5 lat w zakresie

4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
r'ym zabroniono uzytkowania
pwym kontrolom, o zakresie
anego.

yzjg jest spetnieniem wprost
ochrony przeciwpozarowej
idynek hospicjum do stanu
rowego. Nakazy sg zgodne
zez podniesienie o0godlnego
cznym.
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Kolejny raz przypomnie
rozwigzan zamiennych wyd
sposobie wyeliminowania ug
w uzytkowanym budynku hos

Wyznaczajgc terminy
spotecznym, dotyczgcym dop
oraz stusznym interesem st
koniecznych prac — to jest wy

Ponadto informuje, ze ¢
terminy od ostatecznosci de
staje sie ostateczna w nastep
1. po uptywie terminu na ztoz
2. z dniem doreczenia organ
odwotania przez ostatnig :
w dniu doreczenia decy
odwotawczym.

3.

Strone zobowigzang
na podstawie przepisow art

¢ nalezy, ze ze wzgledu na mozliwo$é zastosowania
ana decyzja nie przesgadza w istocie o ostatecznym
hybiefi naruszajgcych przepisy techniczno-budowlane
spicjum.

realizacji obowigzkdéw kierowano sie interesem
uszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowosci
rony, z ktérego wynika realna mozliwos¢ wykonania
konalnos$cig decyzji.

kreslajgc terminy realizacji decyzji oraz uzalezniajac te
cyzji, kierowano sie zasadg trwatosci decyzji. Decyzja
ujgcych przypadkach:

renie odwotania, gdy odwotanie nie zostato ztozone,

owi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
ze stron postepowania,

zji wydanej przez organ Il instancji w postepowaniu

do usuniecia stwierdzonych uchybien okreslono
4 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie przeciwpozarowe;,

zgodnie z ktérymi obowigZek zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku

spoczywa na jego wiascicie
zarzgdce lub uzytkownika
ustanawiajgcej zarzad lub uz
czynnoéci kontrolno-rozpozn
uzytkownikiem
nr GL1G/00030865/7.

Stosownie do art. 4 u
przeciwpozarowej (Dz. U. z
postepowania przypomniec
obowigzkéw z zakresu

wieczystym

u, za$ odpowiedzialno$¢ ta moze by¢ przejeta przez
., na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej
ytkowanie. Jak wynika z ustalen poczynionych w czasie
awczych, zobowigzany jest wiascicielem budynku oraz
terenu zgodnie z  ksiegg  wieczystag

st. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
2021 r. poz. 869) niezaleznie od przeprowadzonego
nalezy, ze to podmiot odpowiedzialny za realizacje
ochrony przeciwpozarowe] wtasciciel, zarzadca

lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich ochrone
przeciwpozarowg, jest obowigzany:

1) przestrzegaé  przeci
instalacyjnych i techno
2) wyposazy¢ budynek,

wpozarowych  wymagan  techniczno-budowlanych,
logicznych,;

obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia

przeciwpozarowe i gagnice;
3) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic

w sposo6b gwarantujgc
4) zapewni¢ osobom

przebywajgcym w budynku,

y ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
obiekcie budowlanym

lub na terenie, bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacji;
5) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji

ratowniczej;

B) zapoznaé pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;
7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski

zywiotowej lub innego

miejscowego zagrozenia.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono orzec jak w sentenciji.
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Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 kp
o PSP od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Slagski

Panstwowej Strazy Pozarnej (ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowig
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach (ul. Wroctaw

14 dni od dnia jej doreczenia.
Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do

zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracj

Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si
przez strone postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotar
zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrZ

odwotania po uptywie ww. terminu.

Otrzymuja:

Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych ,Hospicjum”
w Gliwicach

ul. Daszynskiego 29

44-101 Gliwice — 1 egz. (ZPO)

2. MZala-1egz.
3. MOKala-1egz
KP

la. wzwigzku z art. 27 ustawy
ego Komendanta Wojewodzkiego
e) za posrednictwem Komendanta
ska 1, 44-100 Gliwice), w terminie

wniesienia odwotania strona moze
i publicznej, ktory wydat decyzje.
e prawa do wniesienia odwotania
prawomocna.

ia wywiera skutek tylko wtedy, gdy
decyzji.

eczeniu sie prawa do wniesienia

] wGlivicdch

st. bryg. mgr inz\Roman Klekha
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