Przedmiar roboét

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL.DASZYNSKIEGO W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICH, UL. DASZYNSKIEGO 29

Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostaie

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 28, 44-101 GLIWICE
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roh6t Jm Hos¢
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Rozdziat BUDYNEK A
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m2 31,90
1.1.2 KNR 401/508/2 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki, podwdjnie - pod okna potacigwe m2 3.84
1.1.3 KNR 401/430/4 |Rozbidrki elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu,odstep tat do 24 cm m2 3,84
1.1.4 KNR 401/212/3 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop nad 2-jm pietrze m3 3,26
1.5 KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2 cegly m2 47,58
1.1.6 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w §cianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-yapiennej o gr.écian ponad
1/2 cegly m3 3,07
1.1.7 KNR 401/349/2 |Rozebranie elementdw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $cian, filarow,
kolumn m3 5,85
11.1.8 KNR 4-01 Wykucie gniazd w Scianach na zaprawie wapiennej dla belek stalowych o gigb.gniazd 1 cegty- pod
IACETOB-347-1 |belke schodéw BS-7 gniazdo 2,00
11.9 KNR 0-23 GM |P.a.Ocieplanie $cian budynkéw piytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych wraz
2614-2 z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki - docieplenie §cian z cegtly - rozbidrka
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 83,46
1.1.10  |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt 51,00
1.1.11 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 5.77
+1.12  |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt 2,00
1113 |Wycena wtasna |Demontaz dolnej zabudowy szafek kuchennych - aneks na 2-gim pietrze
1-1 mb 2,45
1.114  |[KNNR 7/505/3 |Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - demontaz
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 3,60
1.1.15  |KNR 401/819/15 |Wymiana lub uzupetnienie do 3 szt.w jednym miejscu, piytek oktadzinowych $ciennych - rozebranie
wyktadziny $ciennej z ptytek - w tazienkach m2 198,61
1.1.16  |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - w azienkach m2 42,70
1.1.17 |KNR'401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkow
ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej m2 2 500,00
1:1.18  |KNR 401/701/7 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddéw o powierzchni odbicia do 5 m2 m2 762,59
1.1.19  |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 762,59
1.1.20 |KNR 401/804/6 |Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2 762,59
1.14.21  |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 762.59
1.1.22 [KNR401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|na odl.do 1 km m3 116,10
1.1.23  |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km - do
5km
R=1,000 M=1,000 S=4,000 m3 116,10
1.1.24 |Wycena wiasna |Koszt skiadowania gruzu
2-1 m3 116,10
1.2 Grupa ROBOTY MODERNIZACYJNE
1.2.1 Element Schody zelbetowe
1.2.1.4  |KNR 4-01 P.a. Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiet - dostarczanie i obsadzenie belki stalowej
ACETOB 314-4 |HEB 180 - BS-7 m 3,50
1.2.1.2  |KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm
ACETOB 219-2 m2 11.44
1213 |KNR 2-02 Schody Zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.piyty- dodatek do 15 cm
ACETOB 219-6 |[R=7,000 M=7,000 S=7,000 m2 11,44
1.2.1.4 |KNR 2-02 Schody Zelbetowe - belki podestowe i kotwigce
ACETOB 219-7 m3 0,12
1.2.1.8 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie
ACETOB 259-1 t 0.022
1216 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
ACETOB 259-2 |zebrowane - d: 12-14 mm t 0,226
122 Element Scianki dziatlowe, obudowy GK, sufity, zamurowania
12.217 |KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
ACETOB obustronnym, 1-warstwowe 75-01
2003-2 m2 121,07
1222 |KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
ACETOB jedostronnym, 1-warstwowe 75-01 §7
2003-8 m2 2535
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1.2.2.3 |Uzupeinienie do |Scianki dziatowe budynkdw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"

KNR 2-02 gr.11.5cm

Normy nakiadéw

rzecz.na

konstrukcje

budowiane

3180-1 m2 12;93]
1.2.24 |KNR0-14 GM |Sufity podwieszane - ruszt|pojedynczy podwieszany ptyty GKB

2012-1 m2 124,20
1.2.25 |KNR0-14 GM |Sufity podwieszane - ruszt|pojedynczy podwieszany ptyty GKBI

2012-1 : m2 5,60
1226 |KNR 2-02 P.a. Obudowa elementéw konstrukcji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

ACETOB pojedynczych belek i podclagow, 1-warstwowe 50-01- obrobka nowoprojektowanych okien

2004-7 pofaciowych i klap dymowych m2 7,44
1.2.27 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na stropach z ksztattownikow metalowych,

pojedyncze - pod dachem skosnym ptatwiowo-krokwiowym (D2) m2 37,71
1.2.2.8  |KNR 202/2006/4 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kiartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach m2 300,00
1.2.2.9 |KNR 202/2006/8 |Oktadziny z ptyt gipsowo-Kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na stropach
na rusztach m2 300,00

1.2.2.10 |KNR 4-01 Uzupeinienie Scian fub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej z

ACETOB 304-2 |bloczkow z betonu komérkowego m3 1,03
1.2.3 Element Posadzki
1.2.3.1 |[KNR0-12 GM |P.a. Przygotowanie podtoza pod utozenie wyktadziny PCV

1118-1 m2 65642
1232 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z Zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gtadko

ACETOB 1104-2 |Krotno$é=2,00 m2 656,42
1.2.3.3 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - wykiadzina PCV

ACETOB 1123-2|heterogeniczna z wywiniegiem na $ciane wys.10 cm m2 656,54
1234 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - wykiadzina PCV

ACETOB 1123-2|specjalna dla pom.wilgotnych, antyposlizgowa R10 m2 17,27
1235 |KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

ACETOB 1123-4 m2 673,81
1.2.36 |KNR 2-02 Plytki podiogowe o wymiarach 40x40 cm ukiadane metodg regularng - gres biaty mat super white,

ACETOB 1111-4 |R10 45x45 cm, rektyfikowany m2 92,41
1237 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome - weina twarda gr.5 cm (korytarz

ACETOB 612-3 |poddasze) m2 5,85
1238 |KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe -

ACETOB 606-1 |folia izolacyjna klejona LD{PE gr.0,5 m2 5,85
1.2.3.9 |KNR 2-02 Podktady betonowe w budpwnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i

ACETOB 1101-3 |uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - wylewka betonowa gr.5 cm |m3 0,29
1.2.3.10 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posagzki siatkg stalowg

ACETOB 1116-7 m2 5,85
1.2.3.11 |Uzupetnienie do |Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 mm wykonywane w

KNR 2-02 pomieszczenhiach o powierzchni ponad 8 m2 (A, B, C)

Normy naktadow

rzecz.na

konstrukcje

budowlane

1130-2 m2 5,85
1.2.3.12 |Uzupeinienie do |Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej dodatek lub potrgcenie za

KNR 2-02 zmiane grubosci o 1 mm-do 10 mm (A, B, C)

Normy naktadéw|R =5,000 M=5,000 S # 5,000

rzecz.na

konstrukcje

|budowlane

1130-3 m2 5,85
1.2.3.13 |Uzupeinienie do |Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach kiejowych wym.ptytek 30x30 cm-

KNR 2-02 stopnice i podstopnice zbl|zzone do kondygnagiji istniejgcych

Normy naktadéw

rzecz.na

konstrukcije

budowlane

2810-5 m2 1,32
1.2.3.14 |Uzupeinienie do |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o

KNR 2-02 powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

Normy naktadow

rzecz.na

konstrukcje

budowlane

2805-5 m2 10,50
1.2.3.15 |Wycena wiasna |Dostawa i montaz wyciergczek systemowych zewnetrznych - mata czyszczgca aluminiowa z

|17 wkiadem gumowym kolor grafitowy, wys.24mnj m2 3,60

rzyjuciot Chorych
4" wisiwicach

=ZES ZARZADY
esgek Strzelecki
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1.2.4

Element

TynkKi, oktadziny i roboty malarskie

11.2.4.1

Uzupetnienie do
KNR 2-02
Normy naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2

Gruntowanie powierzchni - $ciany i stropy

m2

3262,59

1242

KNR 4-01
ACETOB 716-1

Tynki wewnetrzne zwykie kat.|ll wykonywane recznie na podiozach z ce|

oly, pustakow ceramicznych,

gazo-i pianobetonowych na $cianach ptaskich o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5 m2

m2

2 500,00

1243

KNR 401/716/4

Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,

gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni po

dtogi ponad 5 m2

m2

762,59

1244

KNR 9-03
Uzupeinienie
KNR 2-02,tom
,rozdziat 08
108-8

Podktad tynkarski pod glazure i oktadzing PCV

m2

205,84

1.2.4.5

[KNR 2-02
ACETOB 840-5

Licowanie §cian piytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - pi
cm ukladane poziomo

ytki biate mat o wym.25x40

m2

167,27

12486

KNR 2-02
ACETOB 840-56

Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ptytki kolorowe mat o

wym.25x40 cm ukladane poziomo

m2

79.13

1247

KNR 2-02
ACETOB
1520-2

P.a. Tapetowanie $cian tapets - oktadzina $cian z wykiadzin z tworzyw sgtucznych

m2

70,96

1.24.8

KNR 2-02
ACETOB 1123-4

P.a. Zgrzewanie oktadzin $ciennych z PCV

m2

70,96

1249

KNR 9-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
,Jrozdziat 08
309-6

Przygotowanie podioza mechanicznie- stropy

m2

1313

1.2.4.10

KNR 9-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
Jozdziat 08
306-6

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym
15 mm gipsowo-wapienne

jednowarstwowe grubosci

m2

13,13

12411

KNR 2-02
ACETOB 840-8

P.a. Narozniki systemowe w kolorze stali satynowanej, wiopione

70,00

1.2.4.12

KNR 4-01
ACETOB
11204-2

Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian - farba tatwozmywalna

m2

2 500,00

1.24.13

KNR 4-01
ACETOB
1204-1

Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitd

w - farba fatwozmywalna

m2

762,59

12414

Uzupenienie do
KNR 2-02
Normy naktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowiane
1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych - $ciany GK

m2

274,90

1.2.4.15

Uzupetnienie do
KNR-2-02
Normy naktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1

Gruntowanie powierzchni poziomych- sufity GK

m2

180,63

1.2.4.16

KNR 2-02
ACETOB
1510-3

Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchn
nowych schodéw)

ie wewnetrzne (biegi i podest

m2

13,13

1.2.417

KNR 2-02
ACETOB
115105

Dwukrotne malowanie piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
wewnetrzne - farba fatwozmywalna (Sciany)

gruntowaniem - powierzchnie

m2

158.15

1 1.2.4.18

KNR™2-02
ACETOB
1510-5

Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
wewnetrzne - farba tatwozmywalna (sufity)

gruntowaniem - powierzchnie

m2

167,50

1.2.419

KNR 2-02
ACETOB 1124-4

P.a. Listwa ochronna systemowa (odbojnica) szer.18 cm +/-2 cm klejona do tynku

67,00

1258

Element

Stolarka i $lusarka drzwiowa

1.2.5.1

KNR 2-02
ACETOB
1016-3

Okna poddaszy potaciowe o powierzchni do 1.00 m2

m2

3,84

1252

KNR 2-02
ACETOB

1017-2

napedem elektrycznym (KD1)

Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.5 m2 - (<I‘Tpa dymowa kopuikowa podwdjna 120x140 z

Stowarzyszenie Przyjaci
L HOSPICJUM/ WGl

V-CE PREZES ZA ADU )
lek.cmed. Les¥ék Stixelecid

kpl

2,00
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1.3 Element Roboty kowalsko-$lusarskie
1.3.1 KNR 2-02 P.a. Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyt systemowy d:40mm montowany do $cian korytarzy
ACETOB
1208-3 m 100,00
132 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do
ACETOB 14 kg - jak istniejgce na nizszych kondygnacjach
1207-3 m 100,00
1.4 Element ELEWACJE
1.4.1 KNR 0-23 GM |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611-1 m2 785,61
14.2 KNR 0-33 GM |Malowanie elewadji - kolor biaty RAL 9016
128-1 m2 78551
1.4.3 KNR 0-33 GM |Malowanie elewacji - kolor|szary RAL 9006
128-1 m2 786,10
15 Element ROBOTY TOWARZYSZACE
1.5.1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rirowe o wys. do 10 m
ACETOB
1603-1 m2 717,80
1.5.2 KNR 2-02 Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robdt - Rusztowania zewngtrzne bud.A
ACETOB 0-0 j m-g 128,07
153 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylehowa m2 :
ofworéw 200,00
1.6 Element WYPOSAZENIE TOALET
161 Wycena wiasna |Dostawa pochwytdw uchylhych L=60cm, stal nierdzewna
1-1 szt 1,00
1.6.2 Wycena wiasna |Dostawa i montaz uchwytdw prostych L=60cm
11-1 szt 2,00
1.6.3 Wycena wiasha |Dostawa lustra uchylnego p0x45cm z regulowanym Katem nachylenia
4-1 szt 1,00
164 Wycena wiasna |Dostawa dozownika mydia
6-1 szt 13,00
165 Wycena wiasna |Dostawa pojemnikéw na papier toaletowy
7-1 szt 13,00
1.6.6 Wycena wiasha |Dostawa pojemnikéw na reczniki papierowe
8-1 szt 13,08
167 Wycena wiasna |Dostawa i montaz wieszakia katowego zastony prysznicowej 120x90cm z zaslonkg
12-1 szt 1,00
1.7 Element INFORMACJA WIZUALNA
1.7.1 Wycena wiasna |Wykonanie numeragcji sal i| pokoi pensjonariuszy - numery malowane matryskowo (szablon) w kolorze
31-1 biatym szt 36,00
2 Rozdziat BUDYNEK B (DOBUDOWA) i C
2.1 Grupa KONSTRUKCJE
22 Element ROBOTY MUROWE - UZUPELNIAJACE
2.2.1 Uzupetnienie do |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych - transport materiatow wyciggiem
KNR 2-02 gr.25 cm - zewnetrzne (pustaki poryzowane na zaprawie systemowej termoizolacyjnej)
Normy naktadow
rzecz.na
konstrukcie
budowlane
3199-1 m2 100,00
222 Uzupetnienie do |Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych - transport materiatéw wyciggiem
KNR 2-02 gr.25 cm - wewnetrzne konstrukcyjne (pustaki poryzowane na zaprawie systemowej)
Normy naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
3199-1 m2 100,00
223 Uzupetnienie do |Sciany budynkéw jednokopdygnacyjnych z pustakow ceramicznych - transport materiatow wyciggiem
KNR 2-02 gr.20 cm - wewnetrzne (pustaki poryzowane na zaprawie systemowej)
Normy naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
3199-1 m2 100,00
224 Uzupetnienie do |Scianki dziatowe budynkdw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych gr.11,5 cm (pustaki
KNR 2-02 poryzowane na zaprawie systemowej)
Normy nakiadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane q
3180-1 /] m2 50,00
. y 16t Chorych p
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225 Uzupetnienie do |Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych gr.8 cm (pustaki
KNR 2-02 poryzowane na zaprawie systemowej)
Normy naktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
3180-1 m2 50,00
2286 Uzupetnienie do |Utozenie nadprozy w écianach no$nych w scianach gr.25 cm (w systenjie pustakow sciennych)
KNR2-02
Normy nakiadow
rzecz.na
Konstrukcje
budowlane
187-1 m 10,00
227 Uzupetnienie do |Utozenie nadprozy w $cianach no$nych w scianach gr.20 cm (w systemie pustakéw $ciennych)
KNR 2-02
Normy nakiadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
187-1 m 10,00
2:2:8 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie gementowo-wapiennej z
ACETOB 304-2 |bloczkéw z betonu komérkowego m3 20,00
22.9 KNNR 2/701/9 |Scianki z ksztattek szklanych - pustaki szklane 19/19/8 z opaskg dylata¢yjng PCVU lub HDPE 30 mm|m2 12,00
2210 |KNR 2-02 P.a. Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych - elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte
ACETOB 259-1 |gtadkie- zbrojenie w spoinach pustakéw szklanych d:4mm t 0,01
2.3 Grupa IZOLACJE
2.3.1 Element lzolacje fundamentow- uzupetnienia i naprawy
2311 |KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni faw fundam.befonowych z dwiema
ACETOB 604-2 |warstwami papy m2 80,00
2.3.1.2 |KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno -masa
ACETOB 603-5 |asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - pierwsza warstwa m2 80,00
2.3.1.3 |KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno -masa
ACETOB 603-6 |asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - kazda nastepna warstwa m2 80,00
2314 |KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane|na zimno -masa
ACETOB 602-5 |asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - pierwsza warstwa m2 80,00
2.3.1.5 |KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane|na zimno -masa
ACETOB 802-6 |asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - kazda nastepna warstwa m2 80,00
23.18 |KNNR3 lzolacje pionowe &cian fundamentowych plytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na klej - gr.10 cm
ACETOB 207-3 m2 90,00
23.1.7 |KNNR3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
ACETOB-207-1 m2 50,00
2:3.2 Element Izolacje wodochronne i paroizolacje
2.3.271 {KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe -
ACETOB 606-1 |folia izolacyjna klejona LD-PE gr.0,5 (Ax2, B, C) m2 1311,60
23.22 |KNR 2-02 P.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii paroizolacyjnej (D[1)
ACETOB 606-1 m2 13,30
233 Element Izolacje termiczne i akustyczne |
2331 |KNR2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome - wetna twarda gr.10 cm (A)
ACETOB 612-3 7 m2 254,32
2.3:3.2 |KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome - weina twarda gr.5 cm (B)
ACETOB 612-3 m2 636,29
23.3.3 |KNR2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt pildniowych porowatych pozigme, na sucho - jedna
ACETOB 809-5 |warstwa (C) m2 103,30
[2.37.34 - [KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome - pierwsza warstwa gr.15 cm (D, D1)
ACETOB 612-3 m2 ‘ 512,70
2335 |KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt -|kazda nastepna warstwa ﬂ
ACETOB 612-4 |gr.10 cm (D) m2 | 512,70
2.336 |KNR2-02 P.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukiadanych na sucho -
ACETOB 612-3 |wypetnienie blachy trapezowej bloczkami trapezowymi z weiny skalnej m2 503,20
2.3.3.7 |KNRAT 9/201/2 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - polistyren ekstrudowany gr.10 cm
(E) m2 49,70
2.3.3.8 |KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukgji na
ACETOB 608-3 |sucho, jedna warstwa - uzupeinienie spadku styropianem (E - réznica ppzioméw pomiedzy dachem
nad boksem na odpady i pom. agregatu) m2 11.31
2.4 | Element STOLARKA | SLUSARKA
241 KNR 2-02 P.a. Okna aliminiowe o powierzchni do 2.0 m2 - zaluzja czerpni powietrza (O8)
ACETOB
1039-2 m2 1,28
h Stowarzyszenie Przyjaclé{\ Chorych
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242 Uzupetnienie do |Podokienniki i pdiki z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym elementy o szer.30 cm
KNR 2-02
Normy naktaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2143-1 m 32,90
25 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1 Element Warstwy podiogowe i posadzki
2511 |KNR 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transporiem i
ACETOB 1101-3|uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton B-15 gr.10 cm
(A) m3 28,60
2512 |KNR 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
ACETOB 1101-3|uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - wylewka betonowa gr.5 cm
(A, B) m3 44,54
2513 |KNR 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej z transportem i
ACETOB 1101-3|uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - wylewka betonowa gr.4 cm
l (C) m3 4,13
2514 |KNR2-02 Doplata za zbrojenie posafizki siatkg stalowa (A, B)
ACETOB 1116-7 m2 993,95
2.5.1.5 |KNR 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gtadko do 300 (budynek istn.B)
ACETOB 1105-1 m2 160,38
2.5.1.6 |Uzupetnienie do |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 mm wykonywane w
KNR 2-02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (A, B, C)
Normy naktaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2 m2 993,95
2517 |Uzupetnienie do |Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej dodatek lub potrgcenie za
KNR 2-02 zmiane grubosci o 1 mm-do 10 mm (A, B, C)
Normy nakiadéw|R = 5,000 M =5,000 S 5,000
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-3 m2 993,95
2518 |KNR2-02 Posadzki z wyktadzin z twprzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - wyktadzina PCV
ACETOB 1123-2 |heterogeniczna z wywinie¢iem na $ciane wys.10 cm m2 1022,10
2.5.1.9 |KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z twprzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - wyktadzina PCV
ACETOB 1123-2|heterogeniczna antystatygzna z wywinigciem na Sciane wys.10 cm m2 8,06
2.5.1.10 |[KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z twprzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, ruionowe - wyktadzina PCV
ACETOB 1123-2|specjalna dla pom.wilgotnych, antyposlizgowa R10 m2 86,72
2.5.1.11 |KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulgnowych
ACETOB 1123-4 m2 1116,80
2.5.1.12 |KNR 2-02 Piytki podtogowe o wymiarach 40x40 cm ukladane metodg regularng - gres biaty mat super white,
ACETOB 1111-4 |R10 45x45 cm, rektyfikowany m2 23,94
2.5.1.13 |KNR 2-02 P.a. Plytki podtogowe o wymiarach 40x40 cm ukfadane metodg nieregularng- ptytki granitowe
ACETOB 1111-8 | ptomieniowane 60x60 cm gr.2 cm, kolor szary m2 14944
2.5.1.14 |Uzupetnienie do |Cokoliki z ptytek granitowych wys. 10 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2
KNR 2-02
Normy nakiaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowiane
2809-4 m 145,00
2.5.1.15 |KNNR 2/1808/2 |Stopnie proste szerokosci 30 cm, okladziny gr.do 5 cm - stopnice z piyt z granitu ptomieniowanego z
noskami zabezpieczonym| antyposlizgowo nacieciami z wkiadkg kauczukowg m 97,80
2.5.1.16 |KNNR 2/1808/2 |Stopnie proste szerokosci 15 cm, oktadziny gr.do 5 cm - podstopnice z ptytek matowych o powierzchi
rustykalnej (kolor biaty lub| ecru) m 107,10
2.5.1.17 |KNR 7-12 P.a. Impregnacja pow.granitowych
ACETOB 401-4 m2 179,40
252 Element Sufity podwieszane i obudowy GK
2521 |KNRO-14 GM |Wykonanie zabezpieczen|a belek stropow zelbetowych do odpornosci pozarowej
2012-1 m2 1.305;09
2522 |KNRO0-14 GM |Sufity podwieszane - ruszt pojedynczy podwieszany piyty GKB
2012-1 m2 216,70
2523 |KNRO-14 GM |Sufity podwieszane - ruszt pojedynczy podwieszany piyty GKBI
2012-1 m2 68,70
2524 |KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukeji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
ACETOB pojedynczych belek i podgiagdw, 1-warstwowe 50-01- plyty GKB - elementy pionowe sufitdw GK
2004-7 m2 18,90
2525 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z rastfami o wymiarach 600x600 mm w kolorze biatym - na stelazu systemowym
zagtebionym i w kierunku| poprzecznym ukrytym w kolorze czarnym, demontowalny m2 106,00
2526 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z rastfami o wymiarach 600x600)mm w kolorze biatym - na stelazu systemowym
czesciowo widocznym, dgmontowalny, higieniczny } . m2 13,80
a‘:’,ﬁ%ggfcm "lw Gliwicach
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2527

KNNR 7/702/2

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm w kolorze biatym - akustyczny,
bezstelazowy, systemowy modut 60x60 cm, montowany zaktadkowo - kalor biaty

m2

100,65

2528

KNR 2-02
ACETOB
2003-8

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

jedostronnym, 1-warstwowe 75-01- ptyty GKBI

m2

17,41

2:5.29

KNR 202
ACETOB
2003-3

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym, 1-warstwowe 100-01 El 30 (nad sciankami przeszklonym

)

m2

10,22

25210

Kalkulacja
wlasna

Wykonanie rewizji w sufiltach

kpl

30.00

253

Element

Tynki, oktadziny i roboty malarskie

2.5.3.1

KNR 4-01
ACETOB 716-2

Tynki wewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane recznie na podiozach z ce

gy, pustakéw ceramicznych,

gazo-i pianobetonowych na $cianach ptaskich o powierzchni podiogi pomieszczenia ponad 5 m2 - na

zamurowaniach

m2

22,36

2.5.3.2

KNR 9-03
Uzupeinienie
KNR-2-02;tom
Jozdziat 08
109-6

Przygotowanie podioza mechanicznie- $ciany- przyziemie i klatka schodowa (tynki i pod plytki )

m2

445,07

2.5.3.3

KNR 9-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
,rozdziat 08
109-6

Przygotowanie podioza mechanicznie- Sciany- parter (tynki i pod plytki )

m2

622,95

2534

KNR 9-03
Uzupeinienie
KNR 2-02,tom
Jrozdziat 08
109-6

Przygotowanie podtoza mechanicznie- Sciany- parter (tynki i pod plytki )

malowanie

m2

829,10

12.6:3.5

KNR 9-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
Jfozdziat 08
109-6

Przygotowanie podioza mechanicznie- $ciany- | pietro (tynki i pod plytki

m2

761,33

2536

KNR 8-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
rozdziat 08
109-6

Przygotowanie podioza mechanicznie- Sciany- Il pietro (tynki i pod ptytki

p—

m2

136249

2537

KNR 9-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
Jrozdziat 08
108-6

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
15 mm gipsowo-wapienne

jednowarstwowe grubosci

m2

275480

12.5.3.8

KNR 2-02
ACETOB 840-8

P.a. Narozniki systemowe w kolorze stali satynowanej, wiopione

140,00

2539

KNR 8-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
Jrozdziat 08
309-6

Przygotowanie podioZza mechanicznie- stropy

m2

720,30

2.5.3.10-

KNR'9-03
tzupetnienie
KNR 2-02,tom
Jrozdziat 08
306-6

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym
15 mm gipsowo-wapienne gtadzone

jednowarstwowe grubosci

m2

730,30

2.5.3.11

KNR 8-03
Uzupetnienie
KNR 2-02,tom
Jozdziat 08
108-8

Podktad tynkarski pod glazure i oktadzing PCV

m2

437.09

25.3.12

KNR 2-02
ACETOB 840-5

Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - p
cm uktadane poziomo

ytki biate mat o wym.25x40

m2

94,94

2.5:3:13

KNR 2-02
ACETOB 840-5

Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - p}
wym.25x40 cm ukladane poziomo

tytki kolorowe mat o

m2

57.51

2.523.14

KNR 2-02
ACETOB
1520-2

P.a. Tapetowanie écian tapetg - oktadzina $cian z wykiadzin z tworzyw sztucznych

m2

231,08

25315

KNR 2-02
ACETOB 1123-4

P.a. Zgrzewanie oktadzin sciennych z PCV

m2

231.08

2.5.3.16

KNR 2-02
ACETOB
1520-1

Tapetowanie $cian tapetg gladka lub Hoczong- okleina $cienna winylowa
ognioodporna

z nadrukiem, zmywalna,

m2

32,33

2.5.3.17

KNR-2-02
ACETOB
5103

fatwozmywalna ($ciany)

Dwukrotne malowanie podiozy gipsox&&hz gruntowaniem - powierzchnie wewnetrzne - farba

m2

2960,90

&Przyjaciot Chorych
N’ w Gliwicach

Stowz
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2.5.3.18 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie podiozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnetrzne - farba
ACETOB tatwozmywalna (sufity)
1510-3 m2 730;00
2.5.3.19 |Uzupetnienie do |Gruntowanie powierzchni pionowych - obudowy GK
KNR 2-02
Normy naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2 m2 27,60
2.5.3.20 |Uzupetnienie do |Gruntowanie powierzchni poziomych- sufity GK
KNR 2-02
Normy naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1 m2 304,30
2.56.3.21 |[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie
ACETOB wewnetrzne - farba fatwozmywalna
1510-5 m2 314,50
2.53.22 |KNR 2-02 P.a. Listwa ochronna systemowa (odbojnica) szer.18 cm +/-2 cm klejona do tynku
ACETOB 1124-4 m 65,00
2.5.3.23 |KNR 2-02 P.a. Listwa ochronna systemowa (odbojnica) szer.21 cm (nad t6zkami w pokojach pacjentow)
ACETOB 1124-4 m 28,80
286 Element ROBOTY KOWALSKO:SLUSARSKIE
2.6.1 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach- stal nierdzewna satynowa d:50mm
ACETOB
1208-3 m 43,10
262 KNR 2-02 P.a. Balustrady z pochwytem stalowym batkonowe do oszkienia - balustrady stalowe z rury
ACETOB malowane] proszkowo na kolor biaty , szkto bezpieczne 2x5mm z folig, h=135 cm (porfenetr)
1209-3 m 32,00
263 KNR 2-02 P.a. Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyt systemowy d:40mm montowany do $cian korytarzy
ACETOB
1208-3 m 31,90
264 KNR 2-02 Obramowanie z kgtownika pod wycieraczki zewnetrzne - rama aluminiowa (wycieraczki zewnetrzne)
ACETOB
701-10 m 15,15
26.5 Wycena wiasna |Dostawa i montaz wyciergczek systemowych zewnetrznych - mata czyszczaca aluminiowa z
1-7 wktadem gumowym kolor grafitowy, wys.24mm m2 5,60
266 Wycena witasna |Dostawa i montaz wyciergczek systemowych wewnetrznych - mata czyszczaco-suszaca z wktadem
1-6 gumowym i szczotka liniowa kolor grafitowy, wys.24mm (z ramg) m2 16,20
267 KNR 2-02 Rozne obrdbki i elementy [z blachy tytanowo-cynkowej- obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25
ACETOB 515-1 |cm (parapety zewnetrzne m2 11,06
26.8 KNR 2-02 Rozne obrébki i elementy [z blachy tytanowo-cynkowej - obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad
ACETOB 515-2 |25 cm (attyka, $wietlik) m2 94,5
26.9 KNR 2-02 Roézne obrdbki i elementy [z blachy tytanowo-cynkowej perforowanej - obrébki przy szerokosci w
ACETOB 515-1 |rozwinieciu do 25 cm (dagh D1) m2 1,20
2.6.10 |KNR 2-02 Rézne obrébki i elementy |z blachy z tytanowo-cynkowej gr.0,7mm - brébki przy szerokosci w
ACETOB 515-1 |rozwinieciu do 25 cm - konstrukcja wsporcza zakotwiona w Scianie i pasie parapetowym dla
osadzenia pustakow szklanych w plaszczyznie elewadgji m2 6,75
2.7 Element ROBOTY TOWARZYSZACE
2.7.1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne furowe o wys. do 10 m
ACETOB
1603-1 m2 953,30
272 KNR 2-02 Rozliczenie czasu pracy risztowan za okres wykonywania robét - Rusztowania zewnetrzne
ACETOB 0-0 m-g 621,58
27.3 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg mz2
otworéw 180,00
2.8 Grupa WYPOSAZENIE
2.8.1 Element Wyposazenie techniczne
2.8.1.1 |Wycena wtasna |Dostawa i montaz dzwigu|osobowego hydraulicznego 1600 kg
25-1 kpl 1,00
2.8.1.2 |Wycena wiasna |Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych C-80 z kasetg, w kolorze biatym z prowadnicami z napgdem
11-1 elektrycznym (Z1, 22, Z3) - 150x160 cm - 9 szt, 150x250 cm - 8 szt, 120x250 cm - 1 szt m2 54,60
2.8.2 Element Wyposazenie toalet
2821 |Wycena wiasna |Dostawa pochwytdw uchyinych L=60cm, stal nierdzewna
1-1 szt 15,00
2.8.22 |Wycena wtasna |Dostawa pochwytdw prostych L=40cm ze stali nierdzewnej
2-1 szt 26,00
2823 |Wycena wlasna |Dostawa i montaz uchwytow prostych L=60cm
11-1 szt 4,00
2.8.24 |Wycena wtasna |Dostawa wieszaka zaslorly prysznicowej katowej L-90cm ze stali nierdzewnej oraz zastony
3-1 ‘ szt 13:08
2.8.2.5 |Wycena wiasna |Dostawa lusira uchylnegg 60x45cm z r‘egulowa{'\a(gn katem nachylenia
4-1 Stowarzyszenie Przyjaciol Ghory szt 15,00
_HOSPICIU wrEtie
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2.8.2.6 |Wycena wtasha |Dostawa siedziska sktadanego ze stali nierdzewnej w kabinie prysznicowej
5-1 szt 13,00
2,827 |Wycenawiasna |Dostawa dozownika mydia
6-1 szt 25,00
2.8.28 |Wycena wiasna |Dostawa pojemnikow na papier toaletowy
71 szt 25,00
2.8.29 |Wycena wiasna |Dostawa pojemnikéw na reczniki papierowe
8-1 szt 25,00
2.8.2.10 |Wycena wiasna |Dostawa | montaz pétki szklanej na przybory sanitarne
9-1 szt 13,00
2.8.2.11 |Wycena wiasna |Dostawa i montaz szafki wnekowej 70x85cm z 2 potkami
10-1 szt 13,00
283 Element Informacja wizualna
2:8.3.1 |Wycena wlasna |Wykonanie numeracji sal i pokoi pensjonariuszy - numery malowane matryskowo (szablon) w kolorze
31-1 biatym szt 69,00
3 Rozdziat OBIEKTY POMOCNICZE
34 Element Element
311 KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - pod nowa $ciane pom.agregatu
ACETOB 101-6 m3 0.39
3.1.2 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno -masa
ACETOB 603-5 |asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - pierwsza warstwa m2 2,61
313 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno -masa
ACETOB 603-6 |asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - kazda nastepna warstwa m2 2,61
3.1.4 Uzupetnienie do |Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych - transport materiatow wyciagiem
KNR 2-02 gr.25 cm - pustaki poryzowane na zaprawie systemowej (nowa sciana ppm.agregatu
Normy naktaddw
rzecz.na
konstrukcje
btidowlane
3199-1 m2 9,57
3.15 Uzupeinienie do |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych gr.11,5 cm (pustaki
KNR 2-02 poryzowane na zaprawie systemowej)
Normy naktaddow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
3180-1 m2 1,20
316 KNR 2-02 Tynki zwykie wykonywane recznie $cian i stupdw - i1l kat.tynku
ACETOB 803-3 m2 9,70
3.1.7 KNR 2-02 Tynki zwykte zewnetrzne $cian ptaskich | powierzchni poziomych (balkony,loggie) wykonywane
ACETOB 902-1 |recznie m2 12,10
3.1.8 KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet oScieznic o powierzchni otworu 2.0 m2| przeniesienie istn.drzwi do
ACETOB 322-2 |pomieszczenia agregatu m2 2,00
3.1.9 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do boksu na odpady
ACETOB
1203-1 m2 8,20
3.1.10 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m
ACETOB 207-1 m2 21,93
3.1.11  |KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.écian - dodatek doj 25 cm
ACETOB 207-7 |[R=17,000 M=17,000 S=17,000 m2 21,93
3112 [KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe stropowe plaskie, gr.15 cm
ACETOB-217-2 m2 30,20
3.1.13 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
ACETOB 259-2 |2ebrowane t 1,20
3.1.14  |KNRAT 9/201/3 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczha 2x papa (E) m2 49,70
3.1.15 |KNR AT 9/201/4 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie- mata| izolacyjno-ochronna (E) m2 49,70
3.1.16  |KNR AT 9/202/1 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze- mata akumulacyjno-drenazowa (E) m2 49,70
3.1.17  |KNRAT 9/202/2 |Dachy zielone; Odwodnienia - widknina filtracyjna (E) m2 49.70
3.1.18 |KNRAT 9/203/1 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm- substrat (E) m2 49,70
3.1.19  |KNR 2-02 Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - swietlik koputkowy nieotwieralny 80x80 cm
ACETOB
1017-1 kpl 1,00
4 Rozdziat Wykonanie izolacji fundamentéw, wykonanie iniekcji krystalicznej $cian
wewnetrznych
4.1 Element Element
4:1:1 KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt.|do 1,5 m ze Zlozeniem
urobku na odkiad (kat. gruntu 1il)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 216,00
412 KNR 1901/629/3 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowycH przy pow. ponad 5,0 m2 m2 144,00
4.1.3 KNR AT Gruntowanie podtoza recznie
40/502/1 m2 ' 144,00
4.1.4 KNR 26/642/3 | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podiozach-z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw, :
na Scianach ptaskich wewnetrznych w pon:'g\szczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane |
recznie Stm!arzys ie Przyjaci6t Chorych m2 | 144 .00
Stowarzyszehie Przyjacié '
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strona nr: 11

Nr Podstawa Opis robét Jm Hoéé
4.1.5 KNR 401/603/4 |Dwuwarstwowe izolacje pipnowe muréw otynkowanych lepikiem m2 144,00
4.1.6 KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni mz2 144,00
417 KNR AT Iniekcja grawitacyjna jedngrzedowa jednostronna w écianach o grubosci 1 cegly

40/201/1 m 72,00

Stowarzyszepi€ Rrzyjaciét Chorych
"HOSPICJUM" w Gliwicach
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Przedmiar robét

ROBOTY WYKONCZENIOWE W POM. TECHNICZNYCH | MAGAZYNOWYCH

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 28 W GLIWICACH

Lokalizacja: 44-101 GLIWIC

E, UL. DASZYNSKIEGO 29

Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kk
45432000-4 Kk

dzenie plytek
dzenie i wyktadanie podiég, $cian i tapetowanie $cian

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGD 29, 44-101 GLIWICE

Data opracowania:

2021-09-16
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Przedmiar robét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robot Jm| Hosc
Kosztorys ROBOTY WYKONCZENIOWE W POM. TECHNICZNYCH | MAGAZYNOWYCH
1 Element Element
1.1 |KNR 912/301/5 [Izolacje ciepine i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane plytami z weiny mineralnej twarde gr.5 cm
uktadanymi od spodu stropu na klej (klimatyzatornia i wentylatorownia C) m2 49.70
1.2 |[KNRW |zolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt ukidgnych na sucho-wetna twarda gr.5 cm |
202/612/3 m2 | 4345
13 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paziome podposadzkowe-folia izolacyjna 1
202/606/1 klejona LD-PE gr.0,5 m2 | 120,68
1.4 [KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczhej z trnsportem i ukladaniem przy
202/1101/3 zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym-wylewka betonowa gr.5 cm (A,B) m3 6.03
1.5 |KNRW Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa (A,B)
202/1116/7 m2 | 120,68
1.6 |[NNRNKB Uzupetnienie do KNR 202 Normy nakiadow rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyréwnujgce i
202/1130/2 (1) |wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 mm wykenywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8
m2 (A,B,C) m2 | 120,68
1.7 |NNRNKB Uzupetnienie do KNR 202 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyréwnujace i
202/1130/3 (2) |wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej dodatek lub potrgcenie za zmiahe gruboéci o 1 mm - do 10 mm
AB,C
E? = 5,800 M=5,000 S=5,000 m2 | 120,68
1.8 |[KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulowane-wyktadzina PCV heterogeniczna z
202/1123/2 (1)  |wywinieciem na $ciane wys.10 cm m2 | 132,75
1.9 |[KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,rulonowe-wyktadzina PCV specjalna dia
202/1123/2 (1)  |pom.wilgotnych,antyposlizgowa R10 m2 22,30
1.10 |KNRW Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 | 15505
1.11 |KNR 202/110/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych ceramicznych gr 11,5¢cm analogia- obudowa
pionéw m2 5,66
1.12 {KNR 903/109/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygptowanie podioza, mechanicznie,
D $rodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 | 257,95
113 1KNR 903/106/6 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 15-mm, wyprawa
(3) gtadzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyZszonej przyczepnosci m2 | 123,15
1.14 |KNR 903/309/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie podtoza, mechaniczne,
(1) $rodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 | 89,5
1.15 |KNR 903/306/6 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 15-mm, wyprawa
(3) gtadzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyzszonej przyczepnos$ci m2 89,5
1.168 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki mat.o wym.25x40 cm ukiadane
202/840/5 poziomo m2 | 134,80
117 [KNRW Dwukrotne malowanie podiozy gipsowych z gruntowaniem-powierzchnie wewnetrzne-farba latwozmywalna(sciany)| | |
202/1510/3 m2 | 123,15
118 [KNRW Dwukrotne malowanie podiozy gipsowych z gruntowaniem-powierzchnie wewnetrzne-farba fatwozmywalna (sufity)
202/1510/3 m2 89,5
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Przedmiar roboét

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA - STARY BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM™ W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE

reyiaciot Chorych
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Stowarzysz A w Gliwicach

Izapela Zukowska
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strona nr: 2
Przedmiar robot
‘Nr Podstawa Opis robét Jm | flose
Kosztorys STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA - STARY BUDYNEK
1 Element Element
1.1 |Kalkulacja Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku starym hospicjum (A)- stolarka okienna aluminiowa (wyglad i
wiasna funkcja okien zgodna z istniejacg), drzwi zgodnie z zestwieniem stolarki w projekcie, wymiana parapetow wew. na
konglomerat i zew. na parapety aluminiowe kpl 1,00
Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych

JUM® w Gliwicach

Stowarzyszen eFrzyjaciéI Chorych
o OT:CJ fd” w Gliwicach
VICE RREZES ZARZADU
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Przedmiar robét

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA WRAZ Z PRZESZKLENIAMI WEWNETRZNYMI - NOWY
BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA ||PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGD 29, 44-101 GLIWICE
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Przedmiar robot
Nr | Podstawa Opis robét [Jm] Hosé
Kosztorys STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA WRAZ Z PRZESZKLENIAMI WEWNETRZNYMI -
NOWY BUDYNEK
& Element Element
1:1 |Kalkulacja Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz przeszklen wewnetrznych - Stolarka drzwiowa do pomieszczen
wilasna drewniana, ptytowa, z przeszkleniem i ptytowa z lukiem
(szczegdly w zestawieniu) czesé stolarki o EI30. Oscieznice metalowe. Drzwj i o$cieznice malowane proszkowo w
kolorze biatym RAL 9016.
Stolarka drzwiowa w korytarzach, klatce schodowej oraz przeszkione $ciany|na parterze, | i 1l pigtrze — aluminium w
Kolorze biatym, cze$¢ o odpornosci El 30 i El 60 (szczegdly w zestawieniu) sgyby bezpieczne. |kp! 1,00
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Data opracowania:
2021-09-08

Przedmiar roboét

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICAGH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29

Kod CPV: 45230000-8 Rgboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9 Raboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM” W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm | llosc
Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.wargtwy do 15 cm - 80% mechanicznie m2 | 126,72
1.2~ |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem - humus z darnig - 20% recznie  |m2 | 3168
1.3 |KNR 201/211/7 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsigbierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu
1-111 - wywdz zbednego humusu m3 23,76
1.4 |KNR 201/2144  |Nakiady-uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu Hi-IV -/do 5 km ‘
R=1,000 M=1,000 S=8,000 m3 | 23,76
1.5 . |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodﬁmi samowytadowczymi do 1-km, 1
koparka 0,40-m3, grunt kategorii i m3 | 102,50
1.6 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km '
e l(2) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategotii 111-IV, samochod 5-10-t
Krotno§é=18 m3 | 102,50
1.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopu
wiasna t 184,50
2 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane nha odktad koparkami podsiebiernymi o|poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu lif - pod | |
nowe murki 80% mechanicznie |[m3 | 54,00
2.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory|w gruntach suchych, z wydobyciem ‘ '
urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu [l-1V - j.w. 20% recznie m3 13,50
2.3 |KNR 201/214/4 |Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegiosei transportu, ponad 1-km
(2) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategotii Il-IV, samochéd 5-10-t m3 67,50
2.4 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopu
wiasna [t | 121,50
2.5 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym m3 | 1,80
26 |KNR202/206/1 |Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m2 36.00
2.7 |KNR 202/206/5 |Sciany betonowe - za kazdy 1 cm réznicy grubosei - do 30cm
R=10,000 M=10,000 S=10,000 m2 36,00
2.8 |KNR202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane najzimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa mZ2 | 72,00
2.9 |KNR 202/603/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na|zimno z roztworu asfaltowego - kazda 5
nastepna warstwa m2 | 72,00
2.10. |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy ha lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych ‘
(2) m2 27,00
211 |KNR 221/601/1 |Ukwiecone murki ogrodowe z kamienia tamanego ukiadane na zaprawie, ziemia zyzna- analogia -Murki ogrodowe
1) z kamienia famanego uktadane na zaprawie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 24 47
212 [KNRW Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20-cm, otwér Fi-210-mm- analogia -
218/527/1 osadzenie w murku odwodnienia z rury pev D:50mm 0,4mx20szt szt 20,00
12.13 [KNR-201/320/2 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m| szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Hi-IV-
zasyp piaskiem m3 49,05
2.14 |KNR 221/323/4 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawa dotow, $rednica i glebokosé
M dotéw 0,5-m, ziemia urodzajna (humus)- $wierk kiujacy srebrny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.15 |KNR 221/302/4 |Sadzenie drzew i krzewéw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawa dotéw
(1) catkowita, $rednica i glebokosé dotdéw 0,3-m, ziemia urodzajna (humus) - Slilva wisniowa, klon jawor, jesion
wyniosly, brzoza brodawkowata (3szt.)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
2:16-{KNR 221/218/2 |Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami-|ziemia dowieziona
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 33,21
12717 |KNB-1013 Przekopanie gleby uprawnej bez wybierania perzu -gieb.kopania 15 cm, teren plaski, gleba kat.
10137121572 m2 48,60
2.18 |KNB-1013 Przekopanie gleby uprawnej hez wybierania perzu -gleb.kopania 15 cm, skgrpy o nachyleniu do 1:2, gleba kat 1l
1013/1215/4 m2 36,50
219 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m2 | 368,10
2.20 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniKi i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.!I-IV - pod brzeza i odwodnienie liniowe m 124,70
2.21 |KNR 231/402/3 |tawy betonowe zwykte pod obrzeza m3 5,48
2.22 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe o wym.20x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spgin piaskiem m 169,25
2.23 |KNR 211/404/1 |Wykonanie podsypek gr.5 cm ze zwiru lub pospotki- opaska m2 20,05
2.24 |KNR 211/404/2" |Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospotki - dodatek za kazde dalsze 5 cm m?2 20.05
12.25 |KNR-2¥1/404/1 |Wykonanie podsypek gr.5 cm ze 2wiru lub pospdiki - otoczak rzeczny szary|ptukany, gram.35-50 mm - opaska m2 20,05
2.26-1KNR2¥1/40472 - |Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospdtki - dodatek za kazde dalsze 5§ cm
R=2,000 M=2000 S$=2,000 m2 20,05
2.27 |KNR 231/402/3 |tawy betonowe zwykte pod odwodnienie liniowe m3 5,20
2.28 |KNR 231/606/1 |Analogia - Odwodnienie liniowe 15x15cm aciét Chorych m 86,60
229 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kal.HI-IV g m 40,00
PODAROWANIE TERENU
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Nr | Podstawa Opis robot : Jm| llosé
2.30 |KNR 231/402/3 |tawy betonowe zwykie pod krawezniki m3 3,20
2.31 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajacg o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 40,00
2.32 |KNR 231/403/7 |Dodatek za ustawienie krawezrjikéw na tukach o promieniu do 10 m m 6,35
2.33 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek wolnostojgcych z oparciem z drewna egzotycznego i stali ocynkowanej o wym.

wiasna 150x83x86cm szt 9,00
2.34 |Kalkulacja Dostawa i montaz siedzisk z desseczek z drewna egzotycznego na podkonsirukcji drewnianej o wym.150x40x10cm
wiasna ’s szt 3,00
2.35 |Kalkulacja Dostawa i montaz oczka wodnjgo "nerka” z zywic poliestrowych wzmacnianych matg szklang oraz ptétnem
wiasna rowingowym, malowane Zelkotem kpl 1,00
2.36 |Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na odpady obudowany drewnem egzotycznym
wiasna szt 1,00
2.37 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, glebokosé 20 cm, grunt kat.I-IV m2 | 241,35
2.38 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gtebokosci - do 15¢m
Krotnosé=-1 m2 | 241,35
2.39 |KNR 201/211/7 |Roboty ziemne wyk.koparkami W ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu
; -l m3 36,20
2.40 [KNR 201/214/4 |Nakiady uzupeiniajace do tablid 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
| rozpoczete 0.5 km ponad 1 km|po drogach utwardzonych, kat.gruntu I1l-IV - do 10km
| Krotno$é=18 m3 36,20
2.41 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopu
wiasna t 65,16
2.42 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie pogitoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
‘ kat.I-V - 80% m2 | 193,08
2.43 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie potitoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.Hi-1v -
‘ 20% m2 48,27
2.44 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zaggszczeniu m2 --211,00
2.45 |[KNR 231/105/5 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm m2 | 211,00
2.46 |KNR 231/105/6 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 om -
do 5cm
R=2,000 M=2000 S=2,000 m2 | 211,00
247 |KNR P.a.Posadzki pelne o gr.do 3 cm z elem.nieregui.uktad.na "dziko" - di.obw.piyt do powierzchni do 15 m/m2
202/2111/10 m2 | 211,00
2.48 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu m2 30,35
2.49 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie kostki brukowej Betonowej gr.8 cm ukiadanej nha podsypce cementowo-piaskowej m2 30,35
2.50 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe|prostokatne o szer.do 0.6 m m3 0,35
2.51 |Kalkulacja Mur oporowy na wjezdzie z elementéw typu L
wiasna m 15,00
2.52 |[KNR 2-02 Podkiady betonowe w budownittwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
ACETOB 1101-1 [recznym na poditozu gruntowyn (schody terenowe) m3 0,32
253 |KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie befonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
ACETOB 219-1 m3 0,70
2.54 |KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betongwych na zaprawie cementowej
ACETOB 101-6 m3 0,27
2.55 |KNR 2-02 Baiustrady schodowe - schody [zewnetrzne
ACETOB
1207-1 m 3,50
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Przedmiar robot

WJAZD OD UL. DASZYNSKIEGO

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29

Kod CPV: 45230000-8 Rqboty budowiane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Raboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233120-6 Raboty w zakresie budowy drég
45223500-1 Kanstrukcje z betonu zbrojonego

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM” W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE

".?.;.\'-'3.'zyszenie
,HCSPICJUMY w Gliwicach

v-c¢ PREZHS ZARZADU
‘ek. med.\Lesgek Strzelecki
Data opracowania: \‘
2021-09-08




Przedmiar rob6t

strona nr. 2

Nr Podstawa Opis robét Jm| Hos¢
Koszterys WJAZD OD UL. DASZYNSKIEGO
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE WJAZD
1.1 |KNR 231/805/56 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie,
wysokos$¢ kostki 8-cm- kostka betonowa m2 | 193,20
1.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30icm na podsypce piaskowej m 27,00
1:3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé pofbudowy 15-cm m2 | 193,20
1.4 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za|kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotno$é=15 m2 | 193,20
1.5 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 74,06
1.6~ |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢=9 m3 74,06
1.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
wiasha t 148,12
1.8 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodgmi samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii ll- zmiana niwelety wjazdu m3 31,73
1.9 |KNR401/108/2 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii | m3 31.73
1710 |KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotnosé=9 m3 31,73
1.11 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi
wiasna t | 571
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - SCHODY Z KOSTKI BETONOWEJ '
2.1 [HKNR-2317/805/1" |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm-
analogia - rozebranie schoddw z kostki betonowej m2 27,50
2.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30fcm na podsypce piaskowej m 35,00
2.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 2,80
2.4 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm m3 4,62
2.5 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$é podbudowy 15-cm m2 27,50
2.6 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy|dalszy 1-cm grubosci podbudowy
Krotnosé=10 m2 27.50
2.7 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 17,34
2.8 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
Krotno§é=9 m3 17,34
2.9 |Kaikulacja Koszt utylizacji gruzu
wiasna t 34,68
3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - MURY OPOROWE
3.1 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 15,09
3.2 |KNR 401/349/6 |Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej- na odkiad m3 2,80
3.3 |KNR 401/108/9 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 15,09
3.4 |KNR 401/108/10 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
Krotho$¢=9 m3 15,09
3.5 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu ]
wilasna t 30,18
4 Element NAWIERZCHNIA WJAZDU
141 [KNR 231/114#/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zagesz¢zeniu 15-cm m2 | 199,70
4:2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszezeniu 8-cm m2 | 199.70
4.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczeni, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-¢m grubosci
Krotnosé=7 m2 | 199,70
44 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 | 199,70
4.5 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 2,16
4.6 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce plaskowej Z wypetnieniem spoin piaskiem m 27,00
5 Element NAWIERZCHNIA SCHODOW
5.1 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompg
(2) m3 0,72
5.2 - |[KNR'231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15-cm m2 21.00
5.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszgczeniu 8-cm m2 21,00
54 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-¢m grubosci |
Krotnos¢=2 |m2 21,00
55 IiNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly " |
4) m3 3,15
5.6 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 2,40
5.7 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin gaprawa cementowa m 30,00
58 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé i-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 21,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm| Hosé
6 Element MURY OPOROWE
6.1 [KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowezymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii iii m3 18,65
6.2 |KNR 201/214/4 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
(2) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii HI-IV, samochéd 5-10-t
Krotnosé=18 m3 18,65
6.3 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi
wlasna t 33,57
6.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli, prety stalowe okraglte zebrowane, Fi 8-14-mm
(2) t 1,46
6.5 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$é do 0.6-m, beton podawany pompg
(2) m3 14,63
6.6 |KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy| powierzchni poziomych na lepiku na goraco, 1-a-warstwa
(1) m2 16,25
6.7 |KNR 202/605/2 |lzolacje przeciwwodne z papy| powierzchni poziomych na lepiku na goraco, 2-a-warstwa
(1) m2 16,25
6.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(2) t 0,37
6.9 |KNR 202/239/4 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3-m, przekroj prostokatny, grubosé do 25-cm, beton
(2) podawany pompa m3 3,67
6.10 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa |m2 15,30
6.11 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za-
kazdg nastepng warstwe m2 15,36
6.12 |[KNR 202/102/4 |Sciany przyziemia i pieter z kdmienia twardego- mur oporowy z kostki granitowej 15/17cm na zaprawie Sopro -
kostka nowa m3 3,37
6.13 |KNR 202/102/4 |Sciany przyziemia i pigter z kgmienia twardego- mur oporowy z kostki granitowej 15/17cm na zaprawie Sopro-
kostka z odzysku m3 2,80
6.14 |[KNRW Zasypanie wykopdw z przerzytem ziemi na odlegto$é do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm w gruncie kategorii
401/105/1 I-1I- zasypanie za murem oporowym piaskiem m3 18,65
7 Element ROBOTY POZOSTALE
7.1 |Kalkulacja Usuniecie karpin drzew wraz z odwozem i utylizacjg
wiasna szt 2,00
7.2 |Kalkulacja Przesadzenie i zabezpieczenig na czas wykonywania muru oporowego roslin ozdobnych posadzonych wzdiuz
wiasna muru r kpl 1,00
7.3 |Kalkulacja Odtworzenie zagospodarowarhia kwietnika za murem oporowym
wiasna kpl 1,00
7.4 |Kalkulacja Demontaz wiaty $mietnikowe]
|wiasna kp! 1,00
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Data opracowania:
2021-09-13

Przedmiar robét

PRZYLACZE WODOCIAGOWE - STARY BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29
Kod CPV: 45230000-8 Rgboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 Rgboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Rgboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do odprowadzania $ciekéw

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL. CHORYCH "HOSPICJUM” W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE

Stowarzyszenie Piryjaciét Chorych
, HOSPICJUM || w Gliwicach
V-CE RREZE$ ZARZADU

lek. meds Leszkk Strzelecki
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys PRZY¥ACZE WODOCIAGOWE - STARY BUDYNEK [
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie r¢wninnym Km 0,03
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
21 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokosé 10-cm- grubo$é 22cm
Krotno$é=2,2 m | 8,50
2.2 [KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchni 3-cm m2 | 525
2.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznig, dodatek za kazdy dalszy 1-cm "
Krotno$é=19 T m2 525
2.4 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é pogbudowy 15-cm m?2 5,25
2.5 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnosé=15 m2 | 5,25
2.6 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosé kostki “
8-cm- rozebranie kostki betonowej m2 6,00
2.7 {KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é pogbudowy 15-cm m2 6.00]
2.8 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnosé=5 m2 6,00
2.9 |KNR 231/813/5 |Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1,00
2.10--1KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu m3 | 0,10
2.11 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 { 4,63
2.12 |KNR 401/108/10 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastegny 1-km 1
Krotno§é=9 m3 | 4,63
2.13 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
wiasna t 9,84
2.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zagesz¢zeniu 15-cm m2 | 5,25
2.15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz¢zeniu 8-cm m2 525
2.16 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-dm grubosci
Krotnosé=7 m2 5.25
2.17 |KNR 231711011 - |Podbudowy z mieszanek mineraino-bitumicznych klificowo-zwirowych, miesganki o lepiszczu asfaltowym,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm m2 5,25
218 |KNR 231/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, miesganki o lepiszczu asfaltowym,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy |
Krotno$é=6 m2 | 525
2.19 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm  |m2 5,25
2.20 |[KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dpdatek za kazdy dalszy 1-cm
grubo$ci warstwy
Krotnosé=4 m2 525
2.21 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubo$ci 3-cm  |m2 | 5,25
2.22 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dpdatek za kazdy dalszy 1-ecm
grubosci warstwy m2 5,25
2.23 [KNR=231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warsiwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszg¢zeniu 15-cm m2 6,00
2.24-KNR 234/114/7 - |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszezeniu 8-cm m2 6,00
2.25-1KNR'231/114/8  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-¢m grubosci
Krotnosé=-3 m2 | 600
2.26 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara- ‘
(1) 80% odzysku m2 6,00
2.27 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,10
2,28 |KNR 231/404/3 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25-cm na podsypce cementowo-piaskqwej- z odzysku m 1.00
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR204/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll- 90% mechanicznie m3 45,89
3.2 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do|1-km, kategoria gruntu [l1- 10%
recznie m3 5.10
3.3 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5ikm odleglosci transportu, ponad
(2) 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii {li-1V, samochod 5-10-t m3 50,99
34 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopu
wiasna t 91.78
3.5~ [KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wygraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umochienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gteboko$é wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu [H-IV  |m2 120,00
3.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, grunt kategorii I-ll, spycharka
(1) 55-kW (75-KM), zasyp piaskiem m3 41,19
3.7 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii {}-IV m3 41,19
4 |Element ROBOTY MONTAZOWE |
4.1  |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm- podsypka piaskowa |
218/511/2 m3 | 405
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\

PRZYtACZE WODOCIAGOWE - STARY

BUDYNEK



strona nr: 3

Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosé

4.2 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty 2 materiatéw sypkich, gruboéé 25-cm- obsypka piaskowa gr 30cm

218/511/4 m3 9,72
4.3 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-83-mm PE100 SDR11

218/109/1 (1) m 30,00
4.4 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggyi utozonego w ziemi

219/102/1 m 30,00
4.5 |KNRW Potaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych, Dn-110 mm- Odgatezienie siodiowe 110/63mm

219/303/9 (8) zigoze 1,00
4.6 |KNRW Potgczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych, Dn-63 mm- mufa

219/303/6 (1) zigcze 2,00
47 |KNRW Potaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-63 mm- kolano

219/303/6 (3) zigcze 1,00
48 |KNRW Montaz ksztattek ci$nieniowygh PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kothierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

218/112/1 (2) kotnierz), Fi-63-mm, PE-HD szt 2,00
4.9 |KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-50-mm

218/212/1 (1) kpl 1,00
410 |KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementdch z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubosé do 40-cm-

wejscie rurg do budynku szt 1,00

4.11 |Kalkulacja Uszczelnienie wejécia rury do|budynku

wiasna kp! 1,00
4.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz potgczenia [PE/stal dn 63/50

wiasna szt 1,00
4.13 |KNRW Dodatki za wykonanie obustrgnnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach stalowych,

215/122/5(2)  |Dn-40-mm kpl 1,00
4.14 |KNRW Préba wodna szczelnosci siegi wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200°m)

218/704/1 Dn-63-mm préba 1,00
4.15 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm

218/707/1 szt 1,00
4.16 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wgdociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm

218/708/1 szt 1,00
4.17 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggy, na murze

219/134/1 kpl 1,00
3 Element OPLATY INNE
5.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna zadania

wiasna kpl 1,00
5.2 |Kalkulacja Zajecie pasa drogowego

wiasna kpl 1,60
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WYMIANA PRZYLACZA KANAL

Data opracowania:
2021-09-24

Budowa: ROZBUDOWA
Lokalizacja: 44-101 GLIWIC
Kod CPV: 45230000-8 Rdg
elektroenerget
45231000-5 Ra
energetycznycl
45231300-8 Rq

Inwestor: STOWARZYSZ
DASZYNSKIEG

Przedmiar robét

IZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PODPOSADZKOWKA - STARY
BUDYNEK

PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
E, UL. DASZYNSKIEGO 29

boty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

cznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

boty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii

h

boty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekdw

ENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
0 29, 44-101 GLIWICE

Stowarzyszenie
“HOSPICJU

Stowarzyszenie{Przyjaciol Chorych
,HOSPICJUM" w Gliwicach

V-CE\RREEES ZARZADU
lek. med\Lyszek Strzclecl:t
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | Hlosé
Kosztorys WYMIANA PRZY ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PODPOSADZKOWKA - STARY
BUDYNEK
il Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowezymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll- 80% mechanicznie m3 | 11,52
1.2 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu IlI- 20% recznie |m3 2,88
1.3 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1-km
(2) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategori [lI-1V, samochéd 5-10-t
Krotnosc=18 m3 | 1440
1.4 . {Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopu
wiasna t 2592
1.5-+KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokoéci do 1.0-m gleboko$é wykopy do 3.0-m, kategoria gruntu ili-IV m2 | 24.00
1.6 [KNR 201723071 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odiegiosé do 10-m| grunt kategorii I-lli, spycharka 55-kW
(1) (75-KM), zasyp piaskiem m3 | 12,00
1.7 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Il1{IV m3 | 12.00
2 Element ROBOTY MONTAZOWE
2.1 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm- podsypka piaskowa
218/511442 m3 0,72
2.2 {KNRW Podtoza pod kanaly | obiekty z materiatdéw sypkich, grubo$é 25-cm- obsypka [piaskowa gr 30cm I
218/511/4 m3 2,53
2.3 |KNRW Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk, Fi-200-mm
218/408/3 m 4,00
2.4 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego przytacza oraz wigczenie nowego do istniejgcej studrji betonowej
wiasna kpl 1,00
2.5 {Kalkulacja Obstuga geodezyjna zadania
wiasna kpl 1.00
3 . |Element KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
3.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm m3 4,05
3.2 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, [z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3-m m3 | 21,60
3.3 |KNR 401/106/3 |Podsypka i obsypka piaskowa m3 | 21,60
3.4 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,045,0-m2 (w 1 migjscu), z zatarciem na n
gtadko m2 | 27.00
3.5 |KNR 215/228/4 |Rurociagi 2 PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi-160-mm m 45,00
3:6 [Kalkulacja Demontaz istniejgcych kanatow podposadzkowych
wiasna kpl 1,00
stowaraysesie el

Stowarzyszenie Pliyjaciét Chorych
LHOSPICJUM| w Gliwicach

V-CE PREXEP ZARZADU
lek. med. LeXzgk Stru.lvnidd

WYMIANA PRZYLACZA KANALIZACJ!
SANITARNEJ WRAZ Z PODPOSADZKOWKA, -
STARY BUDYNEK



Data opracowania:
2021-09-22

Przedmiar roboét

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Budowa: Przebudowa i rozbudowa budynku hospicjum.
ul. Daszynskiego 29, 44-100 Gliwice

Kod CPV: 09332000-5 Instalacje stoneczne

Inwestor: Stowarzyszenig Przyjaciét Chorych "Hospicjum™ NZOZ Hospicjum Mitosierdzia Bozego

ul. Daszynskiego 29, 44-100 Gliwice

HOSPICUUMT w Gliwicach

V-CE PREZEHS ZARZADU
lek. med. Lesitek Stizeleckl

Stowarzysze YS\P zyjaciét Chorych
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢
Kosztorys INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA "
1 Rozdziat Rozbudowa tablicy elektrycznej TE-G. |
1.1 . |Element Element |
1.1.1 |[KNR Zatozenie wkiadek bezpiecznikowych 40A.
514-0515-02 R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
2 Rozdziat Przewody - zasilanie.
2.1 |Element Element
2.1.1 |KNR Uktadanie kabli i przewoddw o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach|lub na estakadach z ‘
510-0118-02 mocowaniem kabla do podtoza. m 25,000
2.1.2 |Dostawa Przewdd typu YDY 5x6 mm2. m 25,000
2.1.3 [KNR Zarobienie na sucho korica kabla do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztlicznych, 5-2ylowego o przekroju
510-0045-05 2yt do 16 mm2. szt 2,000
214 |KNP Linie kablowe do 1 kV 5-zylowe - pomiar.
1813-1327-0102|R = 1,750 M=1,000 S =1,000 odcinek 1,000
3 Rozdziat Elementy prefabrykowane.
3.1 |Element Element
3.1.1 |KNR Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzieinic prefabrykowanych.
508-0401-06 szt 2,000
3.1.2 |[KNR Mocowanie na gotowym podtozu minirozdzielnicy fotowoltaiki MR-FW komplet.
508-0403-04 szt 1,000
3.1.3- {KNR Mocowanie na gotowym podtozu tablicy elektrycznej fotowoltaiki TE-FW komplet.
508-0403-08 szt 1,000
3.1.4 |[KNR Uktadanie przewodéw miedzianych typu LYZo o przekroju 10 mmz2 - potgczenia wyréwnawcze.
514-0517-0502 |R=0,950 M=1,000 S =1,000 m 50,000
3.1.5 |Kalkulacja Sprawdzenie rozdzielnic prefabrykowanych.
wiasha szt 2,000
4 Rozdziat Instalacja odgromowa
4.1 |Element Element
4.1.1 |Kalkulacja Instalacja odgromowa
wilasna kpl | 1.00]
S Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna. {
51  |Element Element ‘
5.1.1 |KNR Montaz baterii akumulatoréw 6 kWh. “
514-0101-04 R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt | 1,000
5.1.2 [KNR Montaz falownika 3-f komplet. |
514-0101-02 R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt | 1,000
5.14.3 |{KNR Przygotowanie podioza do zabudowania paneli fotowoltaicznych- analogia 1 konstrukcja ‘
508-0401-06 szt | 21,000
5.1:4 [KNR Mocowanie na gotowym podiozu paneli fotowoltaicznych PV. ’
508-0403-08 R=15000 M=1,000 S-=1,000 szt 21,000
5.1.5 |KNR Uktadanie przewodow PV 2,5.
514-0517-0208 |[R=0,950 M=1,000 S=1,000 m 60,000
5.1.6 AW Sprawdzenie instalacji. kpl 1,000
6 Rozdziat Inne. ‘
6.1 {Element Element
6.1.1 |AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl 1,000
6.1.2 |Kalkulacja Badania i préby pomontazowe funkcjonalne.
wiasha szt “ 1,000

Stowal je Przyjaci6t Chorych
“HOSPIC)UM" w Gliwicach
SE RZ ZARZADU

Stowarzyszenie Hrzyjaciot Chorych

LHOSPICJUM' w Gliwicach
V-CEPR S ZARZADU

lek. metl. Lagkek Styovieclil

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA




Data opracowania:
2021-09-22

INSTALAC(

Budowa: ROZBUDOWA
Lokalizacja: 44-101 GLIWIC
Kod CPV: 45310000-3 Rqg

Inwestor: STOWARZYSZ
DASZYNSKIEG

Przedmiar roboét

=, UL. DASZYNSKIEGO 29
boty instalacyjne elektryczne

0O 29, 44-101 GLIWICE

Stowarzyszefie Przyjaciét Chorych

LHCEPI #" w Gliwicach
v.cls‘\ ZES ZARZADU
lek. mel. [Leszek Strzelecki

CJA ELEKTRYCZNA - NOWY BUDYNEK

PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

ENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.

Stowarzyszefile|Przyfaciét Chorych
"HOSPICJUM™w Gliwicach

SEKRE ZARZADU
Izabela Zukowska



" w Gliwicach

V-C EZRS ZARZADU
lek. med. Pesaek Stizclocki

Izabela Zukowska
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosc
Kosztorys INSTALACJA ELEKTRYCZNA - NOWY BUDYNEK
1 Rozdziat Oprawy oswietlenia podstawowego.
1.1 Element Element
1.14 KNR Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe-zawieszane.
508-0501-08 Kpl 29,000
1.1.2 KNR Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe-przykrecane.
508-0502-10 kpl 350,000
113 KNR Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zawieszanych.
508-0511-12 szt 29,000
114 KNR Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych przykrecanych.
508-0511-14 szt 350,000
115 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M1 komplet. kpl 52,000
1.1.6 Dostawa Oprawa oéwietleniowa ozn. M0.1 komplet. kpl 1,000
1.1.7 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M0.2 komplet. kpl 12.000
1.1.8 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M0.3 komplet. kpl 5,000
1.1.9 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M0.4 komplet. kpl 1,000
1.1.10 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M2.1 komplet. kpl 4,000
11.11  |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M2.2 komplet. kpl 14,000
1.1.12_ |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M3.1 komplet. kpl 73,000
1.1.13 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M3.2 komplet. kpl 13,000
1.1.14 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M3.3 komplet. kpl 1,000
1.1.18 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M3.4 komplet. kpl 18,000
1.1.16 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M3.5 komplet. kpl 16,000
1.1.17 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M4 komplet. kpl 6.000
1.1.18 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M4.1 komplet. kpl 14,000
1.1.19 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M5 komplet. kpl 21,000
1.1.20 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M5.1 komplet. kpl 27,000
1.1.21 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M6 komplet. kpl 3,000
1.1.22 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M7.1 komplet. kpl 1,000
1.1.23 |Postawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M7.2 komplet. kpl 1,000
1.1.24" |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M7.3 komplet. kpl 1.000
1.1.25 |Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. M7.4 komplet. kpl 1,000
1.1.26 |Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. M8.1 komplet. kpl 2,000
1.1.27 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M8.2 komplet. kpl 4,000
1.1.28 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M8.3 komplet. kpl 1,000
1.1.29 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M8.4 komplet. kpl 6,000
1.1.30 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M10.1 komplet. kpl 5.000
1.1.31  |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M12.1 komplet. kpl 4,000
1.1.32 |Dostawa Oprawa os$wietleniowa ozn. M12.1a komplet. kpl 5,000
1.1.33|Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M12.2 komplet. kpl 4,000
1.1.34 |Bostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M12.2a komplet. kpl 7,000
1.1.35 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. Z1 komplet. kpl 15.000
1,1.36 |Dostawa Oprawa oéwietleniowa ozn. Z2 komplet. kpl 1,000
1.1.37 |Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M13 komplet. (98 m). kpl 1,000
1.1.38 |Dostawa Zasilacz do paskoéw LED j.w. kpl 17,000
1139 [Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M.PO komplet. kpl 24,000
2 Rozdziat Oprawy oswietlenia awaryjno - kierunkowego.
2.1 Element Element
211 KNR Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe-przykrecane.
508-0502-10 kpl 84,000
2.1.2 KNR Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych przykrecanych.
508-0511-14 szt 84.000
213 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. M5.1aw komplet. kpl 14,000
2.1:4 Dostawa Oprawa oéwietleniowa ozn. M10.2aw komplet. kpl 14,000
2.1.5 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. aw1 komplet. Kpl 14,000
2.1.6 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. aw2 komplet. kpl 9,000
217 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. ew1 komplet. kpl 28,000
21.8 Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. ew2 komplet. kpl 5,000
3 Rozdziat Osprzet.
3.1 Element Element
3.1.1 KNR Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu prgez przykrecenie do kotkow
508-0301-03 plastikowych. szt 100,000
312 KNR Przygotowanie podioZa pod gsprzet instalacyjny p/t.
508-0301-24 x Stowa N szt 1 400,000
Stowarzyszen\ Przyjaclst Chorych HOSPISIUM” w Gliwicach INSTALACJA ELEKTRYCZNA - NOWY
LHOSPICY SEKR ’ S e,

BUDYNEK
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢

3.1.3 KNR Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60 mm pod osprzet.

508-0302-01 szt 630,000
3.1.4 KNR Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 80 mm rozgateznych.

508-0302-03 szt 770,000
3.1.5 KNR Montaz na gotowym podfozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych przykrecanych.

508-0304-07 szt 70,000
3.16 KNR Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjne.

508-0307-02 szt 48,000
3.1.7 KNR Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej.

508-0307-03 szt 100,000
3.1.8 KNR Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej.

508-0307-03 szt 32,000
3.1.8 KNR Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych krzyzowych w puszce instalacyjne;.

508-0307-04 szt 1,080}
3.1.10 |KNR Montaz na gotowym podtozu tgcznikow bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego,

508-0308-04 mocowanych przez przykre¢canie. szt 3,000]
3.1.11  |[KNR Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszezelnych swiecznikowych z tworzywa sztucznego,

508-0308-05 mocowanych przez przykrecanie. szt 3,000,
3.1.12 [KNR Montaz na gotowym podiozu tgcznikow bryzgoszezeinych schodowych z tworzywa sztucznego,

|508-0308-05 mocowanych przez przykrecanie. szt 2,000
3.1.13  |[KNR Montaz do gotowego podigza gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z

508-0309-03 uziemieniem. szt 465,000
3.1.14 |KNR Montaz do gotowego podigza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykrecanych z uziemieniem,

508-0309-06 2-biegunowych. szt 26,000
3.1.15 |KNR Montaz do gotowego podtgza gniazd wtyczkowych sitowych 16A.

508-0309-10 szt 1,000,
3.1.16  |KNP Sprawdzenie jednego obwpdu instalacji elektrycznej 1-fazowej.

1813-1306-0103 kpl 189,000
3.1.17 |KNP Sprawdzenie jednego obwpdu instalacji elekirycznej 3-fazowej.

1813-1306-0104 kpl 1,000
3.1.18  |KNP Badanie instalacji ochronngj wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu.

1813-1346-0104 szt 236,000
3.1.19 |KNP Badanie instalacji ochronngj wykonanej jako zerowanie - za kazdy nastepny pomiar z tego samego

1813-1346-0105 |obwodu. szt 235,000
4 Rozdziat Osprzet teletechnika
4.1 Element Element
4.14.1 KNR Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw

508-0301-03 plastikowych. szt 22,000
412 KNR Przygotowanie podioza po osprzet instalacyjny p/t.

508-0301-24 szt 42,000
413 KNR Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o érednicy do 60 mm pod osprzet.

508-0302-01 szt 42,000
41.4 KNR Montaz do gotowego podigza gniazd RJ45 p/t.

508-0309-03 szt 42,000
4.1.5 KNR Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych RJ45 n/t.

508-0309-06 szt 22,000
4.16 KNP Badanie instalacji ochronngj wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu.

1813-1346-0104 F szt 32;000
417 KNP Badanie instalaciji ochronnbj wykonanej jako zerowanie - za kazdy nastepny pomiar z tego samego

1813-1346-0105 |obwodu. szt 32,000
S Rozdziat Oswietlenie zewnetrzne - droga dojazdowa, parking, dziedziniec.
5.1 Element Element
5.1.1 KNR Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stupéw o$wietleniowych. Grunt

201-0707-03 kategorii V. m3 24,000
512 KNR Reczne stawianie stupkdw 1 m z lampg o$wietleniowg komplet.

510-0708-02 szt 11,000
513 KNR Mechaniczne stawianie stypéw parkowych w gruncie Kategorii IV.

510-0709-02 szt 15,000
514 KNR Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych.

510-1001-04 szt 15,000
5.4.5 KNR Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w siup.

510-1004-01 m 60,000
5.1.6 KNR Montaz opraw parkowych LED 55W na stupie.

510-1005-07 szt 60,000
517 KNR Reczne kopanie rowdw dla kabli, o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,6 m. Grunt

201-0701-0601 |kategorii IV - przekopy kontrolne. (szt. 8). m 16,000
5.1.8 KNR Reczne zasypywanie przekopdw kontroinych j.w.

201-0704-0602 m 16,000
518 KNR Reczne kopanie rowdw dia kabli, o glebokoéci do 0,6 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m. Grunt

201-0701-03 kategorii IV. m 320,000
5.1.10 [KNR Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, o glebokoéci do 0,4 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.

201-0704-03 Grunt kategorii IV. m 320,000
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5.1 [KNR Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m.

510-0301-01 m 640,000
51.12 |KNR Uktadanie rur ochronnych z pow o érednicy do 75 mm w wykopie.

510-0303-01 m 15,000
5.1.13 |KNR Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folig

510-0103-01 kalandrowang. m 305,000
5.1.14 |KNR Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach w wykopie i stupach.

510-0114-01 m 65,000
5.1.15 |Dostawa Kabel typu YKY 3x2,5 mm2. m 140,000
51.16 |Dostawa Kabel typu YKY 5x2,5 mm2. m 230,000
5.1.17 |KNR Obrabka na sucho kabli i przewodéw o ilosci 2yt do 4.

510-0805-02 szt 30,000
51.18 |KNR Obrébka na sucho kabli i przewodéw o ilo$ci 2yt do 8.

510-0605-03 szt 30,000
5.1.19 |KNP Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizaciji lub pomiaru ¢ ilosci do 4 2yt - pomiar.

1813-1327-0103 odcinek 15,000
5.1.20 |KNP Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru ¢ ilosci do 20 2yt - pomiar.

1813-1327-0104 odcinek 15,000
6 Rozdziat Przewody - o$wietlenie i gniazda.
6.1 Element Element
16.1-1 KNR Przewody YDY 2x1,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprgwiania bruzd.

508-0210-04 m 600,000
6.1.2 KNR Przewody YDY 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprgwiania bruzd.

508-0210-04 m 4 500,000
6.1.3 KNR Przewody YDY 4x1,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprgwiania bruzd.

508-0210-04 m 2 800,000
6.14 KNR Przewody YDY 5x1,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprgwiania bruzd.

508-0210-05 m 2 300,000
6.1.5 KNR Przewody YDY 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprgwiania bruzd.

508-0210-05 m 7 600,000
8.16 KNR Przewody YDY 3x1,5 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mogowane uchwytami

508-0211-06 odstepowymi. m 1 800,000
6.1.7 KNR Przewody YDY 4x1,5 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mocowane uchwytami

508-0211-06 odstepowymi. m 1.000,000
6.1.8 KNR Przewody YDY 5x1,5 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mocowane uchwytami

508-0211-07 odstepowymi. m 400,000
6.1.9 KNR Przewody YDY 3x2,5 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mocowane uchwytami

508-0211-07 odstepowymi. m 1 200,000
6.1.10 |KNR Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza

508-0201-03 sprzetem mechanicznym. m 5 100,000
7 Rozdziat Przewody - sita i sterowanie.
7.1 Element Element
7.1:4 KNR Przewody YDY 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-04 m 300,000
7.1.2 KNR Przewody YDY 3x4 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-05 m 40,000
7.1.3 KNR Przewody YDY 5x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-06 m 30.000
7.1.4 KNR Przewody YDY 5x4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-06 m 40,000
745 |[KNR Przewody YDY 3x1,5 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mgcowane uchwytami

508-0211-06 odstepowymi. m 250,000
7.1.6 KNR Przewody YnTKSY 4x1,5 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mocpwane uchwytami

508-0211-08 odstepowymi. m 1 100,000
717 KNR Przewody YDY 3x4 mm2 n.i. ukladane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami

508-0211-07 odstepowymi. m 30.000
7:4:87 |KNR Przewody YDY 5x2,5 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podiozu, mdcowane uchwytami

508-0211-08 odstepowymi. m 30,000
7.1.9 KNR Przewody YDY 5x4 mm2 n.t. uktadane na przygotowanym podioczu, mocowane uchwytami

508-0211-08 odstepowymi. m 30,000
7.1.10 |KNR Przewody YDY 5x6 mm2 n.t. ukiadane na przygotowanym podiozu, mocpwane uchwytami

508-0211-08 odstepowymi. m 30,000
7111 |KNR Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza

508-0201-03 sprzetem mechanicznym. m 1 470,000
7412 |KNR Obrébka na sucho kabli i przewodoéw o ilosci zyt do 4.

510-0805-02 szt 160,000
71.13  |KNR Obrabka na sucho kabli i przewoddw o ilosci 2yt do 8.

510-0605-03 szt 12,000
7.1.14 |KNP Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 4 2y} - pomiar.

1813-1327-0103 { odcinek 80,000
7.1.15 |KNP Linie kablowe do 1 kV w obwdﬁa\ch sterowania, sygnalizacji lub pomiaru p ilosci do 20 2yt - pomiar.

1813-1327-0104 odcinek 6,000
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8 Rozdziat Przewody wiz.
8.1 Element Element
8.1.1 KNR Przewody YDY 3x4 mm2 yktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-05 m 30,000
8.1.2 KNR Przewody YDY 5x4 mm2 yktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-06 m 35,000
8.1.3 KNR Przewody YDY 5x6 mm2 ykfadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

508-0210-06 m 105,000
8.14 KNR Przewody YDY 5x6 mm2 n.t. ukiadane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami

508-0211-08 odstepowymi. m 45,000
8.1.5 KNR Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z

510-0118-02 mocowaniem Kabla do podtoza. m 52,000
8.1.6 Dostawa Przewéd typu YLY 5x10 mm2 m 52,000
8.1.7 KNR Zarobienie na sucho konica kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sziucznych, 3-zytowego o

510-0045-01 przekroju zyt do 16 mm2. szt 2,000
8.1.8 KNR Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych, 5-zytowego o

510-0045-05 przekroju zyt do 16 mm2. szt 24,000
8.1.9 KNP Linie kablowe do 1 kV 3-zytowe - pomiar.

1813-1327-0102|R =0,750 M =1,000 S 1,000 odcinek 1,000
8.1.10 |KNP Linie kablowe do 1 kV 5-zytowe - pomiar.

1813-1327-0102|R = 1,250 M =1,000 S 1,000 odcinek 12,000
9 Rozdziat Kabile - zasilanie.
9.1 Element Element
9.1.1 KNR Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu

508-0101-10 sprzetu mechanicznego. m 30,000
9.1.2 KNR Rury winidurowe o $rednicy do 50 mm uktadane na gotowych uchwytach.

508-0110-04 m 30,000
9.1.3 KNR Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych.

510-0114-03 m 35,000
9.1.4 Dostawa Kabel typu YKY 4x35 mm3. m 35,000
9.1.5 KNR Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami miedzianymi na napiecie do 1 kV.

510-0604-07 Zarobienie korica kabla 4-zytowego o przekroju 2yt do 50 mm2. szt 2,000
9.16 KNP Linie kablowe do 1 kV 4-zytowe - pomiar.

1813-1327-0102|R = 1,400 M =1,000 S ¥ 1,000 odcinek 1,000
10 Rozdziat Elementy prefabrykowane.
10.1 Element Element
10.1.1  |KNR Przygotowanie podioza do| zabudowania rozdzielnic prefabrykowanych.

508-0401-06 szt 14,000
10.1.2 |KNR Mocowanie na gotowym ppdtozu rozdzielnic prefabrykowanych kompletnych.

508-0403-09 szt 14,000
10.1.3 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-0/1|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.4 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-1/1|komplet wg proj. kpl 15000}
10.1.5 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-1/2|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.6 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-1/3|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.7 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-2/1|komplet wg proj. kpl 1,060
10.1.8 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-2/2|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.9 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-3/1|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.10 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-3/2|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.11 |Dostawa Tablica 400/230V - TE-3/3|komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.12 |Dostawa Tablica 400/230V - TS-K komplet wg proj. kpl 1,000
10.1.13 |AW Rozdzielnica gtéwna budynku RG-B - uzupeinienie. kpl 1,000
10.1.14 |Kalkulacja Sprawdzenie rozdzielnic prefabrykowanych.

wiasna szt 14,000
10.1.15 |Kalkulacja Sprawdzenie roztgcznikow bezpiecznikowych.

wiasna szt 2,000
" Rozdziat Uziemienie wyréwnawcze.
1141 Element Element
11.1.1  |[KNR Uktadanie bednarki uziem|ajgcej w budynkach w ciggach poziomych. Bednarka o przekroju do 120

508-0602-09 mm2 mocowana na wspornikach.- bednarka miedziowana m 40,000
11.1.2  |KNR Uktadanie bednarki uziem|ajgcej w budynkach w ciggach pionowych. Bednarka o przekroju do 120

508-0603-09 mm2 mocowana na wspornikach. bednarka miedziowana m 10,000
1113  |[KNR Uktadanie przewodéw miedzianych typu LYZo o przekroju 16 mm2 - poigczenia wyréwnawcze.

514-0517-06 R=0,950 M=1,000 S# 1,000 m 150,000
12 Rozdziat Instalacja odgromowa.
121 Element Element
12.1.1  |[KNR Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej-wsporniki naciggowe z jedng zigozka przelotowg

508-0601-02 naprezajgcg chsadzane na $cianie. : szt 7,000
12.1.2  |[KNR Montaz wspornikoéw dia instalacji naprezanej-wsporniki naciggowe z jedng zigczkg przelotowg

508-0601-05 naprezajgcg, obsadzane rja dachu. szt 7,000
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12.1.37 {KNR Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, przelotowe posredniczace, jobsadzane na dachu. ;

508-0601-15 szt | 7.000
1214 |KNR Montaz wspornikéw dia instalacji naprezanej, przelotowe posredniczgce, |obsadzane na dachu -

508-0601-15 analogia - uchwyt naciggowy prosty szt 16,00
12.1.5 |KNR Montaz wspornikow dia instalacji naprezanej, przelotowe poéredniczgce, jobsadzane na dachu -

508-0601-15 analogia - $ruba rzymska M14 szt 9,00
12.1.6 |KNR Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm ng dachu ptaskim, na

508-0606-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach. m 180,000
12.1.7 |KNR Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm ng $cianie, ha uprzednio

508-0606-03 zainstalowanych wspornikach. m 110,000
1218 [KNR t.gczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, odgateznych,

508-0618-03 2-wylotowych. szt 22,000
42,19 [KNR Montaz ztgcz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Potagzenie drut-ptaskownik.

508-0619-06 szt 7,000
12.1.10 |[KNR Montaz oston przewoddw uziemiajacych o diugosci do 2 m.

508-0621-03 szt 7.000
12.1.11 |[KNR Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciagach pionowych. Bednarka o przekroju do 120

508-0603-09 mm2 mocowana na wspornikach. m 10,000
12.1.12 |KNR Montaz uziomu powierzchniowego. Gieboko$é wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV.

508-0611-06 m 25,000
12.1.13 |[KNR Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii IV.

508-0614-02 m 21,000
12.1.14 |KNP Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze zigcze kontroine.

1813-1346-0101 szt 1.000
12:.1.15 |KNP Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za kazde nastepne zigcze

1813-1346-0102 |kontrolne badania uziemienia. szt 6,000
12.1.16 |KNP Badanie instalacji odgromowej o diugosci uziemienia otokowego do 100 m.

1813-1348-0101 kpl 1,000
13 Rozdziat Demontaze i inne.
13:1 Element Element
13.1.1  |[KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw wtynkowych.

403-1001-03 m 16 000,000
113.1.2  |KNR Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm.

403-1012-01 m 16 000,000
1313 KNR Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.

403-1014-01 m3 10.000
13.14 |KNR Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach.

403-1004-11 szt 100,000
13.1.5 |AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl 1,000
13.1.6 |KNR Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km. Kategoria gruntu IV,

401-0108-07 m3 50,000
13.1.7 |[KNR Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km.

401-0108-08 R=1,000 M=1,000 S=9,000 m3 50,000
13.1.8 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopu

wiasha t 90.00
13:1.9 -|Oplata Obstuga geodezyjna, nadzory branzowe, dopuszczenia RE i wytgczenia,|inne. kpl 1,000
13.1.10 {Kalkulacja Badania i proby pomontazowe funkcjonaine.

wiasna szt 1.000
13111 |AW Demontaz istniejgcej instalacji elekiryczne;. kpl 1,000

71 o
Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych
Stowarzyszenie Przyjacisl Ghorych "HOSPICJUM™ w Gliwicach
LHOSPICJUM" w|Gtiwitach SEKRETARZ ZARZADU
V-CE PREZKS ZARZ\DU ,,;;,\,«ela/ Zukowska
lek. med. Les2ek|Strzglecki | i

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - NOWY

BUDYNEK



Data opracowania:
2021-09-12

INSTALACJA WENTYLACJI - STARY BUDYNEK

Przedmiar robét

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" NZOZ HOSPICJUM
MILOSIERDZIA|BOZEGO .
44-100 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29
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Nr | Podstawa Opis robét [Jm | logé
Kosztorys INSTALACJA WENTYLACJI - STARY BUDYNEK ‘
1 Element Wentylacja mechaniczna- toalety
1+1 (Kalkulacja Polepszenie wentylacji toalet
wiasna lkpl | 15,00
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Przedmiar roboét

INSTALACJAWENTYLACJI - NOWY BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

Kod CPV: 45331210-1 Ingtalowanie wentylacji
Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" NZOZ HOSPICJUM

MILOSIERDZIA BOZEGO .
44-100 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29

Stowarzyszenie[Przyjaciol Chorych

Data opracowania: »HYSPICJUR” w Gliwicach
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llogé
Kosztorys INSTALACJAWENTYLACJI - NOWY BUDYNEK
1 Rozdziat INSTALACJAWENTYLACJI
1.1 Grupa PARTER
1.1.1 Element N1 - NAWIEW
1.1.1.1  |KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny D=160 mm \
R=0955 M=1,000 S = 1,000 szt. | 500
1.1.1.2 - |KNR 217/138/2 |Kratka wentylacyjna prostokgtna KG 325x125 mm |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt | 5,00
1.1.1.3 |KNR 217/136/2 |Przeciwpozarowa Klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC D=200 mm ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1.1.1.4 |KNR 217/138/1 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS60 + kotnierz montazowy 35 + wskaznik kraficowy koniec GRYFIT !
BX-1H+KM35+1WKK D=160 mm |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1.1.1:5  |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw jo ér. do 200 mm ;
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1.1.1.6 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
R=0,956 M=1,000 S=1,000 m2 18,90
1.1.1.7 |KNR 217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 55
%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,64
1.171.8  |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o obwodzie do 1400 mm - udzial ksztattek do 65
% |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,69
1.1.1.9 [KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny gr. 30 mm z folig AL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 : m2 26,65
1.1.2 Element W1 - WYWIEWNY
1.1.2.1 |KNR 217/140/1 |Zawoér wentylacyjny D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,00
1.1.2.2. |[KNR 217/138/2 |Kratka wentylacyjna prostokatna KG 325x125 mm ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 4,00
1.1.2.3 |KNR 217/136/3 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC D=250 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.1.24 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny aluminiowy D=200 L=11 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,91
1.1.2.5  |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztaltek do 55 % | |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 4,23
1.1.2.6 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,45
1427 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, kl B o obwodzie o 1000 mm - udziat ksztaltek do 65
%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,79
1.1.2.8 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej weiny gr. 30 mm z folig AL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2142
1.2 Grupa | PIETRO
[1:21 Element N1 - NAWIEW
4.2.1.1  |Kalkulacja Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta BC2
wiasna kpl 1,00
1.2.1.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej do chiodnicy freonowej centrali|- agregat sprezarkowy z zaworem
wiasna rozpreznym, modutem sterujgcym, podigczeniem do centrali wentylacyjnej kpl | 1,00
1.2.1.3 |Kalkulacja Konstrukcja pod centrale wentylacyjng- dostawa i montaz
wiasna kpl 1.00
1.2.1.4 |Kalkulacja Konstrukcja pod jednostke zew. do chiodnicy freonowej- dostawa i montaz
wiasnha kpl 1,00
1:2.1.5 |KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,00
14.21.6  |KNR 217/138/2 |Kratka wentylacyjna prostokatna KG 325x125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
[1.2.177 [KNR217/136/2 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC D=200 mm \
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1.2.1.8 |KNR 217/136/1 |Przeciwpozarowy zawdr odcinajgcy EIS60 + kotnierz montazowy 35 + wiskaznik krancowy koniec GRYFIT '
BX-1H+KM35+1WKK D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S =1,000 szt. 1,00
1.2.1.9 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.2.1.10 |KNR 217/154/5 |Ttumik kanatowy prostokatny 600x800 L=1000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
12.1.41 |KNR 217/130/4 |Przepustnica prostokatna 315x500 mm
R =0,955 M=1000. S =,1,000 Stowar Chorych szt. 2,00
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sirona nr: 3
Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosé
1.2.1.12 |KNR 217/130/2 |Przepustnica prostokatna [250x250 mm
- ! R=0,955 M=1,000 Sfg1,000 szt 1,00
1.2.1.13 [KNR 217/135/4 |Przeciwpozarowa klapa oficinajaca EiS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+E|24/48V DC+FD 230V AC 500%250
mm
R=0,955 M=1,000 S 1,000 szt. 1,60
1.2.1.14 |KNR 217/135/4 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC 500x200
mm
R=0,955 M=1,000 SF1,000 szt 1,00
1.2.1.15 |KNR 217/135/3 |Przeciwpozarowa klapa ogicinajgca EIS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC 400x200
mm
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 1,00
1.2.1.16 |KNR 217/135/2 |Przeciwpozarowa klapa oficinajaca EIS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC 250x250
mm
R=0955 M=1,000 SF 1,000 szt. 1,00
1.2.1.17 |KNR 217/122/2 |Przewod elastyczny alumihiowy D=200 L=3,4 m
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 2,11
1.2.1.18 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 16,74
1.2.1.19 |KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,kl B o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 mz2 4,63
1.2.1.20 |KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, kl B o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55
%
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 25,75
1.2.1.21 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, ki B o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65
| %
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 591
1.2.1.22 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, kl B o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35
%
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 4,99
1.2.1.23 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny gr. 30 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 63,82
122 Element N2 - NAWIEW
1221 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta VAM1000 kpl 1500
1222 [KNR217/210/2 |Kréciec amort.brezent.kotpowy fi 250mm
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt 2,00
1.2.23 |KNR 217/138/2 |Kratka wentylacyjna prostpkgtna KG 325x125 mm
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 3,00
1.2.24 |KNR 217/136/3 |Przeciwpozarowa klapa oficinajgca EI1S120 GRYFIT CX-4+WKKP+E[24/48V DC+FD 230V AC D=250 mm
| R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 1,00
1.2.2.5 |KNR 215/424/3 Nagrzewnica wodna okragta D=250 L=470
| R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 2;00]
1.2.26 |KNR 217/155/3 |Tlumik kanatowy okragty D=250 mm L=1000 mm
| R=0,955 M=1,000 Sg 1,000 szt. 1,00
1.2.2.7 |KNR 217/122/3 |Przewdd elastyczny aluminiowy D=250 L=0,6 m
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 0,40
1.2.2.8 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z plachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 2,32
1229 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z plachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S} 1,000 m2 15,69
1.2.2.10 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamglowa ze skalnej wetny gr. 30 mm z folig AL
R=0,955 M=1,000 S}=1,000 m2 19,81
123 Element W1 - WYWIEWNY
1.2.3.1  |KNR 217/146/4 |Czerpnia/wyrzutnia Scienna 400x800 mm
R=0,955 M=1,000 S}=1,000 szt 1,00
1.2.3.2 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S[1,000 szt. 6,00
1.233 |KNR217/138/2 |Kratka wentylacyjna prostpkgtna KG 325x125 mm
| R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt 2,00
1.2.34 |KNR 217/136/2 |Przeciwpozarowa klapa ofcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt 1,00
1.2.35 |KNR 217/136/3 |Przeciwpozarowa klapa ofdcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC D=250 mm
R=0955 M=1,000 S|=1,000 szt. 2,00
1.2.36 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe D=200 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt 1,00
1.2.3.7 |KNR 217/154/2 |Tiumik kanatowy prostokgtny 315x500 L=1000 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 1,00
1.2.3.8 |KNR 217/130/2 |Przepustnica prostokgtna|250x315 mm
| R=0,955 M=1,000,6S|=1,000 szt. 1,00
1.2.3.9 !KNR 217/135/3 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EiS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC 315x250
| mm
i R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 1,00
1.2.3.10 IKNR 217/135/4 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+E124/48V DC+FD 230V AC 315x315
f R=0955 M=1,000 S|=1,000 | ] szt. 1,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Hos¢

1.2.3:11 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny aluminiowy D=200 L=0,7 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 0,39
1.2.3.12 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny aluminiowy D=160 L=0,4 m

R=0,855 M=1,000 S=1,000 m2 017
1.2.3.13 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,25
1.2.3.14 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 3115 mm - udziat ksztattek do 55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,89
1.2.315-{KNR 217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o cbwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35

%

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 57,73
1.2.3.16 |KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35

% |

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 ! 16,68
1.2.3.17 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o obwodzie ¢o 1400 mm - udziat ksztattek do 65 ‘

%

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,18
1.2.3.18 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej welny gr. 30 mm z folig AL

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 10530
1.2.4 Element W2 - WYWIEWNY
1.2.4.1-|KNR 217/210/2 |Kréciec amort.brezent.kotowy fi 250mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1242 |KNR 217/138/2 |Kratka wentylacyjna prostokatna KG 325x125 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
1.24.3 |KNR 217/136/3 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4+WKKP+EI24[48V DC+FD 230V AC D=250 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1.24.4 |KNR 217/140/2 |Anemostat wirowy D=250 mm l

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1.24.5 |KNR 217/155/3 |Thumik kanatowy okragty D=250 mm L=1000 mm '

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1,00
1246 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % \

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 2,22
1.2.4.7 [KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35 % \

R=0,955 M=1,000 S =1,000 m2 [ 22,31
1.2.4.8 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej weiny gr. 30 mm z folig AL 1

R=0,855 M=1,000 S=1,000 m2 | 2698
1.3 Grupa I PIETRO |
131 |Element N1 - NAWIEWNY |
1.3.1.1  |KNR 217/140/1 |Zawoér wentylacyjny D=160 mm '\

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 18,00
1.3.1.2 |KNR 217/140/2 |Zawoér wentylacyjny D=200 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1.00
1.3.1.3 |KNR 217/130/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prostokgtna 200x400 mm ‘

R=0,955 M=1,000 S=1,000 |szt. 1,00
1.3.44 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe D=160 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 17,00
1.3.1.5 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 41,06
1.3.1.6 |KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35

%

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,46
1.3:1.7 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ki B o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35

%

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,39
1.3:1.8 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej weiny gr. 30 mm z folig AL

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 76.90
1.3.2 Element W1 - WYWIEWNY
1.3.2.1 |KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny D=160 mm | .

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. . 19.00
1.3.22 |KNR 217/130/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prostokgtna 200x315 mm ’

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 2,00
1.3.2.3 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe D=160 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 18,00
1.3.24 |KNR 217/140/1 |Anemostat wirowy D=160 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. | 1.00
1.3.25 |KNR 217/135/3 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EiS120 GRYFIT LX-4+KP+WKKP+EI124/48V DC+FD 230V AC 400x200 “

mm 1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1328 |KNR 217/204/2 |Wentylator osiowy fi 160 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1.00
1.3.27 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % |

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 2944
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tllosé
1.3.28 |KNR217/101/4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, kl B o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35
%
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 16,60
1.3.29 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, kl B o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35
%
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 969
1.3.2.10 |KNR 216/313/4 |Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wety gr. 30 mm z folig AL
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 61,30
1.4 Grupa INSTALACJA WYWIEWNA
141 Element Wp1 - WYWIEWNY
1.4.1.1  |KNR 217/204/2 |Wentylator centralny akustyczny np. VAM767
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 1,00
1.4.1.2 |KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny D=125 mm
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 4,00
1.4.1.3 |KNR 217/140/1 |Anemostat D=125 mm
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 1,00
1.4.14 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny alumipiowy D=125 L=0,5m
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 6,17
1.4.1.5 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 321
1.4.2 Element Wp2 - WYWIEWNY
1421 |KNR 217/204/2 |Wentylator centralny akustyczny np. VAM767
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt 1,00
1.4.2.2 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny D=125 mm
R=0,955 M=1,000 Sg 1,000 szf. 5,00
1423 |KNR 217/140/1 |Anemostat D=125 mm
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 szt. 1,00
14.24 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny aluminiowy D=125 L=0,2 m
| R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 0,07
1.4.2.5 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z plachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
R=0,955 M=1,000 SF 1,000 m2 14,37
143 Element Wp3 - WYWIEWNY
1.4.3.1 |KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy np. KVK160
R=0,955 M=1,000 S 1,000 szt. 1,00
1.4.3.2 |KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny D=125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
1.4.3.3 |KNR 217/140/1 |Anemostat D=160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt, 1,00
1434 |KNR 217/155/2 |Ttumik kanatowy okragty D=160 mm L=600 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 2,00
1435 |KNR 217/210/1 |Krociec amort.brezent.kotowy fi 160mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 200
1.4.36 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny aluminiowy D=125 L=0,6 m
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 m2 0,21]
14.3.7 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z plachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0955 M=1,000 S|=1,000 m2 12,35
144 Element Wp4 - WYWIEWNY
1.4.41 |KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy D=125 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt 1,00
1442 [KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny D=125 mm
R=0,855 M=1,000 S[=1,000 szt. 2,00
1443 }KNR 217/155/2 | Ttumik kanatowy okrggty D=125 mm L=600 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 1,00
14.44 |KNR 217/210/1 |Kréciec amort.brezent.kolowy fi 125mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 2,00
1445 |KNR 217/144/1 |Wyrzutnia dachowa kotowa D=125 mm
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 1,00
1.4.46 |KNR 217/149/1 |Podstawa dachowa staloyva D=125 mm L=1000 mm
| R=0,955 M=1,000 S|=1,000 szt. 1,00
1.4.47 |KNR 217/122/2 |Przewdd elastyczny alumjniowy D=125 L=0,8 m
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 m2 0,35
1448 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne zplachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S|=1,000 m2 1.34
2 Rozdziat PROBA| URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI
2.1 Element Element
211 Kalkulacja Préba i uruchomienie instalacji wentylacji - regulacja instalacji, pomiar wydajnosci powietrza, pomiar poziomu
s wiasna gtosnosci akustycznej, rozruch instalacji kpl 1,00
3 Rozdziat INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW
3.1 Element Element
311 Kalkulacja Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow
wiasha ‘ kpl 30,00
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4 Rozdziat ROBOTY POZOSTALE |
4.1 Element Element
4.11 Kalkulacja Zapewnienie 3-letniego okresu gwarancji na urzadzenia z wykonaniem pjzeglagdéw serwisowych

wiasna ) kpl 1.00
14.1.2 KNR 401/333/9 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegly szt 120,00
4.1.3 KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegly- analogia - obrobka przejdé

() szt | 120,00
41.4 KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢ do 20-cm m2 0,80
415 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,2-m2, gleboko$¢ ponad 10-cm szt 2,00
4.1.6 Kalkulacja Wykonanie przejé¢ p.poz. dla kanatéw

wiasna szt 30.00
471.7 Kalkulacja Wykonanie rewizji w instalacji

wiasna kpl | 50.00
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INSTALACJA CEN

Budowa: ROZBUDOWA
Lokalizacja: 44-101 GLIWIC

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

E, UL. DASZYNSKIEGO 29

Przedmiar robo6t

TRALNEGO OGRZEWANIA - STARY BUDYNEK

PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.

DASZYNSKIEG
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Kosztorys INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - STARY BUDYNEK
1 Rozdziat STARY BUDYNEK
1.1 Element Element
1.1.1  |Kalkulacja Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego |
witasna kpl 62,00
1.1.2 . |KNR 404/1107/1 |Wywdz zlomu z terenu rozbiorki, sarmochodem skrzyniowym na odlegio$é do 1-km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochéd 5-10-t t 4,00
1.1.3 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegiosé do 1-km, nakigdy uzupetniajace
(2) za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odleglosci ponad 1-km, samochoéd 5-10-
Krotno$¢=9 t 4,00
114 |KNRW Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikow
215/429/1 kpl. 62.00
1.1.5  [KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1800
215/418/8 szt 4,00
1.1.6 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1200
215/418/7 szt 6,00
1.1.7 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/2000
215/418/8 szt 3,00
1.1.8 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/400
215/418/7 szt 9,00
1.1.9 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1100
(215141817 szt 6,00
1.1.10 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1000
215/418/7 szt 4,00
1.1:11 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/600
215/418/7 szt 9,00
1.1.12 |[KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/700
215/418/7 szt 3,00
1.1:43- |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1400
215/418/7 szt. 3.00
1.1.14 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/500
215/418/7 szt 4,00
1.1.15 {KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/800
215/418/7 szt 9,00
1.1.16 [KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/900
215/41817 szt 2,00
1.1:47 |KNR 215/415M1 |Zawér termostatyczny dn 15
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 62.00
1.1.18 |KNR 215/408/1 |Zawor powrotny dn 15
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt. 3,00
1.1.19 |KNR 35/215/4 |Glowice termostatyczne szt. 3,00
1.1.20 |KNR 13/128/4 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/AI/PE-HD dz 40x3,5|mm - doprowadzenie czynnika
grzewczego z wymiennikowni do starej cze$ci budynku m 140,00
1.1.21 |[KNR 13/128/3 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/A/PE-HD dz 32x3,0|mm m 89,00
1.1.22 |KNR13/128/2  |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/A/PE-HD dz 25 mm m 437,00
11,23 KNR 13/128/1  |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/AYPE-HD dz 20 mm m 686,00
1.1.24 |[KNRW Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadhicza (pulsacyjna)
215/406/3 préba 1,00
1.1.25 |KNRW Préby szczelnosci instalaci c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za grobe w budynkach
215/406/5 niemieszkalnych m 135200
1:1.26 |[KNRW Ptukanie instalacji
21541282 m 1352,00
1.1.27 |KNR 34/110/14 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr. izolacji 40 mm m 140,00
1.1.28 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 686.00
1.1.29 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw $r. 26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (N) m 437,00
1.1.30 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw sr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m 89,00
[1.1.31 [KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 12,00
1.1.32 |KNR 401/326/58 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, gniazda i wneki objetosci do 0,05-m3 "pa peino"
(1) szt 12,00
1.1.33 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. na zaprawie cemnjentowo-wapiennej szt. 36,00
1.1.34 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebié w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 36.00
1.1.35 |KNNR 5/1207/7 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
betonie m 1414,00
1.1.36 |KNR 401/207/1 ' |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i gtemplowan, Zwirobetonem,
przekrdj do 0,015-m2 m 141400
1.1.37 |Kalkulacja Préba instalacji ¢.0. na gorgco z dokonaniem regulacji
wiasna kpl 1,00
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Przedmiar robot

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - NOWY BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICAGH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Hosé
Kosztorys INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - NOWY BUDYNEK
1 Rozdziat BUDYNEK NOWY
1.1 Element Element
151 - |[KNR13/128/1 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AYPE-HD dz 16x2,25 mm)
Kolano Mepla 90A-16 - 263szt
Tréjnik Mepla 16-16-16 - 96szt,
Tréjnik Mepla 16-20-16 - 4szt,
Ztgczka Mepla z gw.wew.16-1/2"w - 31szt,
Ztgczka Mepla z gw.zew.16-1/2"z - 75szt m 1 075,00
1.1.2 |KNR 13/128/1  |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AVPE-HD dz 20x2,5 mm
Kolano Mepla 90A-20 - 18szt,
Trojnik Mepla 20-16-16 - 14szt,
Tréjnik Mepla 20-20-16 - 13szt,
Tréjnik Mepla 20-16-26 - 4szt,
Ztgczka Mepla z gw.zew.20-1/2"z - 20szt,
Ztgczka redukeyjna Mepla 20-16 - 12szt m 260,00
1.1.3 |KNR 13/128/2 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 26x3.0mm
Kolano Mepla 90A-26 - 12szt,
Trojnik Mepla 26-20-20 - 20szt,
Tréjnik Mepla 26-26-20 - 2szt,
Ztgczka Mepla z gw.zew.26-1"2 - 4szt,
Ztgczka Mepla z gw.zew.26-3/4"z- 7szt,
Ztgczka redukeyjna Mepla 26-20 - 2szt m 75,00
1.1.4 |KNR 13/128/3 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/AI/PE-HD dz 32x3,0/mm
Kolano Mepla 90A-32 - 8szt,
Trojnik Mepla 32-20-26 - 2szt,
Tréjnik Meplta 32-26-26 - 6szt,
Trojnik Mepla 32-20-32 - 2szt,
Ztgczka Mepla z gw.zew.32-1 1/4"z - 4szt,
Ztgczka redukeyjna Mepla 32-26 - 2szt m 36,00
115 |KNR 13/128/4  |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/AI/PE-HD dz 40x3,5|mm
Kolano Mepla 90A-40 - 6szt,
Trojnik Mepla 40-20-40 - 4szt,
Ztgczka redukeyjna Mepla 40-32 - 4szt m 25.00
1.1.6 |KNR 13/128/5 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w sztangach PE-Xb/A/PE-HD dz 50x4,0/mm
Kolano Mepla 90A-50 - 10szt,
Tréjnik Mepla 50-40-40 - 2szt,
Trojnik Mepla 50-50-50 - 2szt,
Ztaczka Mepla z gw.zew.50-2"2 - 2szt,
Ztgczka redukeyjna Mepla 50-32 - 6szt m ’ 26,00
1.1.7 |KNRW Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikéw
215/429/1 kpl. 87,00
1.1.8 {KNRW Grzejnik tazienkowy Santorini San07 H=710 L.=400
215/425/1 szt. 4,00
1.14.9 KNRW Grzejnik tazienkowy Santorini San11 H=1130 L=500
215/42512 szt. 8,00
1.1.10. {KNRW Grzejnik tazienkowy Santorini San11 H=1130 L=600
215/42512 szt. 5,00
1.1.11 |[KNRW Grzejnik tazienkowy Santorini San15 H=1470 L=500
215/425/3 szt. 5,00
+:4:42 |(KNRW Grzejnik tazienkowy Santorini San15 H=1470 L=600 )
215/425/3 szt. 1,00
1.113-{KNRW Grzejnik tazienkowy Santorini San18 H=1760 L=600
215/425/3 szt. | 1,00
1.1.14 |KNR 35/215/4  |Glowica termostatyczna Uni SH + maskownica szt | 24.00
14715 {KNR 215/408/1 |Podtaczenie Multiblok T dn 15 I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 24,00
1.1.16 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV11-500/400
215/418/1 szt. 1,00
1.1.17 [KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wktadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV11-500/500
215/418/1 szt. 3,00
1.1.18_|KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkladkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV11-500/800
215/418/1 szt. 1,00
1.1.19 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-500/500
215/418/5 szt. 1,00
1.1.20 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-500/600
215¢418/5 szt. | 1,00
1.1.29 [KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowa oraz kompletem zawiesi CV21s-500/800 '
215/418/5 A szt. 1,00
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1.1.22 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-900/600
215/418/7 szt. 1,00
1.1.23 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wktadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-900/800
215/418/7 szt. 2,004
1.1.24 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-800/1000
215141817 szt. 1,08
1.1.25 [KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-500/600 :
215/418/5 ) szt. 2,00
1.1.26 [KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-500/800
215/418/5 szt. 2,00
1.1.27 |[KNRW Grzejnik Purme Ventil Compact z wkiadkg zaworowa oraz kompletem zawiesi CV22-500/1800
215/418/6 szt. 1,00
1.1.28 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-600/600
215/418/7 szi. 1,00
1.1.29 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkag zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-900/700
215/418/7 szt 1,00
1.1.30 [KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-900/1000
i 215/418/7 szt. 2,00
1.1.31 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wktadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-900/1400
215/418/7 T szt. 1,00
1.1.32 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil ComTact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV33-500/1400
215/418/9 szt. 3,00
1.1.33 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compract z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV11-600/800
215/418/3 szt. 1,00
1.1.34 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil ComTact z wktadka zaworowg oraz kompletem zawiesi CV11-800/400
215/418/3 szt. 1,00
1.1.35 |[KNRW Grzejnik Purmo Venti ComTact z wktadka zaworowa oraz kompletem zawiesi CV21s-900/500
215/418/7 szt. 1,80
1.1.36 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil ComTact z wkiadka zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-900/700
215/418/7 szt. 1,00
1.1.37 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil ComTact z wkitadka zaworowg oraz kompletem zawiesi CV21s-900/900
215/418/7 szt. 1,00
1.1.38 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil ComTact z wkiadka zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-500/1200
215/418/5 szt. 1,00
1.1.39 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Com;fact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-500/1400
215/418/5 szt. 1,00
1.1.40 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Com;fact z wktadka zaworowa oraz kompletem zawiesi CV22-500/1800
215/418/6 szt. 1,00
1.1.41 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wktadka zaworowa oraz kompletem zawiesi CV22-600/800
215/418/7 szt. 1,00
1.1.42 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV22-900/1200
215/418/7 szt. 1,00
1.1.43 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz Kompletem zawiesi CV22-800/1400
215/418/7 szt. 1,00
1.1.44 |KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wktadka zaworowa oraz kompletem zawiesi CV22-900/1800
215/418/8 szt. 1,00
1.1.45 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1400'
215/418/17 szt. 5,00
1.1.46 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1600°
215/418/7 szt. 1,00
1.1.47 [KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV30-500/1200
215/418/9 szt. 2,06
1.1.48 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-450/800
215/418/5 szt. 1,00
1.1.48 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-600/700
215/418/7 szt. 1,00
1.1.50 |[KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-800/1400
215/418/7 szt. 5,00
1.1.51 |[KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV20-900/1600
215/418/7 szt. 2,00
1.1.562 [KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV30-500/1000
215/418/9 szt. 1,00
1.1.53 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV30-500/1200
215/418/9 szt. 260
1.1.54 |KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV30-500/1400
215/418/9 szt. 2;00
1.1.55 |[KNRW Grzejnik Purmo Ventil Compact z wkiadkg zaworowg oraz kompletem zawiesi CV33-300/2300
215/418/10 szt. 2,00
1.1.56 |[KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV10-300/800
215/418/1 szt. 1,00
1.1.57 |[KNRW Grzejnik Purmo Higiene wraz z kompletem zawiesi HV30-400/1200
215/418/9 szt 1,00
1.1.58 |KNR 35/215/4 |Glowice termostatyczne Vindo TH szt. 63,00
61 Chorych sm.‘ﬁ’fé’éy‘? v; ie Preyjaciol Ch@FALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
i Fﬁum w Gliwicach NOWY BUDYNEK
¢ ) | V-CE PREZES ZARZADU
I owska fele. fied: Lepsek Strzelecki




strona nr: 4

Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Hosé
1.1.59 |KNR 215/408/1 |Zawdr Muitiflex F ZB katowy dn 15 1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 63,00
1.1.60 [KNR 215/408/1 |Zawor rownowazgey Hydrocontrol VTR 2 zestawem 3 dn 15
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.1.6T TKNR 215/408/4 | Zawdr rownowazacy Hydrocontrol VTR z zestawem 3 dn 32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.1.62 |KNR 708/205/3 |Regulator réznicy ci$nieri Hydromat DTR Dn 15 (50-300bar) - montaz na ppwrocie ukt. 1,00
1.1.63 |KNR 708/205/3 |Regulator réznicy cisnieri Hydromat DTR Dn 32 (50-300bar) - montaz na ppwrocie ukt. 1,00
1.1.64 |KNR 215/415/1 |Zawér termostatyczny AV-9 katowy dn 15
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 24,00
11.65 |KNR 215/408/1 |Zawor powrotny Combi 2 kagtowy Dn 15
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt, 24,00
1.1.66 |KNR 215/408/1 |Zawdr kulowy z bocznym spustem dn 15
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt. 32,00
1.1.67 |KNR 215/408/2 |Zawoér kulowy z bocznym spustem dn 20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
+:1.68 |KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. 15 mm
215/412/7 szt. 34,00
1.1.69_|KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 20 mm
215/412/7 szt. 4,00
1.1.70 |KNR 401/208/3 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 30,00
1.1.71 |KNR 401/333/8 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet 0 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 10,00
1.1.72 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 24,00
1.1.73 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie gementowo-wapiennej szt. 8,00
1.1.74-JKNR 401/333/11 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemgntowo-wapiennej szt. 4,00
175 Tuleje ochronne stalowe kpl 1,00
1.1.76 |[KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 prizy gtebokosci ponad 10 cm szt. 30,00
1.1.77 {KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt. 10,00
1.1.78 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gruboséci 1 ceg. szt. 24,00
1.1.79 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1 ceg. szt. 12,00
1.1.80 |Kalkulacja Przejscia p.poz. zabezpieczajgce rury niepalne CP601S
wiasna szt 26,00
1.7.8% {KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, heton zwirowy, przekrdj do 0,023-mp- podejécia pod grzejniki m 63,00
1.17.82 {KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i §cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
przekrdj do 0,030-m2 f m 63,00
1.1.83 |KNRW Préby szczelnoscei instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
215/406/3 proba 1,00
1.1.84 |KNRW Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
215/406/5 niemieszkalnych m 1487.00
1.1.85 {KNRW Ptukanie instalacji
215/128/2 m 1497,00
1.1.86. |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 1 075,00
1.1.87 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 260,00
1.1.88 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggow $r. 26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 75,00
1.1.89 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m 36,00
1.1.90 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m 25,00
1.1.91 |KNR 34/110/15 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54 mm otulinami Thermafiex FRZ 1 gr. izolacji 40 mm m 26,00
1.1.92 |Kalkulacja Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji ;
wiasna kpl | 1,00
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Przedmiar roboét

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - STARY BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL, DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29
Kod CPV: 45332000-3 Ro‘lboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
Kosztorys INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - STARY BUDYNEK
1 Rozdziat INSTALACJE WOD-KAN - STARY BUDYNEK
1.1 Element DEMONTAZE
1.1.1  |KNR 402/234/12 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna zeliwna szt. [ 10,00
1.1.2 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na $ciapach budynku m 220,00
1.1.3 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m 400,00
1,14 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 31,00
1.1.5 |KNR 402/132/2 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt 1,00
1.1.6  |KNR 402/133/1 |Demontaz zaworéw do WC szt. 14,00
1.1.7 [KNR 402/132/3 - |Demontaz baterii natryskowej szt. 10,00
148 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki Kpl. 31,00
1.9 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 14,00
1.1.10 |KNR 402/235/7 |Demontaz natryskéw kpl. 10,00
1.1.11 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny kpl. 1,00
1.1.12 |Kalkulacja Wywadz i utylizacja elementéw z demontazu
wiasna kpl 1,00
1.2 Element INSTALACJA WODY
1.2.1 |KNR 13/128/1 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 16x2,25 mm wraz z ksztattkami m 360.00
142:2 |KNR 13/128/1 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 20x2,5 mm wraz z ksztaitkami m 106,00
1.2.3 |KNR 13/128/2 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/A/PE-HD dz 26x3,00 mm wraz z ksztaltkami m 96,00
1.24 [KNR13/128/3 - |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AIPE-HD dz 32x3,0 mm wraz z ksztattkami m 47.00
1.2.5 |KNR 13/128/4 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 40x4,5 mm wraz z ksztattkami m 58.00
126 |KNR 13/128/5 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 50x4,5 mm wraz z ksztattkami m | 5000
1.2.7 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe w ruraciggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, bateri, |
215/116/1 mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mn szt. 56,00
1.2.8 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek
215/116/8 o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
Ztgcza elastyczne wydano przy montazu baterii szt. | 112.00
1.2.9 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do \VC o potgczeniu elastycznym [
215/116/8 metalowym o ér. zewnetrznej 20 mm szt. | 14,00
1.2.10 |KNRW Zawor éwieréobrotowy pod umywalki i zlewy dn 15 1
2157132/ szt. | 112,00
1.2°11 (KNRW Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. hominalnej 15 mm '1
2154132/ szt. | 2,00
1.2.12 {(KNRW Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. pominalnej 20 mm 1
215/132/2 szt. | 8,00
1.2.13 |KNRW Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. hominalnej 25 mm i
215/132/3 szt. | 5,00
1.2.14 |KNRW Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. hominalnej 32 mm *'
216/132/4 szt. 1,00
1.2.15 |[KNRW Termostatyczny zawoér cyrkulacyjny MTCV Dn 15
215/132/1 szt. | 10,00
4216 1KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w|budynkach niemieszkalnych (rurociag i
215/127/3 o §r. do 63 mm) m | 717,00
1.2.17 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkainych
215/128/2 m 717,00
1.2.18 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 166,00
1.2.19 |KNR 34/107/3 |Izolacja rurociagdw $r. 16 mm otulinami Thermacompact IS gr. 9 mm (E) metodg izolowania po montazu
rurociggu m 200,00
1.2.20 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw $ér. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 106.00
1.2.21 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggow sr. 26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m 96,00
1.2.22 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw $t. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m 47,00
1.2.23 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m | 12,00
1224 1KNR'34/110/15 |Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw ér. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ I{ib otulinami Thermaflex FRZ i matami .
(ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm m | 4000
13 |Element INSTALACJA KANALIZACYJNA 5
1.3.1 |KNR 215/205/4 |Montaz rurociggow z PCW o ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg weiskows - Rura PP tréjwarstwowa |
Geberit Sailent PP kielichowe z uszczelkami wargowymi EPDM 1
R=0,9855 M=1,000 S=1,000 m | 156,00
1:3.2 |KNR 215/205/3 |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z igczeniem metodg \ciskowg - Rura PP tréjwarstwowa ‘
Geberit Sailent PP kielichowe z uszczelkami wargowymi EPDM ‘
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m | 24,00
1.3.3  |KNR 215/205/2 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg \ciskowa - Rura PP trojwarstwowa \
Geberit Sailent PP kielichowe z uszczelkami wargowymi EPDM ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 '\\ m | 80,00
Sto ‘ \
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Hogé
1.3.4 |KNR 215/208/3 |Dodatek za wykonanie podgj§¢ odptywowych z rur i ksztaitek z nieplastyfikowanego PCW o &r. 50 mm
R=0,955 M=1,000 S =aﬁ, szt. 53,00
1.3.5 |KNR 215/208/5 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
R=0,955 M=1,000 S-={,000 szt. 11,00
1.3.6 |KNR GEBERIT |Geberit Duofix - element montazowy do WC, UP320, Sigma, H112
215/1011 kpl. 10,00
1.3.7 |KNR GEBERIT |Geberit Duofix - element montazowy do WC dla niepetnosprawnych, Sigma, H112
215/101/1 kpl. 4,00
1.3.8 |KNRW Rury wywiewne z PVC o pquczeniu weiskowym o ér. 110 mm
215/213/5 szt. 9,00
1.3.9 |KNRW Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu weiskowym o ér. 75 mm
215/213/4 szt 1,08
1.3.10 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych na pionie z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych metodg weiskowa
R=0,955 M=1,000 $=1,000 szt 9,00
1.3.11 |KNR 215/217/1 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych na pionie z PCW o ér.zewn. 75 mm fgczonych metodg weiskowg
R=0,955 M=1,000 S={,000 szt. 1,00
1.3.12 |KNRW Whpust liniowy L=90 cm
215/218/1 szt 3,00
1.3.13 |[KNRW Whpusty $ciekowe z tworzywp sziucznego o $r. 50 mm z kratka ze stali nierdzewnej
215/218/1 szt. 3,00
14 Element BIALY MONTAZ
141 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep
215/104/1 ern kpl. 10,00
1.4.2 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na eldmencie montazowym - ustep dla niepetosprawnych
215/104/1 Kpl. 4,00]
143 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek podtynkowych
215/105/1 kpl. 14,00
1.44 |KNR GEBERIT |Stelaze pod pochwyty przy umywalkach i muszli ustepowej
215/101/3 kpl. 8,00
145 Pochwyty przy umywalce szt. 4,00
1.4.6 Pochwyty przy muszli usteppwej szt. 4,00
147 Pochwyty w kabinach prysznicowych szt. 3,00
1.4.8 Siedziska prysznicowe dla rjiepetnosprawnych szt. 3,00
149 |KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 50cm + syfon
| R=0,955 M=1,000 S={,000 szt. 25,00
1.4.10 |[KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 40cm nablatowa + syfon
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.4.11 |KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 50cm dla niepetnosprawnych + syfon
R=0,955 M=1,000 S=[,000 szt. 4,00
1.4.12 |KNR 215/220/5 |Zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat
| R=0,955 M=1,000 S=[,000 szt 4,00
1.4.13 |KNR 215/220/5 |Zlew jednokomorowy wpuszczany w biat
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt. 8,00
1.4.14 |KNR 215/220/1 |Zlew jednokomorowy porzgdkowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
1.4.156 |KNRW Syfony pojedyncze z tworzylva sztucznego o ér. 50 mm
215/218/2 szt. 15,00
1.4.16 |KNR 35/125/7 |Brodzik dla niepetnosprawnjych 90 x 90 z kabing drzwiami przesuwnymi kpl. 3,00
1.4.17 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca dia niepetnosprawnych
R=0,955 M=1,000 $=[1,000 szt. 4,00
1.4.18 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe stojgce o ér. nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=|1,000 szt. 26,00
1.4.19 |KNR 215/115/2 |Baterie zlewozmywakowe sjojgce o ér. hom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt. 11,00
1.4.20 |KNR 215/115/2 |Bateria zlewozmywakowa sfojgca z wyjmowang wylewka
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 s2t. 3,00
1.4.21 |KNRW Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm
215/137/9 szt. 6,00
1.4.22 |KNRW Baterie wannowe $cienne o|$r. nominalnej 15 mm
215/137/5 szt. 1,00
1.5 Element DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
151 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 30,00
152 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w $cignach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 30,00
1.5.3 |KNR401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet ha zaprawie cementowo-wapiennej m 81,00
154 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 81,00
1.5.5 |KNR 401/21011 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2 m 637,00
156 |KNR401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekréj
do 0,015-m2 m 637,00}
1.5.7 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$é do 30-cm szt 40,00
1.5.8 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gteboko$ci ponad 10 cm szt. 46,00
1.5.9 |Kalkulacja Przejscia p.poz. zabezpieczajgce rury niepalne CP601S
wiasna | szt 20,00
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Przedmiar robo6t

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - NOWY BUDYNEK

Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
Lokalizacja: 44-101 GLIWICE, UL. DASZYNSKIEGO 29

Kod CPV: 45332000-3 Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBA PRZY UL.
DASZYNSKIEGO 29, 44-101 GLIWICE
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm Hogé
Kosztorys INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - NOWY BUDYNEK
1 Rozdziat INSTALACJE WOD-KAN - NOWY BUDYNEK
11 Element INSTALACJAWODY
4.1 |KNR 13/128/1 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AVPE-HD dz 16x2,25 mn] wraz z ksztattkami m 538,00
1.12 |KNR 13/128/1 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 20x2,5 mm Wraz z ksztaltkami m 1 905,00
1.1.3 |KNR 13/128/2 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 26x3,0 mm Wraz z ksztattkami m 115,00
1.1.4 |KNR 13/128/3 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 32x3,0 mm Wraz z ksztattkami m | 23,00
115 |KNR 13/128/5 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 50x4,5 mm Wwraz z ksztattkami m 25,00
1.1.6 |KNR 13/128/6 |Rura tworzywowa Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE-HD dz 63x4,5 mm wraz z ksztattkami m 53,90
117 |KNRW Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do Zawordéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mi |szt. 36,00
+1+8 |KNRW Dodatki za padejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do Zawordw czerpainych, baterii, '
215/116/8 ptuczek o polgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
Ztgcza elastyczne wydano przy montazu bateri szt | 94,00
1.1.8 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do WC o polgczeniu elastycznym
215/116/8 metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 25,00
1.1.10 {KNRW Zawor éwieréobrotowy pod umywalki i zZiewy dn 15 ‘
215/132/1 szt. 94,00
1141 {KNRW Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
215/132/1 szt. 26.00
1.1.12 |KNRW Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny MTCV Dn 15
215/132/1 szt. 13,00
1.1.13 |KNR 215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40-mm- Zawér pierwszenstwa VV300 dn 40 szt 1,00
1.1.14 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w|budynkach niemieszkalnych
215/127/3 (rurociag o $r. do 63 mm) m 2 659,90
11:4.15 [KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/12812 m 2 659,90
171.16 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociagow sr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 538,00
1.1.17 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 1905.00
1.1.18 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw $r. 26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m 115,00
1.1.19 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw $t. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m | 23,00
1.1.20 {KNR 34/110/15 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggow ér. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ lib otulinami Thermaflex FRZ i [
matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm T m | 25,00
1.1.21 [KNR 34/110/23 |izolacja dwuwarstwowa ruraciggdw ér. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ Ilib otulinami Thermaflex FRZ i
matami (plytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 50 mm m 53,90
1.2 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA
12,17 |KNR 215/205/4 |Mantaz rurociggow z PCW o $r. 110 mm na Scianach z tgczeniem metodg|wciskowg - Rura PP tréjwarstwowa
Geberlt Sailent PP kielichowe z uszczelkami wargowymi EPDM
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m_ | 303,00
1.2.2 |KNR 215/205/3 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z tgczeniem metoda Weiskowa - Rura PP trojwarstwowa |
Geberit Sailent PP kielichowe z uszczelkami wargowymi EPDM dz 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 24,00
1.2.3 |KNR 215/205/2 |Montaz rurociggdw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg weiskowa - Rura PP tréjwarstwowa
Geberit Sailent PP kielichowe z uszczelkami wargowymi EPDM dz 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 81,00
1.24  |KNR 215/208/3 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i kszialtek z nieplastyfiTowanego PCW o $r. 50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 71,00
1:2.5-{KNR 215/208/5 |Dodatek za wykonanie podejéé odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfifowanego PCW o ér. 110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 25,00
1.2.6.. |KNR GEBERIT |Geberit Duofix - element montazowy do WC, UP320, Sigma, H112
215/101/1 kpl. 10,00
1.2.7 |KNR GEBERIT |Geberit Duofix - element montazowy do WC dla niepetnosprawnych, Sigma, H112
215/101/1 kpl. 15,00
1.2.8 |KNR GEBERIT |Geberit stelaz pod pisuar '1
215/101/2 kpl. | 2,00
1.2.9 |KNR GEBERIT |Stelaze pod pochwyty przy umywalkach i muszli ustepowej “
215/101/3 kpl. 30.00
1.2.10 |[KNRW Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o ér. 110 mm
215/213/5 szt. 11,00
1.2.11 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonygh metoda weiskowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,00
1.2.12 |KNR 215/217/1 |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 75 mm tgczonych metoda weiskowg f
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
4213 1KNR 215/217/3 |Czyszczak fi 160 w posadzce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.2.14 |[KNRW Wpust liniowy L=90 cm
215/218/1 szt, 15,00
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Nr | Podstawa Opis rob6t Jm | llosé
1.2.15 |[KNRW Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratka ze stali nierdzewnej
215/218/1 szt. 2,00
1.3 Element KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
1.3.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm m3 32,94
1.3.2  |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cfanach pionowych wykonane wewngtrz budynku, z odrzuceniem na odlegioéé do
3'm m3 175,68
1.3.3 |KNR 401/106/3 |Podsypka i obsypka piaskoywa m3 175,68
1.3.4 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z
zatarciem na gtadko m2 219,60
1.3.5 |KNR 215/228/3 |Rurociggi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 m 260,00
1.3.6 |KNR 215/228/2 |Rurociggi z PCW o $ér. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow
R=0,955 M=1,000 S={1,000 m 24,00
1.3.7 |KNR 215/228/1 |Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 m 82,00
1.4 Element BIALY MONTAZ
141 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elgmencie montazowym - ustep
215/104/1 j kpl. 10,00
1.4.2 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na eldmencie montazowym - ustep dla niepetosprawnych
- 215/104/1 kpl. 15,00
143 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek podtynkowych
215/105/1 kpl. 25,00
144 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elgmencie montazowym - pisuar
215/104/2 szt 2,00
14.5 |KNR GEBERIT |Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna reczna
|215/203/1 kpl. 2,00
146 Pochwyty przy umywalce szt. 15,00
1.4.7 Pochwyty przy muszli usteppwej szt 15,00
1.4.8 Pochwyty przy natrysku szt. 13,00
14.9 Siedziska prysznicowe dla riepetnosprawnych szt. 13,00
1.4.10 |KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 50cm + syfon
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt. 17,00
1.4.11 |KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 45 cm dia niepetnosprawnych + syfon
R=0,955 M=1,000 S={1,000 szt. 13,00
1.4.12 |[KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 40cm nablatowa + syfon
R=0,855 M=1,000 S=[1,000 szt. 6,00
1.4.13 |KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna 50cm dla niepetnosprawnych + syfon
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.4.14 |KNR 215/220/5 |Zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat
R=0,955 M=1,000 S={1,000 szt. 4,00
1.4.15 |KNR 215/220/5 |Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat
| R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt, 2,00
1.4.16 |KNR 215/220/1 |Zlew jednokomorowy porzagkowy
| R=0,955 M=1,000 S={1,000 szt. 2,00
1.4.17 |KNRW Syfony pojedyncze z tworzyva sztucznego o ér. 50 mm
215/218/2 szt. 9,00
1.4.18 |KNR 35/125/7 |Brodzik 90 x 90 z kabing drzwiami przesuwnymi kpl. 3,00
1.4.19 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca dla niepeinosprawnych
\ R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt. 2,00
1.4.20 |[KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe stojgce o ér. nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt 36,00
1.4.21 |[KNR 215/115/2 |Baterie zlewozmywakowe sfojace o $r. nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,00
1.4.22 |KNR 215/115/2 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z wyjmowang wylewka
R=0,955 M=1,000 S=[1,000 szt. 206
1.4.23 |[KNRW Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm
215/137/9 szt. 17,00
1.5 Element KANALIZACJA DESZCZOWA HDPE
1.5.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm m3 11,25
152 |KNR 401/106/1 |Wykopy nigumocnione o $cjanach pionowych wykonane wewnairz budynku, z odrzuceniem na odleglosé do
3-m m3 60,00
1.5.3 |KNR 401/106/3 |Podsypka i obsypka piaskowa m3 60,00
154 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 migjscu), z
zatarciem na gtadko m2 75,00
1.5.5 |KNR GEBERIT |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 160 mm o potgczeniach zgrzewanych w
| 2156/301/2 gotowych wykopach m 15,00
156 |KNR GEBERIT |Rurociggi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 110 mm o potgczeniach zgrzewanych w
215/301/1 gotowych wykopach m 40,00
1.5.7 |KNR GEBERIT |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o polgczeniach zgrzewanych na
215/303/3 $cianach budynkow m 70,00
1.5.8 |KNR GEBERIT |Troéjnik HDPE 110/110/110
215/304/3 i szt. 3,00

Izdbe

U] ,,HOSPICJ tiwicach

V;n
V-CE PREZ ARZADU
lelc. med. Lesz

Strzelecki

a Zukowska

S‘OWNZVSZE%B' Przyfatiol ChorychiNSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA -
NOWY BUDYNEK



strona nr: 4
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15.8 |KNR GEBERIT |Kolanka HDPE fi 110 ‘

215/304/3 szt. 15,00
1.5.10 |KNR GEBERIT |Tréjnik HDPE fi 160/160/110

215/304/4 szt, 1,00
1.5.11 |KNR GEBERIT |[Wpusty dachowe Geberit Pluvia fi 110 ogrzewane

215/405/1 kpl. 6,00
18 Element DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
1.6.1 |KNR 401/333/9 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 33,00
16.2 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 33,00
1.6.3  |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 64,00
16.4 HKNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 64.00
1:6.5 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, betgn zwirowy, grubo$é do 30-cm szt 75,00
1.6.6 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 pyzy glebokosci ponad 10 cm szt. 75,00
1.6.7 |Kalkulacja Przejscia p.poz. zabezpieczajgce rury niepalne CP6018

wiasna szt 20,00
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