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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
rje wodochronne, parochronne oraz materiaty pokryciowe

Przedmiotem niniejszej Specy
izolacji wodochronnych i pg
i przebudowg budynku hospicj

1.2 Zakres stosowania specy

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rochronnych oraz robdt pokryciowych zwigzanych z rozbudows
um w Gliwicach, przy ul. Daszynskiego 29.

fikacji

Specyfikacja Techniczna stos
i realizacii robdt wymienionych

1.3 Zakres robét objetych sp

bwana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
w punkcie 1.3

ecyfikacja

Ustalenia zawarte w nini
wodochronnych i parochronnyd
- wykonania izolacji poziomych
z dwdch warstw papy termozg
- utozenia folii klejonej LDPE v
stropowych z folii PE z wywin
- wykonanie izolacji powtokow
kauczukowa, w dwdch warstw.
- ostoniecie izolacji termiczne]
- utozenie membrany dachowse
attyki, wraz z posypka z otocz
- utozenie warstw stropodachu

ejszej Specyfikacji Technicznej

h, oraz pokry¢ dachowych:
powierzchni taw fundamentowych ( w tym murkéw zewnetrznych)

rzewalnej,

v warstwach podtogi na gruncie, na ptycie betonowej, i warstwach

eciem na sciany,

ej fundamentow zagtebionych w gruncie masa asfaltowo

ach,

scian fundamentowych folig kubetkowg z listwa zamykajaca,

j, jako pokrycie stropodachu wentylowanego, z wywinieciem na

rakow,

zielonego ( mata izolacyjno-ochronna, mata akumulacyjno-

dotycza wykonania izolacji

drenazowa, wtoknina filtracyjna, warstwa wegetacyjna),

- utozenie foli paroizolacyjnej
niewentylowanego,

- utozenie folii paroprzepuszcz
- wykonania pokrycia dachowe
istniejacym, w zwigzku z mont

1.4 Ogélne wymagania dotyc:

na dachu skosnym (bud A) i w warstwach stropodachu

alnej pod pokryciem z dachowki (bud A)
g0 Z dachdwki ceramicznej, w tym uzupetnienie w dachu
azem nowych okien potaciowych (bud. A).

zace robét

Wykonawca robdt jest odpow
projektowa, specyfikacjami t¢
robdt podano w specyfikacji te

2. MATERIALY

2.1 Hydroizolacja powtokowa

edzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
echnicznymi i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace
rchnicznej ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Dyspersyjna hydroizolacyjna m
Wodna dyspersja asfaltéw po
srodkdw emulgujacych, inhibi
wody.

2.2 Papa termozgrzewalna iz

asa asfaltowo - kauczukowa
naftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem
torow korozji oraz substancji obnizajacych temperature krzepniecia

olacja pozioma fundamentéw.

Papa zgrzewalna modyfikowar
2.3 Folia LDPE

e SBS podktadowa, grubos¢ min 3,2mm.

Folia budowlana, materiat pol
- grubos¢ 0,5 mm,
- taczenie na zaktad z klejenig

2.4 Folia paroizolacyjna

etylen niskiej gestosci (LD-PE):

m tasmami.

Folia parolizolacyjna (PE):

- grubos¢ min 0,2 mm.

- Sd> 180m,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie

w poprzek min. 70 N/j

wzdtuz min. 65 N/50 mm

Stowarzyszeni¢ Przyjaciéi Chorych
“HOSPICJUM" w Gliwicach

SEKRETARZ '
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- wydtuzenie
o wzdtuz 270%
o w poprzek480%

2.5 Folia parporzepuszczalna

Wysokoparoprzepuszczalna, polipropylenowa,
- gramatura nie mniej niz 100g/m?
« Sd nie wiecej niz 0,015m,
- wtasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu wzdtuz: 230 (+60/-8
w poprzek: 135 (+60/-8(
Wydtuzenie w kierunku wzdtuznym: 70 (+40/-30) [%]
poprzecznym: 90 (+40/-30) [%]

2.6 Membrana dachowa

D) [N/50 mm]
) [N/50 mm]

Kalandrowana, jednolita membrana dachowa z miekkiego polich
witékning poliestrowa przeznaczona do mocowania mechaniczneg
- najwieksza sita rozciggajaca w kierunku podtuznym i poprzecz
wg EN 12311-2,
- naciagniecie powtoki w kierunku podtuznym i poprzecznym p
rozciagajacej[%]: L = 15, D 2 15,
- zachowanie powtoki podczas zginania w niskiej temperaturze [
- odpornosc na zrywanie EN 12310-2 [N] nie mniej niz 530,

- wskaznik oporu przenikania pary wodnej [-]:15000,

- grubosc¢ 2mm,

- kolor biaty.

Warstwa ochronna membrany- otoczaki frakcja 6-10mm, gr.5cm
Wykonawca zapewni projekt warsztatowy mocowania mechar

2.7 Elementy dachu zielonego

lorku winylu (PVC-P), wzmocnicna
o:

nym (N/50 mm), L = 800, D > 800,
rzy zastosowaniu najwiekszej sity

C], wg EN 495-5: -25,

icznego membrany.

Rozwiazanie systemowe dla dachdw zielonych ekstensywnych. W
- widknina filtracyjna, zabezpieczajaca przed przedostaniem
substratu do warstwy drenazowej,

- mata akumulacyjno-drenazowa,

- mata izolacyjno - ochronna,

- papa antykorzenna (wraz z warstwg podktadowa),
- warstwa wegetacyjna - substrat -5cm.
Wykonawca zapewni projekt warsztatowy uktadu i wykonania

2.8 Ochrona izolacji fundamentéw

sktad systemu musza wchodzic:
ie drobnych czesci sptawialnych z

warstw dachu zielonego.

Wyttaczana membrana z HDPE z systemem mechanicznego taczenia brzegow.

2.9 Dachéwka ceramiczna

Dachowka karpidwka, dobrana do istniejace].
Zgodna z PN-EN 1304 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne |

2.10 Warunki dostawy

- Definicje i specyfikacja wyrobdw

Wykonawca powinien:
- dokonaé¢ uzgodnienn z producentem dotyczacym gwarancji
produktdow,

jakosci catej zamodwionej ilosci

- dokanad uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,

- zagwarantowaé sobie dostep do wynikéw badan petnych
wykonanych przez producenta

i niepetnych oraz specjalnych,

- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow

zawierajacych nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- date i numer kolejny badania
- oznaczenie wedtug normy
- ilosé

- pleczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
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Opakowania powinny miec nizg
znak handlowy produce
oznaczenie normowe,
oznaczenie odpowiedni
date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do
Z maszyn i sprzetu gwaran
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzan
niekorzystnego wptywu na jakd
wykonywaniu czynnosci pom
materiatow, sprzetu itp. Sprzg
ma by¢ utrzymywany w dobryr
srodowiska i przepisami dotycz
Liczba i wydajnos¢ sprzetu

j podane oznaczenia:
nta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

ej normy europejskiej lub krajowej,

wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
tujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji

y do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
n$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
ocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
t bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
n stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
acymi jego uzytkowania.

bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji P
4. TRANSPORT | SKLADOWANI

Ogolne wymagania dotyczace
Wykonawca zobowigzany jest

rojektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.
E

rransportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
do stosowania takich $rodkdw transportu, ktére pozwola uniknac

uszkodzen i odksztatcen przew
zgodnie z przepisami ruchu drg
Materiaty przewozone na
przemieszczeniem i uktadane z
Materiat winien byc sktadowar

ozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
gowego oraz BHP.

Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
godnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

y w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materialy winny

by¢ przechowywane i sktadow
sposob umozliwiajacy tatwa i j
Rolki papy nalezy sktadowad i

zabezpieczajacy przed przem

stoicem, deszczem i $niegiem.
Kleje musza byc¢ sktadowar
pomieszczeniu, w temperatur;
produkcji.

Masy hydroizolacyjne nalezy
suchych, chtodnych warunkach
Membrane nalezy sktadowad
zabrudzenia membrany. Mat
atmosferycznych. Maksymalna
sktadowac na paletach, w pozy
Chroni¢ przed mrozem!
Stosowac wymagania produce

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac mor
powinna by¢ potwierdzona pr
jakosci, zamieszczonym na ops
Nie dopuszcza sie stosowa
wymaganiom technicznym. Ma|
Nalezy scisle przestrzegac kolg
do prac nalezy sprawdzi¢ cz
umozliwiajgce prowadzenie ro
Bezposrednio przed przystapi
odbidr podtoza, ktére powinng
Wszystkie izolacje poziome i
wszystkich ptaszczyzn poziomy
Przed wykonaniem powtoki h
{np. skud) wystajace resztki zi
szlifowanie, zmywanie woda p

5

ane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
ednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

przewozi¢ utoZzone w jednej warstwie w pozycji stojacej, w sposéb
ieszczaniem w czasie transportu. Materiat nalezy chroni¢ przed

e w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym
ve od +5°C do +30°C, najlepiej zuzy¢ w ciagu 24 miesigcy od daty

przechowywac 12 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu w
i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

na wypoziomowanym i utwardzonym terenie, nie dopuszczajac do
eriat najlepiej ostoni¢ przed bezposrednim wptywem warunkow
wysoko$é sktadowania - 2 palety jedna na drugiej. Pojedyncze rotki
cji poziomej.

nta w zakresie transportu i skiadowania materiatow.
tazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatow;—ktdra

vez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
akowaniu, lub innym réwnorzednym dokumentem.

nlia do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja

eriaty nie moga byc¢ uszkodzone.

2jnosci wykonania poszczegolnych elementéw. Przed przystapieniem
dany element lub grupa robdt poprzedzajacych spetnia kryteria
bot izolacyjnych i pokryciowych.

eniem do robdt izolacyjnych i pokryciowych nalezy przeprowadzi¢
by¢ odpowiednio przygotowane.

ionowe powinny byé¢ potaczone miedzy soba zapewniajac szczelnosé
ch i pionowych. Stosowad kliny z zaprawy wodoszczelnej.
vdroizolacyjnej poditoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usunaé

aprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunac np. przez

od cisnieniem itp. Podtoze zagruntowac. Produkty stosowal zgodme

) Stowa ie P ciét Chorych
/] JUM® Gliw!mch
Stozaorz enie Pftyjacist Chorych SEKRE
,, 10JUM, liwicach
Iz}o%rzukowska
V-CE P S ZARZADU

lek. med. L&qzek Strzelecki
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z instrukcja producenta. Dostosowal sie do wymagan zwiaza
wilgotnosciowymi pomieszczen, w trakcie aplikacji materiatow i
Wszelkie prace instalacyjne rozwiazan systemowych musza byd
przez dostawce systemdw wykonawcéw z odpowiednim doswiadg

poszczegoélnych elementdw systemu.

W przypadku taczenia materiatéw hydroizolacyjnych ze sob

powinny posiada¢ minimum 10cm. Zaktady mozna potaczyc ze sg

Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowac grubos¢ naktadan
Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperatur
+25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach

powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatu

powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzglednic¢ szyl
materiatu.

Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach. Przewi
Dachdwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki
wzdtuz poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dot
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego br
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1cm. Dopuszczalne odchyt
2mm na 1m 30mm na catej dtugosci rzedu. Dachdwke nalez
Mocowanie za pomoca gwozdzi i tacznikow miedzianych lub ocyn
Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byc opartg
odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i pokrytej podt
minimum 20cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny byé
haczykami ocynkowanymi, wbitymi w deske okapowa.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych nalg
ktére powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Podktad pod pokrycia papowe powinien by¢ trwatly, nieod
dziatajace na niego obciazenia.

Poktad pod izolacje klejone powinien byé réwny ( bez wgtebi
odttuszczony i odpylony. Naroza powierzchni izolowanych pow
nie mniejszym niz 3cm lub sfazowane pod katem 45° na szero
od krawedzi.

Pokrycie membrang

Powierzchnia robocza musi by¢ oczyszczona, pozbawiona ostryg
zadziordw betonowych oraz stojacej wody. Krawedzie np. atty
wykluczy¢ ewentualne uszkodzenia membrany dachowej, v
ochronny.
Mocowanie membrany wykona¢ zgodnie z zaleceniami producen
musi by¢ dopasowana do ilosci mocowan/m?. Odstep pomi
mocujgcymi musi wynosi¢ min. 20 cm. Wyliczenie koniecznej i
ich rozplanowanie na obszarach wewnetrznych, brzegowych
wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
dachowej, wraz z rysunkami warsztatowymi. Projekt wymaga za

4

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw poszcze
wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementdw pomocnicz
masy uszczelniajace, narzedzia itp.) Odbiér podtoza nalezy
przystapieniem do robdt pokryciowych. Podtoze powinng
wymaganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji te
ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania

pomniary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm techni
Sprawdzeniu podlega min:

zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

rodzaj materiatdw,

przygotowanie podtoza,

Stowarzyszen
,,HOSP!C J

V-CE PRI
lek. med.

u robét
eriaty pokryciowe

nych z warunkami termicznymi i
rolacyjnych.

wykonywane przez wyszkolonych
zeniem, zgodnie z wytycznymi dla

q zaktady wzdtuzne i poprzeczne
ba za pomoca tasm systemowych.
ej warstwy izolacji.

ze powietrza i podtoza od +5°C do
oraz przy wzglednej wilgotnosci
ry +20°C i wilgotnosci wzglednej
bsze lub wolniejsze przesychanie

wykonane obrobki blacharskie na
dzie¢ montaz wytazu dachowego.
sposOb, aby sznur przeciagniety
ykat widocznego brzegu skrajnych
zegu pozostatych dachdowek w tym
ki od kierunku poziomego wynosza
y uktadac podwojnie w koronke.
kowanych.

> na desce okapowej, nachylonej
uznym pasem blachy o szerokosci
rabezpieczone przed odrywaniem

27y przeprowadzi¢ odbidr podtoza,
sztatcalny i przenosi¢ wszystkie

en, peknie¢ i wypuktosci), czysty,
inny by¢ zaokraglone promieniem
kosci i wysokosci co najmniej 5¢cm

h krawedzi, ostrych przedmiotdw,
ki muszg by¢ tak wyrobione, zeby
zglednie nalezy zastosowac pas

ta. Szerokos¢ membrany dachowej
edzy poszczegélnymi elementami
osci elementédw mocujacych, jak i
oraz naroznikowych po stronie
1 projektu mocowania membrany
twierdzenia przez Inzyniera.

s6lnych wyrobdéw, co do sposobu
ych (taczniki, uszczetki, podktadki,
przeprowadzi¢ bezposrednio przed
by¢ przygotowane zgodnie z

chnicznej ST - 00.00 ,,Wymagania
i jakos¢ uzytych materiatow.
jakosci robdt Wszystkie badania i
cznych.
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sposab utozenia izolacj

ciagtos¢ utozenia izolag

szczelnosé utozonej iz
uszczelnien
sposéb montazu izolac]
Badania pokrycia przed wbudo
badanie powinno obejmowac:
- na podstawie zataczonych z
zgodnosci z wymaganiami doky

sprawdzenie wygladu i ¢
(zarysowania, rozerwania i inn
Badanie gotowego pokrycia po
- sprawdzenie wymiaréw, wykd
- sprawdzenie stanu i wygladu
- sprawdzenie zgodnosci z rysy
- sprawdzenie szczelnosci i
mozliwosci przeprowadzaé po
Z przeprowadzonych badan na

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiardw w
»Wymagania ogolne”. Roboty ¢
pokazanych w ,,Przedmiarze rq

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt p
Podstawe odbioru robot i stang
dokumentacja technic:
dziennik budowy,

certyfikatu jakosci lub
protokoty odbioru mat
protokoty odbioru posz
wyniki badan laboratof
ekspertyzy techniczne
Przy badaniach w czasie od
przystapieniem do robdét, w ti
wykonywanych robot.

Odbior  przeprowadzany  js
z biezacej kontroli robét, e
warstwy. Roboty uznaje sie z
jezeli wszystkie pomiary i bad
Odbidr robdt obejmuje :

- odbidr robdt zanikajacych |

zaswiadczenia o jakosg

>cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
je wodochronne, parochronne oraz materiaty pokryciowe

i i pokrycia,
ji 1 pokrycia,
placji i pokrycia wraz z obrobieniem dylatacji i montazem wszelkich

i i pokrycia.
waniem:

aswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta sprawdzenie
mentacji i normami pafstwowymi,

tanu elementéw niedopuszczalne sg uszkodzenia materiatu
e).

winno obejmowac:

piczenia powierzchni, potaczen konstrukeyinych,

elementow,

nkami,

prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare
deszczuj).

ezy sporzadzic¢ protokét odbioru.

ykonanych robot podane sg w specyfikacji technicznej ST-00
bpisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
bot”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
ywig nastepujgce dokumenty :
7na,

i materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
deklaracji zgodnosci,
eriatow 1 wyrobow,
czegolnych etapow lub elementdéw robét,

yjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty wykonywane,

badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
bioru nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonywanych przed
akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

st przez na podstawie  wynikéw pomiaréw  Wykonawcy
wentualnych pomiardw uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej
a wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera,
ania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

ulegajacych zakryciu,

u
- odbidr ostateczny ( catego z{kresu prac ),

- odbidr pogwarancyijny { po u
Odbidr ostateczny dokonywa
pomiarow i badan jakosciowyd
Odbior pogwarancyjny dokony
Nadzor Inwestycyjny przy udzi
Odbiorowi robdt zanikajac
hydro1zolacy] nych i pokryciow)
sprawdzenie wizualn
szorstkosci, wystepow
sprawdzenie réwnosci
sprawdzenie spadkow
sprawdzenie prawidtoy
sprawdzenie wytrzyma
sprawdzenie poprawng

tywie okresu gwarancyjnego ).

ny jest po catkowitym zakonczeniu robdét na podstawie wynikéw
h.

wany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
ale Wykonawcy.

ych 1 ulegajacych
ych podlegaija:

e wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
ania ubytkow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

podktadu za pomoca taty 2-metrowej,

za pomocg taty 2-metrowej i poziomicy,

vosci wykonania szczelin dylatacyjnych, uszczelnien tasmami,

tosci podktadu metodami nieniszczacymi,

Sci osadzenia elementow dodatkowych,

zakryciu podczas wykonywania robét
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbionu robét
ST - 07 Izolacje wodochronne, parochronne oraz materiaty pokryciowe

Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej i pokryciowej powinien
obejmowac:
- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i pokryciowej
- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,
- sprawdzenia poprawnosci utozenia warstw podktadowych,
- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)
Ze wzgledu na koniecznos$¢ jak najszybszego zabezpieczenia hydroizolacji zaleca sig wykonywanie
odbioréw czesciowych w miare postepu wykonywanych prac.
Odbidr ostateczny powinien polegad na :
- sprawdzeniu ciagtoici izolacji i pokryé, ich zgodno$ci z projektem oraz warunkami
STWIOR,
- sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- sprawdzeniu szczelno$ci wykonanych izolacji - pokry¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Cena wykonania izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,
- badania laboratoryjne materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoza pod izolacje i pokrycia wraz ze sfazowaniem krawedzi i wygtadzeniem
powierzchni,
- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wodochronnej, parochronnej i pokry¢ wraz z wykonaniem
uszczelnien w narozach, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz
wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiardw, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betondw i zapraw.
PN-EN 1SO 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu - czesé 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.
PN-EN 12316-2 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreglanie wytrzymatosci ztaczy na
oddzieranie - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdow.
PN-EN 1SO 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu - czesc 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.
PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych
- Definicje i Wtasciwosci.
PN-EN 13970 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej -
definicje i wtasciwosci.
PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 1931Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachdw -- Okreslanie przenikania pary|wodnej.

PN-EN 1304 Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobow
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 08 Izolacje termiczne i akustyczne

Przedmiotem niniejszej Specy
robot izolacyjnych, termiczny
Gliwicach, przy ul. Daszynskie

1.2 Zakres stosowania specyf

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ch, zwiazanych z rozbudowa i przebudowg budynku hospicjum w
oo 29.

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robot wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze
termicznych i akustycznych w
- izolacji termicznej murdw fu
- izolacji termicznej scian zew
- izolacji termicznej wetng mi
- izolacji termicznej stropodag
- izolacji termicznej wypetniaj
- izolacji termicznej dachu skg
- izolacji termicznej posadzek
- izolacji akustycznej stropu m
- izolacji termicznej dachu zie
- izolacji termicznej attyk poz
- uzupetnienia spadku - rozn
agregatu polistyrenem ekstrud
- izolacji akustycznej stropow
- izolacji akustycznej stropow
- wypetnienia scianek g-k wetn

1.4 Ogolne wymagania dotycz

Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robédt izolacyjnych
szczegdlnosci:
ndamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS, gr. 10cm
netrznych wetng mineralng, gr.15cm, pod elewacje z desek,
neralna, gr.15cm, pod tynk zewnetrzny cienkowarstwowy,
hu wetng mineralna, gr.25cm, (15+10)
acej blache trapezowa, z wetny mineralnej,
snego wetng mineralng gr. 18cm
na gruncie wetng mineralng, gr.10cm,
iedzypietrowego z ptyty pilsniowej miekkiej, gricm
lonego polistyrenem ekstrudowanym XPS, gr.5cm,

omo i od wewnatrz z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego, gr. 10cm,
ica pozioméw dachu nad baksem na odpady i pomieszczeniem
owanym,
wetng mineralng, gr.5cm,
od spodu, wetng mineralna, gr.5cm,
a mineralna,

zace roboét

Wykonawca robot jest odpowi
projektowa, specyfikacjami te
robét podano w specyfikacji t6

2 MATERIALY

2.1 Polistyren ekstrudowany

edzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
chnicznymi i poleceniami [nwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace
>chnicznej ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Oznaczenie wg PN-EN 13164 C
Naprezenia $ciskajace przy 10
Grubos¢ warstw 10cm i 5¢m.

Ptyty zgodne z PN-EN 13164 W
ekstrudowanego XPS produkow

2.2 Wetna mineralna

5{10/Y)500,
% odksztatceniu wzglednym: min. CS(10/Y)500 > 500 kPa

yroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
anego fabrycznie- specyfikacja.

Do izolacji écian pod deski e
Ptyta ze skalnej wetny miner;
scian z elewacjg z okladzing,
- kod produkiu MW-EN 13162-]
- deklarowany wspotczynnik p
- gestosé nominalna: wierzchn
- klasa reakcji na ogien A1 wyl
- grubos¢ warstwy 15cm.

Do izolacji écian pod tynki
Ptyty lamelowe ze skalnej wel
- deklarowany wspétczynnik p
- klasa reakcji na ogien A1 wy
- kod wyrobu: MW-EN 13162-T|

lewacyjne:

alnej z okladzing z widkniny szklanej, przeznaczone do ocieplenia
np. z desek:

4-CS(10)0,5-WS - WL(P)-AWO0,95 -MU1,

rzewodzenia ciepta max A D = 0,034 W/mk,

ia warstwa ptyty gr.22 mm - 90 kg/m?>, spodnia - 50 kg/m?,

ob,

ny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen:

rzewodzenia ciepta max A D = 0,041 W/mK,

ob,

5-DS(70,-)-DS(70,90)- CS(10\Y)40-TR8O-WS-WL(P}-MU1

A

erie Przyjaciét Chorych
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ST - 08 Izolacje termiczne i akustyczne

- grubos¢ warstwy 15cm.

Wetna musi byé elementem systemu ocieplen, razem z warstw

malarska.
Warstwa zbrojaca, tynkarska i malarska wg. ST-09 Roboty tynkar

Do izolacji stropodachu:

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji stropodachow went|

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta max A D = 0,04
- klasa reakcji na ogien A1 wyrob,

- kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-WS-MU1

- grubos¢ warstwy 25cm (15+10).

Do wypetnien blachy trapezowej:

Bloczki trapezowe ze skalnej wetny mineralnej, przeznaczone

trapezowej dachu:

- przekroj trapezowy dopasowany do wymiardéw fatd blach trapez

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta max A D = 0,03
- klasa reakcji na ogien A1 wyrdb,

Do izolacji podtogi na gruncie i na stropie:

Ptyty z skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w roz
przeznaczone do ocieplenia podiég na gruncie, na podkiadach b

podktadach betonowych:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta max: A D = 0,03

- klasa reakcji na ogien: A1 wyrdb

- obcigzenie uzytkowe, rownomiernie roztozone, na warstwie wy
- naprgzenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 30 }

- nasiakliwo$é woda przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
- $cidliwosc < 4 mm,
- grubosé warstwy 10 i 5cm.

Do izolacji dachu skosnego
Ptyty z skalnej wetny mineralnej do izolacji termlczne] przestrze
- gestos$c 30 kg/m®,

- grubos¢ 18cm,

- wspotczynnik deklarowany przewodnosci cieplnej nie wiecej ni
- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

Do izolacji scianek g-k

- gestosd 30 kg/m’,

- grubosc¢ w zaleznosci od dostepne]j pustki,

- wspdtczynnik deklarowany przewodnosci cieplnej nie wiecej ni
- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

Wetna mineralna powinna spetnia¢ wymagania PN-EN13162:2009
budownictwie - wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane f

2.3 Zaprawa klejaca do wetny mineralnej

robét

a klejaca, zbrojaca, tynkarska i

skie, malarskie i oktadzinowe.

ylowanych:
W/mk,

> do wypetniania fatd w blasze

rowych,
6 W/mk,

wiazaniach podtdg ptywajacych,
etonowych, podtég na stropie na

9 W/mK,

rownawczej < 3 kPa,
Pa,

ni pomiedzy belkami

7 A=0,035W/(mK),

¢ A= 0,035W/(mK),

Wyroby do izolacji cieplnej w
abrycznie - Specyfikacja.

Cementowo-polimerowa zaprawa klejgco-zbrojaca, systemowa,

mineralnej o zaburzonym i lamelowym (pionowym) uktadzie wto
- zbrojona wtdknami,

- paroprzepuszczalna,

- 0 zwiekszonej wytrzymatosci i elastycznosci

2.4 Piyta pilsSniowa

do przyklejania ptyt z wetny
kien na podtozach mineralnych:

Wyréb z drewna w postaci ptyty wykonanej z rozwtéknionej tkar
i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym
izolacji akustycznych stropdw. Grubo$é 1em.
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Wyrdb z godny z PN-EN 622-4 Rtyty pilsniowe. Wymagania techniczne- Cze$¢ 4. Wymagania dia

ptyt porowatych
2.5 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokonad uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamdwionej ilosci

produktéw,

- dokonad uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robét,

- zagwarantowac sobie dostep
wykonanych przez producenta

do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,

- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow

zawierajacych nastepujace da
[ ]
[ ]
e oznaczenie wediug no
o ilosd
e znak handlowy produc

e Qznaczenie normowe,

nazwe i adres produce
date i numer kolejny b

pieczed 1 podpis osoby
Opakowania powinny miec nize

he:
nta,
adania
my

odpowiedzialnej za wykonanie badan.
>} podane oznaczenia:
anta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

oznaczenie odpowiedn
date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscia Korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spoweduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunky
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

iej normy europejskiej lub krajowej,

ma by¢ utrzymywany w dobry

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochreny

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnosé sprzetu
okreslonymi w Dokumentacji

4. TRANSPORT | SKLADOWAN
Ogdlne wymagania dotyczac

edzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
rojektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

IE

e transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogdlne". Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwely

uniknacd uszkodzen i odksztat

“efi przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny-—byc¢

przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Materialy przewozone na
przemieszczeniem i uktadane

Materiat winien by¢ sktadowar
by¢ przechowywane i sktadowa
sposob umozliwiajacy tatwa i
Materiaty ze styropianu i w

wptywami atmosferycznymi.
otwartych zrédet ognia,
umozliwiajgce dostep do n
przeciwpozarowe. Opakowan
warstwach najwyzej do Zm.

Ptyty tych samych typdw, klas
w paczki owiniete folia po
zabezpieczaja one wyrdb w ty|

pozostawiajac miedzy

érodkach transportu powinny byc zabezpieczone przed

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

y W sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty winny
he zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
ednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

etny nalezy skitadowad w pakietach, zabezpieczajac je— przed
Pakiety nalezy uktadac w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
rzedami a scianami wolne przestrzenie
ich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki
ia nalezy uktada¢ w pozycji lezacej, na réwnym podtozu..w

ich

i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac
lietylenowg. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli
m samym stopniu jak wyzej podano.

Stowarzy%gnie Frayjaciot Chorych r2gjciét Chorych
,HOSPI Ui’ w Gliwicach " w Gliwicach
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wym

powinna byc potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenj
jakosct, zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednyy

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktoryc
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy scisle przestrzegad wytycznych producentéw poszczegg

wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementéw pom

podktadki, pianki montazowe, masy uszczelniajace, narzedzia itj

Nalezy przestrzegac, aby wszystkie elementy sktadowe techno
dopasowane - kompatybilne.

Nalezy $cisle przestrzega¢ kolejnosci  wykonania
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element
spetnia kryteria umozliwiajace prowadzenie robdt izolacyjnych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalez

ktére powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Ptyty nalezy montowa¢ do podtoZza zgodnie z przyjetym sy
stosowac jedynie taczniki majace dokumenty dopuszczajace d

systemu. Wykonawca zapewni projekt mocowanie mechaniczneg

Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie.

zaplanowac prace, aby zminimalizowad ilos¢ wprowadzanych n
jak rowniez w jego pdzniejszej eksploatacji. Stosowac instrukcje
lzolacje scianek szkieletowych i pomiedzy krokwiami montowa
Utozy¢ iz
odpowiednio do rozstawdw elementdw rusztu. Nie zakrywad nj

potagczeniami spoin nie pozostawiajac szczelin.

kabli elektrycznych.
Montaz weiny mineralnej klejonej do podioza:

Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy pamieta¢ o dokia

klejonych ptyt z pytu i luznych czastek. Ptyty nalezy wstepnie

punktowa - w miejscach nanoszenia kleju.

Mocowanie ptyt z wetny skalnej o zaburzonym ukiadzie wtdkien:
W wypadku muru nieotynkowanego, zaprawe nalezy naktadg
metodag ,,obwodowo-punktowg”, tzn. przy pomocy kielni,
szerokosci ok. 7 cm oraz dodatkowo plackami w ilosci 3 szt
uzalezniona od ich ilosci. Nalezy przestrzegac zasady pokrycia z:

powierzchni ptyty. Prawidtowo wykonane obwddki powinny by¢

aby po doci$nieciu ptyty zaprawa klejowa nie wychodzita poza je
Podtoza powinny by¢ wysezonowane, mocne, suche i
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy
przylegajacych farb, wszelkiego rodzaju porostow, kurzu, b
nierdwnosci lub wgtebienia nalezy zniwelowad przy pon
wyrownawczej. Pylace i osypujace sie podioza nalezy wzmo
penetrujgcego. Silnie nasigkliwe, bezwzglednie gruntowac srodk

Plyty lamelowe nalezy klei¢ na cata powierzchnie pliyty;

cienkowarstwowo. Ptyty z welny mineralnej nalezy przyklg
rozpoczynajac od listwy cokotowej az po dach, z zachowarn
pionowych.

W przypadku koniecznosci stosowania dodatkowego zabez
tacznikdw mechanicznych, ich montaz mozna rozpocza¢ nie W
przyklejenia ptyt, zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogotne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji teq
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania j
pomiary wykonywane beda zgodnie z wymagani ‘rm norm techni

Sprawdzeniu podlega min:
Stowarzyszeni 7y1acml Chorych
L HOSPICJUM\W Gliwicach

EZESZARZADU
szek Strzelecki

poszd

robét

agang jakos¢ materiatow, ktdra
e o jakosci lub znakiem kontroli
n dokumentem.

n wtasciwosci nie odpowiadajg

lnych wyrobéw, co do sposobu
ocniczych (taczniki, uszczelki,
D.)

logii izolacyjnej byty wzajemnie

zegolnych elementow. Przed
ib grupa robdt poprzedzajacych

y przeprowadzi¢ odbiér podioza,

stemem. Do mocowania mozna
o obrotu, adekwatne do danego
o wetny mineralnej.

W miare mozliwosci nalezy tak
a dach obcigzen w trakcie prac,
> producentow.

¢ doktadnie i mocno z ciasnymi
olacje w mozliwie najszerzej
e zabezpieczonych odpowiednic

dnym oczyszczeniu powierzchni

zaszpachlowad za pomoca pacy o
gtadkiej krawedzi: ptyty lamelowe i o zaburzonym uktadzie wtdk
na catej powierzchni ptyty, ptyty o zaburzonym ukladzie wtdkien

ien klejone petng powierzchnia -
mocowane metodg obwodowo -

¢ na ptyty- z welny mineralnej
po obwodzie ptyty, pasmem o
Wielkos¢ plackéw powinna byc
aprawg klejowa nie mniej niz 40%
oddalone od krawedzi na tyle,
2j obrys.

wolne od wszelkiego rodzaju
(np. resztek starych, luzno
rudu i ttustych plam). Wieksze

nocy zaprawy tynkarskiej lub
cnic¢ za pomoca gruntu gteboko
iem redukujgcym chtonnosc.

; klej nalezy zawsze nanosic
>jac scisle jedna przy drugiej,
iem mijankowego uktadu spoin

bieczenia uktadu przy pomocy
czesniej niz po 24 godzinach od

hnicznej ST - 00.00 ,Wymagania
i jakos$¢ uzytych materiatow.
akosci robot Wszystkie badania i

rznych.

h
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Spe

rodzaj materiatow,
przygotowanie podtoza,

sposob utozenia izolacii,

sposéb montazu izolacji.

wyglad zewnetrzny wyko

ciggtos¢ utozenia izolacji
szczelnosé utozonej izolacji,

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

nania izolaciji,

)

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzieaniku

budowy lub protokotach
technicznej.

Zgodnosci

uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak

dziury, pekniecia, odchylenia

ptaszczyzny, brak wypetnienie przestrzeni materiatem izolacyjnym,

szczeliny w izolacjach, niepawidtowos¢ stosowania tacznikéw, brak wymaganej plaszczyzny

wypetnienia .
Nalezy sukcesywnie kontrolow

7. OBMIAR ROBOT

ac szczelnosé utozenia ptyt ulegajacych zakryciu.

Ogdblne zasady pomiardw wykonanych robdt podane sa w specyfikacji technicznej ST-60

~Wymagania ogélne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone . bedg -w

jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Podstawe odbioru robdt izolac
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci matet|
certyfikatu jakosci lub deklara
protokoty odbioru materiatéw
protokoty odbioru poszczegdin
wyniki badan laboratoryjnych
ekspertyzy techniczne, badam
Przy badaniach w czasie od
przystgpieniem do robdt, w tr
wykonywanych robot.
Odbidr przeprowadzany je
z biezacej kontroli robot, e
warstwy. Roboty uznaje sie zi
jezeli wszystkie pomiary i
pozytywne.
Odbidr robdt obejmuje :

- odbidr robdt zanikajacyc

- odbidr ostateczny ( categ

- odbidr pogwarancyjny ( |
Odbidr ostateczny dokonywar
pomiarow 1 badan jakosciowyd
Odbidr pogwarancyjny dokony
Nadzor Inwestycyjny przy udzi
Qdbidr po wykonaniu izolacji t
- uktadu spoin,
- szerokosci spoin,
- zamocowania do podtoza, w|
tacznikdw mechanicznych,
- réwnosci uzyskanej powierzq
Sprawdzenie uktadu spoin n
(mocowane) z zachowaniem n
Sprawdzenie szerokosci spoin
pomiar ich szerokosci z dokta
3mm.

yinych stanowia nastepujace dokumenty :

iatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,

cji zgodnosci,

i wyrobow,

lych etapdéw lub elementow robot,

|mater1atow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

la laboratoryjne 1 badania In situ, jesli byty wykonywane.

bioru nalezy wykorzystywaé wyniki badarh dokonywanych przed
akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

st przez na podstawie wynikdw pomiardw  Wykonawcy
ventualnych pomiardw uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej
1 wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i wymaganiami inzyniera,
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty---wyniki

h lub ulegajacych zakryciy,

o zakresu prac ),

bo uptywie okresu gwarancyjnego ).

1y jest po catkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie wynikéw
h.

iwany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
ale Wykonawcy.

ermicznej powinien obejmowac sprawdzenie :

tym rodzaj kleju oraz typy, liczby i umiejscowienie ewentualnych

hni.

alezy dokona¢ wizualnie. Ptyty izolacji powinny byc ukiadane
ijankowego uktadu spoin.

nalezy dokonywad wizualnie, a w przypadku watpliwosci poprzez
dnoscig do 0,5mm. Szerokos¢ spoiny nie powinna byc-wieksza-niz

e iaciot Chorych
towarzyszenie PEVIZE0,
z/cié? Chorych Sto “HOSPI w Gliwicach

Gliwicach
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Sprawdzenie rownosci powierzchni izolacji nalezy dokonac w mia

0Odbidr ostateczny powinien polegad na :

sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,
sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii ,,
Cena wykonania izolacji termicznych i akustycznych obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza pod izolacje wraz ze sfazowaniem kray
powierzchni,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wraz z wykonaniem uszc
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykananie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomi
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja.
Instrukcia ITB nr 321 Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej dd
budownictwie.

PN-EN13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14303:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budy
-- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- S
PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane- wtasciwosci cie
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania dekld
wartosci cieplnych

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyr
peodukowane fabrycznie - Specyfikacja

PM=EN 316 Ptyty pilsniowe, Definicja, klasyfikacja i symbole
PN-EN 622-1 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Czes¢ 1. W
PN-EN 622-4 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne- Czes¢ 4. W

— >

Stowarfyszenie|Prryja

V-CE P
lek. med.

robot

re potrzeby.

sprawdzeniu ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz warunkami STWiOR,

Wymagania ogélne”.

edzi i wygtadzeniem
zelnien, mocowaniem,

aréw, i sprawdzen robot,

Wyroby z polistyrenu
izolacji termicznej w
wyroby z wetny minerainej

nkow i instalacji przemystowych
pecyfikacja
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rowanych i obliczeniowych

oby ze styropianu (EPS)
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST -0¢

Roboty tynkarskie, malarskie i oktadzinowe $cienne

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBU

DOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,

894/2

i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosc Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST - 09 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKLADZINOWE

SCIENNE

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

budow

lanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw

oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

44-101

STOW
w Gliw

GLIWICE, ul. Daszyniskiego 29
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Roboty tynkarskie, malarskie i okladzinowe scienne

Przedmiotem niniejszej Specy
robdt tynkarskich, malarskich
hospicjum w Gliwicach, przy u

1.2 Zakres stosowania specyfi

fikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i-odbioru
i oktadzinowych, zwigzanych z rozbudowsa i przebudowg budynku
. Daszynskiego 29.

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji rob6t wymienionyc

1.3 Zakres robét objetych spg

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
N w punkcie 1.3

2cyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejs
wykonaniu  robdt  tynkarski
obejmujacych:
- uzupetnienia tynkdw cement
- pokrycie scian i stropow wew
wapiennymi,
- wykonanie tynku zewnetrzne
malowanie ftynku zewnet
mechaniczne, mycie),
- malowanie tynku zewnetrzng
- dwukrotne malowanie powie
- pokrycie czesci elewacji desk
- dostawe 1 montaz oktadziny z
- pokrycie scian wewnetrznych
- dostarczenie i montaz katow
- dostarczenie i montaz listew
- wykonanie cokolikdw na scia
wykonanie numeracji kon
natryskowego,
wraz z pracami przygotowawcs

1.4 Ogélne wymagania dotycz

vej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy
ch, malarskich i okladzinowych, oraz przygotowawczych

bwo-wapiennych (uzupetnienia i podtoza pod ptytki)
natrz budynku, tynkami wewnetrznymi, maszynowymi, gipsowo-

5o wraz z warstwa zbrojaca,
rznego istniejacego z przygotowaniem podioza (oczyszezenie

g0 nowego,

zchni wewnetrznych, wraz z gruntowaniem,

ami wtdkoncementowymi, na systemowych profilach,

ptytek ceramicznych $ciennych,

wyktadzing scienna,

nikow na krawedziach scian korytarza,

ochronnych (poziomych},

nach,

dygnacji i pomieszczen oraz znacznikdéw metods malowania

rymi i porzadkowymi.

race robot

Wykonawca robdt jest odpo
z dokumentacjg projektow

wiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodmosc
8, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru

Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji.,, Wymagania

ogolne”.
2. MATERIALY

2.1 Tynki wewnetrzne

Gipsowo - wapienne, maszyn
Sucha zaprawa gipsowo-wapie
- przyczepnos¢ do podtoza > 0
- reakcja na ogien A1, EN 1350
- wspdtczynnik paroprzepuszcz
- wspétczynnik pH 10-12,

- wspdtczynnik przewodzenia ¢

- wytrzymatosc na $ciskanie > 2

- wytrzymatosé na zginanie > 1
- grubosc 1,5cm. |

owe:
hna do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynkéw:
1 N/mm2, EN 13279,

1,
alnosci [p] na sucho: 10 na mokro: 6, EN 1SO 10456,

Hiepta [A]0.32 W/mK, EN 13279,
.0 N/mm?, EN 13279,
.0 N/mm?, EN 13279,

Cementowo - wapienne do u:'zupetnier’u tynkdw i jako podtoza pod oktadziny

Suche mieszanki tynkarskie: |

- grupa zaprawy: GP CS il wg EN 998-1

e s . . |
- wytrzymatosc na sciskanie: 2

2,5 N/mm2

/
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Stov:"al\-l%"ésx JJ@" liggz:mh Stowarzyszenig Przyjaciot f_)horych 3
SEKRE RZ/ZARZADU ,,HO&F:CJ! w Gliwicach
[ V.CE PREZES ZARZADU

elzel Strzelecki

[/ bela Z’ﬁkowska

leic. med.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbior!

I robét

ST -09 Roboty tynkarskie, malarskie i oktadzinowe cienne

2.2 Tynk zewnetrzny

Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem kruszywa kwarcowego

i plastyfikatoréw, utatwiajacych

naktadanie, zwiekszajacych przyczepnos¢ wyprawy tynkarskigj do podtoza, nie zawierajacy

wolnego wapna. Element systemu ociepleniowego, przeznaczon
- wysokoparoprzepuszczalny,
- struktura baranka, 2mm.

2.3 Materiaty pomocnicze

y pod malowanie zewnetrzne:

Zaprawa do mocowania siatki wzmacniajacej
Cementowo-polimerowa zaprawa klejaco-zbrojaca. Wodo- i m
przepuszczalnosci 1 wytrzymatosci na obcigzenia mechani

rozoodporna o zwiekszonej paro
tzne o wysokiej elastycznosci

i przyczepnosci do praktycznie kazdego rodzaju podtoza budowlanego. Zbrojona wtdknami.

Nalezy zastosowad zaprawe zgodna z systemem ociepleniowym.
Siatka zbrojaca

- siatka z wtokna szklanego TG15

--wymiary.oczek - nie mniej niz 3mm,

- straty prazenia w temperaturze 625°C- 10-25 % masy,

- sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla probek przechowywanych w warunkach,

laboratoryjnych - nie mniej niz 1500N,
- wydtuzenia wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla probek prze
taboratoryjnych- nie wiecej niz 3% przy sile 1500 N.
Tasma uszczelniajaca
- samoprzylepna, systemowa,
Pianka poliuretanowa
- jednosktadnikowe, ciekte kompozycje izocyjaniandw, polioli, §
i-mieszaniny gazow,

chowywanych w warunkach

rodkéw pomocniczych

- przechodzaca pod wptywem wilgoci w state tworzywo komorkawe,

- gestasc 25-65 kg/m’.

Dodatki

Aluminiowe katowniki perforowane 25x25mm

Ochrona naroznikow wypuktych

Listwy wykanczajace ,,startowe”

Tasmy dylatacyjne tiokolowe

Kotki mechaniczne z whijanymi gwozdziami . Materiat trzpienia
wtéknem szklanym.

kotwy- poliamid wzmacniany

Profile startowe wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliow.

2.4 Farba do wnetrz

Wodorozcienczalna, lateksowa, dla pomieszczen o podwyzszony
zachowania czystosci:

- hadajaca sie do ochronno-dekoracyjnego malowania scian i su
wapiennych i gipsowo-wapiennych,

- duza sita krycia,

- wysoka wydajnosc ok.14 m2/L,

- odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie,

- tatwe-usuwanie plam i zabrudzen,

- dostosowana do rodzaju pomieszczen, w tym pomieszczen kuc

ch wymogach w zakresie

fitow z tynkdw cementowo-

hennych i sanitarnych.

Stosowane farby winny odpowiadac postanowieniom normy PN-Q-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne

do malowania wnetrz budynkdw”.

2.5 Farba do wymalowan zewnetrznych

Farba silikatowa, zgodna z przyjetym systemem ocieplenia:

- sktadniki: potasowe szkio wodne oraz dyspersja akrylowo-styr
mineralnych i pigmentdw,

- opor dyfuzyiny wzgledny Sd maksymalnie 0,02 m,

- kolor biatyRAL 9016,

Malowanie $cian zewnetrznych budynku A farbami o wiasciwosci
istniejacych, kolor biaty 9016 i szary 9006.

enowa z dodatkiem wypetniaczy

ach dobranych do wymalowan

ch
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2.6 Ptytki ceramiczne $cienne

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
) Roboty tynkarskie, malarskie i oktadzinowe $cienne

-25x40cm (poziomo), lub 33,3X

- biate, matowe,
- kolorowe, wg wzoréw w proj

2.7 Zaprawa klejowa do ptytek

59,5 (poziomo),

ckcie, dla kazdej kondygnacji.

W postaci fabrycznie przygoto
mineralnymi i modyfikatorami

Zaprawa powinna spetnia¢ wyn

techniczne”.

2.8 Zaprawa do fugowania

wanych suchych mieszanek, mieszanka cementdw z wypetniaczami

nagania PN-EN 12004 ,,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania

Cementowa, elastyczna, szybk

wytrzymatosci.
- nie tworzaca osaddw wapien

- spetniajaca wymagania CG2 \

- zwiekszona ochrona przed pl
- zwiekszona odpornosc na prz
- szerokos¢ fug 2mm,

- kolor wg wzornikéw w projek

Zaprawa powinna spetnia¢ W
Definicje i wymagania technid

2.9 Okleina $cienna wewnetr

owigzaca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej

nych na powierzchni,

VA zgodnie z normg PN-EN 13888,

csniami i mikroorganizmami,

enikanie wody i zabrudzenia oraz wtasciwosci antybakteryjne,

cie dla kazdej kondygnacji.
ymagania normy PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.
zne

Zna

2.9.1.

Okleina obiektowa, PVC, heterogeniczna:

- transparentna drukowana w

|rstwa uzytkowa,

- inkrustowana kolorowa warstwa dolna,

- grubosc¢ catkowita [mm] 0,92
- waga [g/m?] 1610 EN 430,

|EN 428 mm,

- klasa ogniowa B.s2,d0 EN 135:)01-1,

- odpornos$¢ barw na $wiatto 26 [stopnie] EN 20 105 - BO2,
- odpornosc chemiczna, zgodnje z EN 423,

- dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,

- mozliwosé stosowania w tazienkach

- kolor wg wzornikow w projek
2.9.2

Okleina scienna,
projektantem.

winylowa

2.10 Oktadzina zewnetrzna

cie dla kazdej kondygnacji.

nadrukiem, zmywalna, ognioodporna do uzgodnienia z

Deski z ptyt wtdkno-cement
z wtoknami wzmacniajacymi i
- do zastosowania zewnetrzne
- gestosc stan suchy (EN 12467
- wytrzymatos$é na zginanie (El
(rownolegle),

- trwato$é (EN 12467) - katego
- wytrzymatos¢ (EN 12467) - m
- odpornosc ogniowa (EN 1350
- spetnienie warunkéw nieprze
zgodnie z EN 12467
- wspotczynnik przewodzenia ¢
- wspotczynnik rozszerzalnosg
- sposdb taczenia: typu Click,
- kolor naturalny,

- wymiary desek: szeroko$¢ 18
Elementy montazowe- system

owych na bazie cementu portlandzkiego, spoiw mineralnych,
domieszkami:

30,

), nie mniej niz 1300 kg/m?,

N 12467) min 23.0 N/mm? (prostopadle) i min 11 N/mm?

ria A,

in. klasa 2

1-1) min. A2-s1-d0

puszczalno$ci wody, odpornosci na zamarzanie i rozmrazanie,

riepta Anie wiecej niz 0.212 W/mK,
i cieplnej a< 0.01 mm/mK,
deski tworza jedna ptaska powierzchni,

6mm, grubos¢ 12mm.
bwe,
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2.11 Malowane numery i znaczniki

I robot
e §cienne

Malowanie natryskowe za pomocg szablondw,
Wysoko$¢ liter 60cm, kolor biaty.

Ksztalty znacznikdw 1 kolorystyka zgodnie z wzorami w projekciel.

2.12 Ostony naroznikéw

Systemowe, w kolorze stali satynowej, na catej dtugosci krawedz
cokotu, wtopione.

2.13 Listwy ochronne

i $écian, montowane od poziomu

Systemowe, z tworzywa kompozytowego, szerokosci 180mm(+/_
na- tynku, na wysokosci uzgodnionej z Inwestorem.

2.14 Cokoliki

POmm), do klejenia bezposrednio

Cokoliki na wysokos¢ 10cm, materiat identyczny z materiatem pqg
Cokdt z ptytek granitowych wykonad jako z docietych do wymiar
Hp=250cm.

2.15 Woda

sadzki.
1 krotnosci ptytek sciennych przy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng
jeziora bez zanieczyszczen. Niedozwolone jest uzycie wqd
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne olejg
wymagania PN-EN 1008:2003.

2.16 Warunki dostawy

do picia oraz wode z rzeki lub
d sciekowych, kanalizacyjnych
i mut. Woda powinna spetniac

Wylkonawca powinien:
- dokonad-uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakog
produktéw,
- dokonad uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajag
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badari petnych i niepg
wykonanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo w
zawierajacych nastepujace dane:
nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania
oznaczenie wedtug normy
ilos¢
pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie ba
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ pot
budowy.
Farby ich opakowania powinny miec nizej podane oznaczenia:
= znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabrycz
oznaczenie normowe
odpowiednia norma europejska lub krajowa
kolor, kod koloru,
data przydatnosci.
Stiche mieszanki tynkarskie pakowane w worki z folii lub wor|
wentylem. Kazdy worek zawiera dane:
= nazwe mieszanki
proponowang ilos¢ wody zarobowej i grupe wytrzymatosa
date produkcji
dopuszczalny okres przechowywania
wskazowki dotyczace sposobu zarabiania czasu i sposobu
zalecenia sposobu uktadania,
czas przydatnosci swiezo zarobionej mieszanki
nazwe i adres producenta
Ptytki ceramiczne powinny by¢ oznakowane poprzez podanie:
= znaku handlowego producenta i / lub wtasciwy znak fab
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kraju pochodzenia,
gatunku,
odpowiedniej normy e
wymiaru nominalnego

Ptytki do wykonania prac winn
Kleje do zapraw powinny byd

rodzaju powierzchnip

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Roboty tynkarskie, malarskie i oktadzinowe scienne

uropejskiej lub krajowej,
roboczego,

tytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

y pochodzic z jednej partii.

bznakowane poprzez podanie;

*  nazwy wyrobu,

znaku wytworcy i miej
daty lub kodu produkc]
okresu trwatosci,
warunkow przechowyw
numeru normy,
typu,
instrukcji uzytkowania

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy da
z maszyn i sprzetu gwarant
Technicznej jakosé robdt. Wy
ktéry nie spowoduje niekorzyg
tych prac, jak tez przy wy
zatadunku i wytadunku materia

sca wytworzenia,
i

[ ]
)

ania,

wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
ujacych witasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
konawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
tnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
tow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWAN

Wykonawca jest zobowigzany

na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na

przemieszczeniem i uktadane z

Materiat winien by¢ trans
uszkodzeniami, lub pogorszen
Wyroby winne by¢ transpo

rozsypaniem, opadami atmosfe
budowy nalezy stosowal s
nie poy

technologicznego i
i ruchomego uzytkownikéw ob
z Inwestorem przed rozpoczec
Suche mieszanki nalezy przed
lub na drewnianej wentylowan
Pomieszczenie powinno byc
transportuje sie dowolnymi §
uszkodzeniem, zawilgoceniem
Ptytki ceramiczne powinny by
W trakcie transportu powinny
uszkodzeniem. Miejsce przezn
zawilgoceniem.
Deski wtdkno-cementowe nale
dostarczone. Nalezy usungd
odprowadzic¢ uwieziong wilgod
Podczas przenoszenia desek
ztamane. Przechowujac desk
dtugosci, umieszczajac je n
kierujgc krawedz do dotu. Je
ze stosu nalezy ja obrécié na

Materiaty winny byc przecho
gwarancji jakosci producenta
kazdej dostawy.

E

do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
srodkach  transportu powinny by¢ zabezpieczone przed -ich
rgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
portowany i skitadowany w sposdb zabezpieczajacy przed
iem parametrow technicznych.

rtowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
prycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie
odki transportu zapewniajace dotrzymania wymogéw rezimu
vodujace uszkodzen istniejgcej substancji majatku trwatego
ektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy uzgodnic
em robot.

howywa¢ w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach
ej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10 sztuk.

suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche mieszanki
rodkami transportu na paletach lub w wozkach, chroniac przed
i opadami atmosferycznymi.

¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach.
by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
aczone na sktadowanie powinno by¢ wyréwnane, chronione przed

7y przechowywac pod przykryciem na paletach, na ktorych zostaky
wszelkie tymczasowo zamontowane ostony transportowe, aby
, a nastepnie okry¢ tadunek nieprzezroczystym brezentem

ptaska strona do podioza nalezy uwazaé, aby nie zostaly one
w potozeniu ptaskim, nalezy zapewni¢ ich podparcie na catej
2 przeznaczonych do tego paletach. Deski najlepiej przenosic,
veli deska przenoszona jest przez jedng osobe, przed uniesieniem
oK.

wywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje

’
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

I robot
e §cienne

!

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusz
Stosowane rusztowania powinny posiadad niezbedne atesty, cert
Kazde rusztowanije stawiane na budowie musi posiadac dokumern
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacj
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzo

rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcja montazu i eksploa
posiada

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytko
nadzoru technicznego. Wymagane sa rdwniez przeglady o

okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy pow

upadkiem pasem. bezpieczenstwa przymocowanym do konstru

nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Roboty wykonyw

Po zakoriczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ elementy istniejq

tub:-zabrudzeniu.

5.Z Prace tynkarskie wewnetrzne

towan, drabin lub z pomostow.
yfikaty i dopuszczenia.

tacje techniczna. Dokumentacje
i rusztowan opracowana przez
ny dla konkretnego przypadku
tacji lub tez takiej instrukcji nie

wania przez uprawnione osoby
kresowe zgodnie z warunkami
inny byc¢ zabezpieczeni przed
kcji. Wszelkie prace budowlane
ac w temperaturze +5do +20 °C.

ce, ktore moga ulec uszkodzeniu

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kuy

z rdzy i substancji ttustych.

Przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek nalezy bezw
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotoy

warunkoéw naktadania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnos

tynkéw 1 by<¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione
kkdrej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby nap
powierzchnig tynku.

Potaczenia roznych rodzajow Scian, stykow z ptytami gipsowo

narozniki otwordw okiennych, potaczenia narazone na peK

naroznikowymi, wtapianymi siatkami z wtokien szklanych lu
zastosowaniem szpachléwek elastycznych w celu unikniecia po
w pierwszym okresie uzytkowania budynku.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych, roéwniez w okresie sezor
odpowiednia wentylacje pomieszczen. W okresie dojrzewania ty

tynki cementowo-wapienne), nie nalezy dopuszcza¢ do

nastonecznienia powierzchni. Czynniki te moga spowodowad zk
wody ze struktury tynku oraz zaktdcenie procesdw wigzanid.

bezposrednie nagrzewanie powierzchni swiezego tynku, np. st
nagrzewnicy, a niezalecane jest stosowanie w pomieszczeniach
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
e nastapi spadek ponizej 0°C.W okresie wysokich temperatur
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwi

rzu szczotkg oraz usunac plamy

zglednie przestrzegac instrukcji
vania podtoza, oraz sposobu i

ci odpowiada¢ wymaganiom dla

Drzy uzyciu tej samej zaprawy, z
rawione miejsce rownato sige z

.....

anie nalezy obrabiad listwami
b pasami flizeliny i gipsowac z
vstawania spekan relaksacyjnych

U grzewczego, halezy zapewnic
nku (14 dni tynki gipsowe, 28 dni
przeciagdw i bezposredniego
vyt szybkie oddanie do otoczenia
Niedopuszczalne jest réwniez
rumieniem goracego powietrza z
psuszaczy powietrza.

pod warunkiem, ze w ciggu doby
swiezo wykonane tynki powinny
zane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkg oraz usunac plamy

zrdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych m
roztworem - szarego mydta lub przez wypalenie lampa

powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przy wykonywaniu tynkow suchych mieszanek nalezy bezw
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygoto
warunkow naktadania.

5.3 Prace malarskie

0Zna usunac przez zmycie 10%
benzynowa. Nadmiernie suchg

zglednie przestrzegad instrukcji
wania podtoza, oraz sposobu i

Do robdt zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna
ogolnobudowlanych i po zakornczeniu procesu osiadania scian bu
Pierwsze malowanie nalezy wykonad po:

e zakoriczeniu robdt tynkarskich,

przystapi¢ po zakonczeniu robot
dynku, domurowanych.

rjaciét Chorych
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osadzeniu oscieznic dr
zatozeniem opasek,

wentylacji i klimatyza

instalacji, przed monta

gniazdek elektrycznyc

Drugie malowanie nalezy wyko
wykonaniu biatego mof

utozeniu posadzek.

Elementy, ktére w czasie rg

zabezpieczy¢ i ostonié!

W  pomieszczeniach zamknig

wentylacje.
Roboty mozna prowadzi¢ w te
ponizej 0°C.

Wszystkie powtoki malarskie
ze starannym wykonczeniem p

Powierzchnie podiozy scienn
Podtoza tynkowe powinny po
tynkdw 1 byc¢ przygotowane w
- wszelkie ubytki i uszkodzeni
ktérej tynk byt wykonany i
powierzchnig tynku. Powierzc
zaleznosci od powtoki malars

wykonaniu podtozy po
zakonczeniu robot inst

4

D Roboty tynkarskie, malarskie i okladzinowe scienne

rwiowych i okiennych, dopasowaniu slusarki i stolarki, ale przed

d wyktadziny podtogowe,

alacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
rji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
nzem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
n, armatury oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.

nac po:

ntazu,

bot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu-nalezy
tych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
mperaturze od >=5°C. W ciagu doby temperatura nie powinna spas¢

idoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jakosci doborowei,
owtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie).

ych pod malowanie

i wzgledem doktadnosci i réwnosci odpowiadad wymaganiom dla
nastepujacy sposob:

a tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ratarte w  taki sposcb, aby naprawione miejsce rownalo sie z
hnie tynkdw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczyscié. W
kiej nowe tynki nalezy zagruntowad.

Powierzchnia tynkéw ped malowanie powinna by¢ :

czyste, tzn. bez plam, zao
dojrzate pod malowanie, t
suche;

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

liwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza itp.)
zn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby
|

Dla tynkdw maksymalna wilgotnoscé 4% podtoza masy,
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie_nalezy

wykonac dwukrotnie - ,na k
pierwszej. Przy wykonywaniu
warstw, czasu nakiadania kol
i podtoza.

5.4 Prace oktadzinowe

rzyz”. Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po Zh po wykonaniy
|powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co-do itosdé
einych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb

Ptytki ceramiczne

Podtoze moze byc suche lub W
nalezy podtoze zagruntowad

oczyszczenia i niestabilne p
przyklejeniu ptytki i sprawdze

i odpowiednio réwne, oczyszd

Wszystkie luzne ("gtuche”) frq
posadzek. Przez przytozenie
ptaszczyzny sciany od pionu.
zaprawa wyrownujaca (np. zi
gotowych mieszanek. Gotowa
wymieszanie reczne lub mec
uzyciem nalezy pozostawic m
zaprawe jeszcze raz krotko W
miejscach najwiekszych ubyt
Czas, ktéry musi uptynac od
wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm
Ptytki montowac zgodnie z |
katem 45°. Fugi nalezy wykon

ilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza,
emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do
hdtoze zaleca sie wykonad probe przyczepnosci, polegajaca-na
hiu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne
zone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu, resztek powtok malarskich.
smenty podtoZza musza by¢ skute, dotyczy to zaréwno scian jak-i
taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia
Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane
aprawa cementowa M4). Mozna stosowad zaprawy wyréwnujace z
| zaprawe wyrownujaca stosuje sie poprzez wsypanie do wody i
haniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed
ase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
ymieszaé. Naktadanie zaprawy wyréwnujacej nalezy rozpoczaé w
kéw. Jednorazowo mozna naktadaé warstwe grubosci do 1,5 cm.
natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek,
grubosci warstwy wyréwnujace].
brojektem, wymagane jest docinanie ptytek na naroznikach pod
ac szerokosci 2mm.
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Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokonac dok
poszczegolnych scianach (kierunek rozkiadu oraz poziomy
pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowej).

Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wieksza n

Sciany dociskac reka lub lekko dobija¢ gumowym mtotkiem. Ewe

wydostaje sie przez spoine nalezy usunac przed stwardnieniem.
Ptytki po przyklejeniu winny miec kontakt z zaprawa klejowa n

ptytek najlepiej wykonad przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pd
ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach

ostatnie.
Okleiny scienne i oktadziny z desek widknocementowych mo
producenta.

5.5 Wykonanie warstwy zbrojacej

I robot
e scienne

tadnego rozplanowania ptytek na
utozenia dla poszczegolnych

7 1 m®. Plytki po przytozeniu do
entualny nadmiar zaprawy, ktéry

a catosci powierzchni. Docinanie
mietajac o dobraniu wtasciwego
nalezy przykleja¢ osobno jako

ntowac zgodnie z wymaganiami

Odpowiednio przygotowang powierzchnie ptyt z wetny mineraln
do warstwy zbrojonej nalezy wstepnie przeszpachlowad ciel
Mastepnie naktadaé wtasciwg warstwe kleju o grubosci okot

pomocy pacy zebatej o wielkosci zebdw 10-12mm. W srodek tak

nalezy siatke z widkna szklanego do catkowitego jej zatopienia.
powinna by¢ widoczna w licu warstwy i jednoczesnie stykac

ej dla zwiekszenia przyczepnosci
nka warstwa zaprawy klejacej.
b 3mm i rozprowadzac¢ ja przy
przygotowanej warstwy wcisnac
Prawidtowo zatopiona siatka nie
sie z ptytami wetny mineralnej.

Prawidtowa grubosc warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3-5mm.

Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy |
wyschnietej warstwy zbrojonej ze wzgledu na jej staba przycze

waody z doszpachlowanej warstwy moze skutkowad jej ostabieni
podtoza)

Siatke montowac z zaktadami nie mniejszymi niz 10cm. W

drzwiowych i okiennych nalezy zamontowaé dodatkowe fragm
45 °, Siatke na krawedzi naroznika wywina¢ na sasiednig

drzwiowe. We wszystkich miejscach narazonych na uszko

podwdijna warstwe siatki. Pierwsza warstwe siatki nalezy uktad
W miejscach potaczen warstwy ocieplenia z obrobkami blacha
okienng lub drzwiowa nalezy uszczelni¢ materiatami trwale elast
Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza ¢
w czasie-deszczu, silnego wiatru, duzej wilgotnosci powietrza iy

5.6 Wykonanie tynkéw zewnetrznych

leju o grubosci okoto 1Tmm do
pnosc (zbyt szybkie odparowanie
em i ostatecznie odspojeniem od

V naroznikach i przy otworach
enty siatki 20x35 cm, pod katem
sciane lub oscieze okienne lub
dzenia mechaniczne, stosowad
B¢ w poziomie a drugg w pionie.
rskimi, dylatacjami oraz stolarka
tycznymi, np. silikonem.

d +5°C do +25°C. Nie naktadac

v petnym stoncu.

Wyprawe tynkarska nalezy naktadaé na mocne, czyste, rowr
nierdwnosci powinny by¢ wyréwnane tynkiem podktadowym, lub
stosowac wyprawy elewacyjnej bezposrednio na powierzchniach
tynkarskiej nie wolno dodawac zadnych substancji typu cement
Mase tynkarska nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubosc
pomoca pacy z tworzywa sztucznego. Mase tej samej partii
powierzchnie. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temp

e i suche podioze. Ewentualne
naprawione zaprawg. Nie wolno
ptyt termoizolacyjnych. Do masy
ub piasek.

ziarna. Fakture nalezy nadac za
produkcyjnej nakiadac¢ na calg
eraturze podtoza +7 do +25°C.

Naktadany tynk chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem, deszczem i wiatrem az do

catkowitego wyschniecia. W celu unikniecia spekan spowodow
nalezy ograniczy¢ wykonywanie do niewielkich fragmentdw elew
Przy krawedziach nadprozy nalezy wykonac kapinosy w form
gotowej wyprofilowanej listwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kr
stykaty sie z ociepleniem. Krawedzie obrdbki nalezy wyprofilowa
wykonac¢ za pomoca masy silikonowej lub tasmy uszczelniaja
podokiennika a sciang ponizej okna wypetnic pianka poliuretano
Swiezo wykonane wyprawy nalezy chroni¢ przed opadami atmos
Przy wykanywaniu wyprawy tynkarskiej nalezy bezwzglednie p
w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podt
naktadania.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by
z ustaleniami projektowymi.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchn
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci
Wymagana jako$¢ materiatow

o jakosci lub znakiem kontrol

dokumentem.

Materiaty dostarczone na bu
jakos¢ nie mogg byc¢ dopusz
materiatu z zaswiadczeniem @

zgodnie z postanowieniami

materiatow ktérych wtasciwos
stosowac rowniez materiatow
Sprawdzenie zgodnosci wyko
Ustala sie czy wykonczone

technicznymi.

D Roboty tynkarskie, malarskie i oktadzinowe $cienne

l'

robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
czone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
jakosci wystawionym przez producenta powinien byc on zbadany
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rehdt
ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
brzeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

nanych tynkéw z ustaleniami technicznymi.

tynki w zakresie rodzaju i faktury sa zgodne z ustaleniami

Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw

Przyczepnos¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym mtotkiem.

W przypadku stwierdzenia od

arzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgtosu przy opukiwaniu

tynk nalezy wykonac penownie. W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na

tynkach suchych i po ich zwilz
Sprawdzenie grubosci tynku

eniu woda.

Sprawdzenia dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilos¢

niezbedna do wykonania 1
projektowymi.
miejscach, na podstawie wy

|m? tynku. Grubo$¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami

W razie wqtphwosu grubos¢ tynku mozna okreslic w 5 losowo dobranych

konanych odwiertdw o srednicy ok. 30 mm i pomiaru grubosm

warstwy z dokltadnoscia do 1) mm - jako grubos¢ tynku przyjmuje sie Srednig z 5 pomiaréw.
Uwaga! W przypadku tynkow wykonanych jednorazowo na powierzchni wiekszej niz 3 000 m2, na
kazde dodatkowe 1 000 m2 nalezy wykonac o jeden otwdr kontrolny wiecej.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

Sprawdzenie nalezy dokonad
reka. Powierzchnia powinna

etoda ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchm
ie¢ jednolita fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi

Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow podtoza,
wykwitdw i zaciekdw. Powierzchnia tynkdw nie powinna pylic.

Sprawdzenie prawidtowosci
Powierzchnia powinna by¢

ykonania powierzchni i krawedzi tynku.
ykonana tak aby zapewniata ptaszczyzny zardwno w kierunku

poziomym jak i pionowym, |krawedzie na przecieciu ptaszczyzn oraz narozniki zewnetrzne

powinny by¢ prostoliniowe,

a wyjatkiem miejsc gdzie przewidziano wykonczenie po tuku. W

przypadku tynkow cementowo-wapiennych jakosc i doktadnosé mozna okresli¢ zgodnie z normg

PN-70/B-10100 Roboty tynkow

e. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie-krawedzi od-tinii

prostej - nie powinny by¢ wi
kontrolnej 2 m.

]

ksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

Powtoki malarskie przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam,
spekan, tuszczenia. Winny posiadac zadang odpornos¢ na szorowanie oraz na zmywanie, nie
powinny posiadac¢ sladéw pedzla lub watka.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

sprawdzenie podtoza,
sprawdzenie podktadow,
sprawdzenie powtok.
W przypadku okladziny cerar

nicznej nalezy skontrolowad:

- zgodnosc wykonania z dokumentacja techniczna,

- przyczepnosc oktadziny, ktof
- odchylenia powierzchni od p
wieksze niz 3mm na catej dtug
- prawidtowosc przebiegu i wy
- dobér kolorystyczny spoin,

- zgodnos¢é lini fug na podtoga
Okiadzina ceramiczna musu by
Ptytki ceramiczne powinny b
prostych. Utozona oktadzina

a przy opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
aszczyzny - tata o dtugosci 2m; odchylenie nie powinno byc
osci taty, Tmm na 1m.

petnienia spoin tata z doktadnoscig do 1mm,

ch i Scianach.

¢ wolna od peknigé, trwatych zabrudzen, wykruszen i ubytkdow.

¢ utozone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
winna by¢ catg powierzchnig trwale zwiazapa—z podtozem za
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posrednictwem warstwy wiazacej. Zaprawa winna miec jednakg
oraz powinna zachowywaé wymagane wiasciwosci przez caty okrs

W przypadku oktadziny $ciennej zewnetrznej nalezy kontroloy
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- montaz podkonstrukcji,

- prostoliniowo$¢ zamocowania elementéw,

- potaczenie poszczegélnych desek, ktdre powinny tworzyc¢ jedng
Usuwanie niezgodnosci
Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dq
Z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania nie
powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

7.-OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robot podane sa w
~Wymagania ogélne”. Roboty opisane w tej specyfikacji
jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania
Podstawe odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty :
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw lub elementdw robét,
wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli byty v
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywac wyr
przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapis
wykonywanych robét.

Odbhidr robdt obejmuje :

- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér.ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego
Dokonanie odbioru koricowego powinno by¢ potwierdzone wpise
Podstawe do odbioru robdt tynkarskich, malarskich i oktad
dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory czesciow

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementdw robdt

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli byty|
Inwestycyiny,

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagani

9. PODSTAWA PLATNOSCI
QOgdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,

Cena wykonania robdt tynkarskich, malarskich i oktadzinowych obejn
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokl
- zakup 1 ustawienie rusztowan i pomostéw do wykonywania pra
- koszt pracy rusztowan,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

Stowarzyszefiie Py, jaciét Chorych
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- przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie elementdw m
- prace zasadnicze - wykonanie
podktadowymi, potaczen rézny:
sciennych,

- pielegnacje wykonanych tynk

L

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

D Roboty tynkarskie, malarskie i oktadzinowe scienne

ogacych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
> tynkdw, powtok malarskich z warstwami gruntujacymi i
ch podtozy siatka z widkna szklanego, wykonanie oktadzin i oklein

ow ,

- demontaz i wywiezienie rusz

towarn,

- wywoz 7 terenu budowy mattreriatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w po%tanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie placu budow
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do bet
PN-B-10109:1998 Tynki z zapra
PN-EN 13279 Spoiwa gipsowe i
PN-EN 998-1:2012 Wymagania
PN-69/B-10285 Roboty malarsk
emulsyjnymi.

y po robotach.

Obnow 1 zapraw.

wy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

tynki gipsowe -- Czesc 1: Definicje i wymagania

dotyczace zapraw do murow. Czesc 1: Zaprawa tynkarska.

ie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne sciany i sufity -- K
Wymagania”.

lasyfikacja

PN-EN 1062-3:2008 Farby i l‘[akiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czesc 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 87:199 Ptytki i ptyty cer
znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ¢
PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ¢
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ¢
procent

amiczne écienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja, wtasciwoscii

eramiczne -Oznaczenie wymiardw i sprawdzanie powierzchni.
eramiczne - Pobieranie prdbek i warunki odbioru.
eramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci 3 procent <E<=6

PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) z wetng min

eralng -- Specyfikacja

il
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor:

Spe

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST ~ 10 Roboty podtogowe i posadzkowe

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY

UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,

894/2

SPEC
| OD

ST- 1(

45215

i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowos¢ Gliwice

{FIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
3I0RU ROBOT

) ROBOTY PODLOGOWE | POSADZKOWE

000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow

oraz o

biektéw uzytecznosci publicznej

44-1011 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”

w Gliwicach, z siedzibag przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Stowarzyszeni¢ Preyjaciét Chorych
"HOSPICJUM"w Gliwicach

s Stowarzyszenie Priyjaciét Chorych
Izabela Zukowska . HOSPIGJUM" v Gliwicach

B V-CE PREZES ZARZADU
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

yfikacje techniczne. Wykonania i odbioru robét
ST - 10 Roboty podtogowe i posadzkowe

Przedmiotem niniejszej Specy
robot podtogowych i posadzkd
w Gliwicach, przy ul. DaszynsK

1.2 Zakres stosowania specyf

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i -odbioru
wych, zwigzanych z rozbudowsg i przebudowa budynku-hospicjum
iego 29.

ikacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robot wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejg
wykonaniu robét podtogowych
- przygotowanie podtoza pod y
- wykonanie warstw chudego b
- wykonanie wylewki betonow
-wykonanie warstwy wyrownuj
- wykonanie posadzek z ptytek
- wykonanie nawierzchni schod
posadzek z ptyt granitowych,
- antyposlizgowe zabezpieczen
- dostawe 1 montaz wyktadziny
wraz z wykonaniem dylatacji,
l1zolacje wodochronne wg ST
pokryciowe

1.4 Ogélne wymagania dotyc]

zej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy
i posadzkowych oraz przygotowawczych obejmujacych:

tozenie wyktadziny PCV na istniejacych ptytkach,

etonu, gr.10cm - poditoga na gruncie,

ej, zbrojonej, gr.5cm - posadzka na gruncie i posadzka na stropie
acej, samopoziomujacej na wylewce betonowej,

gresowych,

low wewnetrznych, podestéow i korytarza klatki schodowej oraz

ie noskéw stopni granitowych,

z tworzywa sztucznego, ze zgrzewaniem,

pracami przygotowawczymi i porzadkowymi.

- 07 Izolacje wodochronne i parochronne oraz materiaty

zace robét

Wykonawca robot jest odpo
z dokumentacjg projektowa,
Inwestycyjnego. Ogélne wyn
ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wylewka betonowa

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
bpecyfikacjami Technicznymi (STWiORB) oraz poleceniami Nadzoru
nagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania

Beton B20 (C16/10), zbrojona
Grubosci warstw 12cm.

2.2 Wylewka samopoziomuja|

ca

Samopoziomujgca masa na
wyrownywania i wygtadzania g
Dostosowania do wykonywania

2.3 Posadzki gresowe

bazie cementdw 1 zZywic syntetycznych. Przeznaczona do
owierzchni ceramike, gres, wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne.
warstw o grubosci 1 - 10 mm. Wytrzymatosc na zginanie F7.

Ptytki gresowe 45x45cm:
- rektyfikowane,

- nasiakliwosé < 0,1 %,

- odpornosc na plamienie PN-E
- odpornosci chemiczna PN-EN
- gatuneki

- antyposlizgowos¢ R10,
- kolor biaty matowy, satynew
Fuga cementowa, elastyczna,
wody i zabrudzenia, niewytrad
W budynku A, ptytki zblizong
Ptytki powinny spetnia¢ wyma
wtasciwosci znakowanie.

N ISO 10545 - 14,
ISO 10545 - 15: ULA,

2

y
szybkowiazaca, o wzmocnionej odpornosci na przenikanie

ajaca wapiennego osadu, kolor szary, gr. 2mm.
do istniejacych.
sania PN-EN 14411Piyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikacja,
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Specyfikacje techniczne. Wykonania i odbior|
ST - 10 Roboty podtogowe i posadzkowe

2.4 Posadzki granitowe, schody

I robét

Ptyty granitowe, promieniowane:

- kotor szary,

- wielkos¢ ptyt 60x60cm,30x60

- grubos¢ 2cm,

- impregnowany,

- antyposlizgowosc R10,

Stopnice granitowe grubosci 20mm.
Noski stopni granitowych nalezy zabezpieczy¢ antyposlizgowo ng
30cm przed poczatkiem biegu zastosowad pas granitu znaczaceg
strips”

Podstopnice wykonac z ptytek matowych o powierzchni rustyk
kontrastujgcy-z-plaszczyzna stopnicy.

2.5 Wyktadzina z tworzywa sztucznego

cieciami z wktadka kauczukowa,
O nacieciami w systemie ,,noising

alnej, kolor biaty ecru lub inny

2.5

Wielowarstwowa wyktadzina heterogeniczna:

- grubosc¢ catkowita nie mniej niz 2 mm,

- najwyzsza klasa odpornosci na zuzycie,

- grupa uzytkowa T, -

- warstwa Scieralna kalandrowana i barwiona w masie { grubos¢
- wspotczynnik odpornosci na nacisk statyczny ( tzw. wgniecenie
- zabezpieczenie przed rozwojem grzybdw i bakterii | - w catej ¢
- abezpieczenie powierzchni - Protectsol ( utwardzany promienig
- antyposlizgowosc - R10,

- kolor wg wzornikdw w projekcie dla kazdej kondygnacji.
2.5.2

Wyktadzina heterogeniczna dedykowana do tazienek (takze pod
- antyposlizgowa w catym przekroju,

- grubos¢ catkowita nie mniej niz 2.20cm

- odpornosé na $cieranie (EN660.2)<2mm?,

- mozliwos¢ chodzenia w butach (co wyklucza stosowanie wyktad
- fabryczne zabezpieczenie poliuretanem (utatwione czyszczenis
- antyposlizgowosc R10,

- kolor wg wzornikéw w projekcie dla kazdej kondygnacji.

2.6 Klej do ptytek

minimum 1,02 mm)
resztkowe) - 0,03 mm
rubosci wyktadziny
mi UV)

prysznic):

ziny z nopkami),
)s

W postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, miesz
mineralnymi i modyfikatorami, wysokoplastyczny, klasy C2S2.
Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 ,,Kleje do pt
techniczne”.

2.7 Zaprawa do fugowania

anka cementdw z wypetniaczami

tek. Definicje i wymagania

Cementowa, elastyczna, szybkowigzaca zaprawa fugowa o trwat
wytrzymatosci.

- nie tworzaca osadéw wapiennych na powierzchni,

- spetniajaca wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888,
- zwigkszona ochrona przed plesniami 1 mikroorganizmami,

- zwiekszona odpornos¢ na przenikanie wody i zabrudzenia oraz
- do matych spoin (fuga 2mm),

- kolor wg wzornikéw w projekcie dla kazdej kondygnacji.
Zaprawa-powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 Zapra
Definicje i wymagania techniczne.

2.8 Listwy dylatacyjne

ych barwach i wysokiej

wtasciwosci antybakteryjne.

wy do spoinowania ptytek.

Profile podtogowe z aluminiowa konstrukcja, potaczona
elastomerowa. Mozliwoié jej wymiany w chwili zuzycia. DopusZ
stuzby zdrowia.

Stowarzyszenje Prayjaci6t Chol

w sposob trwaty z wkiadka
czone do stogowania w obiektach

Stowarzyszetie Przyjaciél Chorych

5 h
SE 'HOSP] M"wGllwicach—yc L, HOSPICNIM” w Gliwicach
’ ) [ \
ZARZADU 4
lek.

E PRE2ES ZARZADU
ed. La;; ck Strenniwi




(1]

Sp

2.9 Woda

cyfikacje techniczne. Wykonania i odbioru robét
ST - 10 Roboty podtogowe 1 posadzkowe

Do przygotowania zapraw m
1008:2004 Woda zarobowa do
zarobowej do betonu, w tym v

2.10 Warunki dostawy

pzna stosowal wode odpowiadajaca wymaganiom normy PR-EN
betonu. Specyfikacja probek, badanie i ocena przydatnosci-wady
vody odzyskanej z procesow produkcji betonu.”

Wykonawca powinien :
- dokonad uzgodnien z prod
materiatu
- dokonac uzgodnien dotyczac
- zagwarantowaé sobie dost
wykonywanych przez produce
- zapewni¢ sobie od produg
wysytanej
ilosci materiatu, zawierajacy
nazwe i adres produce
date i numer kolejny b
oznaczenie wedtug no
ilosd
pieczed i podpis osoby|
Przyjecie materiatéw i wyroQ
budowy.
Poszczegdlne partie materiatd
ich jakos¢ okreslona w petnej
zatwierdzeniu przez Nadzor In
Przyjecie materiatow i wyroj
budowy lub protokotem przyjg
Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia probek, at
budowy przed przystapieniem

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do
maszyn i sprzetu gwaranty
Technicznej jakosé robdt. Wy
ktory nie spowoduje niekorzy:
tych prac, jak tez przy wy
zatadunku i wytadunku materi
akceptacje Nadzoru Inwestycy
Wykonawca przystepujacy do
korzystania z nastepujacego sprz
- zuraw samojezdny,
- samochdd dostawczy,
- urzadzenia do przygotowanid
- betoniarka do produkcji mie
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo-pompq
utozonej mieszanki betonowej

icentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej-itosci

ch rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu-robot

ep do wynikdow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
enta

enta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej,--jednorazowe

nastepujace dane :
nta

adania

my

odpowiedzialnej za wykonanie badan
ow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

w podtogowych powinny pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochedzenie i
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
westycyjny.

ow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika
cia materiatow.

do uzgodnienia z Zamawiajacym rownowaznych rozwigzan w-tym
estow i dokumentdéw potwierdzajacych dane techniczne na etapie
do wykonywania konkretnych prac.

wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania-z
jacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania -Specyfikacji
konawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
stnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscy
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
atdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskad
jnego.

wykonania robdt podiogowych powinien wykazad sie mozliwoscig
etu:

Zaprawy,
szanek betonowych

wy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo

Do uktadania ptytek gresowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane lub wtosian

- szpachle i pace metalowe lu

- narzedzia lub urzadzenia me

- pace zabkowane stalowe lul
klejacych

- taty, poziomice,

- mieszadta napedzane wierta

- pace do spoinowania,

- wktadki dystansowe.

e do czyszczenia podtoza ,
b z tworzyw sztucznych,
chaniczne do ciecia ptytek,
z tworzyw sztucznych, zabkowane do rozprowadzania kompozycji

rka elektryczna,

AR
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Specyfikacje techniczne. Wykonania i odbior

ST - 10 Roboty podtogowe i posadzkowe|

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodk

na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu w
Materiat winien by¢ transportowany 1 sktadowany w
uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametrow technicznych.
Przewdz zapraw i cementu
transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od poz

zbiornikéw transportowych.
Zasady przechowywania cementu:

€ement workowany moze by¢ przechowywany w sktadach otwar
przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. 1los¢ warstw v

12 (dla workdéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow 6-wars
pozostawic wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszcze|
Cement dostarczany luzem moze by¢ przechowywany w zbiorn
do zatadunku pneumatycznego. Nalezy przechowywac jeden rod
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbhudowania nie

sktadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temper

wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zin
Plytki gresowe powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach
trakeie -transportu powinny byé zabezpieczone przed rozsypar

uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na sktadowanie powinno
zawilgoceniem.

Wykladziny powinny by¢ dostarczane w postaci arkuszy
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wyktadziny powinny by¢ przechowywane w opakowaniach falj

suchych pomieszczeniach o normalnej temperaturze.

Szczegotowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechow

Instrukcji Producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$
zamieszczonym na opakowaniu tub innym réwnorzednym dokum
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktoryc
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.
Konstrukcje podtogi nalezy wykona¢ w zaleznosci od jej potoze
wtasciwosci techniczno-uzytkowych pomieszczen. Podtoze nalg
konstrukcji podtogi i jej sktadowych elementow (warstwy
{zgodnie z zestawieniami dokumentacji projektowej).

Pe wykonywania posadzek mozna przystapic¢ po zakoniczeniu rok
robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniow]
Posadzki mozna ukitadad jedynie na podkitadzie, ktdrego p
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem o
budowy.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, ro
wykonana szczelina dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykonal
dylatacjami podktadu, brzegowe (obwodowe i skrajne) od
konstrukeji poditoza od scian, stupdw 1 innych sztywno wbudow
montazowe na potaczeniach warstw oktadzin z innymi elementa
blauzyskania jednolitego poziomu posadzki w catym opracowy
podktadowe o grubosciach dostosowanych do roznych

posadzkowych, po ustaleniu ostatecznych technologii ich wykon
Przewidziec¢ obnizenie na ciagi czyszczace.
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$posob  zabezpieczajacy przed

winien odbywac sie dostosow
atn

u robot

ow transportu, ktore nie wptyng
by¢  zabezpieczone przed ich
danymi przez ich wytworce.

anymi do tego celu srodkami
nosferycznymi, zawilgoceniem,

ostatosci z poprzednich dostaw

tych ( zadaszone i zabezpieczone
v stosie nie powinna przekraczac
twowych). Miedzy stosami nalezy
golnych stosow.

kach (silosach) przystosowanych
zaj i jedna klase cementu
powinien powodowac segregacji
atury przekraczajacej okreslone
nowych.

1 lub w paczkach na paletach. W
iem, opadami atmosferycznymi,
by¢ wyrdwnane, chronione przed

zwijanych w rotki w sposéb
rycznych w pozycji stojacej, w

ywania wyktadzin podane sa w

materiatow, ktora powinna byc
ci lub znakiem kontroli jakosci
entem.

h wtasciwosci nie odpowiadajg

nia w budynku oraz wymaganych
zy wykonac zgodnie z rodzajem
zolacyjne, ochronne, podkiad).

ot budowlanych stanu surowego,
ymi instalacji.

rawidtowos¢ wykonania zostata
dbioru dotaczonym do dziennika

wniez w posadzce, powinna byc
¢ dylatacja skurczowe, zgodne z
dzielajgce oktadzing i warstwy
anych elementéw oraz dylatacje
mi.

vanym obszarze uktadad warstwy
grubosci  wierzchnich warstw
ania.
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Sp

5.1 Wykonanie podktadéw begtonowych

Podktady powinny byé wyka
dylatacyjnych. Ich wytrzyma
ktérym wykonuje sie podktad
szczeliny dylatacyjne w miej
fragmenty powierzchni o rézni
Szczeliny dylatacyjne nalezy
budynku, mogacych ogranicza
miejscu styku roznych podtog.
Zaleca sie wylewki dylatowad
wykonawcy. Doswiadczony
lokalizacje dylatacji zaleznig
warstwy wykonczeniowej. W
ceramicznych lub gresowych,
na kleju elastycznym rozlewny
W poczatkowym okresie twar
pielegnacje przez zwilzanie w
przed nadmiernym nastoneczr
wykonywaniu podktadow oraz

nane zgodnie z projektowana grubosciag 1 rozstawemszczelin
0s¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju podiogi. Podioze na
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh. Nalezy wykonad
scach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajace
acych sie wymiarach.

stosowac takze w celu oddzielenia podiogi od innych elementdw
¢ ruchy podtogi oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu, czy-w

przeciwskurczowo zgodnie z technologia producenta.materiati-
wvykonawca winien zgodnie ze sztuka budowlang dostosowad
od ostatecznego uktadu i wielkosci pol posadzek oraz ukiadu
przypadku przesunie¢ miedzy dylatacjami a spoinami-ptytek
w celu unikniecia pekan, ptytki nalezy uklada¢ w miejscu dytatacji
m.

inienia, przez 7-10 dni od jego wykonania zaleca sie odpowiednia
oda i ochrone przed przedwczesnym wysychaniem (zabezpieczenie
ieniem, przeciggami, ograniczenie ogrzewania). Temperatura-przy
co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna byc¢-nizsza niz

5°C. Podktad powinien mie

pochylong, zgodnie z ustalony

przyktadang w dowolnym mie]

powierzchni podktadu od pt

2mm/m i 5mm na catej dtugog

Warstwy separujace nalezy uk
5.2 Podioga z ptytek

¢ powierzchnie rdwna, stanowiaca ptaszczyzne poziomg lub
m spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata,
scu nie powinna mied przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchytenie
aszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinna przekraczac
ci lub szerokosci pomieszczenia.

tadac luzem z wywinieciem na sciany na ok.10cm.

Podtoza nasigkliwe zagruntow.

aC. Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki matarskie

o niskiej wytrzymatosci nalezy
Wytrzymatos¢ podkiadu cemer
12MPa, na zginanie min. 3MPg.

usunac¢ mechanicznie.
towego pod ptytki ceramiczne powinna wynosic : na sciskanie:min.

peknie¢ i ubytkdw, czysta, po

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
zbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczatne sa

zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami adhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni

podktadu od ptaszczyzny pg
kontrolnej o dtugosci 2Zm.
ceramicznych uktadanych na
wykonaniu temperatura powig
Posadzki z ptytek ceramiczn
materiatu, uktadu ptytek, szen
Powierzchnie posadzki nale
Z projektem. Dopuszczalne od

dwumetrowa tata w dowolny¢

5mm na catej diugosci lub sze
Podtoza pod ptytki ceramiczne
— beton (wiek powyzej 3 mieg|
— jastrychy i tynki cementows
4%);
— ptyty gipsowo-kartonowe - z
Spoiny pomiedzy ptytkami pr
proste. Dopuszczalne odchyle
1m i 3mm na catej dtugosc
odpowiednio 3mm na 1m i 5m
W trakcie uktadania ptytek na
zgodnie z dokumentacje projg
Do spoinowania ptytek mozna
Doktadny czas powinien byq
klejowej. Zastosowac szeroko
posadzki z istniejgcymi odlegt

ziomej nie powinna przekracza¢ 5mm na catej dtugosci-taty
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek
zaprawach cementowych, w trakcie robodt i przez kilka dni po
trza nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.

ych nalezy uktadad zgodnie z wytycznymi dotyczacymi rodzaju
okosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacji itp.

vy wykonaé tak, aby zachowad poziom lub spadek-zgodnie
chylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
h kierunkach i w dowolnym miejscu nie powinno by¢ wieksze niz
rokosci posadzki.

nie moga by¢ mokre:

iecy, wilgotnosc < 4%),

, tynki cementowowa-pienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosc <

agruntowane,

rez catg dtugosé i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzyd linie

nie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na

i lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz

m na catej dtugosci w przypadku ptytek 1l i 1l gatunku.

lezy mocowad listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Cokoty wykonad

ktowa.

przystapic nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

s¢ fugi - 2mm. Przed rozpoczeciem ukiadania ptytek poréwnac wzér

bsciami po wymurowaniu scian.
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5.3 Posadzki wyktadzinowe

Podtoze powinno byé gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci,
wszetkich zanieczyszczen i przy-gotowane zgodnie z miejscowym
Uwaga: Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkd
dtugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny.
Do-przygotowania podtoza nalezy uzywad tylko mas wodoodp
powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhy
cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samg
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem
fabryczne wszystkich rolek nalezy zachowad az do chwili zakoncs
Uwaga: W celu unikniecia rdznicy w odcieniach, do jedneg
wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca ¢
kolejno sasiednimi numerami rolek.
Wyktadziny uktadad i konserwowac zgodnie z zaleceniami produg
Stosowacd instrukcje producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Qgolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,,Wyn

réwne, suche, oczyszczone z
i przepisami budowlanymi.
w impregnujacych, atrament z

ornych. Wilgotnosé podioza nie
drytu (gipsu). Przy podktadach
poziomujacych) przeznaczonych

numerdow fabrycznych. Etykiety
zenia instalacji.

0 pomieszczenia nalezy dobrad
ie rowniez ukiadanie wyktadziny

enta!

nagania ogoélne”.

Kontrola powinna obejmowacd badania w trakcie robdt podt
i technologia ich wykonywania. Nalezy kontrolowad poprawnos¢
zakryciu. Pomiary i badania materiatéw oraz robdt nalezy

doktadnoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zg

w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakosc¢

potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosq
zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym dokum

Mie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktoryc
wymaganiom technicznym. Materialy nie moga by¢ uszkodzone.
Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic:
Temperature pomieszczenia.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza. Badania wilgotnosci nalezy wyl
hydrografu umieszczonego w odlegtosci 10cm od powierzchni po
Wilgotnoé¢ podktadu. Badania wilgotnosci podkiadu nalezy
e@ktrycznego lub metoda suszarko- wagowq Liczba miejsc
wynamc przy powierzchni podktadu do 450m? co najmniej 3

Badania temperatury powietrz
termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10cm g

pgowych, zgodnie z kolejnoscia
utozenia elementow ulegajacych
wykonywac z czestotliwoscig i
yodnie z wymaganiami zawartymi

materiatow, ktdra powinna byd
ri lub znakiem kontroli jakosci,
entem.

h wtasciwosci nie odpowiadaja

a nalezy wykona¢ za pomocg
d zrédta ciepta.

ona¢ za pomoca hydrometru lub
dktadu.

wykona¢ za pomocag aparatu
pomiardw wilgotnosci powinna
badania dla kazdych nastepnych

150m? dodatkowo jedno badanie. Wyniki badan temperatury wilgotnoéci wzglednej powietrza,

wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy|

Obowigzkowej kontroli podlega:

- sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu na prébkach pg
rownomiernie w okresie betonowania.,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- poprawnos¢ wykonania podktadow,

- rownosc i czystosé podktaddw, pod warstwy separujace,

- poprawnos¢ utozenia warstw separujacych,

- zgodnosdé materiatow,

- peprawnosc¢ wykonania dylatacji,

-poprawnos¢ wykonania posadzek.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed pr

robot posadzkowych. Zakres czynnosci powinien cbejmowac:

- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu, pod wzgledem w

wystepowania ubytkow, porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyk

kierunkach 2 metrowa late,

- sprawdzenie spadkow podktadu za pomoca 2 metrowej taty i p

wykonywac z doktadnoscia do 1Tmm),

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych g

szerokosci i prostoliniowosci,

hieranych losowo po jednej

zystapieniem do wykonywania
ymaganej szorstkosci,

adajac w dowolnych miejscach i
pziomicy (pomiary nalezy

vodktadzie, dokonujac pomiarow
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etodami nieniszczacymi.

Badania w trakcie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot zgodnie-z

dokumentacja projektowa,
zachowanych wyrobdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wy
~Wymagania ogolne”. Robot
jednostkach pokazanych w ,,Pr

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot p
Podstawe odbioru robot stanoy
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci mater
certyfikatu jakosci lub deklaral
protokoty odbioru materiatéw
protokoty odbioru poszczegdln
wyniki badan laboratoryjnych
ekspertyzy techniczne, badani
Przy badaniach w czasie od
przystapieniem do robot, w tr
wykonywanych robot.
Odbidr robdt obejmuje :

- odbidr robot zanikajacyq

- odbidr ostateczny ( cate

- odbidr pogwarancyjny {
Odbidr ostateczny dokonywar
pomiaréw i badan jakosciowyd
Odbidr pogwarancyjny dokony]
Nadzor Inwestycyjny przy udzi
Ogdlne zasady odbioru robdt p
Podstawe odbioru robdt podto
dokumentacja technic
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako
atestu, certyfikatu jak
protokoty odbioru mat
protokoty odbioru posz
wyniki badan laborato
ekspertyzy techniczne
Odbidr robot podtogowych po
wykonywania robdt posadzkow
sprawdzenie wizualn
szorstkosci, wystepow
sprawdzenie rownosci
sprawdzenie spadkow
sprawdzenie prawidt
cokotéw itp., wizualn
i wysokosci cokotow,
sprawdzenie wytrzyma
sprawdzenie poprawn
lub katownikow wzma
Badania w czasie odbioru robd
- zgodnosci z dokumentacja p

zmianami naniesionymi w dg

- jakosci zastosowanych mate
- prawidtowosci przygotowane
- prawidtowosci wykonania po

specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw

konanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST:00
v opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg -w
zedmiarze robot”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
vig nastepujace dokumenty :

atow i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci-atests,

cji zgodnosci,

wyrobow,

ych etapéw lub elementow robot,

materiatow i wyrobdw, jesli byty wykonywane,

a laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

bioru nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonywanych przed
akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

h tub ulegajacych zakryciu,

0o zakresu prac ),

po uptywie okresu gwarancyjnego ).

y jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie-wynikow
h.

wany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
ale Wykonawcy.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.

sowych stanowig nastepujace dokumenty :

Zna,

Sci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
osci lub deklaracji zgodnosci,

eriatow i wyrobow,

rczegblnych etapéw lub elementdw robodt,

ryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane,

, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

winien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do
rych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
ania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

podktadu za pomoca taty 2-metrowej,

podktadu posadzkowego za pomoca taty 2-metrowej i poziomicy,
bwosci  wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych,
ie i dokonujac pomiaréw szerokosci oraz prostoliniowosci szczelin

=3

=

atosci podktadu metodami nieniszczacymi,

bsci osadzenia elementdw dodatkowych : wpustéw, ptaskownikéw

cniajacych potaczenia posadzek itp.

t posadzkowych obejmuja sprawdzenie :

rojektowa i specyfikacia techniczna, wraz z wprowadzonymi

kumentacji powykonawczej,

ratow 1 wyrobdw,

go podtoza,
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- kolorystyki,

i robét

- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych (cokotéw, dylatacii, itp.),

- przytegania i zwigzania posadzki,
- rdwnosci, 1 spadkow,
- wykonania detali.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,
Cena wykonania robot podtogowych i posadzkowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem doku

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
-przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze - wykonanie warstw podtogowych, wraz z war

- wykonanie dylatacji, zacieranie warstwy itp.,
- wykonanie warstw posadzkowych,

- pielegnacje utozonych warstw,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pom

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonyw

wymagania.

PN-EN 14411:2009 Ptyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikac

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci
PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek
PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczenie wymia
powierzchni
PN-EN ISO 10545-3 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczenie nasigk
otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-EN.1SO 10545-4 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczenie wytrzy
tamiacej
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty dg
Wtasciwosci. Wymagania
Instytut Techniki Budowlanej: Instrukcja nr 423/2006. Warunki
robat budowlanych, Czesc B. Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 2. |
drewnopochodnych. Warszawa: ITB 2006
PN-EN 14342:2013-11 Podtogi drewniane -- Wtasciwosci, ocena z
PN-EN 13629:2012 Podtogi drewniane -- Deski pojedyncze lite or
elementdw z drewna lisciastego
PN-EN 13629:2004 Podtogi drewniane Deski scalone z litych elem
PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13226:2009 Podtogi drewniane -- Elementy posadzkowe li
PN-EN 14761+A1:2009 Podtogi drewniane -- Parkiet z drewna litg
waskimi i szerokimi ptaszczyznami do podioza oraz kostka bruko
EN 14293Kleje -- Kleje do przyklejania parkietu do slepej podtog
minimalne.
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty posad;:
PN-EN 14063-1 Materialy i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z
peczniejgcych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ -- Czeg
postaci niezwigzanej przed zastosowaniem

L

B¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w

Wymagania ogdlne”.

mentacji,

stwami separujacymi,

jardw i sprawdzen robot,

vania. Wiasciwosci i

rja, wiasciwosci znakowanie.
, klasyfikacja i oznaczenie

i warunki odbioru.

réw i sprawdzenie jakosci

liwosci wodnej, porowatosci
matosci na zginanie i sity
ich wykonywania.

Materiaty.

echniczne wykonania i odbioru
Posadzki z drewna i materiatow

godnosci i oznakowanie
az deski taczone z litych

entow drewna lisciastego

te z wpustami i/lub wypustami
g0 -- Listewki do uktadania

wa

i -- Metody badan i wymagania

rkowe i schodowe-wymagania.

lekkiego kruszywa z

Stowsar
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 11 Scignki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszane i obudowy

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
na niefuchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 8941,
894/2|i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosc Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST - 11 SCIANKI DZIALOWE SZKIELETOWE, SUFITY
PODWIESZANE | OBUDOWY

KOD CPY 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

Adres obiektu: 44-101| GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM?”
w Gliwjcach, z siedziba przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Izabe { Zitkowska

Styczen, 2018
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-118

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

ianki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszane i obudowy

Przedmiotem niniejszej Specy
robdt dotyczacych wykonani

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
a Scianek dziatowych szkieletowych, sufitéw podwieszonych i

obuddéw, zwigzanych z rozbydowa i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach, przy ul.

Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosg
i realizacji robdt wymienionyg

h w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

Ustalenia zawarte w niniejs
wykonaniu $cianek dziatowyc
wykonanie/ dostawe i montaz
- Scianek dziatowych z ptyt g-K
obustronnym, 1-warstwowm,

- $clanek dziatowych z ptyt g-k
jednostronnym, 1-warstwowy
- Scianek dziatowych z ptyt g-K
jednostronnym, 1-warstwowyi
- sufitow podwieszanych g-k g
sufitow,

- sufitow podwieszanych g-k

- sufitow podwieszanych, mod
- sufitdw podwieszanych, mod
- sufitéw modutowych, mocow
Wypetnienie scianek wetng mi
Miejsca zastosowania zgodnig¢

1.4 Ogdélne wymagania dotyc

GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

n,
GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
n, EI30

ptyt GKBI, na ruszcie pojedynczym,
utowych, na stelazu systemowym,

anych bezposrednio do sufitu,
neralng wg ST-08 Izolacje termiczne i akustyczne
> z wykazem projektowym i dokumentacja rysunkowa.

zace robot

zej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét- przy
1 szkieletowych, i obuddw oraz przygotowawczych, obejmujacych

GKB i GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

tyt GKB, na ruszcie pojedynczym, wraz z elementami pionowymi

utowych, na stelazu systemowym w pomieszczeniach sanitarnych,

Wykonawca robdt jest odpg
z dokumentacjg projektowsq
dotyczace robdt podano w sps

2. MATERIALY
2.1 Obudowy, $cianki i sufity

i Specyfikacjami Technicznymi (STWiOR).
cyfikacji ,, Wymagania ogélne”.

gipsowo-kartonowe

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnesdé
Ogélne -wymagania

Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z Polska Norma PN-EN 520 maja mieé zawezone krawedzie w

celu utatwienia wykoficzenia
ptyty zwykte 11 2.A (GKB). W
i 4.H2 (GKBI). W scianach o
kartonowe ogniochronne F (GH
Profile nosne: systemowe z
przeciwpozarowych.
Materiaty dodatkowe

Wkrety: ocynkowane lub kadn
Szwy zakonczen, szwy narozni
Masy szpachiowe, tasmy akust

2.2 Sufity podwieszone

F) i systemowe, zapewniajace wymagang a ogniochronnosc.

kowe - systemowe,
yczne, tasmy zbrojace, grunty - systemowe.

ztacz miedzy ptytami. W scianach standardowych stosowacd -mozna
scianach narazonych na wilgo¢ - odpowiednie ptyty impregnowane3
okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowad ptyty gipsowe-

uwzglednieniem koniecznosci odpowiednich profili do oddzielen

owane samowiercgce i gwintowane wkrety z tbem wpuszczanym.

2.2.1 Sufity rozbieralne:

- czesciowo ukryta konstrukcj
- stelaz z profili zimnogietych
- specjalnie uksztattowane krg
niezauwazalne styki krotszych
- rdzen ptyty wykonany z wetn
- powierzchnia licowa pokryta

A,

wedzie powodujace, wyrazna linie dtuzszych bokow piyt
bokdw,
y szklanej o wysokiej gestosci,
powtoka akustyczna,
Stowarzyszeni¢ Prz; aci&Chorych
*HOSPICJUM"  Gliwicach
SEKRETA/é;

Izab;!{a Zukowska
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
ST - 11 Scianki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszs

-powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym,
- krawedzie wzmocnione i malowane,

- waga catego systemu ok.3-4 kg/m?,

- grubos$¢ ptyty 20mm,

- modut 60x60cm,

- kolor ptyt biaty, stelaz czarny,

- odbicie swiatta min.85%,

- aw=0,9,

- niepalne wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182,

- klasyfikacja zgodnie z norma EN 1SO 11654, wartosci wspotczyn
sredniej pochtaniania dzwieku SAA zgodnie z ASTM C 423,

2.2.2 Sufity mocowane bezposrednio do sufitu, niedemontowalng

Ptyty przykrecane bezposrednio do podtoza, zaktadkowo:

- Scigte krawedzie tworzace dyskretny rysunek sufitu,

- rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci,
- powierzchnia licowa pokryta powtoka akustyczna,

- powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym,

- krawedzie wzmocnione i malowane,

- waga catego systemu ok.2,5 kg/m?,

- grubosé piyty 20mm,

- modut 60x60cm,

- kolor biaty,

- odbicie swiatta min.85%,

- niepalne wedtug badan i klasyfikacji EN 1SO 1182,

- klasyfikacja zgodnie z norma EN ISO 11654, wartosci wspétczyn
sredniej pochtaniania dzwieku SAA zgodnie z ASTM C 423.

2.2.3 Sufity do pomieszczen sanitarnych

) robot
ane i obudowy

nika redukcji szumu NRC i

nika redukcji szumu NRC i

Pzwiekochtonny sufit od sciany do sciany, przeznaczony do srodowisk, gdzie moze dochodzi¢ do

zabrudzen i pozadana jest mozliwos¢ regularnego czyszczenia:
- system spetniajacy wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie
czystosci powietrza SO 5,

- widoczna konstrukcja nosna wykonana z ocynkowanej stali,

- rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci,

- powierzchnia licowa pokryta powtoka akustyczng,

- powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym,

- waga catego systemu ok.3-4kg/m?,

- grubos¢ ptyty 20mm,

- modut 60x60cm,

- odbicie swiatta min.84%,

- aw=0,95,

- niepaltne wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182,

- klasyfikacja zgodnie z norma EN 1SO 11654, wartosci wspotczyrn
sredniej pochtaniania dzwieku SAA zgodnie z ASTM C 423,
- plyty wytrzymujace statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy ter
wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN 13964),
- rozwoj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96, s
B5 w strefie 4, zgodnie z NF $90-351,

- konstrukcja i akcesoria spetniajace wymagania antykorozyjne
2.

Padkonstrukcja musi umozliwiaé¢ montaz np. opraw oswietleniow
miejscach wskazanych na rysunkach. Ich lokalizacja bedzie podl
etapie realizacji.

2.3 Warunki dostawy

4, zgodnie z NF S90-351, klase

nika redukcji szumu NRC i

nperaturze 30°C bez ugiecia,

etnienie wymagan klasy B1 oraz

klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-

ych, rewizji, czujnikow, etc. w

egata weryfikacji i akceptacji na

Wykonawca powinien :
- dokonad uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jaka
materiatu

8t i
oWarzyszenia r2yjaciot Choryg
W Gliwicach

HOSPIC juplt:
V-CE A :
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o ZARZ
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- dokonac uzgodnien dotyczac
- zagwarantowac sobie dostep|
wykonywanych przez produc
- zapewni¢ sobie od producen
wysytanej
ilosci materiatu, zawierajacy
nazwe i adres produce
date i numer kolejny &
oznaczenie wedtug no
ilos¢
pieczed i podpis osoby

2cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
cianki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszane i obudowy

ych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt

do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,

enta

a atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo

nastepujace dane :
nta

padania
rmy

odpowiedzialnej za wykonanie badan

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy dd
maszyn 1 sprzetu gwaranty
Technicznej jakosc robot.
Wykonawca jest zobowigzan
niekorzystnego wptywu na jak

wykonania prac winien wykazad sie mozliwoscia korzystania z
jacych witasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji

y do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowaduje

ps¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak-tezprzy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu itp. Sprz
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWAN

Wykonawca jest zobowigzany
na jakosc¢ wykonywanych robd
Materiaty przewozone na
przemieszczeniem i uktadane
Materiat winien by¢ trans
uszkodzeniami, lub pogorszen
Ptyty pakowane sg w palety
zawierajaca informacje:
-nazwa handlowa wyrobu
-nazwa (znak firmowy)

-adres producenta

-wymiary

-symbol uksztattowania powie
-llo$¢ ptyt w palecie
-numer partii produkcji
-informacje o warunkach prze
Podczas transportu palety p
uderzane przez inny tadunek.
Ptyty powinny byé magazy
Przechowanie w pozycji pi
krawedzi. Stosowac instrukcje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalg
potwierdzona przez produce
zamieszczonym na opako
wykorzystywane materiaty pd

budownictwie lub Aprobaty Tg
Nie dopuszcza sie stosowan
wymaganiom technicznym. N

okresie gwarancyjnym).
Prace na wysokosciach nalez
Stosowane rusztowania powin

et uzywany przez wykonawce winien uzyskad akceptacje Nadzoru

IE

do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, Ktére nie wptyna
t.
srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
zgodnie z warunkami transportu wydanymi-przez ich-wytwoarce.
portowany 1 skitadowany w sposdb zabezpieczajacy przed
iem parametrow technicznych.

i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta

rzchni

chowywania i transportu.

owinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane.
nowane zawsze w pozycji poziomej na plaskim podkladzie.
pnowej moze spowodowal odksztaicenie ptyt i uszkodzenie
producentow.

27y sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra-powinna byd
nta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
waniu  lub  innym réwnorzednym dokumentem. Wszystkie
winny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania-w
rchniczne.

ia do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaig
ie nalezy stosowad réwniez materiatow przeterminowanych {po

y wykonywad z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostow.
ny posiadac niezbedne afesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Stowarzyszenie frzyjaciét Chorych Stw."anys iquyjaciéIChorych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
ST - 11 Scianki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszg

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé¢ dokumen
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji

producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzo

rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploat

posiada
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytko

nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady of
ckredlonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy pow

| robét
ane | obudowy

tacje techniczng. Dokumentacje
rusztowan opracowana przez
ny dla konkretnego przypadku
acji lub tez takiej instrukcji nie

vania przez uprawnione oscby
resowe zgodnie z warunkami
inny byc¢ zabezpieczeni przed

upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane

nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Roboty wykonyw

Mocowania, dylatacje, zastosowane taczniki i profile nosne
systemowych producenta systemu, zgodnie z aprobatami

elementéw wymagajacych odpornosci pozarowych) lub wg indyw

uzgodnionych z wtasciwymi stuzbami p.poz.
Zastosowac szczeliwa do systemow suchych oktadzin.

Zakres. prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy

W-celu poprawnego wykonania zabudowy suchej w obszarze
mantowacd przy wzglednej wilgotnosci powietrza <=80 %.

Sposoby przycinania, obrobki krawedzi, wycieé¢, mocowania, pg
ksztattowania spoin, szczelin dylatacyjnych musza byc zgods

Wymagane jest szczelne potaczenie ze wszystkimi elementa

pomiedzy profilami obwodowymi $cian, a istniejacymi Scianan
systemowa tasma uszczelniajaca zgodna z klasyfikacjg ogniowa|

mie¢ -odpornosc ogniowa sciany. Dostarczyd i zamontowad odp
chroniace krawedzie plyt w narozach, zaréwno pionowe jak i p
krawedz katownika moze by¢ widoczna.

Drobne niedoskonatosci: Lekko przetrzed spoiny i nierownosci
celu usuniecia wszelkich drobnych niedoskonatosci.

Potaczenie roznych rodzajow scian, stykow z plytami gipsow

potaczenia narazone na pekanie nalezy obrabiac listwami naroz
wtokien szklanych lub pasmami fizeliny i gipsowac z zastosowan

celu uniknigcia powstawania spekan relaksacyjnych w pierwszym
Wszystkie naroza scian narazone na uszkodzenia (komunikacj
naroznymi podtynkowymi.

Sufity modutowe wykonacd zgodnie ze specyfikacja dostawcy syst]
Montaz sufitdw podwieszanych musi uwzgledniad rozwiazar
dopuszczalne ugiecia elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca wykona projekty warsztatowe sufitow. Po wyko
konstrukeji sufitéw nalezy dokonaé ostatecznej koordynacji oswi
We wszystkich typach sufitoéw podwieszanych wymagana jest
rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do wszystkich urzadze
okresowych rewizji i konserwacji. Wszystkie wtazy nalezy oznaci
inwestorem.
Wszelkie niescistosci oraz ewentualne kolizje z instalacjami we
projektantem przed montazem.

Przejscia instalacji przez przegrody roznych stref p.poz. na
przepustami sciennymi, klapy p.poz. na przewodach wentyla
rewizyjne 1 obstugowe (lub obudowy p.poz. przejscia przez inn
funkcji),
Stropy w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych musza byc
Na etapie wykonywania scianek g-k nalezy przewidzied niezbe
ksztattowniki - jako stupki pionowe, mogace przenosi¢ duze ob
dziatowych.

62 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacii ,,Wyr
Kontrola powinna obejmowad badania w trakcie robét, zgodnie 1
wykonywania. Nalezy kontrolowac poprawnosc¢ utozenia element
Przed przystapieniem do montazu elementy powinay by¢ sprawd

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:
Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych
HOSPICWUM " w Gliwicach

V-CE PREZHS ZARZADU
lek. med. \Leszck Strzelecki

dne dla mocowania wyposazenia
cigzenia mocowane na sciankach

ac w temperaturze +5do +20 °C.
nalezy wykona¢ wg rozwigzan
technicznymi (szczegdlnie dla
idualnych rozwiazan wykonawcy

mocujgce ztacz.
scian 1 stropow plyty i osprzet

taczen zwyklych i elastycznych,
ne z wymaganiami Producenta.
mi konstrukcyjnymi. Potaczenia
ni i kolumnami nalezy wypetnic
. Kazde przejscie instalacji musi
owiednie katowniki z aluminium
oziome. Po wykonczeniu jedynie

punktowe papierem sciernym w

o-kartonowymi, narozniki Scian,
nikowymi wtapianymi siatkami z
iem szpachlowek elastycznych w
okresie uzytkowania budynku.

a piesza) wzmocnione profilami

emu.
ia techniczne pozwalajace na

haniu projektow warsztatowych
etlenia wbudowanego.

lokalizacja systemowych wtazow
n technicznych, wymagajacych
ry¢ wg systematyki uzgodnionej z

*wnetrznymi, nalezy uzgadniac z

ezy zabezpieczy¢ atestowanymi

cyjnych powinny mied elementy
a strefe lub pomieszczenie innej

tynkowane i malowane.

magania ogoélne”.
r kolejnoscia i technologig ich

ow ulegajacych zakryciu.
zone i odebrane przez Inzyniera

’
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Spe
ST - 11 S¢

- zgodnos$¢ z projektem i specy

- zgodnosc wymiarowa,
- uszkodzenia mechaniczne (w

- wtasciwosci techniczne losow

w dokumentach wartosciami

Po zamontowaniu nalezy spraw
podkonstrukeji nosnej scianki ¢
W trakcie robdt nalezy kontrol
- warunki cieplno-wilgotnoscio
- poprawnos¢ montazu konstry

- poprawnosc¢ montazu kotew,

- poprawnosc¢ utozenia materig
- sposéb mocowania oktadzin d
Kontrole koncowe powinny obe
- sprawdzenie odchylenia powi

prostej za pomoca taty kontr

- sprawdzenie powierzchni i krj
murarskiego i tasmy miernicz

- sprawdzenie przecinajacych

optycznych urzadzen pomiarg
- sprawdzenie wykonczonych p

Dopuszczalne odchylenie powi
- maksymalny przeswit [mm] -
- liczba przeswitow 3.

Dopuszczalne odchylenie kraw
Dopuszczalne odchylenie katd
w odlegtosci Tm od miejsca pr

Ocena gtadkosci powierzchni p
jakie zostato przewidziane w

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiaréw w

SWymagania ogodlne”. Roboft
jednostkach pokazanych w ,,Pr

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét p
Tﬂ'q nastepujgce dokumenty :

Podstawe odbioru robét stano
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
anki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszane i obudowy

fikacjami,

niecenia, zakrzywienia),

o wybranej partii dostarczonego materiatu/ wyrobu z podanymi
tych wtasciwosci.

dzi¢ liniowos$c, zachowanie pionowosci i wichrowatosci catej
braz stabilnosci mocowania.

bwac:

we w pomieszczeniach,

kcji wsporczej,

tacznikow i akcesoridw,

tu zabudowywanego,

o konstrukcji nosnej.

»jmowac:

erzchni od ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od linii

vlnej o dtugosci 2m,

awedzi sciany od kierunku pionowego, przy uzyciu pionu

ej lub laserowych urzadzen pomiarowych,

sie ptaszczyzn od projektowanego kata przy uzyciu odpowiednich
wych lub przymiarem milimetrowym,

owierzchni.

erzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej wynosza:
2,0,

edzi i powierzchni scian od pionu nie wiecej niz 4mm.

v mierzonych miedzy ptaszczyznami oraz sciana i sufitem/ podioga
reciecia ptaszczyzn nie wieksze niz 1,5mm na 1m.

owinna odbywac sie przy naturalnym oswietleniu i oswietteniu,
varunkach uzytkowania.

konanych robdt podane sa w specyfikacji technicznej ST-00
y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w
zedmiarze robdt”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.

zaéwiadczenia o jakodci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestuy,

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiat
protokoty odbioru poszczeg
wyniki badan laboratoryjny
ekspertyzy techniczne, bad
Przy badaniach w czasie od

Ow 1 wyrobdw,

Slnych etapow lub elementow robét,

ch materiatéw i wyrobdw, jesli bylty wykonywane,

ania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

bioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed

przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy detyczace

wykonywanych robét.
Celem odbioru jest protokolar

he dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Qdbidr jest potwierdzeniem wykpnania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-
- odbidr robdt zanikajacy
- odbidr ostateczny ( catef
- odbidr pogwarancyjny (

Nalezy przeprowadzi¢ odbiory
- odbidr pomieszczen przed m

PN)i obejmuje :

ch lub ulegajacych zakryciu,

go zakresu prac ),

po uptywie okresu gwarancyjnego ).

przejsciowe:
pntazem scianek i sufitow

/
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbior
ST — 11 Scianki dziatowe szkieletowe, sufity podwieszs

- odbiér montazu konstrukcji nosnej i uktad

podkonstrukcji),

(rozstaw

- odbidr montazu wypetnienia i ewentualnie instalacji uktadanyc
Odbidr ostateczny dokanywany jest po catkowitym zakorczen

pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbior-pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizy

Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,

Ptatnosc za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstay
Cena wykonania $cianek dziatowych, sufitow podwieszonych i ob

- prace przygotowawcze,
- dostarczenie 1 ustawienie rusztowan,
- keszt-czasu-pracy rusztowan

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokuy

- zakup i dostarczenie materiatdw,

i robot
ane i obudowy

profili nosnych, obwodowych,
h wewnatrz scian, itp.,

iu robot na podstawie wynikow

alnej obiektu dokonanej przez

Wymagania ogdlne”.
przyjmowac zgodnie z oceng
ie wynikéw pomiarow i badan.
udoéw obejmuje:

mentacji

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie i ubezpieczenie,

- przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze - wykonanie, scianek, sufitow i obuddw, wraz
podkonstrukecja, (w tym montazem puszek instalacyjnych, wypet

- demontaz i usuniecie rusztowan,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pom

- uparzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

z konstrukcja nosng i
nieniem szczelin dylatacyjnych),

iaréw i sprawdzenia robot,

Wyroby z wetny mineralnej

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405:Ap1 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkars
PN-EN 14190 Wyraby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsow

wymagania i metody badan

PN=B=06200:2002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattd

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

krzemianowego. Czes¢ 1. Definicje i podstawowe wtasciwosci fiz

ki, gips maszynowy
o-kartonowych - Definicje,

wnikow profilowanych na zimno.

yczne i mechaniczne.

PN-EN 13986 Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Wtasciwosci, ocena

zgodnosci i oznakowanie
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cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 12 Roboty slusarskie

Sp

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2|i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST- 12 ROBOTY SLUSARSKIE

KOD CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektédw uzytecznosci publicznej

Adres obiektu: 44-101 |GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”
w Gliwjcach, z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Stowarzyszepie aci6t Chorych
“HOSPICIUM™ w Gliwicach

Styczen, 2018 Imﬁeﬁ Zukowska

[P
Stowarzyszenig|Przyjaciol Chorych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorti robét
ST - 12 Roboty Slusarskie,
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

ST — 12 Roboty $lusarskie,

Przedmiotem niniejszej Specy
robot slusarskich, zwiazanych
ul. Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyf

fikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i edbiery
7 rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach,-przy

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robét wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze|
obejmujacych dostawe i mont
- pochwytéw i balustrad wewn
- balustrad szklanych portfene|
- obrébek blacharskich,

- mat czyszczacych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyc3

j Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt $lusarskich,
nz:

etrznych,

row

zace robot

Wykonawca robot jest odpo
z dokumentacja projektow
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace

2 MATERIALY

2.1 Pochwyty wewnetrzne i |

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosd
a, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru

robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.

palustrady

Pochwyty systemowe na wspqg
analogiczne do istniejacych
Pochwyt fi 50mm - stal nierdz

2.2 Balustrady szklane

rnikach, fi 40mm, montowane do $ciany. Balustrady w bud.A-

ewna, satynowa,

Balustrady szklane spetniajace
Przeszklenia mocowane pun

warunki TRPV oraz TRAV
ktowo, spetniajace zasady TRPV (Technische Regeln fiir-die

Bemessung und Ausfithrung pu
Przeszklenia zabezpieczajace |

nktformig gelagerter Verglasungen).
przed wypadnieciem, zgodnie z zasadami TRAV (Technische Regeln

fur die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen),

Wypetnienie szkieletu balusti’

rady wykonane ze szkia laminowanego (VSG) -« szkio klejone

warstwowo tzw. laminowane VSG z folig poliwinylobutyralowa PVB, 2x5mm.
Wolne brzegi wypetnien bau'Jstrad mocowanych linfowo wzdtuz dwdéch krawedzi, muszgy byc

chronione przez konstrukqe balustrady

niezamierzonymi uderzemamﬂ

lub przez przylegte tafle wypelnienn przed
Warunek ten jest spetniony, gdy miedzy elementami wypetnienia

nie zostanie przekroczony odstep 30 mm. Okucie srubowe oraz talerzyki mocujace wykonane:ze
stali. Odlegtosc¢ brzegu otwory od krawedzi szkta musi zawierac sie w zakresie od 80 do 250 mm.

Przeszklenia muszg byc¢ prost
jakimikolwiek dodatkowymi
mocujace musza by¢ wieksze
uwage na to, aby nie dop
mocujacych, oku¢ srubowyc
uszczelniajgcych. Kazdy uchv
wielkosci minimum 2,8 kN.

Dostawca systemu zobowigz
niezbednymi obliczeniami i za

Balustrada 40x40x3mm, malov

okatne i ptaskie w swej strukturze oraz nie mogg byc¢ ostabione
otworami lub wycieciami poza otworami mocujacymi. Talerzyki
przynajmniej o 10 mm od srednicy otworu w szkle. Nalezy zwrécic
usci¢ do mozliwoséci bezposredniego zetkniecia sie talerzykow
n i szkta. Realizuje sie to za pomoca specjalnych przektadek
vyt mocujacy szkto musi by¢ odporny na obcigzenie statyczne o

any jest do wykonania projektu wykonawczego ze wszystkimi
stosowania odpowiedniego systemu szklenia.

vana proszkowo, RAL 9016

Stowarzyszenie B yjaciet Chorych

8t owarzys c;,,f
i jaciét Chor HOQPIC]U " w Gliwicach
wHOSP] w th:cach ZARZAD 3
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbior!

ST - 12 Roboty $lusarskie,

2.3:0brdbki blacharskie

U robot

Blacha tytanowo-cynkowa, gr. min. 0,7mm. Montaz na zatrzask.
Blacha tytanowo-cynkowa, perforowana , gr.0,7mm

2.4 Ciagi czyszczace

Rozwigzania systemowe

- mata czyszczaco suszaca na filcu, aluminiowa z wktadem gumo

grafitowy, catkowita grubos¢ maty 24mm,

- mata czyszczaca, aluminiowa z wktadem gumowym, kolor grafi

24mm.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza

maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa to jest spetn

Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, zaréwno

wykanywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trang
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce wij

hrwestycyinego.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srod
na jakos¢ wykonywanych robot.
Materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu w]
Czas magazynowania na placu budowy nalezy skroci¢ do niezbed

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca-jest- zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajacy

tym do przedstawienia prdbek, atestow i dokumentéw potwi
etapie budowy przed przystapieniem do wykonywania konkr

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wym
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczer

jakesci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktoryg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez ma
okresie gwarancyjnym).

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw, wedtug zestawienia proje
Materiaty powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, br
Powierzchnie czesci taczonych przylegajacych do siebie po
korozjg. taczone czesci powinny miec powierzchnie oczyszcz
cieciu usuniete.
Oferent zobowiazany jest spetni¢ wymagania BHP i ergonomii pr
Wszystkie roboty blacharskie nalezy wykona¢ z materiatow sy
przektadki izolacyjne tak, aby w dalszej eksploatacji przeciw
wystapienia ogniw i niszczeniu materiatu. Stosowac instrukcje p|

6:-KONTROLA JAKOSC!I ROBOT

©gdine zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacj
ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt]
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jak
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z W
Kontrola polegac powinna na:
-sprawdzeniu dostarczonego materiatu,
- prawidtowosci potaczen,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzeniu zgodnos¢ z zatozeniami dokumentacji projektowe
Gtéwne i nominalne wymiary powinny odpowiadad zestawczym

Stow

SE}

Stowarzyszenie

WHOSPICIUM i Choryh

W Gliwicach
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wym i szczotka liniowa, kolor

towy, catkowita wysokos¢ maty

¢ sie mozliwoscig korzystania z
iajaca wymagania Specyfikacji

sprzetu, ktory nie spowoduje
w miejscu tych prac, jak tez przy
portu, zatadunku i wytadunku
ien uzyskac akceptacje Nadzoru

kow transportu, ktére nie wptyng
by¢ zabezpieczone przed ich
ydanymi przez ich wytwaérce.
nego minimum.

m réwnowaznych rozwigzan w
rdzajacych dane techniczne na
tnych prac.

agang jako$¢ materiatow, ktéra
ie o jakosci lub znakiem kontroli
dokumentem.

h wtasciwosci nie odpowiadajg
reriatéw przeterminowanych (po

ktowego.
udu itp.
winny by¢ zabezpieczone przed
one, a nierownosci powstate po

acy.
stemowych, stosujac adekwatne
dziata¢ powstawaniu mozliwosci
roducenta.

i technicznej ST-00 Wymagania

i jakos¢ uzytych materiatow.
vsci robot na placu budowy i poza
yymaganiami norm technicznych.

j.

vymiarom modularnym.

r/abela Zukowska
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Dopuszczalne odchytki wymi:

- w granicach odchytek dotycz
katalogami, swiadectwami d

technicznymi odbioru lub prz

- w granicach odchytek materi

- wartosci odchytek nietoleroy
wymaganiom zgodnie z PN-El
- wartosci odchytek nietolerow

wymaganiom zgodnie z PN-E
- wartosci odchytek uzyskanyc
BN-77/3601-01,
- wartosci odchytek katdw zgo

- wartosci odchytek wymiarow

Dopuszczalne tolerancje w z

- prostolinfowosci i ptaskosci y

- okragtosci w stosunku do sre
- rownolegtosci i prostopadtos
- wspotosiowosci, wspotsrodko

powinny odpowiada¢ wymagar

Wartosci.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wj|
Robot

»Wymagania ogolne”.
jednostkach pokazanych w ,,P

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét p

Podstawe odbioru robdt stano
- dokumentacja technic

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos

atestu, certyfikatu jak
protokoty odbioru matj

protokoty odbioru posz
wyniki badan laborato
ekspertyzy techniczne),
Przy badaniach w czasie od
przystapieniem do robdt, w tn
wykonywanych robét.
Celem odbioru jest finalna ocs
wzgledem ich ilosci, jakosci i
Wykonawca zgtasza gotowosc
potwierdzajace wykonanie rol
Odbidr jest potwierdzeniem, v
Odbior robdt obejmuje :
- odbior robdt zanikajacyq
- odbiodr ostateczny ( categ
- odbidr pogwarancyjny (
Odbidr ostateczny dokonywa
pomiardw i badan jakosciowyq
Odbiér pogwarancyjny dokony
Nadzdr Inwestycyjny przy udzi
Ogdlne zasady odbioru robét g
Odbidr elementodw przed ich W
- wymiary elementdw 1 ich skt
- wymiary gotowego elementy
- prawidtowos¢ wykonanych
oraz
rozstaw otworéw na taczniki

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 12 Roboty slusarskie,

arowe powinny by¢:

acych wyrobu wyjsciowego, okreslonego normami, albumanmi,
ppuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami

episami technicznymi,

atu wyjsciowego, o ile materiat ten nie podlega dalszej obrdbce,
anych, zaokraglonych symetrycznych powinno odpowiadad

N 22768-01:1999 Odchytki wymiardw nietolerowanych

anych zaokraglonych asymetrycznych powinny odpewiadad

N 22768-01:1999 Odchytki wymiardw nietolerowanych

h przy odrdbce recznej powinni odpowiada¢ wymaganiom, zgodnie

dnie z PN-78/M 02139,

scied i promieni zaokraglen krawedzi, zgodnie PN-78/M02139.
akresie :

yrobu,

dnicy nominalnej,

ri elementow,

wosci, symetrii i przecinania sie osi

iom podanym w PN-80/M02138 Tolerancje ksztattu i potozenia.

ykonanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00
y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w
zedmiarze robot”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
wig nastepujace dokumenty :
Zna,

ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
osci lub deklaracji zgodnosci,
eriatow 1 wyrobow,
rczegolnych etapow lub elementdw robét,
ryjnych materiatow i wyrobdw, jesli byty wykonywane,
badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
bioru nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokenywanych- przed
akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

2na rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod
wartosci.

do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
ot Zamawiajacemu do akceptacji.

vykonania robét zgodnie z obowigzujacymi normami.

h lub ulegajacych zakryciu,

50 zakresu prac ),

bo uptywie okresu gwarancyjnego ).

ny jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
h.

wany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
ale Wykonawcy.

odano w specyfikaciji ,, Wymagania ogdlne”.

budowaniem powinien obejmowac:

adowych,

i jego ksztatt,

botaczen (przekroje, dtugosci i rozmieszczenie spawow,-srub itp.)

sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych,

Stowarzysgzenfa PrzyJaciét Chorych S
,HOSP M" w Gliwicach
V-CE PR§fZES ZARZADU
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbior
ST - 12 Roboty $lusarskie,

- wielkosci luzdw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i p

- oczyszczenie wyrobdw z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zaniecs

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodnosé z dokumentacja techniczna.

Qdbidr wykananych prac powinien obejmowac sprawdzenie:
wymiaraw,

zgodnosci z dokumentacja techniczne i specyfikacjami,
wykonczenia powierzchni,

tuszezenia lub peknigd),
rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ (zgodnie z dokumentac
i dziatania),

potaczen konstrukcyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,

Cena wykonania robdt slusarskich obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokuy

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i montaz rusztowan, pomostéw, podnosnikow,

- koszt czasu pracy rusztowan, pomostow, podnosnikéw,

- prace zasadnicze - roboty slusarskie, wraz z zabezpieczeniami a
uszkodzonych w trakcie transportu,

- rozebranie, wywoz rusztowan, pomostow podnosnikow,

- wywoz Z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pom
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattg
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i ba
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przezna
PN-EM 501 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakteryst
dachowych uktadnych na ciagtym podtozu

PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiardw nietolerowanych
PN-B-06200Konstrukcje stalowe z cienkowarstwowych ksztattow
PN-EN 10168 Wyroby stalowe- Dokumenty kontroli-Wykaz infor
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane g
PN-ISC 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, toleran
jednostke diugosci

PN-1504200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich
jednostke dtugosci

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie
PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawa
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
i wymagania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali w
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskg
PN-75/M - 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Naz
PN-85/M - 69775 - Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych
postawie ogledzin zewnetrznych.

PN-ISO  3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o plkzekroju okrag
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zabezpieczenia antykorozyjnego (powtoki nie powinny pq

I robot

taszczyznach
ryszczen,

siadac pecherzy, odpryskow,

ja techniczng, ich zamocowania

Wymagania ogodlne”.

mentacji,

ntykorozyinymi i uzupetnieniem

arow, i sprawdzen robot,

wnikow profilowanych na zimno.

dania.
czenia. Gatunki.
yka wyrobow z cynku do pokry¢

nikow profilowanych na zimno
macji opisem

gdlnego przeznaczenia.

cje i teoretyczne masy na

koricach. Wymiary, i masy na
Ogélne zasady ochrony.
hych.

stalowych. Podziat

eglowych i niskostopowych

pstopowych
wy i okreslenia.
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Temat:

KOD CPVY

Adres obiektu:

Inwestor:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 13 Stolarka i $lusarka otworowa

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2|i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST - 13 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektow uzytecznosci publicznej

44-101| GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,,HOSPICJUM”
w Gliwjcach, z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

Stowarzyszenf Przyjaciot Chorych
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Styczen, 2018
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
ST - 13 Stolarka i slusarka otworowa
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 13 Stolarka i slusarka otworowa

Przedmiotem niniejszej Specy
stolarki 1 slusarki otworowej
Gliwicach, przy ul. Daszynskie

1.2 Zakres stosowania specyf

fikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i-edbiory
zwiazanych z rozbudowsg i przebudowa budynku hospicjum w
00 29.

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robdt wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
n w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w nini
obejmujacych dostarczenie i

jszej Technicznej dotyczg prowadzenia robot

ontaz:

Specyfikacji

- $lusarki okiennej, aluminiowej,
- Scianek zewnetrznych, przeszklonych aluminiowych z drzwiami,

- sclanek wewnetrznych, przeszklonych, aluminiowych z drzwiami,
- Scianek wewnetrznych, przeszklonych, statych, aluminiowych,

- drzwi przeszklonych, zewnetrznych, aluminiowych,

- drzwi przeszklonych, wewnetrznych, aluminiowych,

- drzwi wewnetrznych, petnyc

drzwi przeszklonych, alumim’{o

wych, wewnetrznych EI30,

h, ptytowych,

- drzwi wewnetrznych, ptytowych, przeszklonych,

- drzwi wewnetrznych, ptytowy:

- drzwi wewnetrznych, ptytow

- drzwi technicznych, stalowyg

okien dachowych,

klap dymowych,

- wytazu dachowego,

- $wietlika rurowego,

- swietlika dachowego,

- parapetow wewnetrznych,
oraz przeniesienia istniejacych

1.4 Ogdlne wymagania dotyc

ch z bulajem,
ych, petnych EI30,
h, petnych,-

drzwi do pomieszczenia agregatu.

zace robét

Wykonawca robot jest odpdg
z dokumentacja projektow
inwestycyjnego.

Ogélne wymagania dotyczace

2 MATERIALY

Stolarka okienna aluminiowa
przenikania ciepta nie wigkszy
W skrzydtach portfenetru do W
Stolarka drzwiowa do pomies
(szczegdly w zestawieniu) d
malowane proszkowo w kolorz
Stolarka drzwiowa w korytarz
pigetrze - aluminium w kolorze
szyby bezpieczne.
Przeszklenie w wiatrotapie,
ramy z profili wielokomorow
wiekszym od U<1,1 W/m?*K.
Okno dachowe z profili alum
dwukomorowymi o Ug =05 V
uchylne.

Wytaz dachowy -(wymiar w Sw
=1,3W/mK,

zgodnosc
nadzoru

wiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich
a, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

w kolorze biatym, z profili wielokomorowych, o wspo{czynniku
m od Uw<0,9 W/mZK Szyby dwukomorowe o Ug=0,5 W/m’K.
ysokosci 90 cm szkto bezpieczne.

szczen drewniana, ptytowa, z przeszkleniem i ptytowa z lukiem
ze$¢ stolarki o EI30. Oscieznice metalowe. Drzwi i oscieznice
e biatym RAL 9016.

ach, klatce schodowej oraz przeszklone sciany na parterze, 1 i Il
biatym, czes¢ o odpornosci El 30 1 El 60 (szczegoty w zestawieniu)

na tarasie i balkonie szyby zespolone dwukomorowe bezpieczne,
ych, o wspotczynniku przenikania ciepta dla ramy i skrzydia nie

niowych wielokomorowych np. w systemie fasadowym, z szybami
V/m?K od strony wnetrza szyby bezpieczne, Umax = 1,3W+m?K,

ietle oscieznicy 80x140cm), zestaw 1zolacyjny z Kotnierzem, Umax

. sqenle Frzyjacist Choryet SEKRET,
Ju ' w Gliwicac

s ZARZADY
& k strzeleckt
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" Iza a Zukowska
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét

ST - 13 Stolarka i $lusarka otworowa

Swietlik rurowy, koputowy, $rednica $wietlika 400mm. Eleme
elastyczna rura-$wiatlonosna, rozpraszacz pryzmatyczny i przezr
Klapa dymowa - wymiary w swietle oscieznicy: 120x140cm i 80x1

nty zestawu: koputa, kotnierz,
bczysty, rama sufitowa.
40cm, sterowanie elektryczne.

Swietlik dachowy wykonany w systemie profili aluminiowy
Glebokosc konstrukcyjna ksztattownikéw okna : 70 mm (oscieznig
Przepuszczalnosé powietrza klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:200
Izolacyinosé termiczna (Uf) nie wiecej niz 1,0 W/ (m2K)
Szybu dwukomorowe, bezpieczne, U=1,2 W/m2K.Skrzydta otwier
Przektadki termiczne i uszczelki systemowe.
Szezelnodc zapewniona dzieki stosowaniu specjalnych uszczelek ;
syntetycznego EPDM: litego 1 komorkowego.

ch o budowie tréjkomorowej.
ta), 79 mm {skrzydto).

—_

ane mechanicznie.

7 dwukomponentowego kauczuku

Parapety wewnetrzne, okucia, klamki, zawiasy, samozamykad
realizacji z projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza
maszyn i sprzetu gwarantujacych wilasciwg to jest spetn
Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowiazany do uZ
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonyw
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocnicz
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Do wyk
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprz
- samochdd dostawczy,

- padnosnik przyscienny,

- rusztowania systemowe,

- sprzet montazowy,

- ciagnik siodtowy z naczepa
- zuraw samojezdny kotowy,
- zuraw samachodowy,

4.-TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srod
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu w

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wym
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczen
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktoryc
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! Kolorystyke materialy i wyposazenie uzgodnié
z projektantem przed ostatecznym zamdéwieniem
Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowanien
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidiowego fun
przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo
dostepne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu lelementy mocujace.

ze - do uzgodnienie na etapie

¢ sie mozliwoscia korzystania z
iajaca wymagania Specyfikacji
ywania jedynie takiego sprzetu,
anych prac, zaréwno w miejscu
ych oraz w czasie transportu,
onania robdt nalezy stosowad
et:

kow transportu, ktore nie wptyng
by¢ zabezpieczone przed ich
ydanymi przez ich wytwdrce.

agang jakos¢ materiatow, ktora
ie o jakosci lub znakiem kontroli
dokumentem.

h wiasciwosci nie odpowiadaja

systemowych luzow i dylatacji,
kcjonowania, z zabezpieczeniem

Wszystkie

potaczenia z budowla musza spetnia¢ wymagania w zakre
koniecznosé¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, prze
{zgodnie z przeznaczeniem) oraz ruchu spoin.

Przed osadzeniem stolarki i slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno
ma przylegad oscieznica. W przypadku wystepujacych wad ww
powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i offzyscic.

sie fizyki budowli. Oznacza to
ciwdzwiekowej i przed wilgocig
$¢ wykonania osciezy, do ktérego
ykonaniu osciezy lub zabrudzenia
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Do uszczelnienia potaczen z B
(cechy), wymiary oraz ksztatt

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 13 Stolarka i slusarka otworowa

ryta nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajace. Jakosé
profili uszczelniajacych musi odpowiadac przewidywanemu celowi

w razie koniecznoici do wykonania czasowych zabezpieczen {np.

ich zastosowania.

Wykonawca zobowigzany jest

elementow usytuowanych w st[refach eksponowanych i ktdrych osadzenie nie moze by¢ wykonane
w koncowej fazie, jak rowniez elementdow delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub
obrébke wykoriczeniowa), jak réwniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementdw
budowlanych lub ich czesci, w|wym'ku powstatych uszkodzen. :
Uwagi

Przed zamowieniem okien/drzwi nalezy doktadnie sprawdzié¢ ilosci i wymiary.
Wymiary otwordw w scianie !za{eine od producenta stolarki. Wymiary otworu dopasowacd-do
wytycznych producenta stolarki.

Drzwi nalezy wyposazyé w uszczelki dzwiekoszezelne (zgodnie z przeznaczeniem). Wykonawea
przed przystapieniem do wyh«onawstwa jest zobowigzany do zatwierdzenia  proponowanych

rozwiazan technicznych i mate
Montaz slusarki otworowej
dopuszczalne ugiecia elemen
wykorzystaniem systemowych
ptyt {na uszczelnienie montaj
uszczelniajgce potaczenia stols
Dostawca systemu scianek szk
wszystkimi niezbednymi oblicz
Materiaty zastosowane muszg
prowadzi¢ zgodnie z wymogam
Dostarczone przez wykonawce
techniczne konstrukcji prze
zamocowania jej elementdéw w
Wszystkie elementy powinny
przewidzianych dla zachowani
przed poslizgiem pod wtasnym
Wszystkie elementy ruchome
dostepne i rozmontowywalne
Wykonawca zobowigzany jest
elementow usytuowanych w st
w koincowej fazie, jak rownig
obrébke wykoriczeniowa), j
budowlanych tub ich czesci, w
Wykonawca w ramach prac W
jego prac, jak rowniez dokor
wszelkie zabezpieczenia czaso

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosd
ogélne”. Wykonawca jest odpg
Wykonawca zapewni odpowied
nim. Wszystkie badania i pomi
Kontroli podlega ocena zgod
rowniez z dokumentacja wa
technicznej prawidtowosci wy
ich jednorodnosc oraz starann
Dodatkowo kontrola obejmuje

riatowych u inwestora i projektanta.

musi uwzglednia¢ rozwigzania techniczne, pozwalajace na
tow konstrukcyjnych. Montaz okien do konstrukcji budynku z
uszczelnien wodnych i wiatrowych - samoprzylepne tasmy EPDM do
obrdbek w kolorze ptyt elewacyjnych), tasmy butytowe i EPDM
arki okiennej ze scianami.

anych zobowiazany jest do wykonania projektu wykonawczegeo ze
eniami i zastosowania odpowiedniego systemu szklenia.

posiada¢ odpowiednie swiadectwa 1 certyfikaty. Montaz Secian
i producenta.
2 w postaci rysunkdw technicznych i instrukeji opisy graficzne i
dstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
ymagajg zatwierdzenia przez nadzér inwestycyijny.
by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacii,
a swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
ciezarem.

, jak 1 uszczelnienia czesci otwieranych, powinny. by¢-latwo
v celu dalszej konserwacji tub wymiany.

w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen-¢np.
refach eksponowanych i ktdrych osadzenie nie moze by¢ wykonane
7 elementow delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub
ak réwniez przywrécenia do pierwotnego stanu elementéw
wyniku powstatych uszkodzen.
ykona oczyszczenia wszystkich elementdow wchodzacych-w-skiad
na usunigcia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie
we.

i robdt podano w specyfikacji technicznej ST - 00. ,Wymagania
wiedzialny za catg kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.

ni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza
ary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
nosci wykonanych elementéw z dokumentacja projektowsg -jak
arsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny
konania. Szczegdlnej kontroli podlega jakosé powtok malarskich,
ns¢ wykonania detali i obrobek.

- sprawdzenie prawidtowego flunkcjonowania czesci ruchomych,

- sprawdzenie i regulacje luzd
- sprawdzenie czesci poszczeg
- stan uszczelek miedzy skrzyd
- stan wszystkich uszczelek wi
- sprawdzeniu dostarczonego 1
- prawidtowosci potaczen,

- sprawdzenie mocowania elen
- sprawdzeniu zgodnosc z zato

W na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic,

olnych uktaddw otwierania i zamykania,

tami otwieranymi

docznych jak rowniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu,
nateriatu

nentow,
yeniami dokumentacji projektowej Stowarzysz’él% Préyjaciét Chorycis
“HOSPICIUM" w Gliwicach

SEKRETARZ
I/zt/iBEIHZukowska
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét
ST - 13 Stolarka i slusarka otworowa

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robdt podane sa w |specyfikacji technicznej ST-00
~Wymagania ogélne”. Roboty opisane w tej specyfikacji |technicznej mierzone bedg w
jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdine”.
Podstawe odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty :
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych nalbudowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

protokoty odbioru poszczegblnych etapéw lub elementdw robdt,
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty wykonywane,

ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, [jesli byty wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapigy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robot.
Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru wpisem do dziennika [budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do akceptacijil
Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z obowiazujacymi normami.
Odbidr robdt obejmuje :

- odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiardw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Bgdine zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Przy odbiorze stolarki i $lusarki otworowej nalezy sprawdzic:
- zgadnosé wymiardw z dokumentacjg projektowa,

- jakosci materiatdw z ktorych zostaty wykonane,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrykcyjnych,

- dziatanie skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funk¢jonowanie

- prawidtowos¢ zamontowania uszczelek i réwnolegtosc skrzydet wzgledem osciezy,
- dziatanie skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funk¢jonowanie,

- zgodnos¢ piondw i poziomow,

- poprawnos¢ doboru i wykonania parapetéw wewnetrznych,
-dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.
Natezy sprawdzi¢ powierzchnie elementow szklanych:
- powierzchnia szkla nie powinna mie¢ uszkodzen,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Cena wykonania stolarki 1 slusarki otworowej obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materiatéw, oraz ich ubezpieczenie,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i montaz rusztowan, pomostéw, podnosnikdw,
- koszt czasu pracy rusztowan, pomostow, podnosnikow,

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.
- prace zasadnicze -dostarczenie i montazstolarki i slusarki wraz z malowaniem, z

podkonstrukcjami, elementami mocujqcy'?‘;i, elementami szklanymi, wyposazeniem, tacznie ze

Stowarzysze 1ie"frzyjaciét Charych

A
,,HOSF’IC»UM\” w Gliwicach sm“izggﬁeulje';rmacm Chorych 6
PR T /W Gliwicach
I,)\,{~C_E- PREYES ZARZADU SEKRETARZ, ZARZADU
ek kg \*:ze/c Strzelecki V.
Izdbela Zukowska




Spe

wszystkimi niezbednymi srodka
wyposazeniem,
- proby prawidtowego dziatania
- rozebranie, wywdz rusztowar]
- wywoz z terenu budowy matg
- wykonanie okreslonych w pog
- uporzadkowanie placu budow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - EN 129:1998 Metody bada
PN - EN 78 / Ak:1993 Metody b
PN - EN 410:2001 Szkto w budo
oszklenia

PN-EN 572-1:2005 Szkto w bud
krzemianowego. Czesé 1. Defin
PN-EN 572-2:2005 Szkto w budd
krzemianowego. Czesc 2. Szkiq
PN-EN 572-3:2005 Szkto w budd
krzemianowego. Czesc 3. Szkid
PN-EN 572-4:2005 Szkto w bud

krzemianowego. Czesc 4. Szkid

PN-EN 572-5:2005 Szkto w bud

krzemianowego. Czes¢ 5. Wzol

PN-EN 572-6:2005 Szkto w bud

krzemianowego. Czesc 6. Wzo

PN-EN 572-7:2005 Szkto w bud
krzemianowego. Czgsc 7.Zbroj
PN-EN 572-8:2005 Szkto w bud
krzemianowego. Czesé 8. Dost
PN-EN 572-9:2005 Szkto w bud
krzemianowego. Czesc 9. Ocer
PN-EN {SO 12631:2013-03 Ciepl
wspotczynnika przenikania cie
PN-EN 1SO 10077-1:2007 Ciepln
wspotezynnika przenikania cie

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 13 Stolarka i $lusarka otworowa

mi pomocniczym i uszczelnieniami, parapetami, wraz z

l)
, pomostow podnosnikéw,

eriatow zbednych,

tanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
y po robotach.

A drzwi
adan okien
wnictwie - okreslenie swietlnych i stonecznych wlasciwosci

pwnictwie - Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowo-
icje 1 podstawowe wtasciwosci fizyczne i mechaniczne.
ywnictwie - Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowo-
float.

pwhictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
float. Szkto zbrojone polerowane.

pwnictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
ptaskie ciggnione.

bwnictwie - Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowo-
zyste szkio walcowane.

bwhictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
zyste szkto zbrojone.

bwhnictwie - Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowe-
one niezbrojone szkto profilowe.

bwnictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
arczenie wyrobow o wymiarach scistych.

bwnictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
a zgodnosci wyrobu z norma

ne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych -- Obliczanie

bta.

e wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie

bta -- Czesé 1: Postanowienia ogélne

[\
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor:
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UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2 i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé Gliwice
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 14 Wyposazenie

Przedmiotem niniejszej Spec

montazu statego wyposazenig
hospicjum w Gliwicach, przy u

1.2 Zakres stosowania specyf

yfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace -dostarczenia i
technicznego, w zwigzku z rozbudowg i przebudowa budynku
L. Daszynfskiego 29.

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robdt wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninig
obeJmuJacych dostawe i mont
- wyposazenia statego,
- zaluzji fasadowych,
- wyposazenia technicznego: d

1.4 Ogdlne wymagania dotycz

=jszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia —robét

AZ:

7zwigu osobowego

ace robét

Wykonawca robdt jest odpo

z dokumentacja projektow
inwestycyjnego.
Ogblne wymagania dotyczace
2 MATERIALY

2.1 Wyposazenie state

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
a, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru

robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

Pokoje pensjonariuszy:
-stolik sktadany: z ptyty meblo
-$cianka sktadana z ptyty MDF,
(identyczny z przyjetym wypos
scianie, z blokada.
Toalety pensjonariuszy:
- pochwyty state ze stali nierq
- pochwyty uchylne ze stali ni
- wieszak do zastony prysznicq
- zastona prysznicowa,
- lustro uchylne 60x45cm, z re
regulacyjnych L/P,
- potka na przybory sanitarne:
zaokraglone, ogranicznik stalo
- szafka w zabudowie wnekow,
dwie potki wewnetrzne na sro
- siedzisko sktadane w kabini
matowa, powierzchnia siedzi
zestawie montazowym sruby
petnej, wymiary: gtebokos$é44
- uchwyty na papier toaletowy
Toalety pozostate:
- pochwyty dla niepetnospraw
- lustra uchylne 60x45cm, z
regulacyjnych L/P
- wyposazenie: dozowniki my
- pojemniki na reczniki papie
Recepcja:
Elementy pionowe: ptyta meb
Blaty: ptyta HPL, biata, matow
Bufet:

wej MDF50x70cm, sktadany do sciany,
250x2450x36mm, okleinowana na brzegach tasma PVC, kolor klon
azeniem meblarskim), na zawiasach tasmowych, mocowanych w

zewnej 40cm,powierzchnia mat.,
erdzewnej, dtugos¢ 60cm, powierzchnia mat.,
owej katowy, stal nierdzewna, 90cm

gulowanym katem nachylenia (20 stopni) i uchwytem

15x60cm, bezpieczne szkto hartowane bezbarwne kolor: naroza
wy, kolor chrom
e z ptyty meblowej MDF, lakierowana w kolorze biatym matowym,
ki higieny, uchwyt liniowy wklesty,

e prysznicowej uchylne, bez oparcia, materiat: stal nierdzewna
ska z biatej, gtadkiej, twardej pianki PUR, montaz nascienny,-w
ze stali nierdzewnej z kotkami z tworzywa sztucznego do sciany
1 cm, wysoko$¢16.8 cm, szerokos$c43.2 cm

- do uzgodnienia z projektantem,

nych
egulowanym katem nachylenia (20 stopni) i uchwytem

dta, uchwyty na papier toaletowy- do uzgodnienie z projektantem,
rowe- do uzgodnienie z projektantem.

arska MDF, laminowana HPL, gr 1,2cm, kolor 9016
a RAL9016, grubosc 3,6cm.

e Przyjaciét Chorych

Stowarzyszen|
" w Gliwicach
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Zabudowa: plyta meblarska MDF laminowana HPL, kolor RA
rin.1,2cm. Blaty grubosci 3,6cm.
Pomieszczenie wolontariatu:

Scianka z ptyt meblarskich MDF 2x 65(szer.) x250(wys.)x18(grub.

2x60 (szer.)x250{wys.)x12(grub.), laminowane HPL, kolor RAL901

Obudowy grzejnikow:
Ptyty meblarskie MDF, laminowane HPL, kolor biaty RAL9016,
150mm.

Ptyty meblarskie zgodne z wymaganiami norm:
PN-EN"438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Pty
{zwyczajowo nazywane laminatami)

PN-EN 622-5 Ptyty pilSniowe -- Wymagania techniczne --
formowanych na sucho (MDF)

2.2 Zaluzje

L 9016, matowy, grubos¢ ptyty

Zz drzwiami przesuwnymi MDF
6, mat.

mat, montowane do katownikow

ty z zywic termoutwardzalnych

Czes¢ 5: Wymagania dla ptyt

Zaluzje fasadowe z prowadnicami sterowane elektrycznie:
- pidra w ksztatcie €80,

--Plynne sterowanie katem pochytu lameli daje mozliwosc swobd

- kolor-biaty i kolor aluminium.

2.3 Dzwig osobowy

dnej regulacji natezenia swiatta

Naped: hydrauliczny

Udzwig: 1600 kg

ltosé osob: 21

Wysokos¢ podnoszenia: 7300 mm

Predkosd jazdy: 0,59 m/s

Usytuowanie windy: w szybie murowanym

kabina: przelotowa

itoS¢ przystankdw: 4

Hosc dojsc: 4

Sciany kabiny :stal nierdzewna

Panel dyspozycji w kabinie na bocznej $cianie podwdiny przy ka
szlifowana AlSI 304,

- przyciski: pietrowe

- zamykania i otwierania drzwi,

- alarm,

- wymuszenie pracy wentylatora,

- interkam alarmowy,

Lustro-w kabinie, na czotowej scianie, porecz okragta.
Drzwi kabiny 1 szybu 1200 mm 2000 mm (szerokosc gtebokosc)-
stat nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304
Pozostate parametry do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza
maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spetn
Techniczne] jakosé robot.
Wakonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
niekorzystnege wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno

ydych drzwiach, stal nierdzewna

teleskopowe, dwuelementowe,

¢ sie mozliwoscig korzystania z

iajacg wymagania Specyfikacji

sprzetu, ktdry nie spowoduje

w miejscu tych prac, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srod
na-jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na sSrodkach transportu powinny

kéw transportu, ktére nie wptyna

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

by¢ zabezpieczone przed ich
yjaciol Ghoryeh
! w G\iwxcag ’ 4
RZADY
g ngrzeleckl
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac mon
powinna byc potwierdzona prz
jakosci zamieszczonym na opa
Nie dopuszcza sie stosowani
wymaganiom technicznym. Ma
Prace montazowe nalezy prz
wyposazenia.

Montaz urzadzeA oznacza
ubezpieczeniem, instalacja i
Montazu maszyn, urzadzen d
dokonywad w oparciu o rysun
ruchowe (DTR) i instrukcje ob
Montaz mozna rozpoczad po
transportowych.

Przed przystgpieniem do mon
technologiczne itp.) oraz zgtos
Zaleca sie przeprowadzenie pi
i pod nadzorem przedstawiciel
Uzycie niezbednego sprzef
i niewykwalifikowanych praco

zostanie na koszt Wykonawcyl

sprawna.
Przed rozpoczeciem prac Wyk
i montaz Urzadzen nie kolidow
Wykonawca zapewni nalezyta)
Budowy do momentu Przejeq
dostarczenie plandek chroniag
réwnolegle prowadzonych prag
Jakos¢ i montaz dzwigu powin
Szyb stuzy wytacznie do pracy
rurociagi, itp., nie nalezace dd

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO]

Ogdlne zasady kontroli jakosg

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 14 Wyposazenie

tazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, kitdra
ez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroti
owaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

a do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
teriaty nie moga by¢ uszkodzone.

reprowadzi¢ tak, aby nie nastapito uszkodzenie dostarczonego

wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
przygotowaniem do rozruchu.

raz zespotow i podzespotdw osprzetu technologicznego -nalezy
ki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno -
stugi poszczegolnych elementdw.

rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen

tazu nalezy przygotowad miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
i¢ gotowosc pracy.

ac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady
i Producenta.

u, narzedzi, przyrzaddow pomiarowych, wykwalifikowanych
wnikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane
Cata instalacja musi zostad zakonczona i pozostawiona w petni

onawca dokona ustalen z Inzynierem po to, aby budowa instalacji

aty z pracg Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych.

opieke nad instalacja od chwili dostarczenia Urzadzen-ma Teren
ia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca-zadba—o
ych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podezas
budowlanych i wykoriczeniowych.

en byc¢ zatwierdzony przez Urzad Dozoru Technicznego.

dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak przewody elektryczne,

dzwigu nie moga by¢ instalowane w szybie.

r

i rob6t podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jakosc¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowied
nim. Wszystkie badania i pomi

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiaréw w
~Wymagania ogdlne”. Robot
jednostkach pokazanych w ,,P

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt p
Podstawe odbioru robot stano
dokumentacja technic
dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos
atestu, certyfikatu jak
protokoty odbioru mat|

wyniki badan laborato
ekspertyzy techniczne
Przy badaniach w czasie od
przystapieniem do robdt, w tn
wykonywanych robot.

ni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy-i-poza
ary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

ykonanych robdt podane sa w specyfikacji technicznej ST-60
y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w
zedmiarze robot”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
wig nastepujace dokumenty :
Zna,

ti materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci

osci lub deklaracji zgodnosci,

eriatow 1 wyrobdw,
protokoty odbioru posz

czegdlnych etapdw lub elementow robét,

ryjnych materiatdw i wyrobow, jesli byty wykonywane,

badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
bioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy- dotyezgee
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory

ST - 14 Wyposazenie

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonyc

wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika
potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z obowigz

Qdbiér robot obejmuje ;
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )\
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczen

pomiardw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wi
MNadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wsz

- kompletnosé DTR 1 $wiadectw producenta.

Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstay

uzytkownika.oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, Ze jakies wymagania nie zost

jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednog

uzupetnienia.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego,
- paprawnosci zainstalowania urzadzen;

- kampletnosci 1 jakosci zainstalowanych urzadzen;

- poprawnosci dziatania urzadzen;

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej ws

- kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;
- kompletnosei protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robdt Wykonawca powinien by¢ dostarczone naste
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnig

robot,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
- protokoty czesciowych odbiorow,
--protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i mater|

- instrukeje obstugi urzadzen.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zost

jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jedno
uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,

Cena dostarczenia i montazu wyposazenia obejmuje:

- badania labaratoryjne robot i materiatdw i technologii wraz z ¢

- zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich s

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania pr
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

- dostawa i montaz rusztowan, podnosnikow, pomostow,

- koszt czasu pracy rusztowan podnosnikdw, pomostow,

- przygotowanie urzadzen do montazu,

- montaz wyposazenia wraz z wszelkimi niezbednymi wyposazen
uchwytami, itp.,

- demontaz i wywiezienie rusztowanl, podnosnikéw, pomostdow,

Stowarzyszenie-Przyjacié} Chorych
"HOSPICJUM"/w Gliwicach
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ujacymi normami.
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ystkie zmiany i uzupetnienia;

vicieli Wykonawcy, Inzyniera i

aty spetnione lub tez ujawnity sie
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ktory polega na sprawdzeniu:
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Spe

- wywdz z terenu budowy mate

- uporzadkowanie terenu budo

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 81-3:2002 Przepisy bezp
Czesd 3. Dzwigi elektryczne ma

PN-EN 1SO 9001:2001 Systemy

Dyrektywa dzwigowa 95/16/EQ

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna,
Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 14501:2005 Zastony i za
klasyfikacja.

PN-EN 15804 Zréwnowazonosé

Podstawowe zasady kategoryzs

PN-EN 81-28 Przepisy bezpiecz
osobowe i towarowe -- Czesé 2
PN-EN SO 1461:2009 Powtok
Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 7823-1:2004 Tworzy
wymiary i charakterystyki -- Cz
PN-EN SO 7823-2:2004 Tworzy
wymiary i charakterystyki -- Cz
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby
warunki techniczne dostawy
PN-EN 10016-3:1999 Walcowk
Wymagania dla walcowki
nieuspokojong

PN-EN 10139:2001 Tasma was
przeznaczona do obrobki plast
PN-EN 10152:2011 Wyroby pta
obrobki plastycznej na zimno.
PN-EN 10346:2009 Wyroby
techniczne dostawy
PN-EN 12500:2002 Ochrona me
Klasyfikacja, okreslenie i ocen
PN-EN 438-1 Wysokocisnieniow
{zwyczajowo nazywane laming
PN-EN 438-2 Wysokocisnieniow
-- Oznaczanie wtasciwosci
PN-EN 438-3 Wysokocisnieniow
(zwyczajowo nazywane laming
niz 2 mm, przeznaczonych do
PN-EN 622-5 Plyty pilSniowg
formowanych na sucho (MDF)

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 14 Wyposazenie

rriatow zbednych,
Wy po robotach.

ieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
ate i hydrauliczne.
zarzadzania jakoscig - wymagania.

Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie --
uzje -- Komfort cieplny i wizualny -- Wiasciwosci eksploatacyijne i

obiektow budowlanych -- Deklaracje srodowiskowe wyrobu --

cji wyrobdéw budowlanych.

enstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Dzwigi

8: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych
cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowq --

wa sztuczne -- Ptyty z poli(metakrylanu metylu) -~ Rodzaje,

es¢ 1: Ptyty odlewane.

wa sztuczne -- Ptyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje,

esc 2: Plyty wyttaczane

walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogodtne

h ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na-zimno.
ze stali niskoweglowej nieuspokojonej i zastepujacej stal

ka niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskoweglowych,
ycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

skie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do
Warunki techniczne dostawy

taskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly. Warunki

rtali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
a korozyjnosci atmosfery

e laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z zywic termoutwardzalnych
tami) -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie i informacje ogélne

e laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych

e laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych
atami) -- Czes¢ 3: Klasyfikacja i specyfikacje laminatow cienszych
aczenia z podtozem nosnym.

» -- Wymagania techniczne -- Czes¢ 5: Wymagania dla- ptyt

2
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Temat:

KOD CPV

Adres obiektu:

Inwestor:

Spe

PROJI
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cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
T - 15 Nawierzchnie i podbudowy zewnetrzne

EKT WYKONAWCZY
JIDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
L. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nigruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,

894/2

SPEC
| OD

i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé Gliwice

YFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
BIORU ROBOT

ST - 15 NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY ZEWNETRZNE

45215
budow
oraz ot

000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
lanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow
siektdw uzytecznosci publicznej

44-101 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29
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cach, z siedziba przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbior
ST - 15 Nawierzchnie i podbudowy zewnet
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

9T - 15 Nawierzchnie i podbudowy zewnetrzne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

nawierzchni zewnetrznych i zi

elonych w zwiazku z rozbudowa i przebudewg budynku-hospicjum

w Gliwicach, przy ul. Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyf

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robot wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
h w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza —prowadzenia—robot

obejmujacych wykonanie:

- nawierzchni z kostki brukowej, betonowej wraz z kraweznikami,
- nawierzchni sciezek z tupka Kamiennego, wraz z obrzezami chodnikowymi,

- opaski z kruszywa
oraz

- wykonanie podsypki piaskowgj, stabilizowanej cementem

- utozenie warstwy kruszywa z
- prac porzadkowych.
Miejsce zastosowania warstw|

wirowego lub ttucznia, wraz z korytowaniem,

zgodnie z wykazem projektowym.

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpo

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami . nadzoru
inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania

ogolne”.
2. MATERIALY
2.1 Ptyty kamienne

Lupek kamienny (Dzikdwka) z
Ptyty powinny by¢ zgodne z

bieskowca, grubosé 3-5¢cm.
PN-B-11202:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne:—Piyty

posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

2.2 Kostka brukowa

Kostka brukowa betonowa, gr

ubos¢ 8cm,

Kolorystyka i ksztatt do uzgodnienia z Inwestorem.
Kostka betonowa powinna spe{nia¢ wymagania PN-EN 1338:2004 oraz DIN18 501.

2.3 Obrzeza chodnikowe i kfawezniki

Obrzeza chodnikowe betonowe, gr. 8/25cm i 6/15cm, uktadane na betonie stabilizujacym
Krawezniki betonowe, o wymiarach 15x30cm, tawy betonowe pod krawezniki zwykte.
Krawezniki i obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340:2004.

2.4 Podsypka cementowo-piaskowa

Woda do podsypki piaskowej zgodna z PN-88/B-32250

Zastosowad piasek ptukany, d

bnoziarnisty, normowy, zgodny z PN-EN 13242 .

Nalezy stosowad cement spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-197.

2.5 Warstwa kruszywa

Ttuczen lub zwir, warstwa po
Kruszywo powinno spetniac wy
Kruszywo powinno by¢ jednord

2.6 Opaska kamienna

rageszczeniu 10-20cm.
mogi PN-EN 13242
dne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Otoczak rzeczny, ptukany, sza

ry 35-50mm
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbior
ST - 15 Nawierzchnie i podbudowy zewnet

3..SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takieg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonan
projektowa oraz specyfikacja techniczng w terminie
zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet uzyty do wykonania robdt, bedacy wtasnoscia Wykonawcy
bada
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz w statej gotowd
powi

winien miec¢ przewidziane przepisami dopuszczenia,

Whykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

- wibratoréw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych,

— lekkiej koparki.

Do przycinania plyt mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (1

4 TRANSPORT

Opdlne wymagania dotyczace transportu podanc w Specyfikacji

ogélne”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s

unikna¢ zagrozen dla innych uzytkownikdw drdg. Rodzaj oraz li

gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartyn

specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w

materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezy

weczasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogélne

I robét
[Zne

specyfikacji technicznej ST- 00.
o sprzetu, ktéry nie odniesie
uzywany do robot powinien byd

e rob6t zgodnie z dokumentacija
zatozonym  w harmonogramie

lub wynajety do wykonania prac
nia techniczne itp. oraz byc
nsci do pracy.

nien wykaza¢ sie mozliwoscig

1p. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
ndkdéw transportu, ktdre pozwolg
czba srodkdw transportu powinna
ni w dokumentacji projektowej,
ustalonym terminie. Przewozone
ieczane przed przemieszczaniem

Kolejnos¢ wykonywania prac powinna by¢ zgodna z o
harmonogramem robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
zwigzane z wykonaniem projektowanych powierzchni.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zgodnie z obowigzuj
zapewni zagospodarowanie terenu: budowe zabezpieczy w niez

ostrzegawczych rozpietych na stupkach oraz za pomoca barierek
Miejsce t sposob wykonania nawierzchni, zgodnie z rysunkiem pr

5.2-Wykonanie podbudowy z kruszywa

bracowanym przez wykonawce
jakich beda wykonywane roboty

Aacymi przepisami oraz wymogami
bednym zakresie za pomocg tasm
ochronnych.

ojektowym.

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz prg
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonanis
Istniejaca nawierzchnie nalezy usuna¢ do wymaganej gtebokos
zanieczyszczen. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
Inzyniera wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w mi
utylizowany.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzid, czy istn
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoz;
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projekt
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
pedtoza-nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszcze
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonyi
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierw
Koryte mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie poz
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zak
zaakceptowany przez Inzyniera.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, pi
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyni
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia pi
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudow

Stowarzyszenie Przyjaciét Chorych
"HOS:! IM" w Gliwicach

SEKRETARZ ZARZADU

filowania i zageszczenia podioza
2m warstw nawierzchni.

ci. Podtoze oczysci¢ z wszelkich
powinien by¢, zgodnie z decyzjg
ejsce wskazane przez Inzyniera i

ejace rzedne terenu umozliwiaja
1. Zaleca sie, aby rzedne terenu
owane rzedne podloza.

jego zageszczania. Zageszczanie
2nia: 120,97

n podtozu nie moze odbywac sie
szej warstwy nawierzchni.

ala na zastosowanie maszyn, na
esie. Sposdb wykonania musi byc

owinna by¢ utrzymywana w dobrym
era, gotowa podbudowe do ruchu

odbudowy, spowodowane przez ten
y obcigza Wykonawce robot.

Stowarzyszenie yiaciét Chorych

; HOSPICJUM Y Gifwi
Iz laZulfiAwska v-cefoms Wicach
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Wykonawca zobowigzany jest
przez ruch budowlany jak rowy
opady deszczu, Sniegu i mrozu
Wykonawca zobowigzany jest
deszczu, jezeli wystgpi mozliw
Jezeli po wykonaniu robot zwi
w robotach i Wykonawca nie |
on zabezpieczy¢ podioze prze
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zagesz¢zone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inwestgr oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to-naprawe wykena on
na wtasny koszt.
Mieszanke kruszywa o scisle oK
mieszarkach gwarantujacych d
powinna byc¢ od razu transpo
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Warstwa kruszywa powinna by
byta rowna grubosci proje
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w
zageszczeniem zastgpione mat
Po koncowym wyprofilowaniu
watowanie. Watowanie nale
nierownosci lub zagtebienia
spulchnienie kruszywa i dodan

do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
iez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak

wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
0$¢ uszkodzenia podbudowy.

azanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
rzystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, powinien
d nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii

reslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymatnej nalezy wytwarzac. w
trzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowanit
rtowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta

¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
ktowej, z zapewnieniem wymaganych spadkow i rzednych

ktérych widoczna jest jego segregacja,
eriatem o odpowiednich wtasciwosciach.
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
7y rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
powstate w czasie zageszczama powinny byc wyréwnane . przez
e lub usuniecie materiatu, az do uzyskania rownej powierzchni.

powinno by¢ przed

5.3 Wykonanie nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powir
Rodzaj podsypki i jej grubosd
odchytki od zaprojektowanej g
Ksztatt, wymiary, barwe i in
dokumentacja projektowa. \
propozycje do zaakceptowan
koloru, sposobu ukiadania ptyt,
wybranych kostek, wytacznie
Rodzaj podsypki i jej grubosq
odchytki od zaprojektowanej ¢

na by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne

rubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm.

he cechy charakterystyczne piyt i kostek powinny byc zgodne-z

V przypadku watpliwosci Wykonawca przedktada odpowiednie

a PrOJektantow1 Przed ostatecznym zaakceptowamem ksztattu,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie

a podsypce piaskowej.

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne

rubosci podsypki nie powinny przekraczad + 1 cm.

Rozscielona podsypka powinn
walcami (np. recznymi) lub za
Ubicie nawierzchni nalezy p
ostong z tworzywa sztucznego
Ubijanie nawierzchni nalezy
i jednoczesnie w kierunku pop

6. KONTROLA JAKOSCI

a by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
seszczarkami wibracyjnymi.

rzeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowe}) z
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
rzecznym ksztattek.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzial
Wykonawca zapewni odpowie
i poza nim. Wszystkie bada
technicznych.

robét podano w ST, Wymagania ogolne”.

ny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatéw.

dni system i sprzet do badania jakosci robot na terenie budowy
nia i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm

6.2 Badania przed przystapigniem do robét

Przed przystapieniem do robof
aprobate techniczna,

Inzynier powinien uzyskac:

certyfikat zgodnosci ll

ub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan

cech charakterystycznych, w przypadku quama 1ch hpizez Inzyniera,

nie Przyjaci

~HOSPIGIUM” wcnwicach "
SEKRETA stowitzysie Przylagﬁ;?:::}: 5
) ) \ Ui" W
ikowska W
Izabela Zi < 7£5 ZARZADY
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wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznyc

ew. badania wtasciwosci kruszyw, wody itp. okres
watpliwosci Inzyniera.
Przed
padbudowy.

6.3 Badania w trakcie robét

przystapieniem do robdt nawierzchniowych Wykonaw

robot
rzne

1,
one w normach, ktdre budza

ca powinien sprawdzi¢ jakosc

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne I

czestotliwodcia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sig

wigcejniz +10 cm i -5 cm.
Spadki poprzeczne warstwy nawierzchni na odcinkach prostych
z-dekumentacjq projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

padania kontrolne, w zakresie i z
od szerokosci projektowanej o

i na tukach powinny by¢ zgodne

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1

cm.

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokum

5cm.
Grubo$¢ warstwy powinna byc¢ zgodna z gruboscia projektowa.

entacja projektowa, z tolerancia

Zageszczenie warstwy nawierzchni i podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

7.-OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robdt podane sg w
»Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji
jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagani
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych ng

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementdéw robot,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli byty v

ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,

specyfikacji technicznej ST-00
technicznej mierzone bedg w

1 0golne”.

budowe w postaci atestu,

vykonywane,
jesli byty wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonywanych przed

przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapis

wykonywanych robot.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbi
ujetych w 5T- 00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr przeprowadzany jest przez InZzyniera na podstawie

z biezacej kontroli robdt, ewentualnych pomiardw uzupetnig

warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolera
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie podbudowy i podsypki pod nawierzchnig,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w s
«Wymagania ogolne”.

Cena'wykonania nawierzchni, obejmuje:

- prace przygotowawcze,

y w dzienniku budowy dotyczgce
oru robot zanikajacych wg zasad

wynikéw pomiardw Wykonawcy
jacych oraz ogledzin wykonanej

i wymaganiami Inzyniera, jezeli

ncji daty wyniki pozytywne.

pecyfikacji technicznej ST- 00

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- prace zasadnicze - wykonanie podbudowy, podsypek , nawierzchni
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

Stowarzyszenlg/ Przyjaciét Chorydh

M" w Gliwicach
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Rozporzadzenie Ministra Infras
higieny pracy podczas wykonyV
PN-EN 13242 Kruszywa do nig
w obiektach budowlanych i by
BN-88/6731-08 Cement. Transf
PN-EN 197 Cement. Cement pq
PN-EN 197-2:2014-05 Cement -
PN-88/B-32250 Materiaty budo
BN-88/6731-08 Cement. Trans
PN-88/B-32250 Materiaty budo
PN-EN 1340:2004 Krawezniki b
PN-B-11202:1997 Materiaty k
wewnetrzne.
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truktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i

vania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

ezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
downictwie drogowym.

port i przechowywanie.

wszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- Czesc 2: Ocena zgodnosci

wlane. Woda do betonow i zapraw.

port i przechowywanie.

wlane. Woda do betondw i zapraw.

etonowe. Wymagania i metody badan

amienne. Elementy kamienne. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i
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Inwestor
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST — 16 Elementy matej architektury

Przedmiotem niniejszej Specyf]
i wykonania elementdw mats

hospicjum w Gliwicach, przy u

ikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostarczenia, montazu
j architektury, w zwigzku z rozbudowg i przebudowa budynku
. Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji rob6t wymieniony

C
1.3 Zakres robét objetych spI

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zteceniu
w punkcie 1.3

cyfikacja

Ustalenia zawarte w ninie
obejmujacych dostarczenie i1

tawek,

siedzisk,

koszy na $mieci,
oczka wodnego,
oraz wykonania

murkow

wraz Z
w ramach prac przygotowawc

- wygrodzenie strefy prowadze

w ramach prac porzgdkowych:

- zatadunek i wywiezienie gruz

1.4 Ogdlne wymagania dotycz

jszej Specyfikacji dotycza prowadzenia--robdt

nontaz :

Technicznej

zych:
nia robét i odpowiednie jej oznakowanie,

u, prace porzadkowe.

tace robot

Wykonawca robdt jest odpo
z dokumentacja projektow
inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace |

2. MATERIALY

2.1 Lawki i siedzisko

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosd
a, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzory

obét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

tawka z oparciem, bez podtok
96cm.

Siedzisko - wykonane indywi
drewnianej, mocowane do mu

2.2 Kosze na smieci

ietnikow: drewno egzotyczne i stal ocynkowana: 150cm x 83cm. X

dualnie, z drewna egzotycznego, z deseczek na podkonstrukcji
rka oporowego, wymiary 150 cm x 40 cm x 10 cm

Konstrukcja ze stali ocynkow
ocynkowany. Wymiary: wysokd

2.3 Oczko wodne

anej, obudowa z desek z drewna egzotycznego. Wkiad stalowy,
§¢ 77,5¢m, szerokos¢ 42cm x42cm, pojemnosé 90L.

Oczko wodne typy ,,nerka” w|
ptétnem rowingowym. Malo
Pojemnosc¢ 10001,

2.4 Murek oporowy

ykonane z zywic poliestrowych, wzmacnianych mata szklana-oraz
wany zelkotem. Wymiary 291cm X 147cm. Glebokos¢ 62cm.

Murek wykonany z tupka kam
obiektéw, na zaprawie do mt
izolacji z papy. W murkach os

2.5Woda

ennego z piaskowca (dzikowka) czesciowo z rozbiorki istniejacych
Irowania elementdw kamiennych, na betonowych fundamentach i
adzone rury odwadniajace z PVC, D=50mm.

Do przygotowania zapraw stq
jeziora bez zanieczyszczen.
bagiennych oraz wod zawieraj
Woda powinna odpowiadac wy

sowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki tub
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych

acych ttuszcze organiczne oleje i mut.

maganiom PN-EN 1008:2004

e
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory roboét

ST -~ 16 Elementy matej architektury

3. SPRZET

Ogédtne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takieg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i-iloé¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonani
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie
zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

specyfikacji technicznej ST- 00.
b sprzetu, ktory nie odniesie
uzywany do robot powinien byd

e robét zgodnie z dokumentacia
zatozonym w harmonogramie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji
ogdlne". Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srq
uniknaé zagrozen dla innych uzytkownikow drog. Rodzaj oraz lig
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartyn
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w usts
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomis
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Stosowac zasady tra
instrukejach producentéw. Wyroby winne by¢ transportowans
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, z
transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki transp
wymogow rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodze
trwatego 1 ruchomego uzytkownikdw obiektu. Rodzaj sprzetu do
uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Przew6z zapraw winien odbywaé sie dostosowanymi do t
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi,
apakowania, zanieczyszczeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwn
powierzchniowych i sniegu. Elementy murowe powinny by¢ p
dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem sniegu
wody gruntowej. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w
twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety m
samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujg

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajacym

do-przedstawienia probek, atestow i dokumentdw potwierdzaj

reatizacji zamdwienia). Nalezy dotaczyc karty katalogowe produ

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wym

powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczer

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktoryc

wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Sposdb montazu i posadowienia elementéw malej architektury

zgodnie z zaleceniami producenta.

Prac murarskich nie mozna prowadzic:

- przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystapic dof
murtprzez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarznietym murze, za ktory uwaza sie mur po 48-godzinny
temperaturze, ktora jest nizsza niz -2°C,

- podczas opadow atmosferycznych.

Swiezo wzniesiony mur nalezy chronic przed wptyw

Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
dkoéw transportu, ktére pozwola
zba $rodkow transportu powinna
ni w dokumentacji projektowej,
alonym terminie.

rnie oraz zabezpieczane przed
nsporty materiatow, okreslone w
> w fabrycznych opakowaniach,
awilgoceniem, uszkodzeniem. Do
ortu zapewniajace dotrzymania
n istniejacej substancji majatku
transportu wewnetrznego nalezy

ego celu srodkami transportu,
zawilgoceniem, uszkodzeniem

ane, oczyszczone, wolne od wod
rzechowywane w paletach, pod
i deszczu, oraz odizolowane od
trzech warstwach na réwnym i
oga by¢ roztadowywane przez
cy sie na budowie,

réwnowaznych rozwiazan w tym
ycych dane techniczne na etapie
centa.

agang jakos¢ materiatow, ktora
ie o jakosci lub znakiem kontroli
dokumentem.

h wtasciwosci nie odpowiadajq

kazdorazowo musi by¢ wykonany

iero, gdy temperatura otoczenia

m przebywaniu w

em niekorzystnych  warunkow

atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposn
deszcz). Prace nalezy wykonywad w temperaturze powietiza i p

W czasie pierwszego najwazniejszego tygodnia od wymuro

elementy nalezy chronic¢ poprzez ostanianie folig lub plandeka

ednie promienie stoneczne oraz
pdtoza od +5°C do +25°C.

wania i spoinowania wykonane
przed opadami atmosferycznymi.

Natomiast przed nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem sie nalezy mur chroni¢ siatkami

etewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest zakrywanie szczelnie w
np.:-Sciste przylegajacymi foliami typu ,, strecz”:\Wszelkie nak
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Spegyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST - 16 Elementy matej architektury

plandek powinny zapewnic
Zamoczenia oraz powstawania

swobodng cyrkulacje powietrza i dopuscic do bezposredniego
pod folig zjawiska tzw. kondensatu

Wykonanie fundamentéw mut
Izolacja pozioma zgodnie
pokryciowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne zasady kontroli jakosg
Wykonawca jest odpowiedzialn
Wykonawca zapewni odpowied
nim. Wszystkie badania i pomi
Kontrola elementéw matej arc
- sprawdzeniu dostarczonego n
- sprawdzenie zabezpieczen arjtykorozyjnych,

- prawidtowosci i miejsca posafowienia i potaczen,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzeniu zgodnosc z zatozeniami dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane],
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej

ru ogrodzeniowego zgodnie z ST-03 Konstrukcje-zelbetowe
¢ ST- 07 lzolacje wodochronne, par ochronne i materiaty

4

i robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania- ogotne”.
y za cata kontrole robét i jakosc uzytych materiatow.

ni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza
ary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
hitektury polegac powinna na:

nateriatu,

specyfikacji technicznej.
Badania powinny obejmowac:
= sprawdzenie przygotowan

sprawdzenie odchylenia p
przeprowadzacé poprzez p
przeswitu miedzy tata i po
sprawdzenie usytuowania

murarskiej
niwelatora),
sprawdzenie poprawnosci

7. OBMIAR ROBOT

lub wezowej

Ogdlne zasady pomiardw wy
~Wymagania ogdlne”. Robot
jednostkach pokazanych w ,,Pr

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot p
Podstawe odbioru robdt stano
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci mater
certyfikatu jakosci lub deklarg
protokoty odbioru materiatow
protokoty odbioru poszczegoln
wyniki badan laboratoryjnych
ekspertyzy techniczne, badani
Przy badaniach w czasie od
przystapieniem do robot, w tn
wykonywanych robdt.
Odbidr wykonanych prac powi
= rodzaju, jakosci i wym
zgodnosci zamocowan
wykonczenia powierzd
zabezpieczenia antykd
poprawnosc zamocows
poprawnosc wykonany

sprawdzanie jako$ci dostq
wytrzymatosci, jednorodng

sprawdzenie poziomowos(

a fundamentow i rdzeni, przed murowaniem

rczanych i uzytych materiatow, w szczegdtnosci wymiardw, klasy
$ci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

owierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
rzyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m a nastepnie pomiar
wierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm
boszczegdlnych murkdw zewnetrznych,

i warstw muru (nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomnicy
oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych scianach za pomocg

wykonania odwodnienia murkow.

konanych robdt podane sa w specyfikacji technicznej ST-00
y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w
zedmiarze robot”.

odano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
wvig nastepujace dokumenty :

iatow i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,

cji zgodnosci,

i wyrobow,

ych etapéw lub elementdw robét,

materiatéw i wyrobow, jesli byty wykonywane,

a laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

bioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
akcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

nien cbejmowad sprawdzenie:

iarow elementdw matej architektury

a elementow z dokumentacja techniczna i specyfikacjami,

hni,

rozyjnego i powtok lakierniczych elementéw matej architektury

an urzadzen malej architektury
rayjciot Chorych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbior!
ST - 18 Elementy matej architektury

Odbidr robdt obejmuje :
- odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien obejn

- wykonanie posadowien,

- poprawnos¢ przygotowania podtozy,

- wykonanie izolacji poziomej fundamentow murku oporowego,
- poprawno$é zamocowania elementéw mocujacych.

Bdbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczen

pomiaréw i badan jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokon
wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny przy ud
odbioru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”. Je;
Ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
je-w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub u

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,

Cena wykonania robdt ohejmuje :

- badamialaboratoryjne robot i materiatow i technologii wraz z ¢

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sh

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania,

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania pri
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

- roboty przygotowawcze,

-wykonanie niezbednych do zamocowania elementéw matej arch

wykonaniem niezbednych wykopdw, uszczelnien, izolacji

- roboty zasadnicze wraz z wszelkim niezbednym wyposazeniem

przygetowaniem podtozy, fundamentami,

- wywoz:z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:20002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztatt
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-<EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i alum
techniczne dotyczace konstrukcji statowych.

Instrukcja ITB nr 335/98. Ochrona drewna budowlanego przed k
chemicznymi. ITB Warszawa1998.

PM-EN 1SO 1461:2009 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 998-1Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czesc 1:
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Zaprawa
PN=EN-1059 : 2000 Metody badania murdw. Okreslanie wytrzymg

|

U robot

nowac:

iu robdt na podstawie wynikow
ywany jest na podstawie oceny
ziale Wykonawcy. Ogodlne zasady
reli w trakcie odbioru okaze sie,
akie$ usterki, nalezy uwzglednic
zupetnienia.

Wymagania ogolne”.

ypracowaniem dokumentacii,
«tadowanie,

ac zasadniczych, w tym koszty

itektury fundamentow, wraz z

i podkonstrukcjami,

ownikow profilowanych na

iniowych. Czesc¢ 2. Wymagania

brozja biologiczna srodkami

i stal metoda zanurzeniowg --

Zaprawa tynkarska

murarska

tosci na sciskanie

PN-87 / B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

je Przyjaciot Chory¢,
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Temat:

KOD CPV

Adres inwestycji:

Inwestor:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 17 Zielen

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY [UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH

na nieruchomosci oznaczonej jako: dziatki nr ewid. 894/1,
894/2 i 893 Obreb 0038, Nowe Miasto, Miejscowosé Gliwice

SPEQYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST -[17 ZIELEN

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

44-101 GLIWICE, ul. Daszynskiego 29

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,HOSPICJUM”
w Gliwicach, z siedziba przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

K Stowarzyszesfip Przgjaci6t Chorych
Styczen, 2018 "HOSBIC]fIM" w Gliwicach

Ao
Izabela Zukowska
Stowarzyszenie Przjjacist Chorych az
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Spe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 17 Zielen

Przedmiotem niniejszej
nasadzen zieleni, w zwigzku z
Daszynskiego 29.

1.2 Zakres stosowania specyfi

Sps

ocyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach, przy.ul.

kacji

Specyfikacja Techniczna stoso
i realizacji robdt wymienionyc

wana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
N w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninig

obejmujacych:

- przekopanie gleby z rozscielq
- wykonanie trawnikow siewen

- posadzenie drzew,
oraz

- wykonania prac porzadkowyc|

1.4 Ogdine wymagania dotycz

jszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robédt
niem ziemi urodzajnej,

, wraz z pielegnacja,

h.

tace roboét

Wykonawca robot jest odpo
z
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace |

2. MATERIALY

2.1 Warstwa wegetacyjna

dokumentacja projektow

wiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
a, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami .. nadzoru

obét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

W sktad mieszanki warstwy
(kompost, torf, nawozy). Pows
rozdrobniona czy tez prz
nieoddychajacej i nieprzepus:
mogg by¢ wieksze niz 20mm.

wegetacyjnej gleba (humus), piasek oraz materiaty.-pomocaicze
tata mieszanka musi by¢ niejednorodna i nie moze byc nadmiernie
emielona, poniewaz moze przyja¢ wtedy forme - zaprawy
rczalnej. Skiadniki gleby w mieszance warstwy wegetacyjnej nie

Zawartos¢ substancji organicznych 1-3%.

Migzszosé 12cm.

2.2 Materiat sadzeniowy

Gotowe mieszanki traw w zales
oznaczony sktad procentowy, kla
Drzewa gatunku:

- $liwa wisniowa Prunus cerasi
- $wierk ktujacy srebrny Piceq
- brzoza brodawkowata Betuld
- klon jawor Acer pseudoplata
- jesion wyniosty Fraxinus Exq
o minimalnych wymaganiach s
- drzewo w pierwszym wyborz
agrotechniki szkotkarskiej, po

rnosci od warunkéw lokalnych., Gotowe mieszanki traw. powinny-miec
se, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowarie, zdotnosc-kietkowania.

fera ,Nigra”

pungeus,

pendula Roth,

nus L,

elsior L

rkotkarskich:

e, czyste odmianowo, wyprodukowane zgodnie z zasadami
rhodzace z renomowane]j szkotki najlepiej krajowej,

- pokréj roslin typowy dla gatuynku lub odmiany, prawidtowo uformowany;

- bryta korzeniowa - proporcjqg
nieprzesuszona i prawidtowo z
proporcjonalnie w stosunku dg
- liczba szkotkowan (przesadze
- brak uszkodzen mechaniczny
Dodatkowo materiat szkotkars
szkodnikdw oraz objawéw bed

nalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,
apakowana (balot - juta + drut), badz korzenie wyksztatcone
rozmiarow pojemnika (kontenery);

2 w szkotce) - min. 2x, optymalnie: 3x-4x;

ch 1 oznak chorobowych czesci nadziemnych i podziemnych.
ki nie moze miec oznak porazenia przez patogeny, zerowania
acych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

fiie Przyjacist Chorych
oy SR
oz&g;yszepi Przy;aciémhmySEKRE*r ‘ g
wHOSPICUYM" w Gliwicach o ik
V-CE la Zikowska 3

PREZES ZARZADY

lek, me eszek Strzeleck; |




Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét
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Rosliny balotowane i z gotym korzeniem powinny by¢ wykopane z gruntu w szkdtce najwczesniej
2 dni przed dniem odbioru roslin i do tego czasu prawidtowo przechowywane - ochrona przed
wystiszeniem, przegrzaniem i in.
Materiatypomocnicze niezbedne do sadzenia: substraty, komposty, $rodki chemiczne, elementy
systemdw stabilizujacych i in. powinny posiada¢ aktualne atepty, certyfikaty, aprobaty, badz
o$wiadczenia zgodnosci z wtasciwg norma.
Destarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktdrych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takieg
miekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniac wykonan

specyfikacji technicznej ST- 00.
b sprzetu, ktéry nie odniesie
uzywany do robot powinien by¢

e robot zgodnie z dokumentacjg

projektowa oraz specyfikacjg techniczna w terminie | zatozonym w harmonogramie
zaakceptowanym przez Inwestora.
4-TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji| Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
ogdlne". Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg
uniknaé zagrozen: dla innych uzytkownikow drog. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w ustalonym terminie.

W czasie transportu sadzonki muszg by¢ zabezpieczone przed |uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i peddw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe {ub by¢
w-pajemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie trawnikow

Korytowanie pod trawnik wykonaé na gtebokos¢ 12-15cm. Uktadajac warstwe wegetacyjng w
miejscach trawnikdow nalezy unikac jej nadmiernego zageszdzania. Przed przystgpieniem do
obsiewn:--mieszanka traw teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany
i sptantowany i pozbawiony chwastow (dwukrotne odchwaszczgnie preparatem Roundup). Przed
siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem kolczatka lub
zagrabi¢. W miejscu siania trawnikéw humus powinien znajdowac sie 2-5cm ponizej gory
kraweznikow. Na tak przygotowane podtoze uwatowane i ukszfattowane tak, by nie stagnowata
na nim woda nalezy wysia¢ nasiona traw recznie lub siewnikiem wzdtuz i w poprzek. Po wysianiu
nalezy przykry¢ nasiona przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, a nastepnie
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostate¢znego wyrdwnania i stworzenia
debrych warunkow do podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito poprzez watowanie
watem kolczatkg mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
W przypadku wykonywania trawnikéw z siewu najczestszymi warunkami utrudniajgcymi
wykonanie siewu sa:

- zbyt silny wiatr - nalezy wykonywac siew w dni bezwietrzne,
- pora zimowa i letnia - nalezy wykonywac siew w terminie wiosennym (IV/V) lub péznym latem i
wezesng jesienig (pot. VII- pot. X). Nalezy unikad pory letniej ze wzgledu na wzmozong
transpiracje podtoza zaréwno w dzien jak i w nocy.
Wysiew trawy w kracie betonowej - wypetnienie kraty podiozem - 1,5-2cm ponizej gornej
krawedzie kraty i wysiew trawy.

W przypadku trawnika z siewu zadowalajace zadarnienie do r
sie-od- 3-6 miesiecy od wysiewu. W momencie odbioru zasiana

pzpoczecia uzytkowania uzyskuje
trawa powinna stanowic¢ ok. 70%

rriieszanki-docelowej 1 powinna rownomiernie w 90% zajmowac projektowana nawierzchnie.

Uzytkowanie nalezy rozpocza¢ dopiero po sezonie zimowym lub
Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku p

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- koszeniu, .
i iaciot Chorye
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Spe

- pielegnaciji.
Podlewanie:
Nasiona w fazie wschodzenia
stale wilgotne podtoze do
trawnika w tej fazie to 10-1
klimatu.

Nawozenie:

dwa nawozeni

szybkodziatajace nalezy stosg
producenta. Kazdorazowo przg
z zaleceniami nawozowymi. W

wiosna.,

Koszenie: pierwsze koszenie n
uzyskania darni gotowej do uz
pogode tak, by kosiarki nie
btedem pielegnacji). Skoszona
posypac mieszanka regeneruja|

Pozostate zabiegi pielegnacyj
srodki chwastobodjcze o selekt
okresie 6 miesiecy od zatozeni

W przypadku dtugotrwatej susz
trawiaste podlewad tak by utrz

Trawniki wymagajg nawozenia

nawozow nalezy przygotowywa

poszczegolnych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mie
- od potowy lata nalezy ograni

5.2 Wykonanie nasadzen

g
5
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musza by¢ wilgotne, a po skietkowaniu nasion nalezy zapewnic
tebokosci 10cm warstwy wegetacyjnej. Wiasciwe nawadnianie
/m2. Czestotliwos¢ nawadniania nalezy dostosowacd do lokatnego

n w dawce 25g/m2 nawozu wolnodziatajgcego. Nawozy
owaé w mniejszych dawkach i czesciej zgodnie z zaleceniami
rd wykonaniem nawozenia nalezy zbadad sktad chemiczny podtoza
przypadku siewu jesiennego drugie nawozenie wykonywac nalezy

alezy wykonaé przy wysokosci trawy 6-8cm ha wysokosc 4cm. Bo
rytkowania powinno wystarczy¢ 6-8 koszen. Nalezy kosi¢ w suchg
ozostawiaty $laddw jezdzenia. (Koszenie w wilgotnej aurze jest
| trawe trzeba zbierac. Miejsca gdzie nasiona nie wzeszly nalezy
ca.

he: chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
ywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po
a trawnika.

y w pierwszym roku po wykonaniu wysiewu nalezy powierzchnie
rymac ich wzrost.

mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki

¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

szanki z przewaga azotu,
czy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu.

Drzewa nalezy sadzi¢ w przy|

strukturalne. Podtoze nalezy
D6t nalezy wykonad metoda K
nalezy nacina¢ i naktuwaé, b
dot. Rosliny przed sadzeniem
Bezposrednio przed posadzen
np. podczas transportu. W
zaleca sie dokonywac tzw. cig
Rosliny uprawiane w pojemni
tak, aby nie uszkodzi¢ bry
sprawdzenie, czy wokét bryt
rozluzni¢ uwazajac, aby nie n
Sadzone drzewa balotowa
hiodegradowalne. Umieszcza
bryle korzeniowg i pied
naderwania korzeni). Podcza
przestrzegac zasady, aby drz
szkdtce. W tym celu podczg
poziomem terenu.
Na glebach spulchnionych, ¢
sadzi¢ ok. 3 cm ptycej, co po
Na gruntach nieprzepuszczal
sadzic¢ rosliny tak, aby gorny
korzeniowej nie powinien mig
Opakowanie balotu nalezy ro
Opakowanie mozna zdjac od
Jesli bryta zabezpieczona jes
nalezy bezwzglednie przeci
drutdw stalowych taczace si
tworzyw sztucznych muszg by
Wsypywane do dotu podtoze 1

gotowane doty. Do wypelniania dotéw nalezy zastosowac podioze
uktadad wedtug wskazai producenta.

wadratowych dotéw sadzeniowych, ktérych sciany, dno i narozniki
y korzenie sadzonych drzew mogly z tatwoscig rozrastac sie poza
nalezy podlewac.

iem zaleca sie przycinad jedynie gatezie martwe lub uszkodzone -
przypadku dobrze przygotowanego materiatu szkdtkarskiege nie
>¢ kompensacyjnych.

kach nalezy delikatnie wyjmowac z opakowan w miejscu sadzenia -
ty korzeniowej. Przed umieszczeniem w dole konieczne jest
hie wytworzyly sie korzenie spiralne. Jesli tak, to nalezy je recznie
aruszyC spdjnosci bryty.

ne umieécié nalezy w dole z opakowaniem, ktore jest
jac rodline w dole nalezy ja ostroznie chwytac¢ réwnoczesnie za
inikajac ewentualnego ich rozkruszania lub uszkodzenia {np.
s sadzenia nie mozna dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty. Nalezy
ewa lub krzewy byty posadzone tak gteboko, jak rosty uprzednio w
s sadzenia nalefzy utrzymywac poziom szyi korzeniowej rowno-z

dzie moze dochodzi¢ do osiadania bryty korzeniowej, zaleca sie
ywoli zniwelowadé ewentualny efekt osiadania bryty.

hych lub o wysokim poziomie zwierciadta wéd gruntowych nalezy
poziom bryty znajdowat sie powyzej poziomu terenu - spod bryty
o¢ kontaktu z woda stojaca.

rluznic lub usuwad czesciowo dopiero po ustawieniu rosliny w dote,
56ry okoto ¥ wysokosci bryty.

t juta i siatkq stalowa, po ustawieniu drzewa w miejscu docetowym
1¢ 1 usunad owiniete wokot szyi korzeniowej wszelkie oploty z
atke i rozwigzac wezet z juty(!). Nieprzepuszczalne opakowania z
¢ usuwane.

nalezy sukcesywnie zageszczac.
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Podtewanie po posadzeniu musi by¢ obfite (ok. 30-40 | wody/drzewo) w celu zamulenia wolnych
przestrzeni w podlozu oraz nawilzenia bryly korzeniowej| Podlewanie mozna taczy¢ z
zasypywaniem dotow sadzeniowych i wykonywac je w kilku etapach (np. co ¥ gtebokosci), az do
catkowitego wyréwnania podtoza.
W zaleznosci od uwarunkowan miejsca sadzenie powinno by¢ zZakonczone uformowaniem wokot
drzewa ziemnej misy korzeniowej, ktorej brzegi muszg zatrzymywac wode.

Nie zaleca sig nawozenia roslin zaraz po posadzeniu.
Materiaty pomocnicze niezbedne do sadzenia (np. substraty, komposty, srodki chemiczne,
elementy systemdéw stabilizujgcych 1 in.) powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty,
aprobaty, badZ oswiadczenia zgodnosci z wtasciwg norma.
Sadzone drzewa nalezy stabilizowad w podtozu. Stabilizacja drzew za pomocq pali. Pale nalezy
wkopad¢ na gteboko$¢ 70cm, od gdry powinny koriczyé sie pod korong drzew. Pale wokot
sadzonego drzewa nalezy rozmieszczad w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzic bryty korzeniowej
i korzeni, Miejsce usytuowania pali i ich odlegtos¢ od pnia powinny wynikac z rozmiaréw bryty
korzeniowej / systemu korzeniowego. Pale powinny by¢ mocno|i stabilnie osadzone w dnie dotu
sadzeniowego tak, aby po jego zasypaniu byty zagtebione w podtozu od ok. % dtugosci.

Diugos¢ pali powinna by¢ dostosowana do catkowitej wysokosci sadzonego materiatu
szkotkarskiego - gdrne konice podpér powinny konczyc¢ sie maksymalnie na poziomie nasady
korony-drzewa - nie mogg dotyka¢ pnia ani dolnych partii korony. Pale stabilizujace nalezy
ustawiac pionowo i symetrycznie wzgledem drzewa (np. 3szt. + rzut trojkata rownobocznego).
W celu usztywnienia podpdr zaleca sie taczy¢ je na szczycie (ewentualnie dodatkowo u
podstawy) za pomoca listew (rygli o srednicy 6-8cm)
Jako wigzania nalezy wykorzystywaé tasmy lub sznury np. z tworzyw sztucznych. Wigzania
powinno sie umieszczad na ok. % wysokosci pnia (liczac od jegp podstawy) i mocowad je w taki
sposob, aby nie uszkadzaty kory; w przypadku drzew wysokich zaleca sie stosowac

wigzanie podwdine - jedno w potowie wysokosci pnia, drugie mozliwie jak najwyzej. Wiazania
musza byd zacisniete na tyle mocno, aby nie przesuwad sie swobodnie po pniu i uniemozliwiac
przechylanie sie drzewa.
Zastosowanie pali jest forma zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
zaleznosci od uwarunkowan miejsca, nalezy za kazdym razem rozwazyc takie rozmieszczenie
pali wokot drzewa, aby zapewniaty one jak najlepsze ocienianje pnia z kierunku potudniowego,
co stanawi - zwlaszcza na przedwiosniu - dodatkowa ochrone przed nadmierng insolacja
{pekanie pni, zgorzele i in.).Pale nalezy usuwac po okresie ok. 2-4 lat.

Pielegnacja drzew w pierwszym roku po posadzeniu:
- pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokat drzew;
- usuwanie odrostow;

- formowanie misek pod drzewami;
- regularne podlewanie drzew w zaleznosci od potrzeb (pogody) — jednorazowo min. 50L pod
kazde drzewo (okoto 60 razy w ciagu roku)
- formowanie koron drzew;

--zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi wczesng wiosna;

- wykonywanie ewentualnego oprysku przeciw szkodnikom z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci,
- jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarniecie kopczykdw i uformowanie misek wokoét
drzew;

- wymiana uschnietych i zniszczonych drzew.
- wywozenie biomasy z ciec pielegnacyjnych, odmiadzajacych i|jesienig po zrzuceniu lisci.

65 KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Bgotne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji techpicznej ST-00 Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robot 1 jakosé uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
o  wielkosci dotkéw pod drzewa,
o zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
» materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakos$ciowych| systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022\i PN-R-67023,

Btowarzyszenle Qrzyjacist Chorych oo n;ep.-zi:iaci&cmrvch
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Spe

do nich drzew,

odpowiednich termind
wymiany chorych, uszk
zasilania nawozami mi
Kontrola wykonania trawnikow
sprawdzenie przygotoV
sprawdzenia gestosci v
sprawdzenia watowani

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw wy
»Wymagania ogdlne”. Robot]
jednostkach pokazanych w ,,Pr

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr przeprowadzany jest
Nalezy niezaleznie odbierac j
przygotowania podtoza przed
Kontrola robdt przy odbiorze p
zgodnosci realizacji ob
zgodnosci posadzonych
jakosci posadzonego
Kontrola robot przy odbiorze W
sprawdzenie rownomig

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace
Cena wykonania robot obejmu
- badania laboratoryjne robét
- zakup i dostarczenie materia
- ubezpieczenie na czas transp
- przygotowanie podtoza, pod
- prace zasadnicze, obsadzenie i
- pielggnacje,

- Wywoz z terenu budowy mat
- prace porzadkowe.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolnicz
PN-R-67022 Materiat szk
PN-R-67023 Materiat sz}

BN-73/0522-01 Kompost fe
Ustawa z dnia 16 kwietnia 200

opakowania, przechow
prawidtowosci osadzer
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ywania i transportu materiatu roslinnego,
ia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania

w sadzenia,

odzonych, suchych i zdeformowanych drzew
neralnymi.

obejmuje:

anego podtoza,

ysiania nasion

a po wysiewie.

konanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00
y opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w
zedmiarze robot”.

przez Inzyniera na podstawie wynikéw pomiarow Wykonawcy
brace zwigzane z wykonaniem dotéw przed ich zasypaniem oraz
vysiewem i sciotkowaniem (prace zanikowe).
osadzonych drzew dotyczy:
sadzenia z dokumentacja projektows,

gatunkow i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,
ateriatu.

ykonanych trawnikow obejmuje:

rnosc i gestos¢ zaprojektowanej nawierzchni, zgodnie z pkt. 5.1

btatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogotne”.

je :

materiatow i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
tow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

ortu/dostawy i sktadowania,

nasadzenia

pslinnoscia, wysiew nasion,

criatow zbednych,

Yy
otkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Otkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
kaliowo-torfowy
4 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. z aktualnymi zmianami)

Stowarzyszenie pryiabia 6 Chorych
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