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SPECYFIKACJA TE

CHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Szczegétowa specyfikacja technig

Kody CPV:

45331100-7 Instalowanie centy
45321000-3 Izolacja cieplna
45332400-7 Roboty instalacyijr
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej

Przedmiotem niniejsze
1 odbioru robdt w zakresie 1
budynku ,,C”” Hospicjum w Gli

1.2. Zakres stosowania Szcze

Specyfikacja techniczna jest s
i realizacji robot wymienionycl

1.3. Zakres robot objetych Sz

~ Roboty, ktérych dotyczy spec
celu wykonanie i regulacji i1
specyfikacja techniczna ZWlaLZc
montazem rurociaggow;
montazem grzejnikow;
montazem armatury;
ptukaniem instalacji;
prébami cisnieniowymi;
regulacja hydrauliczng in

1.4. Ogolne wymagania dotyc

Wykonawca robot jes
projektows, specyfikacj:
z art. 5, 22, 3 1 28 ustg

Instal — zeszyt 6 “Warun

Odstepstwa od projektu
w przypadku niemozliw|
charakterystykach 1 trwd
technicznej nie moga pg
c.0., a jezeli dotycza
technicznej na inne, nig
montazowe nalezy real
robdt budowlano — mg
Normami  oraz  inj

zna instalacji centralnego ogrzewania

alnego ogrzewania

1e w zakresie sprzetu sanitarnego

Specyfikacji Technicznej

j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
nontazu instalacji c.o. w nowo projektowanym dobudowywanym
wicach przy ul. Daszynskiego.

solowej Specyfikacji Technicznej

tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
h w punkcie 1.1.

czegélowa Specyfikacjgq Techniczna

yfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace-na
1stalacji c.o. w budynku ,,C” Hospicjum w Gliwicach. Niniejsza
na jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

stalacji;
zace robot

t odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
imi technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
wy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
ki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw -
osci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy.o zblizanych
fosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
wodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
zamiany materialdw 1 elementow okreslonych w dokumentacji
moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
zowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
ntazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe, Polskimi
nymi  przepisami  dotyczacymi  przedmiotowej  instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji c.o. moga by¢ stosowane
i zagranicznych.

2.1, Przewody

Instalacja bedzie wykonana z rur tworzywowych wielowarstwo

z umieszczong posrodku przekroju przewodu aluminiowg wkla

dyfuzje typu PE-Xb/AI/PEHD laczonych przez zaprasowywani

2.2, Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosowac grzejniki z dol
konwektorowe: w pomieszczeniach ogdlnego uzytku, stalowe

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musz:
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykona
wyrobu akceptacje Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projek
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob ok

wyroby producentéow krajowych

) posiadaé aktualne polskie aprobaty
wca uzyska przed zastosowaniem
tanta. Odbior techniczny materialow
reslony aktualnymi normami.

wych polietylenowych
dka spawana wzdtuznie odporna na
e lub innych réwnorzednych.

nym podiaczeniem stalowe plytowe
ptytowe higieniczne: w pokojach

pacjentoéw, gabinetach lekarskich, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych 1 fazienkowe stalowe

drabinkowe.

2.3. Armatura

Grzejniki poza tazienkowymi beda wyposazone we wkladki zaj
oraz podiaczenie od dotu dla wiekszosci z przylaczem katowyn
i-spuszczenie czynnika grzewczego z grzejnika w razie koniecz

W pomieszczeniach 3.15, 3.15, 3.22. zastosowano grzejniki na
proste z podtogt)),

W lazienkach grzejniki stalowe, drabinkowe wyposazon
katowy 1 zawor powrotny Combi-2 katowy lub opcjonalnie w}

i glowice termostatyczng UNI SH .

Na gtéwnym rozprowadzeniu instalacji (na dwéch gateziach, w

zamontowane: zawory roznicy cisnien typu Hydromat DTR

powrocie oraz zawory rownowazace Hydrocontrol VTR montg

Pod pionami zastosowano zawory kulowe z bocznym spustem.

worowe , glowice termostatyczne

1. Przylacze to umozliwi zamkniecie
nosci jego wymiany .

nézkach 1 podlaczenie do grzejnika

e w zawdr termostatyczny AV-9
yposazone moga by¢ w Multiblok T

wymiennikowni) zostang
50-300mbar) montowane na
ywane na zasilaniu.

W najwyzszym miejscu pionow zastosowano zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takig
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

g0 sprzetu, ktory nie spowoduje
dbwno w miejscu tych robodt, jak tez
transportu, zatadunku i wytadunku

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodac

o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur 1 ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powini
grzejnikdéw na paletach dostosq
grzejniki jednego typu i1 wielk
aby w czasie ruchu s$rodka trag
Dopuszcza sig transportowanig

przemieszczaniem i uszkodzen

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armag
sktadowa¢ w magazynach zan
by¢ dostarczone w oryginali

pomocnicze nalezy przech
w pojemnikach. .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zg

“Warunki Techniczne Wyl
Rurociagi z rur wielowars|

spawane powinny by¢

Wytycznymi COBTRI INS

tworzyw sztucznych.
Przed zamontowaniem na

posiadaja uszkodzen mech
papiery i inne elementy). R
Kolejnos¢ wykonywania rg

- Wyznaczenie miejsca

- wykonanie gniazd i 0s

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochron
- ulozenie rur z zamocdg

- wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy
zrodia ciepla. Poziome
odpowiednie odpowietrzen
W miejscach przejs¢ przew
Przej$cia przez przegrody t
Technicznymi COBRTI In
grzewczych”.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowaé nalez
odpowiednich zawiesi. Dl
umozliwiaé mycie grzejnik]
Galazki grzejnika powinny
zlgczek w grzejniku nie nas

en odbywal sie krytymi s$rodkami. Zaleca sie transportowanie
wanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
psci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
1sportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikow.
> grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
jem.

ture nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
\knietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
nych opakowaniach producenta. Armature, laczniki 1 materialy
owywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

bdnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
conania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

twowych laczyé przez zaprasowywanie lub zaciskanie. Polaczenia
wykonywane zgodnie z Wytycznymi montazu producenta rur i
TAL dotyczacymi wykonywania instalacji centralnego ogrzewania z

ezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
anicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
ur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
bot:

ntozenia rur;

adzenia uchwytow;

nych;
waniem wstepnym;

prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,2 % w kierunku
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
ie 1 odwodnienie catego pionu.

odéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
udowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
stal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

'y w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni sciany za pomoca
grzejnika higienicznego odstep od sciany powinien wynosi¢ 5 cm 1
a
by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
tepowaty zadne naprezenia.
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5.3. Montaz armatury i osprzetu

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzetem za

pomocg polaczen gwintowanych

z zastosowaniem ksztattek, zaprasowywanych lub skrecanych.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliy

wosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do géry 1 lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$

przewodu. Zamontowa¢ zawory roznicy ci$nien i zawory ro
Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé
dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z za
w najwyzszych punktach instalacji.

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ p
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instala
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢é woda. Niezwlocznie
instalacje napeli¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z P
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci W
korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnos$ci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowa
powyzej 0°C.

wnowazace.
w miejscach widocznych oraz tatwo

420 jako odpowietrzenie miejscowe
lworem  stopowym, montowanych

oddana probom szczelnosci.

cje podlegajaca probie (lub jej czesé)
po zakonczeniu phlukania nalezy
N-93/C-04607 “Woda w instalacjach
ody lub z dodatkiem inhibitorow

ztadu.
dzi¢ przy temperaturze zewnetrznej

Instalacje nalezy poddaé prébie przy cisnieniu 1,5 x wigkszym od cisnienia roboczego, nie

wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne elementéw

systemu. Prébe cisnieniowa nalezy

przeprowadzi¢ jako probe wstepna, glowna i koncowg. Podczas proby wstepnej nalezy

zastosowaé ciSnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej
cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ wytworzone
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, cisnienie nie 1
Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposred
przeprowadzi¢ probe glowng. Czas proby gléwnej wynosi
probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obniz
zakonczeniu proby wstepnej i gléwnej nalezy przeprowad
tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutow

wartos$ci najwyzszego mozliwego
w okresie 30 min. Dwukrotnie, w
noze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara.
nio po probie wstepnej, nalezy
2 godziny. W tym czasie cisnienie
y¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po
zi¢ probe koncowa (impulsowg). W
ych, wytwarzane jest na przemian

cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, instalacja powinna by¢

pozostawiona z stanie bezci$nieniowym. W Zzadnym mi
nieszczelnosc.

ejscu instalacji nie moze wystapic

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 150

mm, zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien by¢ on umieszczq
instalacji.
Wyniki badania szczelnos$ci ztadu wykonanego z rur nalezy
20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Z-prdb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

ktory pozwala na bezbledny odczyt
ny w mozliwie najnizszym punkcie

uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Przed przystapieniem do préby budynek powinien byé ogrz

czynnika grzewczego, lecz nie

ewany co najmniej przez 72 godziny.

Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen.

1 uszczelnien. Wynik badania uwaza sie za pozytywny
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5.5.

przeciekOw ani roszenia,
odksztatcen.

Po przeprowadzeniu prob s
»Warunkach technicznych {
technicznych wykonania i g
1 przemystowe . Wydawnic

Wykonanie izolacji cie
Roboty izolacyjne nalezy 3
szczelnos$ci oraz potwierdzg
Otuliny termoizolacyjne |
powierzchni izolowanej. W

a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych

zczelnosci nalezy wykonac odbiory instalacji przewidziane w
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz w ,, Warunkach
dbioru robdt budowlano-montazowych” Tom II Instalacje sanitarne

two Arkady Warszawa 1988r.

plochronnej
wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu prob
niu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.
vowinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylegaé¢ do
[ przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne

1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow

warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyj

ne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

5.6. W ramach wymiany instalacji centralnego ogrzewania zostang wykonane nastepujace

roboty budowlane:
« przekucia w stropach, w
« przekucia w $cianach, w
« bruzdy w Scianach, w po
« tynkowanie powierzchni
« wyprawki tynkarskie we

+ malowanie tynkéw farba;

. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t zwi
w czasie wszystkich faz
technicznymi wykonania
sanitarne 1 przemystowe”.
Kazda dostarczona partia 1
producenta.

Wyniki przeprowadzonych
danej fazy robdt zostaty sp
dang faze robdét uznal z
przeprowadzi¢ badanie pon

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajq
z Wymaganiami Technicz
1 odbioru instalacji ogrzew(
Odbiory migdzyoperacyjng
- przejscia dla prz

- sciany w miejsc

- bruzdy w $cial

1 zgodno$¢ z kie

Z odbioréw miedzyoperac
przydatnos¢ robot i elemen
Po przeprowadzeniu prob y

migjscach przejsc¢ pionow c.o.

miejscach przejé¢ galazek grzejnikowych.

dlodze w celu umozliwienia prowadzenia pionéw 1 galazek c.o.
za grzejnikami.

wnekach na odpowietrzniki.

&

ROBOT

azanych z wykonaniem instalacji ¢.0. powinna by¢ przeprowadzona
rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 “Warunkami
i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje

naterialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
etnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelniene, nalezy
a niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
ownie.

cych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokonaé zgodnie
nymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
zych” oraz norma PN-64/B-10400.

> nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

ewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow);
ach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);

nach 1 stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem
runkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
yjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
tow do prawidlowego montazu.

rzewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

f\
zeni Przyiaciét(}horych
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z prze
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m?;
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym
stosownych odbioréw robot potwierdzonych odpowiednimi do]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

edbioru technicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni¢j zmianami w trakcie wykonywania

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt “Waru
instalacji ogrzewczych z tworzyw sztucznych”
PN-64/B-10400
PN-99/B-02414
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009
PN-EN 215-1:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999/A1:2002
PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607

robot;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci zamontowanyc
wydane przez dostawcow materialow) .
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz

h elementow (Swiadectwa jakosci

esciowych;

protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalac)i.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projek
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odst

towa oraz ewentualnymi zapisami
epstw od dokumentacji projektowey;

protokoty z odbiordéw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia

usterek;

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupetnienia);
protokoly badan szczelnoéci instalacji.

Urzadzenia centralnego ogrzewan
powszechnym. Wymagania i badz
Zabezpieczenie instalacji ogrzews
zamknietego z naczyniami wzbiof
“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie
Wymagania”

“Armatura instalacji centralnegq
badania”
“Armatura instalacji centralnego ¢
regulacyjne. Wymagania i badani
“Termostatyczne zawory grzejnik
badania”
“Grzejniki. Wymagania i warunk]
“Grzejniki. Moc cieplna i
“Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo.
armatury i urzadzen. Wymagania
“Woda w instalacjach ogrzewanig
dotyczace jakosci wody

Stowarzyszenj yjaciét Chorycl

" w Gliwicach

Izzhela 7+ kemncka

dmiarami robot:

w umowie po dokonaniu
kumentami.

nki techniczne wykonania i odbioru

ia w budownictwie

inia techniczne przy odbiorze
in wodnych systemu

rcZymi przeponowymi
instalacji ogrzewan wodnych.

ogrzewania. Ogélne wymagania i

bgrzewania. Zawory
a’?
owe. Czes¢ 1: Wymagania i

| techniczne”

metody badan (zmiana A1)
[zolacja cieplna przewodow,
i badania odbiorcze

1. Wymaganid\i badania

Stowarzyszeni
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SPECYFIKACJA TH

CHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

11. Nazwy i kody grup, kla

Kategorie robét wedtug stowni

s i kategorii robot

ka CPV:

Grupa

Klasa Kategoria robot
kod CPV

45.3 |Wykonywanie
instalacji
budowlanych

5.32 Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

5.33 Wykonywanie instalacji 45331100-7 |Instalowanie
cieplnych, wodnych, centralnego
wentylacyjnych i gazowych ogrzewania

45332400-7 |Roboty instalacyjne
w zakresie sprzgtu
sanitarnego

45.4 |Wykonczeniowe
roboty budowlane

S

5.41 Tynkowanie

45410000-4 | Tynkowanie

5.44 Roboty malarskie i 45442100-8 |Roboty malarskie
szklarskie

45442190-5 |Usuwanie warstwy
malarskigj

Stowarzyszenie Priljaciot Chorych

'/,ieP 16 Chorych HOSPICJUMW Gliwicach
UM" w/Gliwicach
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I
IS-5T-03 SPH

PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
CYFIKACJA TECHNICZNA - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Szczegétowa specyfikacja technic

zna instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Kod CPV: Grupa — #5300000-9
kiasa —45330000-9
kategoria — 453312101
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej $pecyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specy

robét w zakresie montazu inst
nym budynku Hospicjum przy

1.2.

realizacji rob6t wymienionych
1.3.

czesé wentylacyjna:

o montaz przewodd
o montaz elementd

nikami ciepta, filtrs
o montaz urzadzen

wnetrzne oraz we
o badania instalacji
o wykonanie izolacj
o uruchomienie cen

1.4. 0Ogodlne wymagania
cyfikacjg technicznag, pole
22, 23 i 28 ustawy Prawo
dowlano-montazowych. T
Odstepstwa od projektu
cji do wprowadzonych zm
materiatow - w przypadku
zblizonych charakterystyk
kumentaciji technicznej nig
instalacii, a jezeli dotyczg
nicznej na inne, nie moga
energochionnosci instalag
zowac zgodnie z ,\Warun
montazowych. Tom Il Inst
przepisami dotyczacymi p

Materiaty
Do wykonania instalacji mogg|
Wszystkie materiaty uzyte do
nosci producenta odnoszaca 9
ca uzyska przed zastosowanis
riatbw powinien by¢ dokonany

2,

2.1. Przewody wentylacyjne
instalacja wykonana bedz
gtym, tgczonych za pomo
kowanej.
dostarczone na budowe p
wzerdw i ubytkdw spowod
Wszystkie przewody wen
stra Infrastruktury z dnia 1
odpowiadaé¢ budynki i ich

Zakres stosowania Szczeg
Specyfikacja Techniczna jest g

Zakres robot objetych Sz
Roboty, ktdrych dotyczy specy
celu wykonanie nowej instalag
na jest z wykonaniem nizej wy

wykonawca jest odpowied

fikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
alacji wentylacii i klimatyzacji w rozbudowywanym i przebudowywa-
ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach.

yotowej Specyfikacji Technicznej
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
w pkt. 1.1,

tzegotowg Specyfikacja Techniczng

fikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

ii wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiaza-
mienionych robot:

w wentylacyjnych

w wentylacyjnych (centrale wentylacyjne z nagrzewnicami, wymien-
ami, nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie, thumiki wentylatory wywiewne)
(centrale wentylacyjne, klimatyzatory jednostki wewnetrzne i ze-
ntylatory wywiewne)

i jej regulacja

termicznej kanatow wentylacyjnych i rur doprowadzajacych chiéd
tral klimatyzacyjnych i klimatyzatorow

zialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, spe-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
om I Instalacje sanitarne i przemystowe”.

oga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klimatyza-
an konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienie zaprojektowanych
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
ach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej do-
> mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji tech-
powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwiekszenia

i lub zwiekszenia hatasu lub drgan. Roboty budowlane nalezy reali-
kami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlano-

alacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
rzedmiotowej instalaciji.

by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
wykonania instalacji muszg posiadaé znak CE lub deklaracje zgod-
sie do akiualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonaw-
sm wyrobu akceptacje Inspekiora Nadzoru. Odbior techniczny mate-
wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

ie z przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i okrag-
ca potaczen kotnierzowych i mufowych, wykonanych z blachy ocyn-

owinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznhych
jowanych korozjg lub uszkodzeniami.

ylacyjne powinny spetnia¢ wymagania §153 ,Rozporzadzenia Mini-
2 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
usytuowanie”.

rona |
Chorych

liwicach
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL.

IS5-8T-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WENTYLACJA I K

DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
LIMATYZACJA

2.2. Urzadzenia
- podstawowym urzadzeniem jest centrala wentylacyjna z odzy
na. Urzgdzenia wyposazone sg w kompletng automatyke ste
(centrala jest okablowana) oraz elementéw zewnetrznych aut

skiem ciepta i nagrzewnicg wod-
rujacq znajdujgea sie w centrali
omatyki montowanych w obstu-

giwanym pomieszczeniu tj.: pomieszczeniowego czujnika temperatury; w skiad centrali weho-

dzg elementy wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna, miej
freonowe, filtry powietrza oraz wentylatory. Centrala jest usyt
nicznym.
Silniki wentylatoréow powinny by¢ wyposazone w przetwornic
na silnikach w centrali.

- elementami rozdzialu powietrza sg przepustnice powietrza za
kratki wentylacyjne, anemostaty.

- #umiki powinny posiadaé potwierdzone charakterystyki ttumig
smach oktawowych od 63 Hz do 8 kHz

- efementami regulujgcymi instalacje sa przepustnice wieloptag

2.3. Przewody chlodnicze
- przewody instalacji chlodniczej wykonane zostang z rur mied
bez szwu, przeznaczonych do wykonywania instalacji chtodn
- powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne powinny byé gtadkie
cych z przeciggania.
- igczenie rur z tgcznikami wykonaé za pomoca lutdw twardych
- rury i ksztaltki musza posiadaé atest hutniczy i $wiadectwo jg
wane w sposob umozliwiajgcy identyfikacje ich podstawowyqg
- Rury chlodnicze nalezy prowadzi¢ na drabinkach instalatorsk
- Trojniki potaczeniowe w VRV nalezy montowaé w poziomie 1

2.4, Przewody odprowadzajace skropliny
- przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rur HDPE i ukig
spadkiem do pionéw kanalizacyjnych.

2.5. lzolacja termiczna

- Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne muszg
katne zaizolowa¢ izolacjg (A — 0,038W/mK przy 40°C) Maty
pomocsy kleju wediug wytycznych producenta. Rurociagi dop
toréw i chiodnic z jednostek zewnetrznych nalezy zaizolowad
ku grubosci 25mm.

- lzolacja musi posiada¢ wazng aprobate techniczng o dopusz
nictwie

- izolacje zimnochronng przewodow chiodniczych fgczacych a
freonowa z otulin termoizolacyjnych za spienionego kauczuk

2.6. Czynnik chtodniczy
- czynnikiem chiodniczym instalacji chiodu jest freon 410

3. Sprzet

sce na ewentualna chtodnice
uowana w pomieszczeniu tech-

e czestotliwosci zamontowane
montowane ha odgatezieniach,
2nia i szumow wilasnych w pa-

ZCzZyznowe.

zianych ciggnionych, twardych
czych
i czyste, bez defektéw wynikaja-

kosci; rury powinny by¢ oznako-
h cech

ich lub w bruzdach sciennych

a drabinkach.

daé je w bruzdach Sciennych ze

by¢ zaizolowane (kanaly prosto-
zolacyjne nalezy montowac za

rowadzajgce chiod do klimatyza-
izolacjg ze spienionego kauczu-

czeniu do stosowania w budow-

gregat chiodniczy z chiodnicg
LU syntetycznego gr. 25 mm,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w mi

ejscu tych robét, jak tez przy wy-

konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, Transport i skladowanie
4.1. Centrale wentylacyjne

- transport central wentylacyjnych musi odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta, urza-

dzenia powinny byé fabrycznie zabezpieczone do transportu
mozna demontowaé dopiero na miejscu montazu; urzadzeni
du i transportowa¢ za pomocg wozka widlowego

4.2 Przewody wentylacyjne

zabezpieczenia transporiowe
a nalezy zdejmowaé z samocho-

- przewody wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ prized transportem, nalezy unika¢
zanieczyszczania elementéw i uszkadzania podczas transpdrtu, zatadunku, wytadunku i skta-

dowania.

Stowarzyszehie Przyjaciét Chorych
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ]
IS-ST-03 SPH

PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 25 W GLIWICACH
CYFIKACJA TECHNICZNA - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

4.3.

4.4.

6.2.

Rury
rury w wigzkach muszg b
dunek rur w wigzkach wy
dzwignig z belkg umozii
Ksztaitki miedziane naleZ
przetadunku i magazynoy

Elementy sterowania i aut
Automatyka centrali powi
Automatyka centrali powi
dzen oraz zapewni¢ mozl
powietrza, natezenie prze
elementy automatyki nale
menty powinny by¢ dosta

¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. W via-
maga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
wiajgca zaciskanie sie zawiesia na wigzce.

y przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
vania rur | ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

omatyki

na stanowié jej integralng czesé¢, centrala powinna byé okablowana.
na speiac wszystkie podstawowe wymagania dla tego typu urza-
wos¢ odczytu na programatorze takich parametrow jak: temperatura
plywu oraz cisnienie dyspozycyjne.

2y przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Ele-
rczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

lzolacja termiczna !

materiaty przeznaczone d

o wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi

$rodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem

wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w

pomieszczeniach krytych

i suchych

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkecyjnych powinny nmiescié sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich nor-

mach przedmiotowych
Wykonanie robét

Montaz przewodoéw wentyjlacyjnych

przewody wentylacyjne p

ostokatne taczone beda za pomoca potaczer koinierzowych

przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody {(moZzliwe do

wyeliminowania), mogac

menty zaprawy betonowsj).

e powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace ele-

przed zamontowaniem nglezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen me
mia, papiery i inne eleme
wolno uzywac

moniaz elementow wenty

przej$cia przewodow prz
dopuszczajgc do bezpos
kolejnosé wykonywania r

@]

[e)

O

o ewentualne domi
o podwieszenie prz

na zawiesiach

o montaz rur

O

o wykonanie préb s
(@)

chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (zie-
nty). Elementdw peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie

lacyjnych pod stropem pomieszczen wykonywaé z rusztowania
oz przegrody budowlane zabezpieczyé (np. welng mineraing) nie
edniego kontakiu przewodu z przegrodg

pbot:

wyznaczenie miejsca utozenia przewodow
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
zaizolowanie elementéw wentylacyjnych

erzenie i dopasowanie ksztattek i przewodow
ewodow i innych elementéw wentylacyjnych do stopdw budynku

potgczenie elementdw wentylacyjnych

zczelno$ci instalacji wentylacji

zaizolowanie potgczen kotnierzowych instalacji wentylacji

montaz przewoddw wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywaé

sie we wspotpracy
wych oraz uwag 4

z wykonawcag oswietlenia z uwzglednieniem opraw o$wietlenio-
rchitektow.

Montaz central wentylacyjnych

montaz central wentylacy]

nych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

zamowi¢ centrale w czesciach aby utatwié transport i montaz w matych przestrzeniach.

utozyé kabel sterowniczy

taczacy centrale wentylacyjne z programatorami umieszczonymi w

pomieszczeniu 20m; kabel uktadaé w rurkach ostonowych PCV lub korytach kablowych

[

|
|
/ 7 Stowarzyszdnie Przyjaciét Chorych
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL.

IS-8ST-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WENTYLACJA I K

DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
(LIMATYZACJA

7.

7.1.

7.2,

10.

Uruchomienie instalacji

Uruchomienie
uruchomienia urzgdzen powinien dokonaé¢ serwis producents
cg instalacje. Sposdb i warunki uruchomienia podaje producs
z uruchomienia nalezy sporzadzié¢ protokot

Regulacja
po uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczn
celu nalezy dokonywaé pomiardw cisnien na rurkach impulsg
pomocg ciegien odpowiednio ustawié przepustnice regulacyj
wadzaé z zamocowanymi nawiewnikami

ra
regulacje przeptywu czynnika chiodniczego przeprowadzi¢ zg
znajdujgeych sie w agregacie chtodniczym

z regulacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji pd
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polsk
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowyq
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé zaopatrzg
§ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnig
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
ne, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaga
prawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbiér robot
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokor
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tg
mystowe" oraz PN-64/B-10400.
W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ og

o przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umie
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwie
przydatnosé robét i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dia danego rodzs
wego odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepuj

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zm

wykonywania robét,

Dziennik budowy,

o]

przez dostawcéw materiaidow),
protokoly wszystkich odbiordw technicznych czesciowycl
protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instg
protokoét przeprowadzenia regulacji hydraulicznej

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Do
protokotly z odbioréow czesciowych i realizacje postanoy
rek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowa
petnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacii.

Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikac
ne".

we wspotpracy z firma montuja-
nt urzgdzen

g instalacji wentylacyjne; w tym
wych skrzynek regulacyjnych i za
ne skrzynek; regulacje przepro-

regulacje ilosci powietrza na centrali wentylacyjnej ustawi¢ za pomocg zadajnika programato-

1, pomocg zawordw nastawczych

winna by¢ przeprowadzona w
ch Norm i ,Warunkami tech-
th Tom |l Instalacje sanitarne i

na w $wiadectwo kont roli jako-
, jezeli wszystkie wymagania

wymagan nie zostalo speinio-
niami normy po dokonaniu po-

a¢ zgodnie z ,Warunkami tech-
m Il Instalacje sanitarne i prze-

ibiory miedzyoperacyjne:
jscowienie i wymiary otworow,
rdzajgcy jakosé wykonania oraz

ju robét nalezy dokonaé konco-

ace dokumenty:
ianami i uzupeiniania w trakcie

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane

N,
laciji,

r ewentualnymi zapisami w
kumentacji projektowej,
vien dotyczacy usuniecia uste-

dzono wszystkie zmiany i uzu-

i technicznej ,Wymagania ogol-

Stowarzys
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I
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CYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
- WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

11. Podstawa platnosci
Ogéine wymagania dotycz
ne".
12. Przepisy zwigzane
PN-B/76001/1996 - Przewody
PN-70/B-01411 - Wentylacja.
Podziat, n
PN-79/B-10440 - Wentylacja 1
Wymagar
PN-83/B-03430 - Wentylacja \

l’&ll

uzytecznosci publicznej. Wymagania.

race ptatnosci podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogol-

wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych..
azwy i okreslenia.

mechaniczna- Urzadzenia wentylacyjne.
ia i badania przy odbiorze.

budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i

przemystowe", Arkady, Warszaw#

r
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Izgbela Zukowska

A

Stowarz{sz¢ iek rzyjaciét Chorych
LHOSPICIUM w Gliwicach

V-CE PR
leie, moed. L

S ZARZADU

spek Strecleckd

et 5






PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ]

I8-ST-01 +

PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL, DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD - KAN

CPV - 45330000-9 Hydraulika i 1

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specy]
i odbioru robot w rozbudowyw
go 29 w Gliwicach.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest g
realizacji rob6t wymienionych

1.2 Zakres robot objetych spec
Specyfikacja obejmuje wszyst
mienionych w punkcie 1.1.
Swoim zakresem obejmuje w

1. Woykonanie instalacji wody,

2. Wykonanie instalacji pozar
3. Wpykoenanie instalacji kanal
lowanych w budynku.

4. Wykonanie instalacji kanal

2. Materiaty

oboty sanitarne

fikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
anym i przebudowywanym budynku Hospicjum przy ul. Daszynskie-

tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitt i
w punkcie 1.1.

yfikacja techniczna.
kie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac wy-

szczegolnosci:

zimnej i cieptej w budynku.

owej — doprowadzenie wody do hydrantéw pozarowych.

izacyjnej odprowadzajgcej scieki z przyboréw sanitarnych zainsta-

izacji deszczowe;.

Nalezy stosowaé materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawg
by¢ wykonane z materiatéw n
two dopuszczenia do stosowg

Elementy instalacji wodnej
Do montazu instalacji wody zi

2.1

ze. Wszystkie elementy majgce stycznosé z wodg pitng powinny
e wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i posiadajgcych swiadec-
nia wydane przez jednostke uprawniong przez Ministra Zdrowia.

mnej do hydrantow p. poz. zastosowad rury stalowe taczone przez

zacisk. Dla wody zimnej pitne|

oraz wody cieptej prowadzonych w szachtach i bruzdach zastoso-

wag rury warstwowe faczone za pomoca tacznikoéw PVDF lub z mosigdzu o $rednicy dn 15 - 40.

Inne elementy:

Armatura (baterie umywa
Muszle ustepowe krotkie
10. Elastyczne podigczenia b
11. Hydranty p.poz. dn 2515

Elementy instalacji kanaliza
Instalacje kanalizacji wewnetr
tréjwarstwowe, kielichowe z u
Ksztattki PP jednowarstwowe
Kanalizacje deszczowg nalez

©ON® O

2.2

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany
wptywu na jako$¢ materiatow |
nywanych w miejscu robét jak
4. Transport
Nalezy stosowaé jedynie fakie
nywanych robét. Na srodkach

Tuleje ochronne stalowe dn50

Zawory odcinajgce kulowe dn 15 - 40

Elementy wsporcze stalowe

Elementy wsporcze do muszli ustepowych ze sptuczkami szerokosci 8cm
Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncdw ochronnych

Farba ftalowa do zabezpieczenia rur i konstrukcji wsporczych przed korozjg
|zolacja cieplna z pianki poliuretanowej gr 9 mm

kowe, zlewozmywakowe, itp.)

okoto 50 cm
aterii.
D

cyjnej
znej nalezy wykonaé w systemie kanalizacji wyciszonej. Rury PP
szczelkami EPDM, taczonymi na wcisk o $rednicach 110, 75 i 50.

z dodatkiem kredy, o podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych.
wykonaé z rur HDPE zgrzewanych.

do uzywania takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego
jako$¢ wykonywanych robot. Dotyczy to zaréwno czynno$ci wyko-
i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

$rodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wyko-
transportu materialy nalezy zabezpieczyé przed ich przemieszcza-

niem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robot

Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapic¢ po stwierdzeniu
kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pra-

cy. Roboty nalezy przeprowad
muszg by¢ zaakceptowane pr

za¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa

zez Inwestora i projektanta.

stewatzyszenle Przyiaci Chorych
LHOSPICJUM” w Gliwicach

V-CE PREZES ZADU
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5.1 Instalacja wodna

5.1.1 Przewody
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomig
nym. Pozostate przewody jak piony i doprowadzenia wody do prz
szachtach, bruzdach w $cianie lub w posadzce. Przewody powini
ciem o $cianki bruzd przez owinigcie papierem lub innym materia
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami t
stapi po dokonaniu odbioru czesciowego instalacii.
Przejscia przewoddw przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach og
dokonywag potgczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zab
Potgczenia rur nalezy wykonaé¢ wg wytycznych producenta.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewod(
$rednicy od 15 do 20 - 1,5 metra, dla $rednicy od 25 do 32 - 2 me

5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy ins
Na kazdym odgatezieniu doprowadzajgcym wode do np. fazienki
zmywakow nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Pod umywalkami i zliewozmywakami nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce kulowe kgtowe. Potaczenie z bateriami wykonaé potgczeniem
elastycznym. Armature bezdotykowsa (pisuary) instalowaé wg instrukcji producenta.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody i piony
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ w systemie ka
Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami w najwyzszym pun

szczen nad stropem podwieszo-
yboréw nalezy prowadzi¢ w

1y by¢ zabezpieczone przed tar-
em spelniajgcym to zadanie.
pudowlanymi. Zakrycie bruzd na-

hronnych w miejscach tych nie
ezpieczy¢ przed korozjg.

bw poziomych wynosza: dla
try.

stalacji (ci$nienie i temperatura).
czy grupy umywalek lub zlewo-

nalizacji wyciszonej
kcie dodatkowo zabezpieczyé

5.2.2. kanalizacja deszczowa

6. Kontrola jakosci robot

przed propagacjg hatasu powietrznego poprzez ich obudowanie.
néw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przy
2y¢ materiatem absorbujagcym dzwieki, np. weing mineralng o gr.
Podejscia do urzadzen nalezy prowadzié ze spadkiem 2%. Wszy

bruzdach nalezy zabezpieczy¢ wezem izolacyjnym z pianki poliet

Do tgczenia podejsé kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa
dem hydraulicznym tréjniki 88 V%2 (fagodne).

W przypadku prowadzenia pio-
egte $ciany szachtu nalezy wyfo-
3cm.

stkie podejscia montowane w
ylenowej o gr. 4mm.

t zoptymalizowane pod wzgle-

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzng opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejécia kar
konstrukeji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych ;
petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statyg
Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny systemu, piony nalezy mocow
jac po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty. W
niowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga stosowania na pions
zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do temper
kompensuje wysuniecie rury z Kielicha o 1 cm podczas wykonyw
Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejécie pionu w poziom),
matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w
maganych parametrow akustycznych w budynku.

alizacyjne) nalezy mocowaé do

7 wkiadka, zapewniajacych po
znym $cisniecie obejmy na rurze.
a¢ na kazdej kondygnacii, stosu-
spétczynnik rozszerzalnosci li-
ch dodatkowej kompensaciji
atury montazu. Minimalne zmiany
aniu potaczenia.

nalezy dodatkowo owinaé ciezkg
poziom) w celu zachowania wy-

Wszystkie przejécia przewodbw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacia hatasu

materialowego miekkg otuling lub tasma izolacyjng z pianki polie
Przejécia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia
skami ogniochronnymi o odpornoéci ogniowej réwnej odpornosc
sowac opaski ogniochronne wyposazone w materiat izolacyjny z:
hatasu materiatowego.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur HDPE fa¢
prowadzi¢ w szachtach $ciennych. Kanalizacje wyprowadzi¢ do

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjs

budowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacj).

2. S8prawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wsz
i potaczen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddw, m
rozyjnego.

4,

Wykonanie préby szczelnosci 'HolSPlcl]‘li.le wéf‘:ﬁ'.ﬁ'é:"“
SEKRET. U

‘ Iz_y@lﬁ\Zukowska
[ /

ylenowe;j.

poZarowego zabezpieczone opa-
ogniowej przegrody. Nalezy sto-
abezpieczajacy przed propagacjg

szonych na zgrzewanie. Piony
dwaoch studni kanalizacyjnych.

) projekiowg co do zgodnosci za-

ystkich elementow

locowan zabezpieczenia antyko-

Stowarzyazenie Przyjicist Chorych
MOSPICJUM” w|Gliwicach
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5. Wykonanie prdby cisnieni
Wszystkie badania powinny b
dzonych badan powinny by¢
Préba szczelnosci
Dla instaiacji wody po zakorkg
dociagows lub z innego zrodts

6.1

dzi¢ kontrole zwracajac uwags

i armatury sg szczelne.

Szczelno$é podejsé i pionow
ptywu wody. Kanalizacyjne pr
szczelnoéé po napetnieniu wo

6.2 Proba cisnieniowa
Prébe cisnieniowg wykonaé d
recznej pompki lub specjalneg
wartosci 1,5 krotnej wartosci 1
stalacje uwaza sie za szczeln
dek cisnienia nie bedzie wiekg
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest

8. Odbior robot
Nalezy przeprowadzié¢ zalezni
i odbiér koncowy. Wszystkie g
nia i Odbioru Rob6t Budowlan

8.1 Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalez
(bruzdy, przebicia), oraz elem
bioru koficowego (instalacje p
wadzonym odbiorze czesciow

8.2 Odbidr koncowy

Przy odbiorze koricowym nalg

1. Protokoty odbioréw czesc

2. Dokumentacje techniczng
nywania robét

3. Dziennik budowy

pwej
y¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowa-
jete w formie protokotu.

waniu otworéw w przewodach nalezy instalacje napetni¢ wodg wo-
1, dokladnie odpowietrzajac przewody. Po napetnieniu przeprowa-
> czy potgczenia przewoddw

analizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego prze-
zewody odptywowe dla sciekéw sanitarnych sprawdza sie na
da powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

a instalacji wodnej po pozytywnej prébie szczelnosci. Za pomoca

0 agregatu pompowego nalezy podnieé¢ cisnienie w instalacji do
ajwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. In-
3, jezeli na zamontowanym manometrze w ciggu dwoch godzin spa-
52y niz 0,02 MPa.

m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjne;j.

6 od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe
dbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykona-
0 — Montazowych Czesé |l — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

ry poddac te czesci robdt, ktére zanikajg w czasie postepu robét
enty kitérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie od-
rowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przepro-
ym nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

2y przediozyé:
owych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowej
Z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-

4. Dokumenty dotyczgce jak

osci wbudowanych elementéw

W szczegolnosci nalezy skonirolowagé:

1.

2. Prawidiowo$¢ wykonania

3. Jakosé zastosowanych m
cieplnej

4,

5. Prawidlowo$é wykonania

6. Prawidiowos¢ ustawienia

7.

9. Przepisy zwigzane
PN-81/B-107000 - Instalacje wew
Wymaganiaib

PN-81/B-107000.01 - Instalacje w
Wymaga
PN-81/B-107000.02 - Instalacje W
Wymaga

z rur stalg

PN-92/B-01706- Instalacje wodoc|
PN-92/B-01706/Az1:1999 -
- Zmi

Warunki Techniczne Wykonania i
Sanitarne i Przemystowe”
PKTSGGiK — Warunki techniczne

Uzycie wtasciwych materialdéw | armatury

pofgczen
ateriatdéw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i

Wielkos¢ spadkdw i wymiar Srednic przewodéw

podpdr przewoddw oraz odlegtosé miedzy nimi
armatury

Zgodnosé wykonania instalacji z dokumentacjg projekiowg

netrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

adania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.
ewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

nia i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
ewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej

wych ocynkowanych.
ggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
ana Az1
PN-92/B-01707- Instalacje kanaliz

acyjne. Wymagania w projekiowaniu.
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czeéé Il — Instalacje

wykonanla i odbloru rurociggow z tworzyw sztucznych

ot
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PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane ogdinego przeznaczenia

PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-ISQ 4064-2 + Ad1 pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-87/B-01060 -Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy Wwyposazenia. Terminologia

PN-B-10725 - Wodociggi. Przewody zewneirzne. Wymagania i badania przy odbiorze

"
srpwarzys2enie r\ygaclotChorych
HO"-F’IOJJM 1l Gliwicach
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