GKW, ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
-sufit podwieszony na stelazu systemowym.

wzmocnienie zawiesia ramy pod
zastone prysznicowg, montaz do

konstrukcji stropu
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GKW, ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
-sufit podwieszony na stelazu systemowym.

wzmocnienie zawiesia ramy pod
zastone prysznicowg, montaz do
konstrukcji stropu

szafka w zabudowie wnekowej, ptyta
MDF lakierowana w kolorze biaty-mat.

uchwyt liniowy - wklesty, 2 potki wew-
netrzne (na srodki higieny)

G8

0c1

lustro uchylne 60x45cm, z regulo-
wanym katem nachylenia (20 st.)
I uchwytem regulacyjnym L/P

potka szklana 60cm szkto bezbarwne 03.800
kolor: chrom/bezpieczne szkto hartowane
bezbarwne, ogranicznik stalowy chrom.
model np.: Stella Living

sporecz uchylna, stal nierdzewna
dtugos¢ 600mm, powierzchnia mat.

oklein sciennych wodoodpornych
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wyktadzina heterogeniczna, dedykowana do tazienek (i rowniez pod prysznic),
R 10 antyposlizgowa w catym przekroju, mozliwa do chodzenia w butach (co

wyklucza zastosowanie wyktadziny z nopkami) oraz zabezpieczona fabrycznie
poliuretanem utatwiajgcym czyszczenie.

wyktadzina w kolorze podstawowym dla pokojow pacjenta, wg rys. nr. A...

Wyktadzina obiektowa, heterogeniczna akustyczna o podwyzszonej odpornosci
na duze natezenie ruchu, warstwa scieralna > 1 mm pcv barwione w masie, bez
wypetniaczy, odpornos¢ na wgniecenia (0,06mm), podwdjna siatka z widkna
szklanego + spod z pianki VHD, zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2®

wyktadzina w kolorze denotacyjnym, wg rys. nr. A...
Wyktadzina obiektowa, heterogeniczna akustyczna o podwyzszonej odpornosci
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GKW, ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
-sufit podwieszony na stelazu systemowym.

wzmaocnienie zawiesia ramy pod
zastone prysznicowg, montaz do
konstrukcji stropu

WIDOK 2-2

okleina scienna PVC obiektowa, np.:
Mural Calypso 7744 Milk Wz6r : Nordic

lustro uchylne 60x45cm, z regulo-
wanym katem nachylenia (20 st.)
I uchwytem regulacyjnym L/P
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obudowa stelazu podtynkowego
ptyta GKW, wypetnienie wetna
mineralna 15cm

umywalka dla niepetnosprawnych
np.:

Scianka murowana 12cm EI30
taczona z $ciang korytarza z po-
rothermu (24) na strzepia
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wyktadzina heterogeniczna, dedykowana do tazienek (i rbwniez pod prysznic),
R 10 antyposlizgowa w catym przekroju, mozliwa do chodzenia w butach (co
wyklucza zastosowanie wyktadziny z nopkami) oraz zabezpieczona fabrycznie
poliuretanem utatwiajgcym czyszczenie.

np.: Taradouche Brazilia SD 8605 Leticia NCS 0500

RZUT tAZIENKI PENSJONARIUSZA, SKALA 1:20
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Wieszak zastony prysznicowej

np.: LEHNEN CONCEPT PRO,
katowy, 90 cm, stal nierdzewna
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systemowy profil zabezpieczajgcy
progu prysznicowego + podwaojne
wigzanie (polichloroprenowe)

odptyw liniowy 60cm, stal nierdzewna
satyna, naktadka typu squere, kotnierz

uszczelniajgcy, podtgczenie niskie. (6¢cm)
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