Charakterystyki przeptywowe

VAM

Wentylator wyciggowy zbiorczy
zakres przeptywu 0 — 250 m?h, podcisnienie maks. 125 Pa

Wentylacja zbiorcza mechaniczna wywiewna

Wontaz wewnatrz budynku w podwiesyanzm suficie, szafie.
Budownictwo nowe i poddane renowacji.

[zolowany akustycznie.

Charakterystyki akustyczne

Uktad elektroniczny umozliwia ustawienie jednego z trzech podcisnien.
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Poziom cinienia akustycznego Lp (r = 2 m) przy 100 m¥%h dB(A) 29

Poziom ci$nienia akustycznego Lp (r = 2 m) przy 200 m¥%h dB(A) 33

Charakterystyki elektryczne

silnik sterowany elektronicznie
zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50 Hz
moc 23W przy 100 m¥h

44 W przy 200 m¥h
I'maks. 0,5 A
wyposazony w przewd elektryczny o diugosci 1m
stopien ochrony IP30

Schemat elektryczny

wentylator podtacza¢ do instalacji akustycznymi przewodami elastycznymi
stosowac zabezpieczenie elektryczne

dowolna pozycja montazu

montaz wewnatrz budynku w murze, w suficie, stropie podwieszanym, zabudo-
wany w szafie

kazda kratka powinna by¢ przytaczona do oddzielnego przewodu ssawnego

regulacja podcisnienia przy pomocy zworek elektrycznych w skrzynce przy silniku
sugerowany rodzaj przewodu potaczeniowego — YKY lub OWY 3 x 1,5
wymagany rodzaj zabezpieczenia — wytgcznik silnikowy | = 0,5 A

Schemat podtaczenia
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obudowa z blachy ocynkowanej

wewnetrzna izolacja akustyczna — wyjatkowo cicha praca

kréciec wyrzutowy w zestawie 0125 mm

ilo$¢ otwordw przytgczeniowych 7x@125 mm, ilos¢ dotaczonych zaslepek: 7
ilo$¢ dotgczonych kréécow przytaczeniowych: O

krécce przytaczeniowe dostepne jako akcesoria 125/100 mm (AEA809);
(0125/125 mm (AEA808)

elektroniczna stabilizacja podcisnienia, wirnik z napedem bezposrednim
waga wentylatora 18 kg

dowolna pozycja montazu

elementy mocujace dostarczane w zestawie

www.aereco.com.pl



