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tablica suchościeralna

biała 130x220cm

sufit akustyczny bezstelażowy, systemowy

(moduł: 60x60cm, montowany zakładkowo

bezpośrednio do sufitu, moduły w kol. białym
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elektryczny ekran projekcyjny

203 x 152 cm (obraz 195 x 144 cm)

NCS : 0502-Y

przyłącze anteny

oraz gniazdo zasilania

wg projektu elektrycznego

SALA SZKOLENIOWA - 1 piętro, pomieszczenie 2.27

112 112 114114

sufit akustyczny bezstelażowy, systemowy

(moduł: 60x60cm, montowany zakładkowo

bezpośrednio do sufitu, moduły w kol. białym
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GK EI30, mal. NCS-0575-G70Y

wypełnienie powyżej.2,50m płytą
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elektryczny ekran projekcyjny

203 x 152 cm (obraz 195 x 144 cm)
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hydrant D25 z gaśnicą zespoloną

72 x92(wys.) x26(głęb.) kol. biały.
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NCS-0575-G70Y
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NCS : 0502-Y

NCS-0575-G70Y NCS-0575-G70Y

RZUT POMIESZCZENIA

SALA SZKOLENIOWA

RZUT SUFITU

posadzka, wykładzina PVC

heterogeniczna, na przykład

Taralay Premium Comfort

Indiana 4015 Guinea

NCS : 2030-G70Y

elektryczny ekran projekcyjny

203 x 152 cm (obraz 195 x 144 cm)

przewody wentylacyjne

obudować blachą nierdzewną

(obudowa otuliny izolacyjnej)

przewody wentylacyjne

obudować blachą nierdzewną

(obudowa otuliny izolacyjnej)

umeblowanie poza

kosztorysem prac budowl.

2x wnęka grzejnikowa

140x90cm, głęb. 12cm

WIDOK 3-3

2

3

2 2

1

1

WIDOK 1-1 WIDOK 2-2

cokół PVC "wywinięty"

10cm w kolorze posadzki

NCS-0575-G70Y

WIDOK ŚCIANKI

HUDRANTOWEJ

1:40/1:20

W-17

bud. C

bud. A

N

Projektowana inwestycja jest rozbudową i przebudową, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejącymi budynkami A i B wymiary i rzędne

wysokościowe należy sprawdzić w naturze.

Propozycje materiałowe i kolorystyczne wnętrz są dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie są projektami wnętrz w

rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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