hydrant D25 z gasnicg zespolong
72 x92(wys.) x26(gteb.) kol. biaty.

H zaworu

135

przewody wentylacyjne
obudowac blachg nierdzewng

hydrant D25 z gasnicg zespolong
72 x92(wys.) x26(gteb.) kol. biaty.

WIDOK SCIANKI
HUDRANTOWEJ

e
L

- ===
UL

"

—e e SR

.

[

| -

gy

j

sufit akustyczny bezstelazowy, systemowy  przytgcze anteny

(modut: 60x60cm, montowany zaktadkowo oraz gniazdo zasilania 203 x 152 cm (obraz 195 x 144 cm)
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elektryczny ekran projekcyjny

tablica suchoscieralna
biata 130x220cm
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(obudowa otuliny izolacyjnej) H zaworu bezposrednio do sufitu, moduty w kol. biatym wg projektu elektrycznego
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WIDOK 1-1 WIDOK 2-2
sufit akustyczny bezstelazowy, systemowy elektryczny ekran projekcyjny elektryczny ekran projekcyjny posadzka, wyktadzina PVC cokét PVC "wywiniety"
(modut; 60x60cm, montowany zakladkowo 203 x 152 cm (obraz 195 x 144 cm) 203 x 152 cm (obraz 195 x 144 cm) heterogeniczna, na przyktad |10cm w kolorze posadzki
beZpOéredniO do SUﬁtU, mOdUl’y w kol. blal’ym Tara'ay Premium Comfort
Indiana 4015 Guinea
NCS : 2030-G70Y
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umleblowanie poza
ko#ztorysem prac budowl. NCS-0575-G70Y
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Projektowana inwestycja jest rozbudowa i przebudowa, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejacymi budynkami A i B wymiary i rzedne

] e

wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Propozycje materiatowe i kolorystyczne wnetrz sg dyspozycjami na

- | 227 L . - . .
potrzeby projektu wykonawczego i nie sg projektami wnetrz w
| rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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przewody wentylacyjne SALA SZKOLENIOWA wypetnienie powyzej.2,50m ptyta
RZUT SUFITU obudowaé blachg nierdzewng RZUT POMIESZCZENIA GKEIS0, mal. NCS-0575-G70Y
(obudowa otuliny izolacyjnej)
B g e e

NCS-0575-G70Y

WIDOK 3-3

2x wneka grzejnikowa
140x90cm, gteb. 12cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Ktodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYNSKIEGO W GLIWICACH

BRANZA

INWESTOR
ADRES

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach

NR. RYS.

z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice W-17
TRESC o SALA SZKOLENIOWA - 1 pietro, pomieszczenie 2.27 i-KZL(fJ\/l-zo
NR UPRAWNIEN DATA
PROJEKTANCI prof.nzw.dr inz. arch. Jerzy WITECZEK | 262 /76
.. 38/SLOKK
dr hab. inz. arch. Tomasz WAGNER 12013/11 styczen
dr inz. arch. Aleksandra WITECZEK 2018




