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PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor : STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH ,HOSPICJUM”

W GLIWICACH Z SIEDZIB A PRZY UL. DASZY NSKIEGO 29,

44 - 101 GLIWICE

obiekt : BUDYNEK HOSPICJUM

adres : ul. Daszy nskiego, 44 - 101 Gliwice

branza : konstrukcja

temat : PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU

HOSPICJUM PRZY UL. DASZY NSKIEGO W GLIWICACH

Numer projektu : Numer ewid. dziatki : Kategoria obiekiu
budowlanego
17/039 894/2 x|

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inz. Adam L0j
upr. bud. nr 970/94
nr ewid. SLK/BO/2599/01

sprawdzajacy:

mgr inz. Zofia Wach
upr. bud. nr 256/85
nr ewid. SLK/BO/4890/01

Gliwice, grudzien 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

ZALOZENIA

Normy

Wymiarowanie :

- PN —-B -03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN - B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN - B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B -03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obcigzenia :

- PN - B- 02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN—- B- 02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN - B- 02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN - B- 02010:1980/Az1 :2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem.
- PN- B- 02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.

Inne:

- PN—- M- 69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Polskie Normy i instrukcje ITB pokrewne oraz instrukcje producentéw materiatow.

Przepisy BHP.

Roboty wyburzeniowe i budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie

Z przepisami BHP i sztukg budowlana.

Zastosowane schematy

Obliczenia sit wewnetrznych oraz wymiarowanie elementéw dokonano przy pomocy
programu  komputerowego Robot Structural Analysis Professional 2017 licencja
nr 133/10/2002/AD.

Obcigzenia

a) obcigzenie sniegiem dla strefy Il
b) obcigzenie wiatrem strefa I
c) obcigzenie uzytkowe stropu

pomieszczenia szpitalne 3,0 kN/m?,



pomieszczenia biurowe 3,0 kN/m?

klatki schodowe i strop technologiczny 3,0 kN/m?

OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie Opinii Geotechnicznej o podiozu
gruntowym projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku hospicjum w Gliwicach
przy ul. Daszyhskiego, opracowanej przez GEOTECHNIKA - EKSPERTYZY, OPINIE

dr inz. Andrzej Soczawa, ul. H. Wieniawskiego 11, 41-807 Zabrze.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz.U. poz. 463 ):

- warunki gruntowe istniejgce na rozpatrywanym terenie mozna zaliczy¢ do prostych,

- projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W przypadku wystgpienia lokalnie glebszego nasypu nalezy go usungc¢ i zastgpi¢
nasypem budowlanym z kruszywa tamanego. Nasyp powinien by¢ formowany warstwami
grubosci 0,3 m odpowiednio zageszczonymi ( Ip = 0,60; Is=0,98; E; = 100 MPa; E,q =50
MPa).

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum.
W zakres projektu wchodza:

- opis techniczny,

- rysunki zestawcze,

- obliczenia statyczne,

LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul. Daszynskiego.

OPIS KONSTRUKCJI

Dach

Zaprojektowano dach z blachy trapezowej T 150 gr. 075 mm mocowanej do konstrukcji

wsporczej wykonanej z dwuteownikéw IPE 160 oraz ceownikéw C 160. Konstrukcja

stalowa mocowana jest do stropu i do attyki.



Stropy

Stropy gestozebrowe typu RECTOR 25 + 5 z belkami prefabrykowanymi sprezonymi.
W  zaleznosci od rozpietosci przyjeto ukiad pojedynczy lub  podwojny.
Nad pomieszczeniami technicznymi w istniejgcym budynku zaprojektowano strop
zelbetowy, monolityczny krzyzowozbrojony grubosci 100 mm oraz strop zelbetowy,
monolityczny grubosci 60 mm oparty na belkach stalowych wykonanych z profilu HEB

180. Stropy typu RECTOR oparte sg na scianach za posrednictwem wiencow.

Wience

Nad scianami zaprojektowano zelbetowe wience o przekrojach:

W-1 250 mm x 350 mm,
W -2 250 mm x 650 mm,
W-3 380 mm x 350 mm,
W-4 250 mm x 250 mm,
W-5 250 mm x 700 mm,
W-6 650 mm x 750 mm.

Wience zbrojone sg pretami podluznymi @& 12 i strzemiona ® 6 w rozstawie co 250

mm.

Belki zelbetowe

Zelbetowe belki monolityczne zaprojektowano o przekrojach:

B-1 250 mm x 400 mm,
B-2 250 mm x 400 mm,
B-3 250 mm x 400 mm,
B-4 250 mm x 400 mm,
B-5 250 mm x 400 mm,
B-6 350 mm x 650 mm,
B-7 350 mm x 650 mm,
B-8 350 mm x 650 mm,
B-9 650 mm x 750 mm,
B-10 250 mm x 750 mm,
B-11 250 mm x 650 mm,
B-12 250 mm x 650 mm,
B-13 250 mm x 650 mm,
B-14 250 mm x 450 mm,
B-15 250 mm x 730 mm,
B-16 650 mm x 750 mm,

B-17 250 mm x 750 mm,



Belki zbrojone sg pretami podtuznymi @ 12, ® 16, ® 20, ® 25 i strzemiona ® 6i P 8.

Stupy zelbetowe

Zelbetowe stupy monolityczne zaprojektowano o przekrojach:

S-1 250 mm x 500 mm,
S-2 250 mm x 500 mm,
S-3 250 mm x 500 mm,
S-4 250 mm x 250 mm,
S-5 500 mm x 590 mm,
S-6 250 mm x 500 mm.

Stupy zbrojone sg pretami podtuznymi ® 12, ® 16 i strzemiona & 6.

Trzpienie wzmacniaj gce $ciany

W istniejgcym budynku w miejscach podparcia zelbetowych podciggéw przewidziano
wzmocnienia scian poprzez wykonanie trzpieni zelbetowych o T - 1 przekroju 250 mm x
250 mm w wykutych pionowych bruzdach. Trzpienie T - 1 oraz T - 2 o przekroju 250 mm x
350 mm zaprojektowano réwniez w nowoprojektowanym budynku w miejscach oparcia
belek zelbetowych.

Trzpienie zbrojone sg czterema pretami podtuznymi @ 12 i strzemiona @® 6 w rozstawie

co 250 mm.

Nadpro za stalowe

W miejscu wykonania nowych otwordéw drzwiowych w istniejgcym budynku nalezy zatozy¢
stalowe nadproza. W osi 1A przy klatce schodowej zaprojektowano nadproza N - 1
zlozone z dwoch N - 1 C200. Na parterze w budynku ,A” pomiedzy holem a recepcja
zaprojektowano nadproze N - 2 ziozone z dwéch C 260. Ceowniki sg ze sobg skecone
pretami ® 16. Przystepujac do wykonania nowych otworéw nalezy w pierwszej kolejnosci
wyku¢ bruzde z jednej strony sciany i osadzi¢ w niej belke stalowg. Po podklinowaniu
czesci muru powyzej belki stalowej lub po stwardnieniu zaprawy wypetniajacej wolng
przestrzen pomiedzy belkg stalowg a murem mozna przystgpic do wykonania bruzdy
i osadzenia w niej belki stalowej po drugiej stronie muru. Nastepnie nalezy osadzone belki
skreci¢ ze sobg stalowymi pretami. Po osadzeniu dwoch belek mozna przystgpi¢ do robot
wyburzeniowych. Po zatozeniu nadprozy ceowniki nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza

i otynkowac.

Schody
Schody monolityczne, zelbetowe, plytowe. Plyta zelbetowa grubosci 150 mm zbrojona
wkitadkami @ 12 w rozstawie co 125 mm i wkladkami rozdzielczymi ® 6 w rozstawie

co 250 mm. Schody oparte sg na belkach $cianach.



Fundamenty
Pod stupami zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe o wysokosci

500 mm i wymiarach w rzucie:

F-1 2000 mm x 2000 mm,
F-2 1800 mm x 1800 mm,
F-3 1500 mm x 1500 mm,
F-4 1200 mm x 1200 mm.

Stopy zbrojone sg pretami @ 12.

Pod $cianami zaprojektowano fawy fundamentowe o wysokosci 300 mm i szerokosci:
t-1 500 mm,

L-2 700 mm.

tawy zbrojone sg pretami ® 12 oraz strzemionami ® 6 w rozstawie co 500 mm.
Pod czescig budynku C przewidziano zelbetowg ptyte fundamentowg z zebrami grubosci

300 mm zbrojong gérg i dotem pretami @ 12 w rozstawie co 250 mm.

Przy istniejgcych budynkach zaprojektowano belki fundamentowe o przekrojach:
B-18 250 mm x 250 mm,
B-19 250 mm x 700 mm,
B-20 650 mm x 750 mm.

Belki zbrojone sg pretami ® 12 oraz strzemionami @ 6.

Przewidziano $Sciany fundamentowe zelbetowe, monolityczne wysokosci 1650 mm, 750
mm i szerokosci 250 mm zbrojone pretami @ 12 oraz strzemionami ® 6 w rozstawie co
500 mm.

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu B 10 i izolacji z warstwy
papy asfaltowej. Plaszczyzny pionowe i poziome taw stykajgce sie z gruntem

izolowaé 2 x Abizolem R + P.

Przewiduje sie wzmocnienie fundamentéw w istniejgcych budynkach poprzez
podbetonowanie. Wzmochienie nalezy wykonywa¢ odcinkami nie diuzszymi niz 1000 mm

naprzemiennie.

MATERIALY

Beton C 8/10 (B10), C 25/30 ( B30)
Stal zbrojeniowa A-1(S235) A—-1lIN ( B500SP)
Stal konstrukcyjna  S235JR,( St3S),



7.

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ | WADLIWO SCI ZLACZY

Klasa konstrukcji spawanej 3

Klasa wadliwosci zigczy 4

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Podkiad alkidowy antykorozyjny czerwony tlenkowy

UNIKOR C 1313 -2310-5310 - liczba warstw 2

- (grubosc¢ suchej warstwy 35—-40 pm)
CHLOROKAUCZUK C 1317 — 2611 — XXXX - liczba warstw 2

- (grubos¢ suchej warstwy 35—-40 pm)

ZGADNIENIA BHP.
Przepisy i warunki BHP przy prowadzeniu roboét

Wykaz podstawowych zapisow , w tym przepisow BHP i p.poz obowigzujgcych
przy realizacji rob6t budowlanych (w tym rozbiérkowych ) :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (It. Dz. U. Z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze
Zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40 poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 w sprawie BHP przy czyszczeniu powierzchni,

malowaniu natryskowym
i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. Nr 16 poz. 156 ).



