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koryto kablowe -ażurowe,

stal lakierowana, wg uzgodn.

osłona z blachy nierdzewnej

szczotkowanej, szer. 100mm

(wcięcie na stopę osób stoją-

cych przy ladzie)
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A

szafka zamykana,

dwudrzwiowa

płyty pionowe grub.3,6cm

montowane osiowo do

profili przylegającej ślusarki

H=90 (SKOORDYNOWAĆ

Z PROFILEM POZIOMYM

ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ!

H=74cm
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blat roboczy laminat

HPL biały mat,

szafki

płyta stolarska

MDF laminowana

kol. RAL 9016

RZUT 1:40

PRZEKRÓJ A-A 1:10

WIDOK 1-1   1:10 WIDOK 2-2   1:10
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6

blat roboczy laminat

HPL biały mat,

szafki

płyta stolarska

MDF laminowana

kol. RAL 9016

osłona z blachy nierdzewnej

szczotkowanej, szer. 100mm

(wcięcie na stopę osób stoją-

cych przy ladzie)

płyta MDF

laminowana, mat,

kol. RAL 9016

2

2

1 1

stolik w pozycji podniesionejstolik w pozycji poziomej -widok 1-1

stolik w pozycji poziomej -rzut

stolik w pozycji poziomej -przekrój 2-2

płyta HPL -kolor biały mat RAL 9016

1
0

0
5

0
0

1
0

0
5

0
0

stolik składany (pokoje pensjonariuszy)

obudowa grzejników (ławy) -2 piętro hol 3.22, rys. W-16

płyta HPL -kolor biały mat RAL 9016
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wzmocnienie -profil stal. L50

6
0

0

6
0

0

MEBLE -WYBRANE SZCZEGÓŁY

(LADA HOLU PARTER, ŁAWY W HOLU 2 PIĘTRA, POKÓJ PACJENTA)

bud. C

bud. A

N

Projektowana inwestycja jest rozbudową i przebudową, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejącymi budynkami A i B wymiary i rzędne

wysokościowe należy sprawdzić w naturze.

Propozycje materiałowe i kolorystyczne wnętrz są dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie są projektami wnętrz w

rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach

z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice

styczeń

2018
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W-19

blat roboczy laminat

HPL biały mat,

szafki

płyta stolarska

MDF laminowana

kol. RAL 9016
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płyta HPL 12mm
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montaż płyty czołowej bezpośrednio do ściany

lokalizacja

haczyk

płyta HPL 18mm

obrotową

z głowicą

haczyk

oczko haczyka

płyta czołowa

zawias listwowy

lokalizacja

zawias listwowy

zaślepka

4
5

3
6

płyta HPL 36mm

3

3

wzmocnienie -profil stal. L50

płyta HPL 36mm
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płyty granit płomieniowany

60x60 cm grub. 2cm,

impregnowany, min. R10,

kolor szary

szczegół wg rys.W-13

linia zabudowy GK

od wysok. 2.05 m

krawędź sufitu GK

wysok. 2.50 m

30 30
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