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wnęka pod istniejące tabernakulum

oraz obraz zlokalizowane w obecnej

kaplicy hospicjum

fotel i ława asysty liturgicznej, do przeniesienia z obecnej

kaplicy, malowane w kolorze RAL 9016

ławki z klęcznikami, do przeniesienia

z istniejącej kaplicy, malowane farbą

chlorokauczukową w kol. RAL 9016

malowana farbą lateksową RAL 3020 (np.: Śnieżka nr 124)

obudowa sufitu GK skośna od 2,20-3,00m

giętką, kloszem akrylowym i oprawą wewnętrzną

Świetlik rurowy SLT Ø350mm z rurą światłonośną

pasmo ledowe -osłony z akrylu mlecznego grub.5mm

kinkiety wg proj. elektrycznego

rozstaw dostosować do linii szprosów

zapobiegającą osadzaniu brudu

cokół z krawędzią wywiniętą 10cm

identyczny z materiałem posadzki

malowana farbą lateksową NCS : 2570-Y90R

ściana
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malowana farbą lateksową NCS : 2570-Y90R

obudowa sufitu GK skośna od 2,20-3,00m
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RZUT POMIESZCZENIA 1:40

KAPLICA

RZUT SUFITU 1:40

giętką, kloszem akrylowym i oprawą wewnętrzną

świetlik rurowy SLT Ø350mm z rurą światłonośną

pasmo ledowe

płyta MDF 3.6mm

osłona -akryl mleczny 18mm

malowana farbą lateksową RAL 3020

obudowa sufitu GK skośna od 2,2-3,0m

szczegół rys. W-19tynk cementowo-wapienny
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wnęki na istniejące obrazy/wota, każda nisza z oś-

wietleniem ledowym w bocznej ściance wnęki

fotel i ława asysty liturgicznej, do przeniesienia

z obecnej kaplicy, malowane w kolorze RAL 9016

NCS : 0502-Y

NCS : 2570-Y90R

wnęka pod istniejące tabernakulum

zlokalizowane w obecnej kaplicy

przed wykonaniem wnęki dokonać

obmiaru i sprawdzenia stanu techn.

obrazu

249

obudowa GK obudowa GK

wnęka pod istniejącyobraz zlokalizo-

wane w obecnej kaplicy hospicjum

1:40

bud. C

bud. A

N

Projektowana inwestycja jest rozbudową i przebudową, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejącymi budynkami A i B wymiary i rzędne

wysokościowe należy sprawdzić w naturze.

Propozycje materiałowe i kolorystyczne wnętrz są dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie są projektami wnętrz w

rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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KAPLICA -POMIESZCZENIE 3.23 poz. +6.65

półka HPL RAL9016

ławy (obudowa grzejników)
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reflektor
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