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LADA PODAWCZA -SZCZEGOL
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WIDOK 1-1 1:10

LADA PODAWCZA -SZCZEGOL
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ptyta MDF ostona z blachy nierdzewne;j
laminowana, mat, szczotkowanej, szer. 100mm
kol. RAL 9016 (wciecie na stope oséb stoja-
cych przy ladzie)

ostona z blachy nierdzewnej
szczotkowanej, szer. 100mm
(wciecie na stope o0s6b stojg-
cych przy ladzie)

PRZEKROJ A-A 1:10

blat roboczy laminat
HPL biaty mat,
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Projektowana inwestycja jest rozbudowa i przebudowa, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejacymi budynkami A i B wymiary i rzedne

wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Propozycje materiatowe i kolorystyczne wnetrz sg dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie sg projektami wnetrz w
rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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WIDOK 2-2 1:10

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Klodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

TEMAT

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO W GLIWICACH

INWESTOR
ADRES

NR. RYS.

W-19

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach
z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice

TRESC
RYSUNKU

MEBLE -WYBRANE SZCZEGOLY SKALA

(LADA HOLU PARTER, LAWY W HOLU 2 PIETRA, POKOJ PACJENTA) 1:10/20

PROJEKTANCI

NR UPRAWNIEN DATA
262 /76
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/2013/11

prof.nzw.dr inz. arch. Jerzy WITECZEK

dr hab. inz. arch. Tomasz WAGNER ,
styczen

2018

dr inz. arch. Aleksandra WITECZEK




