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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC RYSUNKOWA -PROJEKT ROZWIAZANIA WNETRZ

e RZUT SUFITOW -PARTER
e RZUT SUFITOW -1 PIETRO
e RZUT SUFITOW -2 PIETRO

e RZUT SUFITOW | POSADZEK
-PRZYZIEMIE i 3 PIETRO

e RZUT POSADZEK -PARTER
¢ RZUT POSADZEK -1 PIETRO

¢ RZUT POSADZEK -2 PIETRO

e WYPOSAZENIE SPECJALNE
i KOLORYSTYKA -PARTER

e WYPOSAZENIE SPECJALNE
i KOLORYSTYKA -1 PIETRO

e WYPOSAZENIE SPECJALNE
i KOLORYSTYKA -2 PIETRO

e POKOJ PENSJONARIUSZA

e LAZIENKA PENSJONARIUSZA

e SANITARIATY TYP t-2 ORAZ t-3

e HOL PRZYCHODNI PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ, PARTER, POM. 1.2

e BUFET- PARTER, PARTER, POM.1.21

e KAPLICA - 2 PIETRO, POM. 3.23, POZ.+6.65

e SALA SZKOLENIOWA - 1 PIETRO,
POM. 2.27, POZ.+3.30

e SALA WOLONTARIATU - 1 PIETRO,
POMIESZCZENIE 2.22, POZ.+3.30

o MEBLE (WYBRANE SZCZEGOLY)

skala 1:75

skala 1:75

skala 1:75

skala 1:75

skala 1:75

skala 1:75

skala 1:75
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1. ZALOZENIA PROJEKTU WNETRZ

Whnetrza obiektu ze wzgledu na funkcje obiektu powinny posiada¢ charakter nie
kojarzacy sie z obiektami opieki medycznej, skalg, charakterem i kolorystykg tworzyé
"ciepty klimat", sprzyjajgcy pensjonariuszom, personelowi, gosciom i pacjentom PPOZ.
Dominujgcymi kolorami sg jasne posadzki i Sciany w kolorze cieptej bieli (ko$¢
stoniowa) oraz szarosci. Uzupetnienie stanowi szeroka gama kolorow majgcych
zdecydowane, nasycone barwy. Ich pobudzajgce i jednoznacznie definiujgce
przestrzen uzycie pozwala pensjonariuszom, uzytkownikom i gosciom na rewersje
psychiczng w stosunku do funkcji obiektu. Ich rola nie jest stricte estetyczna, lecz
stanowi aktywny element stymulacji psychofizycznej uzytkownikéw (Chromoterapia,
inaczej koloroterapia) oraz petni role informacyjng (orientacja w przestrzeni i
rozroznienie kondygnacji. Zastosowanie kontrastu (stopnice, ptaszczyzny pochyini)

majg za zadanie zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania.

Uwagi:
e rozwigzania materiatowe i formalne powinny umozliwiac tatwe mycie i dezynfekcje;

e urzadzenia, ktére zapewniajg ochrone przed promieniami stonecznymi powinny by¢
wykonane i zamontowane w sposéb umozliwiajgcy ich czyszczenie;

e podioga i Sciany powinny byé wygtadzone i malowane wylozone materiatem, ktory
jest odporny na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, a takze uniemozliwiajgcych
zawilgocenie tych powierzchni;

o wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatbw umozliwiajgcych
utrzymanie ich w czystosci oraz ich dezynfekcje;

e meble powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, a ich powierzchnie gtadkie;

o wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci;

o wszystkie wymiary zabuddéw podane na rysunkach nalezy przed przystgpieniem do
wykonania elementow sprawdzi¢ na budowie;

e wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
inwestycji, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru;

e przed zabudowaniem materiatbw mogacych mie¢ wpltyw na estetyke wykonania
obiektu, wykonawca powinien przedstawi¢ projektantowi probki oryginalnych
materiatdw i wykonczen;

o catos¢ dokumentaciji architektonicznej i branzowej nalezy rozpatrywac tgcznie;



o Przebicia pod instalacje wod.-kan., co i elektrycznej wykona¢ na podstawie
dokumentaciji branzowej. Elementy majgce wplyw na estetyke rozwigzan podlegajg
uzgodnieniu z projektantem;

o Stolarke okienng i drzwiowg i zabudowy wykonaé po sprawdzeniu wymiarow po
zakonczeniu robét ogéinobudowlanych oraz zatwierdzi¢ u projektanta;

o Detale wykonczenia pomieszczen, m.in. oprofilowan, posadzek, balustrad, prébki
kolorystyki, wymalowan i materiatdow wykonczeniowych uzgodnic z projektantem.

e Oswietlenie wiszgce oraz wszelkiego rodzaju elementy wyposazenia instalacyjnego
pomieszczen bedg mocowane do elementéw konstrukcji budynku.

2. POSADZKI

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce posadzki:

A -posadzka z ptytek granitowych koloru jasno szarego;

B -posadzka z wykfadziny PCV heterogenicznej o zréznicowanej kolorystyce;
C -posadzka antyelektrostatyczna z wykfadziny PCV;

D -posadzka antyposlizgowa wodoodporna z z wyktadziny PCV;

E -posadzka z ptytek ceramicznych wielkoformatowych;

Ad. A

Posadzki z ptytek granitowych zastosowano na parterze czesci nowo projektowanej
(bud. B) w holu przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz spetniaé powinny
nastepujgce kryteria:

format: 60X60x2; powierzchnia ptomieniowana; impregnowana hydrofobizatorem nie
zmieniajgcym koloru powierzchni i zapobiegajgcym zabrudzeniom,

Ad. B
Posadzki heterogeniczne PCV spetnia¢ powinny nastepujgce kryteria:

format: w rolce (min. szerokos¢ rolki 2m);

grupa wyktadzin: wielowarstwowe (z powlokg wierzchnig zabezpieczajgcg przed
Scieraniem i ufatwiajgcg utrzymanie w czystosci;
minimalna klasa $cieralnosci: T;

minimalna klasa uzytecznosci: 34/42;

minimalna grubo$¢: 3,00 mm;

minimalna warstwa scieralna: 1,00 mm;

minimalna masa wtasna: 2800 gr/m2;

zabezpieczenie powierzchni: np.: Protecsol®2;
odporno$¢ na kotka foteli;

odporno$¢ na silne natezenie ruchu (wysoka trwatos¢).



Potgczenie scian z podiogami powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje, uzyskanym przez wywinigcie krawedzi z wyoblonym katem.
Wywiniecie powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenia linii
zagiecia (umieszczenie systemowej ksztattki pod posadzkg w narozu wklestym)

Ad. C

posadzka antyelektrostatyczna z wyktadziny PCV; spetniajgca kryteria jak wyzej,
nalezy zastosowaé w pomieszczeniu serwera (bud C nr 1.13)

Ad.D
posadzka antyposlizgowa wodoodporna z z wyktadziny PCV;

Powinna to by¢ wyktadzina heterogeniczna, dedykowana do tazienek (i réwniez pod
prysznic), R 10 -antyposlizgowa w catym przekroju, mozliwa do chodzenia w butach
(cowyklucza zastosowanie wyktadziny z nopkami) oraz zabezpieczona fabrycznie
poliuretanem utatwiajgcym czyszczenie. np.: Taradouche Brazilia SD 8605 Leticia NCS
0500. Rozwigzanie to powinno by¢ zgodne z normami odpornosci antyposlizgowej =>
bezpieczenstwo uzytkowania w prysznicach, z normami wodoszczelnosci, z regulacjg
"dostepu dla wszystkich" => prysznic bez brodzika

Zastosowaé w tazienkach pensjonariuszy i uzytkowanych przez pensjonariuszy oraz
w pomieszczeniach ujetych na rysunkach W4-9.

E -posadzka z ptytek ceramicznych wielkoformatowych;

posadzki w tazienkach i toaletach nie przeznaczonych dla pensjonariuszy: gres
matowy, w kolorze biatym (np.: typ "super white", satyna) antyposlizgowosé R10,
wymiar 45x45, krawedzie rektyfikowane.

Uwagal

o Wszystkie podiogi nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcych mycie i
dezynfekcje;

. w pomieszczeniach sanitarnych ptytkowanych naroze wkleste miedzy Sciang

i posadzkg z zastosowaniem wklestych ksztattek ceramicznych.

. we wszystkich pomieszczeniach nieptytkowanych cokdt w kolorze przylegtej
posadzki, wywiniety na $ciane, wysokosci 10cm

. Cokoty granitowe i pcv wg rys. W-8 do 10, w kolorze posadzki przylegajacej. Na
drzwiach zastosowaé¢ pas wklejany z PVC identyczny z ujetym w systemie kodow
kolorystycznych (system denotacji-rozpoznania przestrzeni).

. Wycieraczki aluminiowe wykonane z profili aluminiowych, wypetnionych
réznego rodzaju wktadami, jak np. szczotka, filc (ryps), guma. Wkitady stosowane
naprzemiennie.



3. SCIANY

A -malowane

B - okleina PCV

C -ceramika (+LUSTRA KLEJONE)

D -okleina winylowa z nadrukiem (tapeta)

Ad. A -malowane

W pomieszczeniach nalezy zastosowacé farby lateksowe o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢, zabezpieczone przed rozwojem plesni i grzybdéw, odporne na szorowanie
i dezynfekcje. Powloki farby powinny zapobiega¢ rozwojowi innych mikroorganizmow,
nie emitowac szkodliwych substancji i zwigzkow).

cechy pokrycia:

— trwata ochrona antybakteryjna;

— antybakteryjno$¢ (zwtaszcza Staphylococcus Aureus i Enterococcus Faecium);

— nietoksycznosg;

— odpornos¢ na srodki dezynfekujgce, kwasy i rozpuszczalniki;

— przepuszczalnosc¢ dla pary wodnej;

— odpornos¢ na zmywanie (klasa 2 wg normy DIN EN 13300);

— duza sita krycia (klasa 2 wg normy DIN EN 13300);

— niepalnosg¢;

— bezwonnosé;

Sciany nie wyréznione kolorami identyfikacji wizualnej malowane farbami lateksowymi
w kolorze zgodnym z projektem.

Dla pomieszczen przyziemia powinna by¢ zastosowana farba lateksowa,
wodorozcienczalna, do malowania scian i sufitbw pomieszczen szczegolnie
narazonych na zabrudzenia i odporna bakteriologicznie, fotokatalityczna,
niewymagajgca naswietlania w celu aktywacji. Silne dziatanie bakteriobojcze oraz
grzybobojcze powinno zachodzi¢ przy o$wietleniu, jak rowniez w catkowitej ciemnosci,
np.: Titanium LX Ag lub Bioni hygienic-farba.

kolorystyka:
podstawowa barwa scian biel ztamana (ko$¢ stoniowal/ecru) zblizona do NCS : 0502-Y;
uzupetniajgce barwy wg rys. W-4 do W 10.

Ad. B - okleina PCV

Okleina scienna PCV przeznaczona dla pomieszczen mokrych, wodoodporna w uzyciu
pod przysznicem, zgrzewanie wodoszczelne;

np.: Mural Calypso, 7744 Milk Wz6r : "Nordic Shower system - Shower wall" fgczonej
poprzez tatwe zgrzewanie.

Ad. C -ceramika (+lustra klejone)



- Sciana plytkowana, ptytki biaty mat., poziomo, wymiar np.: 25x40cm lub 30,0x60,0cm,
(wymiar +/-30mm); fuga grafitowa 2mm

- &ciana ptytkowana, ptytki klejone poziomo, wymiar np.: 25x40cm lub 30,0x60,0cm
(wymiar +/-30mm), fuga kolorowa 2mm, kolor piytek zblizony do Kkolorystyki
wyspecyfikowanej dla danej kondygnacji; np.: seria Tubgdzin Colour 593 x 327 mm;
Carmine R.1; Yellow R.1; Red R.1; Green R.1; Orange R.1.itd lub inne wg
uzgodnienia z projektantem.

- lustro klejone (w ptaszczyznie ptytek) od poz. ca100 do 205cm, szerokos¢ i wymiar
poziomy dostosowaé podziatu ptytek w danym pomieszczeniu.

- dla umywalek w pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano $ciany malowane,
zastosowac nalezy "fartuchy" wykonane z ptytek petnowymiarowych bez docinania (tzn
przy wymiarze ptytek 25x40 szerokos$c¢ fartucha 80 a wysokos¢ 100 cm, ponad ktérym
bedzie klejone lustro w ptaszczyznie i szerokosci fartucha, a do wysokos$ci oscieznic
drzwiowych (2,06m)

-dla blatéw statych (kuchnie, gabinety...) w pomieszczeniach, w ktorych
zaprojektowano s$ciany malowane, zastosowac nalezy pasy ptytkowane na petnej
szerokosci i wysokosci np.: 2x25 lub 3x20 cm w zaleznos$ci od wymiaru ptytki)

D -okleina winylowa z nadrukiem (tapeta)

Winylowe okleiny Scienne lub tapety flizelinowe dopuszczone do obiektéw stuzby
zdrowia, przeznaczona jest do wydruku fototapet na drukarkach wielkoformatowych
iich aplikacji na sciany za pomocg zwyklych narzedzi do aplikacji. Klasa ochrony
przeciwpozarowej wg normy DIN EN 13501-1: B-s1, dO. Tapeta nie zawierajgca
w swoim sktadzie szkodliwych zwigzkéw np. ftalanow. Cechy charakterystyczne:

- grubosc¢ ok. 200 pm,
- gramatura ok. 140 g/m2,
- gtadka powierzchnia zapewnia fotorealistyczny wydruk,

- nie uleganie kurczeniu sie i nie rozcigganie w trakcie aplikaciji,

- aplikacja tapety na sciany za pomocg standardowych narzedzi do ktadzenia tapet,
- klej naktadamy tylko na Sciany,

- paroprzepuszczalnosc¢ - ,oddychanie” sciany,

np.: Mitylon Wallpaper Fleece 100



4. SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ

W celu fatwiejszej orientacji w obiekcie opracowano system kodéw kolorystycznych
(system denotaciji-rozpoznania przestrzeni).

System informacji wizualnej zostat opracowany z uwzglednieniem potrzeb osoéb
niepetnosprawnych niedowidzgcych. Obejmuje on:

-rozwigzania kolorystyczne ( denotacja czyli system koddéw kolorystycznych)
obejmujgcy rozrdznienie kolorami pokojow pacjentow, stworzenie ptaszczyzn koloréw
utatwiajgcych rozpoznanie przestrzeni, zdefiniowanie pozioméw pieter kolorami;

-numeracja kondygnacji:

numery malowane natryskowo (za pomocag szablonu) w kolorze biatym (na tle Scian
malowanych w kolorach intensywnych), wysokos¢ liter 60cm, czcionka nowoczesna
(np. pogrubiony Arial) w uzgodnieniu z projektantem;

-numeracja pomieszczen:

numery malowane natryskowo (za pomocag szablonu) w kolorze biatym (na tle Scian
malowanych w kolorach intensywnych) lub kolorach denotacyjnych (na s$cianach
biatych), wysoko$¢ liter 35cm, czcionka nowoczesna (np. pogrubiony Arial)
w uzgodnieniu z projektantem. W miejscach gdzie ze wzgledu na brak w widocznej
zosi komunikacji powierzchni $ciany niemozliwe jest umieszczenie numeru
malowanego (powierzchnie szklen) nalezy umiesci¢ numery naklejane z folii mrozonej
(efekt piaskowania) na wysokos$ci wzroku.

-symbole malowane natryskowo (oznaczenia toalet) w kolorze w kolorze biatym (na tle
$cian malowanych w kolorach intensywnych) lub kolorach denotacyjnych (na $cianach
biatych), wysokos¢ 60cm. Grafika oznaczen podlega uzgodnieniu z projektantem.

-symbole na posadzkach wycinane w posadzce wstawki z kontrastowej wyktadziny (wg
rysunku

znacznik "do wyjscia" w kol. NCS : 2570-Y90R

znaczniki kwadratowe 40x40cm w odlegtosci 35 cm od linii $ciany korytarza,
w kolorach poszczegoélnych pokojéw pensjonariuszy (wg rys.: W-4 do W-7)

-znaczniki okrggte d40cm w odlegtosci 35cm od linii Sciany korytarza przy
pomieszczeniach dedykowanych wspdlnemu uzytkowaniu przez pensjonariuszy(wg
rys.: W-4 do W-7) .

-numeracja sal i pokoi pensjonariuszy wg osobnych uzgodnien,

Tabliczki z oznaczeniami gabinetéw, pomieszczeh i pokoi pensjonariuszy oraz tablice
informacyjne jako wyposazenie dodatkowe nie zostaly ujete w projekcie. W fazie
zakupu dobdr nalezy uzgodni¢ z projektantem.



KOD KOLORYSTYCZNY KONDYGNACJI

POZIOM -0,79 BUDYNEK ,,C”; przyziemie;
zielen; NCS :1050-G

POZIOM #0,00; BUDYNEK ,,B”; parter;
czerwien winna; NCS : 2570-Y90R

POZIOM +453 BUDYNEK ,,C”
potpietro; "zaplecze personelu”;
piaskowo-z6tty; NCS : 0540-Y20R
(pomieszczenia szatniowe personelu)

POZIOM +330 BUDYNEK ,,A i B” -1 pietro;
soczysto-zielony NCS : 2030-G70Y
stoneczno-zotty NCS : 0550-Y
(pomieszczenia biurowe personelu)

POZIOM +453 BUDYNEK ,,C”
potpietro; "zaplecze techniczne";
szary; NCS : 6502-B

POZIOM +660 BUDYNEK ,, A"
pomaranczowy NCS : 1080-Y60R

POZIOM +660 BUDYNEK ,,B"
pomarahczowy; NCS : 1080-Y60R
stoneczno-zotty; NCS : 0550-Y

(dla bloku medycznego personelu)
czerwien jaskrawa; NCS : 2570-Y90R

odpowiednik RAL 3020 (dla bloku "kaplicznego)

POZIOM +9,85 BUDYNEK ,,A”; 3 pietro;
niebieski NCS : 5030-R90B
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KOLORYSTYKA cd.:

Mural Calypso, 7744 Milk, Taradouche Brazilia SD 8605 Granit szary
Leticia

4135 Aldabra

4476 Wattary 4469 Pemba 4526 Lasia

4142 Penang 4141 Zanzibar 4146 Moheli

przykladowa gama kolorystyczna posadzek; Taralay Premium Indiana Gerflor

4141 Zanzibar

gl B B

przyktadowy dobdr oklein winylowych z nadrukiem dostosowanych do gamy kolorystycznej
odpowiadajgcym wzorom posadzek typu Taralay Premium Indiana Gerflor (NCS wg specyfikacji)
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5. SUFITY

-tynk maszynowy + malowanie;
-Sufity podwieszone z ptyty GK na stelazu stalowym;
-Sufity podwieszone z ptyty GKW na stelazu stalowym;

-Sufit modularny -akustyczny, 60x60cm, w kol. biatym, do mocowania bezposredniego
przy pomocy wkretow (bezstelazowy). Plyty przykrecane bezposrednio do podtoza,
nadajgc sufitowi podwieszanemu wrazenie gtadkosci. Sciete krawedzie tworzace
rysunek sufitu. Ptyty nie przeznaczone do demontazu. Rdzen ptyty wykonany z wetny
szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta powtokg ochronng,
powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie wzmocnione
i malowane.

np.: System Ecophon Akutex™ FT,

-Sufit modularny -akustyczny, podwieszony, demontowalny, 60x60cm, w kol. biatym.
Konstrukcjia w jednym kierunku zagtebiona -widoczna w kolorze czarnym,
podkreslajgca kierunkowos¢ pomieszczenia, w drugim kierunku ukryta. Specjalnie
uksztattowane krawedzie powodujg, ze dtuzsze boki ptyt tworzg wyrazng linie, podczas
gdy styki krotszych bokéw pozostajg niezauwazalne. Pozwala to na nadanie wnetrzu
kierunkowosci. Ptyty o szerokosci 600 i 300mm. Rdzen ptyty wykonany jest z wetny
szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg ochronng,
krawedzie malowane. Tyt ptyty zabezpieczony welonem szklanym. Ptyty Techniczne sg
przeznaczone pod montaz opraw, elementéw wentylacji. Szerokos¢ ptyt technicznych
(148, 298 lub 598 mm) jest dostosowana do wymiarow wiekszosci opraw dostepnych
na rynku. Konstrukcja produkowana z ocynkowanej stali. Tylko uzycie oryginalnej
konstrukciji i akcesoriéw montazowych gwarantuje petng funkcjonalnosé¢ systemu.

np.: System Ecophon Focus™ Lp

-Sufit modularny dla pomieszczen sanitarnych, podwieszony, demontowalny, 60x60cm,
w kol. biatym, stelaz biaty, dzwiekochtonny sufit od $ciany do Sciany, przeznaczony do
srodowisk, gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwosé
czyszczenia, dla pomieszczeh o czasowych zwiekszeniach wilgotnosci powietrza.
System z ptyt 60x60 ze sprasowanej weiny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia
wykonczona malowang, tatwg do czyszczenia powtokg. Tyt ptyty pokryty jest welonem
szklanym, krawedzie sg zagruntowane. Widoczna konstrukcja nosna.

np.: Ecophon Hygiene™ A

6. SCHODY

- stopnice wykonac z ptyt granitowych 30x60cm

- podstopnice wykonaé z ptytek matowych o powierzchni rustykalnej, kolor biaty, ecru
lub inny Kkontrastujgcy z ptaszczyzng stopnicy, wybor uzgodnié z projektantem
dostosowujgc wybdr odcienia ptytek do tonaciji granitu.

- noski stopni granitowych zabezpieczy¢ antyposlizgowo nacieciami z wktadkg
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kauczukowsg, 30 cm przed poczatkiem biegu zastosowaé pas granitu znaczonego
nacieciami (w systemie "noising strips")

Piony stopnic wykonaé z ptytek matowych o powierzchni rustykalnej, kolor biaty,
ecru lub inny kontrastujgcy z ptaszczyzng stopnicy, wybdr uzgodnic¢ z projektantem.

- pochwyty rurowe sSrednicy 40mm w formie rury ze stali nierdzewnej satynowe;j,
montowane na wysokosci 90cm.

Element mocujgcy w formie preta ze stali nierdzewnej zespawanego z talerzykiem
mocowanym wkretami do $ciany powinien byé montowany do $ciany co 1,1/1,3m
(zaleznie od wymiaru $ciany) i tgczy¢ sie z rurg pochwytu od spodu, w sposob
zapobiegajacy zaczepianiu dtonig przy przesuwaniu jej po rurze wzdtuz korytarza.

Zakonczenia odcinkow powinny by¢ wyoblone i tgczy¢ sie prostopadle ze Sciang.

7. OSPRZET i WYPOSAZENIE SPECJALNE (state)

7.1. Osprzet dla komunikaciji i niektérych pomieszczen opieki

Pierwsza grupa osprzetu dotyczy wyposazenia stref dostepu i przemieszczania
pensjonariuszy w elementy zabezpieczajgce sciany przed uszkodzeniami wynikajgcymi
z transportu 6zek, wozkow inwalidzkich i dostawczych itd. Dotyczy to strefy oddziatu
l6zkowego medycyny paliatywnej (2 pietro) oraz zespolu pomieszczeh
rehabilitacyjnych, socjalnych i obstugi farmaceutycznej (1 pietro). Przestrzenie
komunikacyjne (korytarze i niektére narozniki pomieszczen oznaczone na rysunkach
W-8 do W-10 nalezy wyposazy¢ w:

-narozniki systemowe w kol. stali satynowej, montowane na catej wysokosci krawedzi
8cian w celu zapobiezenia uszkodzeniom wynikajgcym z uderzen urzadzen
transportowych. Powinny one by¢ systemowe, montowane od poziomu cokotu,
wtopione w ptaszczyzne Sciany lub posiadajgce krawedz zwezong w miejscu styku z
ptaszczyzng Sciany.

na przykfad system: "PROTECTA 2 GERFLOR" -variable angle adhesive corner
protector"

-pasy ochronne $cian z tworzywa kompozytowego o szerokosci 18cm (+/-2cm), wg
rys. W-10, klejone bezposrednio do tynku. Wysokos¢ montazu nalezy dostosowacé to
typu urzadzen transportowych w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Kolor paséw powinien
by¢ identyczny ze Sciang na ktérej jest on montowany.

na przyktad system: " SPM WALL PROTECTION LINEA'PUNCH GERFLOR" o
szerokosci 180mm (wypukto$¢ 25mm)

-pochwyty rurowe srednicy 40mm w formie rury ze stali nierdzewnej satynowej,
montowane na wysokosci 90cm.

Element mocujgcy w formie preta ze stali nierdzewnej zespawanego z talerzykiem
mocowanym wkretami do $ciany powinien byé montowany do $ciany co 1,1/1,3m
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(zaleznie od wymiaru $ciany) i tgczy¢ sie z rurg pochwytu od spodu, w sposob
zapobiegajacy zaczepianiu dtonig przy przesuwaniu jej po rurze wzdtuz korytarza.

Zakonczenia odcinkow powinny by¢ wyoblone i tgczy¢ sie prostopadle ze Sciana.

7.2. Osprzet dla stref sanitarnych

-Toalety dla niepetnosprawnych oraz tazienki przeznaczone dla pensjonariuszy,
odpowiednio dla poszczegolnych pomieszczen nalezy wyposazy¢ w osprzet:

-wieszak zastony prysznicowe;j np.: LEHNEN CONCEPT PRO,
katowy, 90 cm, stal nierdzewnewna, zamocowany wieszakowo w suficie (montaz do
elementow konstrukcyjnych)

-lustro uchylne o wymiarach 60x45cm, z regulowanym katem nachylenia (20 stopni)
i uchwytem regulacyjnym L/P

-pochwyty dla os6b niepetnosprawnych wg odpowiednich rysunkéw (W11-13 itd)

-potka szklana szerokosci 60cm (szkfo bezbarwne), kolor elementéw mocujacych:
chrom. Nalezy zastosowaé bezpieczne bezbarwne szkio hartowane, potka powinna
mie¢ ogranicznik stalowy chromowany zapobiegajgcy spadaniu przyborow z pofki.
Dobér uzgodnic z projektantem, przyktadowy model: Stella Living;

-siedzisko pod prysznic dla os6b niepetnosprawnych ruchowo;
-zbiornik na mydto w ptynie
-zbiornik na srodki dezynfekcyjne;

-inne elementy wynikajgce z funkcji pomieszczenia (np.: zbiornik na reczniki
papierowe, na papier toaletowy, kosz na $mieci...) poza kosztorysem, w ramach
odrebnego zakupu wyposazenia.
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