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Posadzka/kolor nr 3;
wyktadzina heterogeniczna

wg odrebnego opisu
baza kol. NCS : 2570-Y90R

2x wneka grzejnikowa
140x90cm, gteb. 12cm
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sufit podwieszany -ptyta GK B
na stelazu systemowym
[~ ———— 1V - —— - - |—| —— s — —
N e < . | I |
| |
8 1 E % H |
| |
2 | | 245 Alliwills =
- D | = 0 '
g ° L O I ™ ® :
S 2.50m [ I_._]_:._. | | 313 | |
o Hsuf.=2.50 o —1 L L T G |
— Hsuf.=od 2,95m do 2.50. | 2.50m | @ _ ® ]
o o ) ! oo | 80 /|
) ‘ | | B 40| 90 200
: i 156 60 310 210 . ‘ } |
| . =7 w
| ; 121] 2000 NN |
Q | | ' =233.16 mnpm 3 | |
S | S ol || |
/] | S0 :
i |
| L |
i _\ ‘ ‘ i |
i o W\\ f
8 | © a /T |
~ i Y] |
| ol wl | |
: M gl gl M g 8 n ~ % ::
il Il Il I - — —|— — —f F===-==== T = |
I A
i
180 205 180 |
sufit akustyczny bezstelazowy, systemowy B
(modut; 60x60cm, montowany zakladkowo
RZUT SUFITU 1:40 bezposrednio do sufitu, moduty w kol. biatym RZUT POMIESZCZENIA 1:40
okleina scienna winylowa z nadrukiem
. wg uzgodn., zmywalng, oglrlliood.porr’la, wneki grzejnikowe, 2x nadproze stalowe oprawy wg proj. elektrycznego, plyta gipsowo-kartonowa na stela-
blat podawczy -ptyta mineralno na bazie koloru identyfikacji poziomow L=150cm montowaé doing ptaszczyzng zu systemowym, potozenie w sko-
akrylowa w kolorze biatym RAL 9016 NCS : 3060-Y80R montowane do stupa zelbetowego konstru-  opraw na jednakowym poziomie. sie (od poz. 2.95 do 2.50m)
Sciana malowana farbg lateksowg
dla pomieszczenh kuchennych i sa-
nitarnych w kolorze identyfikacyjnym
5 60 12 bar, ptyta meblowa wg rys.detal
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3 69 ; grub. 6.5cm, obudowa blat roboczy laminat
HPL biaty mat,

ostona z blachy nierdzewnej
szczotkowanej, szer. 100mm
(wciecie na stope 0s6b stojg-
cych przy ladzie)

PRZEKROJ PRZEZ LADE, C-C 1:10

laminat HPL biaty mat,
wypetnienie granulat
polistyrenowy+folia+
otoczaki. Donice poza
kosztorysem prac budowl.

umeblowanie poza
kosztorysem prac budowl.

regat przeznaczony na
artykuty przeznaczone na
"sprzedaz dobroczynng";
poza koszt. prac budowl.

PRZEKROJ A-A 1:40

szafki

ptyta stolarska
MDF laminowana
kol. RAL 9016
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sufit akustyczny bezstelazowy, systemowy
(modut: 60x60cm, montowany zaktadkowo

bezposrednio do sufitu, moduty w kol. biatym

ptyta stolarska

ptyta stolarska
MDF laminowana MDF laminowana MDF laminowana
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PRZEKROJ B-B 1:40 7

Projektowana inwestycja jest rozbudowa i przebudowa, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejacymi budynkami A i B wymiary i rzedne
wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Propozycje materiatowe i kolorystyczne wnetrz sg dyspozycjami na

potrzeby projektu wykonawczego i nie sg projektami wnetrz w

rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Ktodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO W GLIWICACH

BRANZA

INWESTOR
ADRES

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach

NR. RYS.

z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice W-15
TRESC H . SKALA
BUFET - parter pomieszczeniel.21
RYSUNKU p P 1:40/1:20
NR UPRAWNIEN DATA
PROJEKTANCI prof.nzw.dr inz. arch. Jerzy WITECZEK | 262 /76
. 38/SLOKK
dr hab. inz. arch. Tomasz WAGNER /2013/11 .
styczen
dr inz. arch. Aleksandra WITECZEK 2018
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