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A. Opis techniczny

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno -
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikownig, instalaciji
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla:

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOt CHORYCH "HOSPICJUM” W GLIWICACH
Adres Inwestycji: 44-101 Gliwice ul. ul. Daszynskiego 29

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji wykonano na podstawie:
- Projektu architektoniczno — budowlanego obiektow;
Wytycznych Inwestora;
Katalogéw urzgdzen sanitarnych;
Obowigzujgcych norm i przepiséw;
- Umowa — zlecenie.

1.3. Charakterystyka obiektu.
Istniejgcy budynek Hospicjum rozmieszczony jest w dwoch oddzielnych budynkach
zlokalizowanych przy ul. Daszynskiego 29. Gtéwny budynek Hospicjum jest potozony
blizej ulicy Daszynskiego. W drugim mniejszym budynku trzykondygnacyjnym znajdujg
sie pomieszczenia biurowe.
Niniejszy projekt tgczy oba budynki w catos¢. Dobudowywana czesc jest na bazie
mniejszego budynku i jego rozbudowie pomiedzy budynkami i nadbudowie mniejszego
budynku.
W przyziemiu mniejszego budynku i czesci dobudowanej zlokalizowano hol izby przyje¢,
pomieszczenie czasowej izolacji, gabinet diagnostyczny, tazienke pacjenta,
pomieszczenie Pro Morte, warsztat konserwatora budynku oraz zaplecze z WC.
Na parterze nowoprojektowanego budynku zlokalizowane sg takie pomieszczenia jak:
recepcja i gabinety nowej przychodni lekarskiej, komunikacje, kiosk z zapleczem oraz
zesp6t szatni personelu.
Na | pietrze zlokalizowane sg gabinet dyrektora z sekretariatem, pomieszczenia
administracji, archiwum, sala posiedzen, sanitariaty, pomieszczenia techniczne takie jak
wymiennikownia, wentylatorownia magazyny itp.
Na Il pietrze zlokalizowano pokoje dwuosobowe z tgzienkg i jeden jednoosobowy z
tazienka dla chorych, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, ogrod zimowy kaplica,
komunikacja oraz sanitariaty.

1.4 Zakres niniejszego opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wody cieptej i zimnej
- Instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje kanalizacji deszczowej
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I. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA.

2. Rozwiazania projektowe.

2.1. Instalacja wodna.
Woda jest doprowadzona do pomieszczenia 0.12. Na wejsciu do budynku nastgpi rozdziat
instalacji na bytowg oraz przeciwpozarowg — hydrantowa. Za tréjnikiem rozdzielajagcym wode
bytowo — gospodarczg i hydrantowg na rurociggu wody bytowej zaprojektowano zawér
pierwszenstwa VV300 firmy Honeywell, ktéry w normalnych warunkach jest otwarty i pracuje
jak regulator cisnienia utrzymujgc cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej
na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego. W pomieszczeniu przytacza
nalezy zamontowac zestawy wodomierzowe. Zestaw wodomierzowy dla wody bytowej
powinien skfada¢ sie z zaworow odcinajgcych DN50, wodomierza JS10, zaworu
antyskazeniowego EA251-DN50, oraz filtra wody. Na wodzie hydrantowej nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza JS6,3 dn 25 zaworow
kulowych dn 32 oraz filtra. Na poziomie +4,17 budynku zlokalizowano wymiennikownie
ciepta. W wymiennikowni bedzie przygotowywany czynnik grzewczy dla instalacji
centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na potrzeby wtasne kazdej czesci budynku
projektowanej i starej. Wymiennikownia opisana jest w osobnym rozdziale opisu.
Instalacja wody zimnej i cieptej zasila¢ bedzie przybory sanitarne zamontowane w
sanitariatach, tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych znajdujgcych sie w budynku
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod stropem | pietra nad
stropem podwieszonym i nastepnie pionami beda wchodzi¢ do poszczegoinych grup
pomieszczen sanitarnych. Przed pionami zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce, a na
wodzie cyrkulacyjnej zawory regulacyjne MTCV (A). Instalacje w budynku wykonac¢ z rur
systemu Mepla Pe-xc lub innych réwnorzednych z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia
stosowac ksztattki i ztaczki PPSU systemowe, zaprasowywane systemu Geberit albo
inne rownorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierscieniem
zabezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy
wykonacé przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkow
instalacji o dtugosci powyzej 12 m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody
uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace
wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed
i za kolankiem co 30 cm.
Zastosowac baterie jednouchytowe stojgce potgczone przewodami gietkimi, na
podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac zawory odcinajgce katowe. Zastosowac
sptuczki na stelazach Geberit Duofix. W tazienkach na |l pietrze zamontowac przy
natryskach rozktadane siedziska dla pacjentow. Proponuje sie zamontowanie urzadzen
sanitarnych np. firmy Koto, zawordéw np. firm Efar, zawordow regulacyjnych np. firmy
Danfoss, baterie wysokiej klasy. Proponuje sie zamontowanie na muszlach w
tazienkach na Il pietrze desek ustepowych Geberit AquaClean.

2.2. Instalacja p.poz.
Budynek bedzie wyposazony w nawodniong instalacje przeciwpozarowg z hydrantami dn25.
Hydrant montowa¢ w szafce wnekowej. Kazdy zawér hydrantowy nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci 1,35 metra nad posadzkg, umiesci¢ w szafce i wyposazy¢ w waz o dtugosci 30 m i
pradownice. W budynku przewiduje sie zainstalowanie o$miu hydrantéw wewnetrznych DN25 o
wydajnosci 11/s kazdy, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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2.3. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej dla budynku przeprowadzono
zgodnie z PN 92/B-01706

>gn= 1,07
Qbudynku = 1,03 I/s = 3,71
Qwodomierza = 2,06 I/s = 7,42

Dobrano wodomierz JS 10 - dn32. Zestaw powinien sktadac sie z dwoch zaworéw
odcinajagcych, wodomierza JS 6 oraz zaworu antyskazeniowego BA.

2.4. Instalacja kanalizacyjna sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z przyboréw sanitarnych zainstalowanych w
sanitariatach, tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych. Z poziomu parteru i powyzej
Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie. We wskazanych na rzutach
miejscach zamontowac piony kanalizacyjne i wyprowadzi¢ je ponad dach (zakonczy¢
wywiewkami). We wszystkich pomieszczeniach WC ogdélnodostepnych zamontowaé wpusty
podtogowe.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac w systemie kanalizacji wyciszonej. Rury
PP trojwarstwowe, kielichowe z uszczelkami EPDM, tgczonymi na wcisk. Ksztattki PP
jednowarstwowe z dodatkiem kredy, o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych.
Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie bedg dodatkowo
zabezpieczone przed propagacjg hatasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W
przypadku prowadzenia piondw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie
przylegte sciany szachtu nalezy wytozy¢ materiatem absorbujgcym dzwieki, np. wetng
mineralng o gr. 3cm.
Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia
montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o
gr. 4mm.
Do taczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowac zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym trojniki 88 ' (tagodne).
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzng opracowania.
Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy
mocowac do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadka,
zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i
statycznym $cisniecie obejmy na rurze. Ze wzgledu na duzy ciezar wtasny systemu,
piony nalezy mocowac na kazdej kondygnacji, stosujgc po dwa uchwyty, w tym jeden
przy kielichu jako punkt staty. Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08
mm/m*K) nie wymaga stosowania na pionach dodatkowej kompensacji zwigzanej ze
zmianami temperatury pracy w stosunku do temperatury montazu. Minimalne zmiany
kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas wykonywaniu potgczenia.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejscie pionu w poziom) nalezy dodatkowo
owing¢ ciezkg matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w poziom)
w celu zachowania wymaganych parametrow akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacja
hatasu materiatowego miekka otuling lub tasma izolacyjng z pianki polietylenowe;.
Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
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ogniowej przegrody. Nalezy stosowac opaski ogniochronne wyposazone w materiat
izolacyjny zabezpieczajgcy przed propagacjg hatasu materiatowego.

Rury wewnetrzne poziome utozone pod posadzka parteru uktadaé na 15 cm podsypce
piaskowej. Zmiany kierunkOw prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonac tukami 45°, a
boczne wtgczenia za pomocg tréjnikow 45°. Poziomy uktadane w gruncie wykonac z rur
grubosciennych HT/PVC. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.
Przejscia przez sciany i posadzke nalezy wykonaé z zastosowaniem specjalnych
ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie
w murze. Pod posadzkg zastosowac rury ochronne.

2.5. Instalacja kanalizacyji deszczowej
Wody opadowe z dachu odprowadzane beda rurami HDPE i wyprowadzone na zewnatrz do
studzienek kanalizacyjnych. Rury kanalizacji deszczowej zaizolowac pianka poliuretanowag
10mm..

3. Uwagi koncowe

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych —

- przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposob prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane
do kierowania i nadzorowania robét w poszczegoinych branzach — z zachowaniem
przepisdw rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

- Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004r.



