NCS : 4020-R60B

NCS : 3060-Y80R

NCS : 3060-Y80R

NCS : 1080-Y60R

NCS : 1080-Y60R

NCS : 0550-Y

sufit systemowy, modularny akustyczny;
(modut: 60x60cm, podwieszony na stelazu
stalowym z profili zimnogietych, demonto-
walny, stelaz zagtebiomy, w kierunku ozna-
czonym przerywang - stelaz ukryty. Moduty
w kol. biatym, stelaz w kol. czarnym)

wneka drzwiowa w kolorze denotacyjnym, krawedzie
zewnetrzne na petnej wysokosci zabezpieczy¢ pro-
filem ochronnym systemowym (szczegéty wg opisu)

numeracja sal i pokoi pensjonariuszy wg
osobnych uzgodnien, numery malowane
natryskowo (szxablon) w kolorze biatym

Swietlik rurowy SLT @350mm z rurg Swiattonosng
gietka, kloszem akrylowym i oprawg wewnetrzng;
uwaga; przewidzie¢ odrebny obwdd zasilania opraw.

listwa ochronna systemowa, szer.180mm
+/-20mm z tworzywa kompozytowego,
klejona bezposrednio do tynku, wysoko$¢
dostosowac to typu urzgdzen transportowych
w uzgodnieniu z uzytkownikiem, (szczegoty

cokot z krawedzig wywinietg 10cm
zapobiegajgcg osadzaniu brudu,
identyczny z materiatem posadzki

pochwyt systemowy @40mm
montowany do sciany co 1,1/1,3m
w zaleznosci od wymiaru Sciany.

wg opisu)
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) i satynowej na catej dtugosci kra-
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wneka grzejnikowa 60x200cm osadzona
pod ladg, z ostong z blachy perforowanej
demontowalnej, na zawiesiach stalowych

sufit systemowy, modularny akustyczny;
(modut: 60x60cm, podwieszony na stelazu
stalowym z profili zimnogietych, demonto-
walny, stelaz zagtebiomy, w kierunku ozna-
czonym przerywang - stelaz ukryty. Moduty
w kol. biatym, stelaz w kol. czarnym)

cokot z krawedzig wywinietg 10cm
zapobiegajgcg osadzaniu brudu,
identyczny z materiatem posadzki

swietlik rurowy SLT @350mm
z rurg Swiattonosng

listwa ochronna systemowa, szer.180mm
+/-20mm z tworzywa kompozytowego,
klejona bezposrednio do tynku, wysoko$¢
dostosowac to typu urzgdzen transportowych
w uzgodnieniu z uzytkownikiem, (szczegoty
wg opisu)

wneka grzejnikowa 60x200cm

NCS : 0550-Y

wneki drzwiowe w kolorach identyfikujgcych pokoje
krawedzie zewnetrzne na petnej wysokosci zabezpieczy¢
profilem ochronnym systemowym wg opisu na rys W-7

NCS : 0502-Y
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sUffCK na stelazu stalowym,
nowoprojektowany, ponizej poziomu
przewodow zasilajgcych klimatyzacje
(szczegoty wg opisu robot, str.: ...)
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2 pietro, pokoje pensjonariuszy,
opis na przyktadzie pom. 3.3
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LEGENDA
narozniki systemowe w kol. stal tazienka pensjonariusza Ltyp1
satynowej na catej dtugosci kra- m wg rys.W1i2
wedzi scian korytarza, montowa- posadzka: wyktadzina antyposlizgowa R10
ne od poziomu cokotu, wtopione. $ciany: okleina PVC do pom. sanitarnych,
numeracja kondygnacii, wyposazenie: pochwyty wg rys. W-12,
siedzisko pod prysznic, lustro regulowane,
numery malowane natryskowo zastona prysznicowa, pojemnik na mydto i
(za pomocg szablonu) $rodki dezynfekujgce, kosz.
w kolorze biatym, H liter 60cm
hydrant, nowo projektowane toaleta dla niepetnosprawnych Ltyp 2
. H wg rys.W13
skrzynki hydrantowe wnekowe, ) . o
. lona szafk posadzka: ptytki gresowe (antyposlizgo-
plonowe z zespolong szatkg wosé R10) w kolorze biatym 45x45 lub
na gasnice ponizej weza. kolor granit (PPOZ)
uzgodnic na etapie dostawy. $ciany: plytki biatly mat + wstawki kolor,
$ciana malowana w kolorze deno- wyposazenie: pochwyty wg rys. W-13,
tacyjnym (rozrézniajacym kondy- lustro regulowane, pojemnik na mydto i
YJ. y ; 1 y y I = reczniki papierowe, pojemnik na papier
gnacje) wg tabeli kolorow rys. W-7 toaletowy, kosz.
pochwyt systemowy @40mm
montowany do sciany co 1,1/1,3m  =—sss— toalety ogodine Ltyp3

w zaleznosci od wymiaru sciany. wg rys.W13

posadzka: ptytki gresowe (antyposlizgo-
wos$¢ R10) w kolorze biatym

Sciany: plytki biaty mat + wstawki kolor,
wyposazenie: lustro klejone (ca 1,2m2),
pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na papier toaletowy,
kosz.

Sciana ptytkowana, ptytki biaty mat
poziomo, wymiar np.: 25x40cm lub
33,3x59,5cm, fuga grafit 2mm

Sciana ptytkowana, ptytki matowe,
poziomo, wymiar np.: 25x40cm lub
33,3x59,5cm, fuga kolorowa 2mm,
kolor ptytek denotacyjny dla danej
kondygnacji

lustro klejone (w ptaszczyznie ptytek)
od poz. ca100 do 205cm, szerokos$¢ i
wymiar poziomy dostosowac podziatu
ptytek w danym pomieszczeniu.

Sciany nie oznaczone kolorami specjalnymi
malowane farbg w kolorze ciepta biel RAL
9010, w przyblizeniu = NCS : 0502-Y, sufity
kolor biaty neutralny = RAL 9016

okleina (tapeta) winylowa z nadrukiem
motyw kwiatowy w tonacji dobranej do
kolorystyki danej kondygnaciji

Projektowana inwestycja jest rozbudowa i przebudowa, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejgcymi budynkami A i B wymiary i rzedne
wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Propozycje materiatowe i kolorystyczne wnetrz sg dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie sg projektami wnetrz w
rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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