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l. Opis techniczny

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji dla:

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL CHORYCH "HOSPICJUM” W GLIWICACH
Adres Inwestycji: 44-101 Gliwice ul. ul. Daszynskiego 29

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji wykonano na podstawie:
- Projektu architektoniczno — budowlanego obiektéw;
- Wytycznych Inwestora;
- Katalogoéw urzgdzen sanitarnych;
- Obowigzujgcych norm i przepisow;
- Umowa — zlecenie.

1.3. Charakterystyka obiektu.
Istniejgcy budynek Hospicjum zlokalizowany jest w dwoch oddzielnych budynkach
zlokalizowanych przy ul. Daszynskiego 29. Gtéwny budynek Hospicjum jest potozony
blizej ulicy Daszynskiego. W drugim mniejszym budynku trzykondygnacyjnym znajdujg
sie pomieszczenia biurowe.
Niniejszy projekt tgczy oba budynki w cato$¢. Dobudowywana czesc jest na bazie
mniejszego budynku i jego rozbudowie pomiedzy budynkami i nadbudowie mniejszego
budynku.
W przyziemiu mniejszego budynku i czesci dobudowanej zlokalizowano hol izby przyjec,
pomieszczenie czasowej izolacji, gabinet diagnostyczny, tazienke pacjenta,
pomieszczenie Pro Morte, warsztat konserwatora budynku oraz zaplecze z WC.
Na parterze nowoprojektowanego budynku zlokalizowane sg takie pomieszczenia jak:
recepcja i gabinety nowej przychodni lekarskiej, komunikacje, kiosk z zapleczem oraz
zespbt szatni personelu.
Na | pietrze zlokalizowane sg gabinet dyrektora z sekretariatem, pomieszczenia
administracji, archiwum, sala posiedzen, sanitariaty, pomieszczenia techniczne takie jak
wymiennikownia, wentylatorownia magazyny itp.
Na Il pietrze zlokalizowano pokoje dwuosobowe z fazienkg i jeden jednoosobowy z
tazienka dla chorych, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, ogrod zimowy kaplica,
komunikacja oraz sanitariaty.
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1.4 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:
- instalacje wodno kanalizacyjng wewnatrz budynku;
- Instalacje centralnego ogrzewania w budynku;
- instalacje wentylacji nawiewno — wywiewne;.
- klimatyzacja dla budynku projektowanego oraz istniejgcego
- wspolny wezet cieplny dla obu budynkdw.
1.5 Zatozenia projektowe
Projekt wentylacji mechanicznej opracowywano na podstawie obowigzujgcych Norm
Polskich i nastepujacych zatozen:
e Parametry zewnetrzne powierza:
- okres zimowy  t=-20°C
- okres letni ti= +32°

«  Strumien powietrza zewnetrznego na jedng osobe — 30 m*/os m?
» Temperatura wewnetrzna dla zimy +21+1°C
e Temperatura dla lata +24+2°C
e Poziom hatasu
- biura i gabinety lekarskie 35 dB(A)
- pomieszczenia chorych 30 dB(A)
- pom. sanitarne 40 dB(A)

Il. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2. Zakres opracowania i rozwigzania projektowe.

2.1. Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna
doprowadzajgca powietrze higieniczne do pomieszczen Hospicjum — Instalacja nawiewna
N1 iwywiewna W1 - Ly;w = 4600m%h
Wentylacja nawiewno wywiewna dla pomieszczenia Sali Wyktadowe] — Instalacja
nawiewna N2 i wywiewna W2 - Ly;w= 800 + 1000m®h

2.2. Rozwigzania projektowe wentylacji.

2.2.1. Instalacja nawiewna N-1 i wywiewna W-1
Dla pomieszczen znajdujgcych sie na parterze, | pietrze i Il pietrze zaprojektowano
wentylacje nawiewno — wywiewng za pomoca centrali wentylacyjnej typ BS-3 z
krzyzowym wymiennikiem ciepta. Centrala ma wydajno$¢ 4600m®h. Centrale
usytuowano w pomieszczeniu nr 2.9 wentylatorowi na | pietrze Powietrze zasysane
bedzie poprzez czerpnie scienng usytuowana scian bocznej budynku. Powietrze jest
dostarczane do centrali systemem kanatem wentylacyjnym. Na kanale dolotowym jest
zainstalowany ttumik szuméw. W centrali zainstalowany jest filtr powietrza klasy G-5,
wymiennik krzyzowy do wstepnego podgrzewu powietrza, nagrzewnica wodna, miejsce
na zamontowanie chtodnicy freonowej oraz zesp6t wentylatora nawiewnego i
wywiewnego.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone bedg z pomieszczeniu
wentylatorowni do pionéw wentylacyjnych prowadzgc powietrze na Il pietro lub na parter.
Kanaty bedg rozprowadzane nad stropem podwieszonym korytarza Il pietra i
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dostarczane do poszczegolnych pokoi chorych. Na parterze i | pietrze kanaty beda
rozprowadzane wzdtuz $cian i dostarczana do anemostatéw lub kratek nawiewnych.
Powietrze jest usuwane z pomieszczen jest podobnie rozprowadzane w budynku i
dostarczane do centrali. Powietrze wyrzucane jest z centrali kanatem do wyrzutni
$ciennej i usuwane na zewnatrz budynku. Na instalacji nawiewnej i wywiewne;j
zamontowano ttumiki szumédw. Na przejsciach przez $ciany o odpornosci ogniowej oraz
stropy zamontowano klapy pozarowe.

2.2.2. Sala Wyktadowa - instalacja nawiewna N-2 i wywiewna W-2
Dla pomieszczenia Sali Wyktadowej zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng za
pomocg centrali wentylacyjnej typ VAM 1000 z krzyzowym wymiennikiem ciepta. Centrala
ma wydajno$¢ 800 + 1000m?/h. Centrale wentylacyjna usytuowano pod stropem
pomieszczenia nr 2.9 wentylatorowni na | pietrze. Czerpnie usytuowano w $cianie
szczytowej budynku, wyrzutnie w $cianie po drugiej stronie budynku. Powietrze jest
zasysane z czerpni $ciennej, podgrzewane wstepnie (przy niskich temperaturach przed
wejsciem na wymiennik krzyzowy nagrzewnicg elektryczng) nastepnie oczyszczane na
filtrze i podgrzewane na wymienniku krzyzowym i dalej na nagrzewnicy elektrycznej.
Kanaty wentylacyjne sg prowadzone nad stropem podwieszonym do kratek
wentylacyjnych nawiewnych umiejscowionych na kanale nawiewnym okragtym. Wywiew
powietrza przebiega poprzez kratki wentylacyjne wywiewne usytuowane na kanale
wywiewnym. Kanat ten prowadzony jest przy scianie i miejscowo obudowany. Na
instalacji nawiewnej i wywiewnej zamontowano ttumiki szumow. Na wyjsciu z
wentylatorowi zamontowano klapy p.poz.

2.2.3. Wentylacja wywiewna
W pomieszczeniach znajdujgcych sie w przyziemiu zaprojektowano wentylacje wywiewng
Wp1. Wywiew z pomieszczen zaprojektowano wentylatorem centralnym akustycznym
typu VAM 767 firmy Aereco. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie sie odbywac
poprzez kratki wentylacyjne zamontowane w dolnej czesci drzwi.
W pomieszczeniach technicznych na poziomie 4,17 zaprojektowano wentylacje
wywiewng za pomocg wentylatora centralnego akustycznego VAM 767 firmy Aereco.
Obydwa wentylatory zamontowano w pomieszczeniu tazienki nad stropem
podwieszonym. Kanaty prowadzone sg do poszczeg6lnych anemostatéw nad stropem
podwieszonym tej kondygnacji.
W W(C-tach og6lnych na poziomie 3,30 i 6,65 zaprojektowano wentylacje wywiewng Wp3
i Wp4 za pomocg wentylatora kanatowego o srednicy 160 i 125. Powietrze wywiewane
jest z poszczegoinych pomieszczen za pomocg anemostatow sufitowych i wyrzucane na
zewnatrz poprzez wentylator i kanaty wywiewne. Z instalacji Wp3 powietrze jest
wyrzucane obok wyrzutni instalacji W1, a z instalacji Wp4 nad dach budynku.

2.2.4. Urzadzenia.
Dla przygotowania powietrza dla celow wentylacji mechanicznej zastosowano centrale
wentylacyjng jak wyzej oraz wentylatory wywiewne opisane powyze;.

2.2.5. Uktady automatycznej regulaciji.
Dla instalacji nawiewnych zastosowano uktad automatyki z kanatowymi czujnikami
temperatury, oferowany przez producenta central. Uktad automatyki jest kompletnym
systemem zasilajgcym, sterujacym i zabezpieczajgcym prace central wentylacyjnych z



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 29 W GLIWICACH
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

nagrzewnicg wodng i chtodnicg utrzymujgcy statg temperature nawiewanego powietrza
przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury pracujgcy w systemie PI.

2.2.6. Kanaly i izolacja.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia ogolne

- Kanaty prostokatne typ A/ll lub okraggte typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty w
klasie szczelnosci ,B” wg norm PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2006.

- Kanaly wentylacyjne wyposazone w rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie
kanatéw.

Izolacja kanatoéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne beda izolowane zgodnie z przyjetg technologig.

Izolacja termiczna.

Opracowanie zaktada izolowanie wentylacji:

- Wetng mineralng o gr. 30 pod ptaszczem z folii aluminiowej — kanaty wentylacji i
klimatyzacji prowadzone wewnatrz budynku,

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne musza byc¢ zaizolowane (kanaty prostokgtne
zaizolowac izolacjg wetng mineralng 30 mm z folig aluminiowag. Maty izolacyjne nalezy
montowac¢ za pomoca kleju wedtug wytycznych producenta. Rurociggi doprowadzajgce
chtéd do klimatyzatoréw i chtodnic z jednostek zewnetrznych nalezy zaizolowac izolacjg z
sztucznego kauczuku grubosci 25mm. Izolacje rur chtodniczych prowadzong na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ blacha aluminiowa.
2.2.7. Regulacja instalacji wentylacyjne;j.
Pod koniec prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji wentylacyjne;.

lll. INSTALACJA KLIMATYZACJI
3. Zakres opracowania i rozwigzania projektowe.

3.1 Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania bedzie klimatyzacja dla pomieszczen
nowoprojektowanego budynku oraz dla pomieszczen istniejgcego budynku Hospicjum
przy ul. Daszynskiego 29 w Gliwicach. Zakres obejmuje dobdr i rozmieszczenie urzadzen
chtodniczych zewnetrznych i wewnetrznych, rozprowadzenie instalacji chtodniczej,
instalacji odprowadzenia skroplin oraz instalacji elekirycznej, sterujgce;.

3.2 Rozwigzania projektowe klimatyzacji.

3.2.1. Klimatyzacja nowoprojektowanego budynku
W pomieszczeniach nowoprojektowanego budynku zastosowano klimatyzacje. Dla tego
celu zaprojektowano jeden uktad o zmiennym przeptywie czynnika VRV oparty
na jednostce zewnetrznej typ RXYQ16T o wydajnosci 45 kW, zlokalizowanej
na konstrukcji stalowej przy elewacji na poziomie terenu. Czynnikiem chtodniczym bedzie
freon 410A. Uktad bedzie wspétpracowat z 30 jednostkami wewnetrznymi kanatowymi typ
FXSQ-A ze srednim ESP, w tym 25 jednostek FXSQ15A, 1 jednostka FXSQ20A,
2 jednostki FXSQ25A, 1 jednostka FXSQ32A oraz 1 jednostka FXSQ40A. Wydajnos¢
chtodniczg jednostek wewnetrznych dobrano na podstawie bilansu zapotrzebowania
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na chtéd przeprowadzonego dla kazdego z pomieszczen. Zapotrzebowanie chtodu

dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na rzutach poszczegdlnych
kondygnaciji. Jednostki wewnetrzne usytuowane w korytarzach przed pomieszczeniami
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Powietrze bedzie zasysane poprzez anemostaty
usytuowane w Scianie pomieszczenia i nawiewane kratkami wentylacyjnymi

do pomieszczen. Na klimatyzatorze kanatowym nalezy zabudowac skrzynki zasysajgce
i nawiewne skad bedg wyprowadzone kanaty okrggte odpowiednio @200 i @160. Kazdy
klimatyzator wyposazony bedzie w zdalny sterownik BRC1E53C. Nalezy wykonaé¢
zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych oraz potgczy¢
sterowniki z odbiornikami. Do klimatyzatorow podtagczy¢ kable zasilajace zgodnie z
wytycznymi elektrycznymi. Kable elektryczne prowadzi¢ w korytkach elektrycznych.

3.2.2. Klimatyzacja istniejagcego budynku
W pomieszczeniach istniejgcego budynku zastosowano klimatyzacje. Dla tego celu
zaprojektowano uktad o zmiennym przeptywie czynnika VRV oparty na jednostce
zewnetrznej typ RXYQ10T o wydajnosci 28 kW, zlokalizowanej na konstrukcji stalowe;j
przy elewacji na poziomie terenu. Czynnikiem chtodniczym bedzie freon 410A. Uktad
bedzie wspodtpracowat z 13 jednostkami wewnetrznymi kanatowymi typ FXSQ-A
ze srednim ESP, w tym 4 jednostki FXSQ15A, 5 jednostek FXSQ20A, 3 jednostki
FXSQ25A oraz 1 jednostke FXSQ32A. Wydajnos¢ chtodniczg jednostek wewnetrznych
dobrano na podstawie bilansu zapotrzebowania na chtdéd przeprowadzonego dla kazdego
z pomieszczen. Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegbinych pomieszczen
przedstawiono na rzutach poszczegoinych kondygnacii. Jednostki wewnetrzne
usytuowane w korytarzach przed pomieszczeniami zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Powietrze bedzie zasysane poprzez anemostaty usytuowane w scianie pomieszczenia
i nawiewane kratkami wentylacyjnymi do pomieszczen. Na klimatyzatorze kanatowym
nalezy zabudowac skrzynki zasysajgce i nawiewne skad bedg wyprowadzone kanaty
okragte odpowiednio @200 i @160. Kazdy klimatyzator wyposazony bedzie w zdalny
sterownik BRC1E53C. Nalezy wykonac zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej
i jednostek wewnetrznych oraz potgczy¢ sterowniki z odbiornikami. Wraz z instalacjg
freonowg prowadzi¢ instalacje zasilajgcy i sterujacag. Do klimatyzatoréw podtgczy¢ kable
zasilajgce zgodnie z wytycznymi elektrycznymi. Kable elektryczne prowadzi¢ w korytkach
elektrycznych.

3.2.3. Klimatyzacja serwerowni
W pomieszczeniu serwerowni zastosowano klimatyzacje. Dla tego celu zaprojektowano
dwa uktady o zmiennym przeptywie czynnika VRV oparte na jednostkach zewnetrznych
typ RXS50L o wydajnosci 5 kW, zlokalizowanych na konstrukcji stalowej przy elewaciji
na poziomie terenu. Czynnikiem chtodniczym bedzie freon 410A. Kazda z jednostek
zewnetrznych bedzie wspétpracowac z 1 jednostkg wewnetrzng nascienng typ FTXS50K.
Uktady bedg pracowac naprzemiennie w réwnych cyklach w celu rownomiernego
rozktadu zuzycia klimatyzatoréw. Wydajnos¢ chtodniczg jednostek wewnetrznych
dobrano, tak aby w przypadku awarii jednego z uktadéw drugi byt w stanie samodzielnie
zapewni¢ wymagane parametry w pomieszczeniu serwerowni. Jednostki wewnetrzne
usytuowane zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Kazdy z uktadéw wyposazony bedzie
w ptytke KRP413 do pracy naprzemiennej. Wraz z instalacjg freonowg prowadzic
instalacje zasilajgcg i sterujgca. Do klimatyzatoréw podtgczy¢ kable zasilajgce zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi. Kable elektryczne prowadzi¢ w korytkach elektrycznych.
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3.2.4. Instalacja freonowa

Doprowadzenie czynnika chtodniczego przy pomocy rur miedzianych chtodniczych
izolowanych. Zastosowane $rednice przewodow 6,4, ©9,5, @12,7, @15,9, @22,2, J28,6.
W celu podtagczenia odej$¢ do jednostek wewnetrznych zastosowano zestawy
potaczeniowe tréjnika typ KHRQ22M20T. W celu przytgczenia poziomow instalacyjnych
do gtéwnych pionéw zastosowano zestawy potgczeniowe tréjnika typu KHRQ22M64T
oraz typu KHRQ22M29T9. Przewody nalezy prowadzi¢ pionem w szachcie instalacyjnym
oraz po drabinkach w korytach instalacyjnych z tworzywa sztucznego o przekroju
umozliwiajgcym prowadzenie prac montazowych. Koryta montazowe zainstalowane

w poziomie pod stropem kazdej kondygnacji w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Laczenie przewoddéw wykonaé poprzez lutowanie twarde. Przejscia przez stropy oraz
$ciany wykonaé w tulejach ochronnych w odpowiedniej klasie ognioodpornosci.
Montowanie do scian i stropow wykona¢ przy pomocy uchwytéw z wktadkg termiczno-
gumowg. Wraz z instalacjg freonowg prowadzi¢ instalacje zasilajgcg i sterujaca.

3.2.5. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzi¢ grawitacyjnie przewodami z tworzywa sztucznego

do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej lub deszczowej przy pomocy tréjnikow. Poziome
przewody odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1% w kierunku pionéw.
Zasyfonowac odptywy skroplin. Przejcia przez stropy oraz $ciany wykona¢ w tulejach
ochronnych w odpowiedniej klasie ognioodpornosci.

3.2.6. Wykonanie proby instalacji
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Na wszystkich odcinkach instalacji wykonaé prébe cisnieniowg wg wymagan producenta. Probe
szczelnosci wykonaé przy pomocy azotu. Nastepnie wykonac wypetnienie instalacji czynnikiem
chtodniczym wedtug zalecen instrukcji montazowej. Wykonac regulacje nastaw automatyki
i uktadow sterowania.
Wytyczne Branzowe.
. Wytyczne branzy instalatorskie;j.
Zamontowac wszystkie nowoprojektowane uktady wentylacyjne i podigczy¢ instalacje
doprowadzajgcg czynnik grzewczy
Zwroci¢ szczegblng uwage na doktadne uszczelnienie wszystkich potaczen kanatéw
wentylacyjnych.
Przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ z uwzglednieniem odpowiedniego nachylenia, w
najwyzszych punktach wykonaé¢ odpowietrzenie.
Przewody czynnika chtodniczego prowadzi¢ na drabinkach, tréjniki potgczeniowe VRV montowac
w poziomie.
Wykonac ptukanie instalacji obiegu nagrzewnic. Podczas ptukania nagrzewnice powinny by¢
odtgczone.
Po doktadnym ptukaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci pod cisnieniem 0,9MPa.
Po prébie szczelnosci wykonaé regulacje instalacji.
Zaizolowac¢ wszystkie przewody wentylacyjne.
Montaz oraz rozruch urzadzeh wentylacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta.

. Wykona¢ odprowadzenie skroplin z wymiennikéw oraz z chtodnic w centralach oraz z

klimatyzatoréw do kanalizacji.

. Wytyczne branzy budowlane;j.
Przewidzie¢ otwory montazowe dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.
Wykonac konstrukcje pod centrale usytuowane na poddaszu.

. Wytyczne branzy elektrycznej.
Zapewni¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych:
* rozdzielnicy elektrycznej uktadu nawiewnego i wywiewnego
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sitownikéw zawordw regulacyjnych
sitownikdéw przepustnic wieloptaszczyznowych
sitownikdéw przepustnic dla klap p. poz..

Wykonac potgczenia obwoddw automatycznej regulacji zgodnie ze schematem i zaleceniami

producenta urzgdzen wentylacyjnych oraz producenta automatyki.

Kanatowe czujniki temperatury zamontowac po stronie ttocznej wentylatora w odlegtosci ok. 2 m

od wylotéw wentylatorow.

Podtgczy¢ wentylatory wywiewne
Podtgczy¢ uktady klimatyzacji i wykona¢ uktady sterowania wg schematéw okablowania.

. Uwagi koncowe

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —
przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizaciji budowy,
uwzgledniajgcego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie materiatow, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzié¢ pod kierownictwem i
nadzorem oso6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robét w poszczegélnych branzach — z zachowaniem przepiséw
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz
93) oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004r.

Rozruch urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony przez
autoryzowany serwis.

Uwagi:

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robo6t budowlanych —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposdb prowadzenia prac, sktadowanie materiatow, jak
rowniez odpowiednie posadowienie obiektdw,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowane uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegodlnych branzach —
z zachowaniem przepisOw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w
sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac¢ parametry nie gorsze
niz zastosowane w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien
publicznych, art.29, pkt.3. 2004r.

Rozruch urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinien by¢
przeprowadzony przez autoryzowany serwis.



