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wneka pod istniejgce tabernakulum
oraz obraz zlokalizowane w obecnej
kaplicy hospicjum

"wieczna lampka"
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Swietlik rurowy SLT @350mm z rurg Swiattono$ng
gietka, kloszem akrylowym i oprawg wewnetrzng
obudowa GK
pasmo ledowe
ptyta MDF 3.6mm
ostona -akryl mleczny 18mm
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obudowa sufitu GK skos$na od 2,2-3,0m
230 25 102 malowana farbg lateksowg RAL 3020
reflektor tynk cementowo-wapienny

obudowa sufitu GK skosna od 2,20-3,00m
malowana farbg lateksowg RAL 3020 (np.: Sniezka nr 124)
fotel i tawa asysty liturgicznej, do przeniesienia z obecne;

kaplicy, malowane w kolorze RAL 9016

RZUT SUFITU 1:40

kinkiety wg proj. elekt

rycznego

rozstaw dostosowac do linii szprosow

tawki z klecznikami, do przeniesienia
z istniejgcej kaplicy, malowane farbg

pasmo ledowe -ostony z akrylu mlecznego grub.5mm

chlorokauczukowg w kol. RAL 9016

Swietlik rurowy SLT @350mm z rurg $wiattono$ng
gietka, kloszem akrylowym i oprawg wewnetrzng

wneki na istniejgce obrazy/wota, kazda nisza z 0s-
wietleniem ledowym w bocznej $ciance wneki

"wieczna lampka"

potka HPL RAL9016

wneka pod istniejgce tabernakulum
zlokalizowane w obecnej kaplicy

wneka pod istniejgcyobraz zlokalizo-
wane w obecnej kaplicy hospicjum
przed wykonaniem wneki dokonac
obmiaru i sprawdzenia stanu techn.
obrazu

szafka rozdzielcza wg proj. elektr.

obudowa sufitu GK skosna od 2,20-3,00m
malowana farbg lateksowg NCS : 2570-Y90R
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Projektowana inwestycja jest rozbudowa i przebudowa, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejgcymi budynkami A i B wymiary i rzedne
wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Propozycje materiatowe i kolorystyczne wnetrz sg dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie sg projektami wnetrz w
rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.

sciana

malowana farbg lateksowg NCS : 2570-Y90R

fotel i tawa asysty liturgicznej, do przeniesienia
z obecnej kaplicy, malowane w kolorze RAL 9016
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cokot z krawedzig wywinietg 10cm
zapobiegajgcg osadzaniu brudu 50 | 48 |37 | 48 |37 | 48 90
identyczny z materiatem posadzki 328
obudowa GK
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RZUT POMIESZCZENIA 1:40

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Ktodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15

BRANZA

TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM
PRZY UL. DASZYNSKIEGO W GLIWICACH

INWESTOR NR. RYS.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIOt CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach

AORES z siedzibg przy ul. Daszynskiego 29, 44-101 Gliwice W-16
TYSONKU KAPLICA -POMIESZCZENIE 3.23 poz. +6.65 SK’*“‘1.4O
NR UPRAWNIEN DATA
PROJEKTANCI prof.nzw.dr inz. arch. Jerzy WITECZEK | 262 /76
. 38/SLOKK
dr hab. inz. arch. Tomasz WAGNER /2013/11 L
styczen
dr inz. arch. Aleksandra WITECZEK 2018




