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sufit akustyczny bezstelażowy, systemowy

(moduł: 60x60cm, montowany zakładkowo

bezpośrednio do sufitu, moduły w kol. białym
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osłona z blachy nierdzewnej

szczotkowanej, szer. 100mm

(wcięcie na stopę osób stoją-

cych przy ladzie)

blat podawczy -płyta mineralno

akrylowa w kolorze białym RAL 9016
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okleina ścienna winylowa z nadrukiem

wg uzgodn., zmywalna, ognioodporna,

na bazie koloru identyfikacji poziomów

NCS : 3060-Y80R

bar, płyta meblowa wg rys.detal

215527

931

nitarnych w kolorze identyfikacyjnym

dla pomieszczeń kuchennych i sa-

ściana malowana farbą lateksową

sie (od poz. 2.95 do 2.50m)

żu systemowym, położenie w sko-

płyta gipsowo-kartonowa na stela-
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HPL biały mat,

szafki
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ścianka murowana

grub. 6.5cm, obudowa

laminat HPL biały mat,

wypełnienie granulat

polistyrenowy+folia+

otoczaki. Donice poza

kosztorysem prac budowl.

oprawy wg proj. elektrycznego,

montować dolną  płaszczyzną

opraw na jednakowym poziomie.
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kosztorysem prac budowl.
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Posadzka/kolor nr 3;

wykładzina heterogeniczna

wg odrębnego opisu

baza kol. NCS : 2570-Y90R

regał przeznaczony na

artykuły przeznaczone na

"sprzedaż dobroczynną";

poza koszt. prac budowl.
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sufit akustyczny bezstelażowy, systemowy

(moduł: 60x60cm, montowany zakładkowo

bezpośrednio do sufitu, moduły w kol. białym
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BUFET - parter pomieszczenie1.21

wnęki grzejnikowe, 2x nadproże stalowe

L=150cm

montowane do słupa żelbetowego konstru-
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RZUT POMIESZCZENIA 1:40RZUT SUFITU 1:40

PRZEKRÓJ PRZEZ LADĘ,   C-C   1:10

PRZEKRÓJ PRZEZ LADĘ 1:10

SZCZEGÓŁ 3 -1:20

SZCZEGÓŁ 2 -1:20

SZCZEGÓŁ 1 -1:20
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sufit podwieszany -płyta GK

na stelażu systemowym

2x wnęka grzejnikowa

140x90cm, głęb. 12cm

A A

PRZEKRÓJ A-A  1:40

PRZEKRÓJ B-B  1:40
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Projektowana inwestycja jest rozbudową i przebudową, dlatego przy
pracach "na styku" z istniejącymi budynkami A i B wymiary i rzędne

wysokościowe należy sprawdzić w naturze.

Propozycje materiałowe i kolorystyczne wnętrz są dyspozycjami na
potrzeby projektu wykonawczego i nie są projektami wnętrz w

rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach

z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice

styczeń
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