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DETAL 5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, POZIOM 0.00/+3.30;  - OŚ Bc
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 np.: Porotherm

+3.30

deski elewacyjne włóknocementowe

typu click (fasada w jednej płaszczyźnie)

np.: Cedral Click Wood, montaż na

ruszcie systemowym, kolor naturalny

(szary)

słup żelbetowy 250x500mm ocieplony

wełną mineralną twardą 50mm i pokryty

tynkiem mineralnym w kolorze uzgod-

nionym z projektantem

50 20 130

tynk mineralny w systemie np.:Ecorock FF

bud. C

bud. A

żaluzje fasadowe w kolorze standard

szary RAL 7038

obróbka blacharska C-T 0.7mm
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM

PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach

z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice

styczeń

2018

PROJEKTANCI

grzejnik higieniczny

biały RAL 9016

parapet, konglomerat

wykładzina PVC (wg rzutu posadzek W-5 do 7)

wylewka betonowa B20 zbrojona siatką stalową

folia PE 0.5mm z wywinięciem 10cm, klejona na zakładkach;

wełna mineralna twarda, np.: steprock HD4F

izolacja przeciwwilgociowa -folia PE 0,5mm klejona

chudy beton B15 10cm

5.0cm

0.5cm

piasek zagęszczony 10cm

podsypka żwirowa zagęszczona (+gruz)

10cm

20cm

grunt


